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CARRIL 45 kg/m. HINCADOS
HASTA RECHAZO.
PROFUNDIDAD VARIABLE

1.- TABLA DE LONGITUDES DE SOLAPE Y ANCLAJE.
}\F r r r T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
SOLAPE (Ls) | ANCLAJE (Lb)
L
gy MURO M2 (em) (cm)
D Ls| Ls i Lb 1 Lb Il
CARRIL 45 kg/m. HINCADOS
HASTA RECHAZO. 10 65 75 30 40
PROFUNDIDAD VARIABLE 12 65 90 35 45
16 85 120 45 60
20 120 170 65 85
25 190 265 95 135
MICROPILOTE
2180 EL SUBINDICE 1 Y I| EN LAS LONGITUDES DE
SOLAPE Y ANCLAJE DE LA TABLA SE REFIERE A LA
L e e o L ¢ L) [ POSICION DE LA BARRA, A ANCLAR O SOLAPAR
EN LA PIEZA RESPECTO A LA DIRECCION DEL
HORMIGONADO.
LOSA DE CIMENTACION LA EHE DEFINE:
MICROPILOTADA h =60 cm. a) POSICION I, DE ADHERENCIA BUENA, PARA LAS
ARMADURAS QUE DURANTE EL HORMIGONADO FORMAN
ARMADURA SUP. E INF. #9216 ¢/ 20 ENCEPADOS CON LA HORIZONTAL UN ANGULO COMPRENDIDO ENTRE
L . 45°Y 90° O QUE EN EL CASO DE FORMAR UN ANGULO
Y REFUERZOS EN PILARES SEGUN h=90cm. INFERIOR A 45°, ESTAN SITUADAS EN LA MITAD
- INFERIOR DE LA SECCION O A UNA DISTANCIA IGUAL
DETALLE Y h =90 cm. O MAYOR A 30cm.DE LA CARA SUPERIOR DE UNA CAPA
DE HORMIGONADO.
b) POSICION II,DE ADHERENCIA DEFICIENTE PARA LAS
o o S o o ¢ ARMADURAS QUE, DURANTE EL HORMIGONADO NO SE
Slg ENCUENTRAN EN NINGUNO DE LOS CASOS ANTERIORES.
8|
=|©
2 § E 2.- RECUBRIMIENTOS MINIMOS (e)
o|x le)
oS
ﬁ 74 ARMADO SUPERIOR: @16¢/20 % JT v 3 > v = 3 JT jﬂE
S[iL ARMADO INFERIOR: @16c/20 s
n|Z FORJADOS ......... e min. =3.0cm.
8 8 PILARES ......... emin. =3.0cm.
< CIMENTACION ....... e min. = 4.0 cm.
Zlx MUROS .......... emin. = 4.0 cm.
e o e ¢ ® LH & d [
LOSA COTA +0,00
CIMENTACION
¢ ¢ P11
MURO M4 P9 P1 P3 il
| ® [ ] b hd (oL ® E
/ [ ] ® ‘ ® [ ] ‘
ENCEPADOS h =90 cm.
VER DETALLE DE
ARMADO Y REBAJE
LEYENDA CIMENTACION:
MICROPILOTE @180 LONGITUD DE EMPOTRAMIENTO
EN ROCA = 400cm. MINIMO CUADRO DE CARACTERISTICAS
ELEMENTO LOCALIZACION Especificacion del elemento | NIVEL DE CONTROL CO;:FICIENTESZONDERA;ION
NOTAS: P1 P2=P3 P4 P5=P6 P9 P11
. . HORMIGON Igual toda la obra HA-25/P/25/lla Normal 1,50
1. DISENO REALIZADO SIN INFORME GEOTECNICO, LO QUE IMPLICA LA FORJADO ACEROEN < loual toda la obra 5500 S Normal IRE
A JOTAS RJIOR COTA'S RJIOR SOTAS RJIOR COTA'S RJIOR SOTAS RJIOR SOTAS RJAOR N .
POSIBILIDAD DE CAMBIOS EN LA SOLUCION UNA VEZ REALIZADO comarenon | somowenon | comarenon | somwenon | comarenon | somawenon | LORCES - o
2. SE DEBERAN TENER EN CUENTA LAS ESCALERAS Y EL ENTORNO PLANO SECCIONES NOTA:  HA-25/P/25/la
URBANISTICO EXISTENTE 40
3. SE DEBERA TENER EN CUENTA CUALQUIER POSIBLE AFECCION A 40 40 40 40 30 ESPECIFICACIONES PARA MATERIALES Y HORMIGONES
LOS SERVICIOS EXISTENTES i o TIPO ARIDO A EMPLEAR CEMENTO | CONSISTENCIA RESISTENCIA
. . o o o o o Ire) DE CARACTERISTICA
4. MATERIALES MINIMOS PARA LA LOSA: 3 Q g S S Tamaro o BN R wr—
, HORMIGON | Tipo de arido Designacion de Abrans alos 7 dias |a los 28 dias
HORMIGON HA-25 8016 8016 8016 8016 4312 8012 Cimentacién Sh"A'i::V Forjados
8016(125) 8016(125) 816(125) 80216(125) 4212(115) 8212(115)
ACERO B 500 S H-25 MACHAQUEO | 40mm. 25mm. 12mm. 1IS-35A 6-9 cmts. 150Kg/cmz. | 250Kg/cm?.
F pi © F P 4 NOTA:  COMPROBAR EN OBRA LA PROFUNDIDAD DEL ESTRATO RESISTENTE
MURO M3 OBSERVAC|ONES D Control Estadistico en EHE 08, equivalente a control normal
Sol (in EHE 08
APUNTALAMIENTO PROVISIONAL PARA MANTEN I MIENTO DE ESCALERAS, 47060115(11) N Eloz::’:eerz Z‘;ﬁ;;do debe estar garantizado con un distintivo reconocido: Sello CIETSID, CC-EHE 08,...

PLATAFORMA Y ARBOLADO EXISTENTES DURANTE LA EXCAVACION,
SOSTENIMIENTO DE TIERRAS Y EJECUCION DE L OS MUROS DE LA SALA
MEDIANTE CARRILES 45 kg/m. ¢/ 50 cm. Y MICROPILOTES. EN CASO
NECESARIO COLOCAR VIGA METALICA DE ATADO Y ACOLAMIENTO
MEDIANTE IPN 100 Y PILARETES METALICOS ANCLADOS A LA LOSA A
EXTERIOR DEL FOSO.

35P3@6¢/20(152)
2x35P4@6¢/20(57)

35P3@6c/20(152)
2x35P4@6c/20(57)

35P3@6¢/20(152)
2x35P4@6c/20(57)

35P3@6¢/20(152)
2x35P4@6/20(57)

41P3@6c/15(171)
41P4@6c/15(54)
41P5@6c/15(64)

CUADRO DE
ESCALA AS.

PILARES
1/50

CIMENTACION
COTA SUPERIOR +0,00
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CARRIL 45 kg/m. HINCADOS
HASTA RECHAZO.
PROFUNDIDAD VARIABLE

O L .
MURO M2
CARRIL 45 kg/m. HINCADOS
HASTA RECHAZO.
PROFUNDIDAD VARIABLE
MICROPILOTE
2180
) e e ° ¢ e ° ¢

LOSA DE CIMENTACION
MICROPILOTADA h =60 cm.
ARMADURA SUP. E INF. #J16 ¢/ 20

| . ENCEPADOS
Y REFUERZOS EN PILARES SEGUN h =90 cm.
DETALLE Y h =90 cm.
(1] [ ] % g (1] (1] ®
3
s
o|x o
z|Q 4
Wl ARMADO SUPERIOR: @16¢/20 S
&L ARMADO INFERIOR: @16c/20 s
n|Z
o|o
ala
I|<
==
|
<|<
e o e ¢ S L L ] &
LOSA COTA +0,00
CIMENTACION
MUROM4 P9 * P11
P3 al
3 @ k] & e
/ < (20, e
ENCEPADOS h =90 cm.
VER DETALLE DE 1.-  TABLA DE LONGITUDES DE SOLAPE Y ANCLAJE.
ARMADO Y REBAJE
LEYENDA CIMENTACION: SOLAPE (Ls) ANC,ZAJﬁ (Lb)
(cm) cm;
MICROPILOTE @180 LONGITUD DE EMPOTRAMIENTO D Lsl | Lsi [ Lbi | Lbu
EN ROCA = 400cm. MINIMO T
16 85 | 120 45 60
NOTAS: 20 120 [ 170 65 85
25 190 | 265 95 135
1. DISENO REALIZADO SIN INFORME GEOTE'CNICO, LO QUE IMPLICA LA CUADRO DE CARACTERISTICAS AN Y1 e LA Lo TuaEs ot
POSIBILIDAD DE CAMBIOS EN LA SOLUCION UNA VEZ REALIZADO COEFICIENTE PONDERACION SOLAPE Y ANCLAJE DE LA TABLA SE REFIERE A LA
i ELEMENTO LOCALIZACION Especificacion del elemento | NIVEL DE CONTROL POSICION DE LA BARRA, A ANCLAR O SOLAPAR ,
2. SE DEBERAN TENER EN CUENTA LAS ESCALERAS Y EL ENTORNO fe Is gt ENLAPIEZA RESPECTO A LA DIRECCION DEL
URBAN |ST|CO EXISTENTE HORMIGON Igual toda la obra HA-25/P/25/lla Normal 1,50 LAEHE DEFINE:'
ACERO EN
3. SE DEBERA TENER EN CUENTA CUALQUIER POSIBLE AFECCION A ARMADURAS Iqual tods & obra B-500S Normal 15 a) POSICION |, DE ADHERENCIA BUENA, PARA LAS
LOS SERVICIOS EXISTENTES Q EJECUCION Igual toda la obra CIMENTACION Normal 1,60 N A RSN TAL N AGUL D G OVB AL ENTRE
., 45°Y 90° O QUE EN EL CASO DE FORMAR UN ANGULO
4. MATERIALES MINIMOS PARA LA LOSA: NOTA:  HA-25/PI25/la INFERIOR DE LA SECCION O A UNA DISTANCIA GUAL
A O MAYOR A 30cm.DE LA CARA SUPERIOR DE UNA CAPA
HORMIGON HA-25 ESPECIFICACIONES PARA MATERIALES Y HORMIGONES DE HORMIGONADO.
ACERO B 500 S RESISTENCIA b) POSICION II,DE ADHERENCIA DEFICIENTE,PARA LAS
PO ARIDO A EMPLEAR CEMENTO | CONSISTENCIA | . o 2O cTIcA ENCUENTRAN EN NINGUN DE LOS CASOS ANTERIORES.
MURO M3. OBSERVACIONES: HORMIGON | Tipo de arido Tamar;(;l:ijr;c’ Designacion j:ii?;rf:no alos 7 dias |alos 28 dias 2. RECUBRIMIENTOS MINIMOS (e)
APUNTALAMIENTO PROVISIONAL PARA MANTENIMIENTO DE ESCALERAS, Cimentacion| “y,o5 * | Forjados
PLATAFORMA Y ARBOLADO EXISTENTES DURANTE LA EXCAVAC|ON, H-25 MACHAQUEO | 40mm. 25mm. | 12mm. 11S-35A 6-9 cmts. 150Kg/cm2. | 250Kg/cm?. % AN S S S A + I
SOSTENIMIENTO DE TIERRAS Y EJECUCION DE L OS MUROS DE LA SALA NOTA:  COMPROBAR EN OBRA LA PROFUNDIDAD DEL ESTRATO RESISTENTE FORJADOS ......... e min.=3.0cm.
MEDIANTE CARRILES 45 kg/m. ¢/ 50 cm. Y MICROPILOTES. EN CASO gg{:;‘;'s':segun EH;SBEHE 08, eq a control normal z:;f;ﬁicm ----- emn:.r;:.gzr:m
N ECESARIO COLOCAR VIGA METALICA DE ATADO Y ACOLAM'ENTO El acero utilizado debe estar garantizado con un distintivo reconocido: Sello CIETSID, CC-EHE 08,... MUROS .. ‘e’r;1in. = ;t.D c;n. ‘
MEDIANTE IPN 100 Y PILARETES METALICOS ANCLADOS A LA LOSA A
EXTERIOR DEL FOSO.
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CARRIL 45 kg/m. HINCADOS
HASTA RECHAZO.
PROFUNDIDAD VARIABLE

eri

O O O
ri — MURO M2
—— - 1 [80ke]
S N -
l6000ks | [ 6000kg. ! || EXA
\ /
~_ - || 80kg.] 00— ———
_ g.
‘ 9 [ - j ICROPILOTE T
o — /| @180 ‘
° e 1 =] 4:8%91 ¢ e
| | | |
E; LOSA DE CIMENTACION | | | |
SOBRECARGA USO =2 T /m2. B MICROPILOTADA h = 60 cm. \ 29.000 kg. \
8l ARMADURA SUP. E INF. #2516 ¢/ 20 A CEPADOS | |
| | YREFUERZOS EN PILARES SEGUN h =90 om. | |
DETALLEY h=90cm. L
° \
P4
° . o L
oo 88
o| o
g8 =
&l o I 1
S|&
— — — — Yl ARMADG SUPERIOR: ©1160/20 ‘
\ \ \ \ Sl ARMADQ INFERIOR: 3/160/20 ‘
| o | | & | 25
2 2 28 \ 5.000 kg. \
‘ 8 ‘ ‘ 8 ‘ EE ‘ ‘
N N <<
° o e \ | o | | e e
L L L |
LOSA COTA +0,00
CIMENTACION
[
MURO M4 P9 P1
L e

|
|
|
\ 29.000 kg.
|
|
|

Fr———— —

\

|

‘ 5.000 kg.

\

‘ o

L
®

MURO M1

P11E

ENCEPADOS h = 90 cm.

VER DETALLE DE

LEYENDA CIMENTACION:

EN ROCA = 400cm. MINI

MO

MICROPILOTE @180 LONGITUD DE EMPOTRAMIENTO

ARMADO Y REBAJE

NOTAS:

ACEROB 500 S

1. DISENO REALIZADO SIN INFORME GEOTECNICO, LO QUE IMPLICA LA
POSIBILIDAD DE CAMBIOS EN LA SOLUCION UNA VEZ REALIZADO
2. SE DEBERAN TENER EN CUENTA LAS ESCALERAS Y EL ENTORNO
URBANISTICO EXISTENTE
3. SE DEBERA TENER EN CUENTA CUALQUIER POSIBLE AFECCION A
LOS SERVICIOS EXISTENTES
4. MATERIALES MINIMOS PARA LA LOSA:
HORMIGON HA-25

MURO M3. OBSERVACIONES:

EXTERIOR DEL FOSO.

APUNTALAMIENTO PROVISIONAL PARA MANTENIMIENTO DE ESCALERAS,
PLATAFORMA Y ARBOLADO EXISTENTES DURANTE LA EXCAVACION,
SOSTENIMIENTO DE TIERRAS Y EJECUCION DE L OS MUROS DE LA SALA
MEDIANTE CARRILES 45 kg/m. ¢/ 50 cm. Y MICROPILOTES. EN CASO
NECESARIO COLOCAR VIGA METALICA DE ATADO Y ACOLAMIENTO
MEDIANTE IPN 100 Y PILARETES METALICOS ANCLADOS A LA LOSA A

ESTASILIOAD AL FUEGO D £LEMENTOS ESTRUCTURALLS £F-180

LARGAS CONSIDERSDAS:
PLANTA BAIA:
SALA CALDERAS

- SORRECARGA ZDNA ECUOS: VER NIHCACDNES EN PLANDS

- SCWB0: IXN/m*
CARGAS TABIQUERIA, 57C . 2KN/m?
- SOURLCARGA TONA ALCESO CANYON: 20 KN/m*

BLANTA FRIMERA PLATA;
- SCUSO PLAZA: L0 KN/e!
CAFGAS SOIADD, EXC -3 EN/m’
- NIEVE: (L4 KN/m?
VIENTO. 2DMA ECUCA € GRADO ASPEREZA |

PLAMTA PRIMERA 2ONA VERDE:
« CARGAS 2004 VERDE 10 KN/m*
SCUSD 2004 VERDE: 3 KN/m!
NIEVE: 0.4 KN/m?
- VIENTC: 2DNA EOUCA & GRADO ASPENELA |

CARRIL 45 kg/m. HINCADOS
HASTA RECHAZO.
PROFUNDIDAD VARIABLE

CUADRO DE CARACTERISTICAS

Control Estadistico en EHE 08, equivalente a control normal
Solapes segun EHE 08
El acero utilizado debe estar garantizado con un distintivo reconocido: Sello CIETSID, CC-EHE 08,...

COEFICIENTE PONDERACION
ELEMENTO LOCALIZACION Especificacion del elemento | NIVEL DE CONTROL T 7 T
c s
HORMIGON Igual toda la obra HA-25/P/25/lla Normal 1,50
AR BRAs Igual toda la obra B-500S Normal 1,15
EJECUCION Igual toda la obra CIMENTACION Normal 1,60
NOTA: HA-25/P/25/lla
ESPECIFICACIONES PARA MATERIALES Y HORMIGONES
RESISTENCIA
TIIDFI’EO ARIDO A EMPLEAR CEMENTO | CONSISTENCIA CARACTERISTICA
Tamafio maximo " e Asientt
HORMIGON | Tipo de arido Solerasy Designacion desl:r;;rt‘:;)no alos 7 dias |a los 28 dias
ICimentacion Muros Forjados
H-25 MACHAQUEO | 40mm. 25mm. 12mm. 1IS-35A 6-9 cmts. 150Kg/cm?. | 250Kg/cm?.
NOTA: COMPROBAR EN OBRA LA PROFUNDIDAD DEL ESTRATO RESISTENTE

1-

o

o2

TABLA DE LONGITUDES DE SOLAPE Y ANCLAJE.

SOLAPE (Ls) ANCLAJE (Lb)
(cm) (cm)

D Ls| Lsil Lb 1 Lb 1l
10 65 75 30 40
12 65 90 35 45
16 85 120 45 60
20 120 170 65 85
25 190 265 95 135

EL SUBINDICE 1 Y Il EN LAS LONGITUDES DE
SOLAPE Y ANCLAJE DE LA TABLA SE REFIERE ALA
POSICION DE LA BARRA, A ANCLAR O SOLAPAR ,
EN LA PIEZA RESPECTO A LA DIRECCION DEL
HORMIGONADO.

LA EHE DEFINE:

POSICION |, DE ADHERENCIA BUENA, PARA LAS
ARMADURAS QUE DURANTE EL HORMIGONADO FORMAN
CON LA HORIZONTAL UN ANGULO COMPRENDIDO ENTRE
45°Y 90° O QUE EN EL CASO DE FORMAR UN ANGULO
INFERIOR A 45°, ESTAN SITUADAS EN LA MITAD
INFERIOR DE LA SECCION O A UNA DISTANCIA IGUAL

O MAYOR A 30cm.DE LA CARA SUPERIOR DE UNA CAPA
DE HORMIGONADO.

POSICION 1I,DE ADHERENCIA DEFICIENTE,PARA LAS
ARMADURAS QUE, DURANTE EL HORMIGONADO NO SE
ENCUENTRAN EN NINGUNO DE LOS CASOS ANTERIORES.

RECUBRIMIENTOS MINIMOS (e)

g S

FORJADOS ......... emin. =3.0cm.
PILARES ......... emin. =3.0cm.
CIMENTACION ....... emin.=4.0cm.
MUROS .......... emin. =4.0cm.
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N 1.- TABLA DE LONGITUDES DE SOLAPE Y ANCLAJE.
- s % SOLAPE (Ls) | ANCLAJE (Lb)
(cm) (cm)
D Ls| Lsll bl | Lbll
10 65 75 30 40
12 65 90 35 45
16 85 120 45 60
20 120 170 65 85
° ° 25 190 265 95 135
EL SUBINDICE | Y Il EN LAS LONGITUDES DE
SOLAPE Y ANCLAJE DE LA TABLA SE REFIERE A LA
POSICION DE LA BARRA, A ANCLAR O SOLAPAR ,
EN LA PIEZA RESPECTO A LA DIRECCION DEL
HORMIGONADO.
L] ‘ LA EHE DEFINE:
a) POSICION I, DE ADHERENCIA BUENA, PARA LAS
\\ ] ARMADURAS QUE DURANTE EL HORMIGONADO FORMAN
CON LA HORIZONTAL UN ANGULO COMPRENDIDO ENTRE
45°Y 90° O QUE EN EL CASO DE FORMAR UN ANGULO
N N INFERIOR A 45°, ESTAN SITUADAS EN LA MITAD
N [, ~ B INFERIOR DE LA SECCION O A UNA DISTANCIA IGUAL
\, i 4 < O MAYOR A 30cm.DE LA CARA SUPERIOR DE UNA CAPA
0,35 0,35 DE HORMIGONADO.
/[V /[V AV DETALLE ENCEPADO TRIPLE 39180
b) POSICION I1,DE ADHERENCIA DEFICIENTE,PARA LAS
ARMADURAS QUE, DURANTE EL HORMIGONADO NO SE
ENCUENTRAN EN NINGUNO DE LOS CASOS ANTERIORES.
2.-  RECUBRIMIENTOS MINIMOS (e)
) i S S
o
DETALLE CONEXION MICROPILOTE-ENCEPADO FORJADOS . ........ e min. = 3.0 cm.
PILARES ......... emin. =3.0cm.
AT — CIMENTACION ....... emin. =4.0cm.
0 : MUROS .......... emin. =4.0cm.
bRl
: /o)
X [/
[fe)
M
(@)
N ./
, 0,35 0,90 , 035
7 7 7 7 MICROPILOTE 8180 mm.
EMPOTRAMIENTO EN ROCA SANA: 4,00 m.
DETALLE ENCEPADO 3 & 180
ESCALA A3: 1/30
P1 P2=P3 P4 P5=P6 P9 P11
FORJADO
COTA SUPERIOR COTA SUPERIOR COTA SUPERIOR COTA SUPERIOR COTA SUPERIOR COTA SUPERIOR .
FORJADO +5,20 FORJADO +4,32 FORJADO +5,07 FORJADO +4,19 FORJADO +5,20 FORJADO +4,32 h. VARIABLE SEGUN
PLANO SECCIONES
CUADRO DE CARACTERISTICAS 40 40 40 40 40
o COEFICIENTE PONDERACION 30
ELEMENTO LOCALIZACION Especificacion del elemento | NIVEL DE CONTROL
lic Us it = o
HORMIGON Igual toda la obra HA-25/P/25/lla Normal 1,50 g ’——E"K g X——S"K Sl‘ X——E"K g ’——E"K 8 E Yo}
AR Igual toda la obra B-500 S Normal 1,15
EJECUCION Igual toda la obra CIMENTACION Normal 1,60 8016 8016 8016 8016 4012 8012
8016(125) 8016(125) 8016(125) 8016(125) 4012(115) 8012(115)
NOTA: HA-25/P/25/lla
ESPECIFICACIONES PARA MATERIALES Y HORMIGONES P N i pa l:l P3_ 34
RESISTENCIA L - L o L - L - - .
T[I)FI’EO ARIDO A EMPLEAR CEMENTO | CONSISTENCIA | S-0TElR + s + = + + PR pat ;
Tamafio méxi - i = - - = 726¢/15
HORMIGON | Tipo de arido amatlo meme Designacion gsirl\)to cono alos 7 dias |a los 28 dias : T
Cimentacion| S Y | Eorados o fbrene 35P306c/20(152) |  35P3@6c/20(152) |  35P306c/20(152) |  35P3@6c/20(152) P5
2x35P4@6C/20(57) | 2x35P4@6C/20(57) |  2x35P4@6c/20(57) |  2x35P4@6c/20(57) 41P3E6C5(171)
H-25 MACHAQUEO | 40mm. 25mm. 12mm. 11S-35A 6-9 cmts. 150Kg/cm?. | 250Kg/cm?. 41P4G6C/ 5(54) C | M E N TAC | GN
NOTA: COMPROBAR EN OBRA LA PROFUNDIDAD DEL ESTRATO RESISTENTE 41P5@6¢/15(64 ~ ~ ) 5
Control Estadistico en EHE 08, equivalente a control normal (64) COTA SU PER|OR +0,00
Solapes seguin EHE 08
El tilizado debe t: tizad distintit ido: Sello CIETSID, CC-EHE 08,... ~ N
acero utilizado debe estar garantizado con un distintivo reconocido: Sello CUADRO DE PlLAP\ES

ESCALA A3. 1/50
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1.-

TABLA DE LONGITUDES DE SOLAPE Y ANCLAJE.

MURO M2
COTA SUPERIOR / COTA SUPERIOR SOLAPE (Ls) ANCLAJE (Lb)
FORJADO +4,95 B6 FORJADO +4,07 (cm) (cm)
D Ls| Ls I Lb | Lb 1l
10 65 75 30 40
12 65 90 35 45
16 85 120 45 60
20 120 170 65 85
25 190 265 95 135
o EL SUBINDICE | Y Il EN LAS LONGITUDES DE
* SOLAPE Y ANCLAJE DE LA TABLA SE REFIERE A LA
S POSICION DE LA BARRA, A ANCLAR O SOLAPAR ,
EN LA PIEZA RESPECTO A LA DIRECCION DEL
HORMIGONADO.
w|w wlw wiw w|w
Slis SIS S5 RS LA EHE DEFINE:
©|[© O © | © | ©
SIS SIS SIS SIS a) POSICION |, DE ADHERENCIA BUENA, PARA LAS
S S S S ARMADURAS QUE DURANTE EL HORMIGONADO FORMAN
oo o| o| o| CON LA HORIZONTAL UN ANGULO COMPRENDIDO ENTRE
<|< <|< 3 <|< 2 <|< 45°Y 90° O QUE EN EL CASO DE FORMAR UN ANGULO
X e INFERIOR A 45°, ESTAN SITUADAS EN LA MITAD
) o INFERIOR DE LA SECCION O A UNA DISTANCIA IGUAL
.B.: @16¢c/15 A.B.: @16c/15 A.B.: @16¢/15 A.B.: @16¢c/15 O MAYOR A 30cm.DE LA CARA SUPERIOR DE UNA CAPA
At | gz L= A L=
AB.:g16ci15 7 P4 AB. g16¢/15” P5 AB. g16c/157 P6 AB.g16c/15” COTA SUPERIOR DE HORMIGONADO.
FORJADO +4,19 b) POSICION II,DE ADHERENCIA DEFICIENTE,PARA LAS
60x30 D 60x30 60x30 D 60x30 60x30 D 60x30 ARMADURAS QUE, DURANTE EL HORMIGONADO NO SE
ENCUENTRAN EN NINGUNO DE LOS CASOS ANTERIORES.
g Pértico 4 Pértico 5 Pértico 6
o g 2.- RECUBRIMIENTOS MINIMOS (e)
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FORJADO +5,20 T N v
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£ 30x30 k= 30x30 B11 £ FORJADO +4,40
Lo I e e B B VXL N S - o928 BRE
Portico 1 o
FORJADO h =30 cm.
ARMADO SUP. E INF. @16¢/15x15
CUADRO DE CARACTERISTICAS
ELEMENTO LOCALIZACION Especificacion del elemento | NIVEL DE CONTROL CO;FICIENTEO,PONDERA;;"ON
c S
HORMIGON Igual toda la obra HA-25/P/25/lla Normal 1,50
AR Igual toda la obra B-500 S Normal 1,15
EJECUCION Igual toda la obra CIMENTACION Normal 1,60
NOTA:  HA-25/P/25/lla
ESPECIFICACIONES PARA MATERIALES Y HORMIGONES
RESISTENCIA
TIIDFI’EO ARIDO A EMPLEAR CEMENTO | CONSISTENCIA CARACTERISTICA
HORMIGON | Tipo de arido amar:;lr:raa:n;o Designacion »:::r;ﬁroarc‘;)no alos 7 dias |a los 28 dias
Cimentacion Muros Forjados
SECCION A -A H-25 MACHAQUEO | 40mm. 25mm. | 12mm. 11S-35A 6-9 cmts. 150Kg/em?. | 250Kg/cm?.
ESCALA A3: 1/50 NOTA:  COMPROBAR EN OBRA LA PROFUNDIDAD DEL ESTRATO RESISTENTE
Control Estadistico en EHE 08, equivalente a control normal
Solapes segun EHE 08
El acero utilizado debe estar garantizado con un distintivo reconocido: Sello CIETSID, CC-EHE 08,...
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FORJADO +4,95 B6 FORJADO +4,07 (cm) (cm)
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10 65 75 30 40
12 65 90 35 45
16 85 120 45 60
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Partico 1 o
FORJADO h =30 cm.
ARMADO SUP. E INF. @16¢/15x15
CUADRO DE CARACTERISTICAS
COEFICIENTE PONDERACION
ELEMENTO LOCALIZACION Especificacion del elemento | NIVEL DE CONTROL 7 T T
c S
HORMIGON Igual toda la obra HA-25/P/25/lla Normal 1,50
ﬁghEAi%&gAS Igual toda la obra B-500 S Normal 1,15
EJECUCION Igual toda la obra CIMENTACION Normal 1,60
NOTA:  HA-25/P/25/lla
ESPECIFICACIONES PARA MATERIALES Y HORMIGONES
RESISTENCIA
T[I)F;;O ARIDO A EMPLEAR CEMENTO | CONSISTENCIA CARACTERISTICA
Tamafio méxi o i
HORMIGON | Tipo de arido amanio axme Designacion /:slento cone alos 7 dias |a los 28 dias
. .. | Solerasy . e Abrans
Cimentacion Muros Forjados
L H-25 MACHAQUEO | 40mm. 25mm. 12mm. 1IS-35A 6-9 cmts. 150Kg/cm?. | 250Kg/cmz.
SECCIONA-A
NOTA:  COMPROBAR EN OBRA LA PROFUNDIDAD DEL ESTRATO RESISTENTE
ESCALA A3: 1/50 Control Estadistico en EHE 08, equivalente a control normal
Solapes segin EHE 08
El acero utilizado debe estar garantizado con un distintivo reconocido: Sello CIETSID, CC-EHE 08,...
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