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1 CALCULO SUBCENTRALES

NOTA._ Indicar que el diseiio y dimensionamiento de los equipos asociados a:
e ¢/ Txabarri 65
e ¢/ Txabarri67
e ¢/ Txabarri 69
e ¢/ Txabarri 73
e ¢/ 25de diciembre 20
e Edificio “Orixe”

e Edificio “Orquillo”

No se ejecutara en el presente Proyecto
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SUBESTACION ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE | NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL CAL.
DEMANDA CALOR ACC (kWh/mes) 6.343 4.498 3.390 1.741 - - - - - 917 2.570 4.201 23.660

31 DEMANDA CALOR ACS (kWh/mes) 2.800 2.482 2.644 2.459 2.489 2.358 1.789 1.462 2.408 2.540 2.559 2.800 28.789
DEMANDA TOTAL CALOR (kWh/mes) 9.143 6.980 6.034 4.200 2.489 2.358 1.789 1.462 2.408 3.458 5.129 7.001 52.450

DEMANDA CALOR ACC (kWh/mes) 6.504 4.612 3.476 1.786 - - - - - 941 2.635 4.307 24.261

33 DEMANDA CALOR ACS (kWh/mes) 3.733 3.309 3.526 3.278 3.318 3.144 2.385 1.949 3.211 3.387 3.412 3.733 38.386
DEMANDA TOTAL CALOR (kWh/mes) 10.237 7.921 7.001 5.064 3.318 3.144 2.385 1.949 3.211 4.328 6.047 8.040 62.647

DEMANDA CALOR ACC (kWh/mes) 5.047 3.579 2.697 1.386 - - - - - 730 2.045 3.342 18.826

35 DEMANDA CALOR ACS (kWh/mes) 1.866 1.655 1.763 1.639 1.659 1.572 1.192 975 1.606 1.694 1.706 1.866 19.193
DEMANDA TOTAL CALOR (kWh/mes) 6.914 5.233 4.460 3.025 1.659 1.572 1.192 975 1.606 2.423 3.751 5.209 38.019

DEMANDA CALOR ACC (kWh/mes) 5.902 4.185 3.154 1.620 - - - - - 853 2.391 3.909 22.016

37 DEMANDA CALOR ACS (kWh/mes) 2.333 2.068 2.203 2.049 2.074 1.965 1.491 1.218 2.007 2.117 2.132 2.333 23.991
DEMANDA TOTAL CALOR (kWh/mes) 8.235 6.253 5.358 3.669 2.074 1.965 1.491 1.218 2.007 2.971 4.524 6.242 46.007

DEMANDA CALOR ACC (kWh/mes) 4.933 3.497 2.636 1.354 - - - - - 713 1.999 3.267 18.398

7 DEMANDA CALOR ACS (kWh/mes) 2.100 1.861 1.983 1.844 1.866 1.769 1.342 1.097 1.806 1.905 1.919 2.100 21.592
DEMANDA TOTAL CALOR (kWh/mes) 7.032 5.359 4.619 3.198 1.866 1.769 1.342 1.097 1.806 2.619 3.918 5.366 39.990

DEMANDA CALOR ACC (kWh/mes) 4.881 3.461 2.608 1.340 - - - - - 706 1.978 3.232 18.206

9 DEMANDA CALOR ACS (kWh/mes) 2.100 1.861 1.983 1.844 1.866 1.769 1.342 1.097 1.806 1.905 1.919 2.100 21.592
DEMANDA TOTAL CALOR (kWh/mes) 6.981 5.322 4.592 3.184 1.866 1.769 1.342 1.097 1.806 2.611 3.897 5.332 39.798

DEMANDA CALOR ACC (kWh/mes) 3.209 2.275 1.715 881 - - - - - 464 1.300 2.125 11.970

11 DEMANDA CALOR ACS (kWh/mes) 1.866 1.655 1.763 1.639 1.659 1.572 1.192 975 1.606 1.694 1.706 1.866 19.193
DEMANDA TOTAL CALOR (kWh/mes) 5.076 3.930 3.478 2.520 1.659 1.572 1.192 975 1.606 2.158 3.006 3.992 31.163

DEMANDA CALOR ACC (kWh/mes) 5.307 3.763 2.836 1.457 - - - - - 767 2.150 3.514 19.794

13 DEMANDA CALOR ACS (kWh/mes) 2.100 1.861 1.983 1.844 1.866 1.769 1.342 1.097 1.806 1.905 1.919 2.100 21.592
DEMANDA TOTAL CALOR (kWh/mes) 7.407 5.624 4.819 3.301 1.866 1.769 1.342 1.097 1.806 2.673 4.069 5.614 41.386

DEMANDA CALOR ACC (kWh/mes) 5.307 3.763 2.836 1.457 - - - - - 767 2.150 3.514 19.794

15 DEMANDA CALOR ACS (kWh/mes) 2.100 1.861 1.983 1.844 1.866 1.769 1.342 1.097 1.806 1.905 1.919 2.100 21.592
DEMANDA TOTAL CALOR (kWh/mes) 7.407 5.624 4.819 3.301 1.866 1.769 1.342 1.097 1.806 2.673 4.069 5.614 41.386

DEMANDA CALOR ACC (kWh/mes) 8.504 6.030 4.544 2.335 - - - - - 1.230 3.445 5.632 31.719

17 DEMANDA CALOR ACS (kWh/mes) 2.333 2.068 2.203 2.049 2.074 1.965 1.491 1.218 2.007 2.117 2.132 2.333 23.991
DEMANDA TOTAL CALOR (kWh/mes) 10.837 8.098 6.748 4.383 2.074 1.965 1.491 1.218 2.007 3.347 5.578 7.965 55.710

DEMANDA CALOR ACC (kWh/mes) 8.504 6.030 4.544 2.335 - - - - - 1.230 3.445 5.632 31.719

19 DEMANDA CALOR ACS (kWh/mes) 2.333 2.068 2.203 2.049 2.074 1.965 1.491 1.218 2.007 2.117 2.132 2.333 23.991
DEMANDA TOTAL CALOR (kWh/mes) 10.837 8.098 6.748 4.383 2.074 1.965 1.491 1.218 2.007 3.347 5.578 7.965 55.710

DEMANDA CALOR ACC (kWh/mes) 6.186 4.386 3.306 1.698 - - - - - 895 2.506 4.097 23.074

21 DEMANDA CALOR ACS (kWh/mes) 2.800 2.482 2.644 2.459 2.489 2.358 1.789 1.462 2.408 2.540 2.559 2.800 28.789
DEMANDA TOTAL CALOR (kWh/mes) 8.986 6.868 5.950 4.157 2.489 2.358 1.789 1.462 2.408 3.435 5.065 6.896 51.863

DEMANDA CALOR ACC (kWh/mes) 4.298 3.047 2.297 1.180 - - - - - 621 1.741 2.846 16.030

23 DEMANDA CALOR ACS (kWh/mes) 2.333 2.068 2.203 2.049 2.074 1.965 1.491 1.218 2.007 2.117 2.132 2.333 23.991
DEMANDA TOTAL CALOR (kWh/mes) 6.631 5.115 4.500 3.229 2.074 1.965 1.491 1.218 2.007 2.739 3.874 5.179 40.021

DEMANDA CALOR ACC (kWh/mes) 6.846 4.854 3.659 1.880 - - - - - 990 2.774 4.534 25.536

25 DEMANDA CALOR ACS (kWh/mes) 2.566 2.275 2.424 2.254 2.281 2.162 1.640 1.340 2.208 2.329 2.346 2.566 26.390
DEMANDA TOTAL CALOR (kWh/mes) 9.413 7.129 6.082 4.133 2.281 2.162 1.640 1.340 2.208 3.319 5.120 7.100 51.927

DEMANDA CALOR ACC (kWh/mes) 5.208 3.693 2.783 1.430 - - - - - 753 2.110 3.449 19.425

27 DEMANDA CALOR ACS (kWh/mes) 933 827 881 820 830 786 596 487 803 847 853 933 9.596
DEMANDA TOTAL CALOR (kWh/mes) 6.141 4.520 3.665 2.249 830 786 596 487 803 1.600 2.963 4.382 29.022




DEMANDA CALOR ACC (kWh/mes) 7.584 5.378 4.053 2.082 - - - - - 1.097 3.073 5.023 28.290
28 DEMANDA CALOR ACS (kWh/mes) 3.266 2.896 3.085 2.868 2.903 2.751 2.087 1.706 2.810 2.964 2.985 3.266 33.588
DEMANDA TOTAL CALOR (kWh/mes) 10.851 8.273 7.138 4.950 2.903 2.751 2.087 1.706 2.810 4.061 6.058 8.289 61.877
DEMANDA CALOR ACC (kWh/mes) 6.381 4.524 3.410 1.752 - - - - - 923 2.585 4.226 23.801
29 DEMANDA CALOR ACS (kWh/mes) 3.266 2.896 3.085 2.868 2.903 2.751 2.087 1.706 2.810 2.964 2.985 3.266 33.588
DEMANDA TOTAL CALOR (kWh/mes) 9.647 7.420 6.495 4.620 2.903 2.751 2.087 1.706 2.810 3.887 5.571 7.492 57.389
DEMANDA CALOR ACC (kWh/mes) 9.403 6.668 5.025 2.582 - - - - - 1.360 3.810 6.227 35.075
38 DEMANDA CALOR ACS (kWh/mes) 3.266 2.896 3.085 2.868 2.903 2.751 2.087 1.706 2.810 2.964 2.985 3.266 33.588
DEMANDA TOTAL CALOR (kWh/mes) 12.670 9.563 8.110 5.450 2.903 2.751 2.087 1.706 2.810 4.324 6.795 9.494 68.663
DEMANDA CALOR ACC (kWh/mes) - - - - - - - - - - - - -
Incr. DEMANDA CALOR ACS (kWh/mes) - - - - - - - - - - - - -
DEMANDA TOTAL CALOR (kWh/mes) - - - - - - - - - - - - -
DEMANDA CALOR ACC (kWh/mes) 110.347 78.241 58.970 30.294 - - - - - 15.957 44.709 73.077 411.595
TOTAL DEMANDA CALOR ACS (kWh/mes) 44.096 39.091 41.646 38.722 39.196 37.141 28.172 23.028 37.932 40.013 40.302 44.096 453.434
DEMANDA TOTAL CALOR (kWh/mes) 154.443 117.332 100.616 69.016 39.196 37.141 28.172 23.028 37.932 55.969 85.012 117.172 865.029
180.000 -
kWh —ACC
160.000 -
—NCS
140.000 -
ACC +ACS
120.000 -
100.000 -
80.000 -
60.000 -
40.000 - B -
20.000 - i
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2 DIMENSIONAMIENTO RED DE CALOR
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El calculos se realiza bajo los siguientes datos

Rugosidad (mm): 0,007

Viscosidad (10e-6): 0,48

Densidad (kg/m®): 983
70

Impulsion (°C): 80

Retorno (°C): 60

Diferencia de temperatura (K): 20

Perdidas de
N° Longitud | Potencia| Caudal Dimension de la tuberia carga Per:::;z de \(I:]I::i::;i
(max 250)

TRAMO m kW I/lh mm Pa/m bar m/s
11-30 14,5 163 7030 110 x 10,0 (DN 100) 4" 10,6 0,00 0,3
30-31 2 32 1381 50 x 4,6 (DN 40) 1 1/2" 25,9 0,00 0,3
30-32 13 131 5649 75 x 6,8 (DN 63) 2 1/2" 45,0 0,02 0,5
32-33 2 32 1381 50 x 4,6 (DN 40) 1 1/2" 25,9 0,00 0,3
32-34 35 99 4268 75x 6,8 (DN 63) 2 1/2" 27,2 0,02 0,4
34-35 7,5 32 1381 40 x 3,7 (DN 32) 1 1/4" 75,9 0,01 0,5
34-36 7,5 67 2887 63 x 5,7 (DN 50) 2" 31,2 0,01 0,4
36-37 2,5 32 1381 50 x 4,6 (DN 40) 1 1/2" 25,9 0,00 0,3
36-38 32,5 35 1506 50 x 4,6 (DN 40) 1 1/2" 30,2 0,02 0,3

12-6 13 418 17964 110 x 10,0 (DN 100) 4" 57,6 0,02 0,8

6-7 32 1381 40 x 3,7 (DN 32) 1 1/4" 75,9 0,01 0,5

6-8 386 16583 110 x 10,0 (DN 100) 4" 49,8 0,02 0,7

8-9 32 1381 40 x 3,7 (DN 32) 1 1/4" 75,9 0,01 0,5
8-10 29 354 15202 110 x 10,0 (DN 100) 4" 42,5 0,03 0,7
10-11 7 32 1381 40 x 3,7 (DN 32) 1 1/4" 75,9 0,01 0,5
10-12 28,5 321 13822 110 x 10,0 (DN 100) 4" 35,8 0,03 0,6
12-13 7 32 1381 40 x 3,7 (DN 32) 1 1/4" 75,9 0,01 0,5
12-14 14 289 12441 110 x 10,0 (DN 100) 4" 29,5 0,01 0,5
14-15 5 32 1381 40 x 3,7 (DN 32) 1 1/4" 75,9 0,01 0,5
14-16 64 257 11060 110 x 10,0 (DN 100) 4" 23,9 0,03 0,5
16-17 3 32 1388 50 x 4,6 (DN 40) 1 1/2" 26,1 0,00 0,3
16-18 15 225 9672 90 x 8,2 (DN 80) 3" 49,5 0,02 0,6
18-19 3,5 32 1388 50 x 4,6 (DN 40) 1 1/2" 26,1 0,00 0,3
18-20 41 193 8285 90 x 8,2 (DN 80) 3" 37,4 0,03 0,5
20-21 3 32 1381 50 x 4,6 (DN 40) 1 1/2" 25,9 0,00 0,3
20-22 17,5 161 6904 90 x 8,2 (DN 80) 3" 27,0 0,01 0,5
22-23 3 32 1381 40 x 3,7 (DN 32) 1 1/4" 75,9 0,01 0,5
22-24 15,5 128 5523 75x 6,8 (DN 63) 2 1/2" 43,2 0,02 0,5
24-25 3 32 1381 50 x 4,6 (DN 40) 1 1/2" 25,9 0,00 0,3
24-26 33,5 96 4142 75 x 6,8 (DN 63) 2 1/2" 25,8 0,02 0,4
26-27 4 32 1381 40 x 3,7 (DN 32) 1 1/4" 75,9 0,01 0,5
26-28 75 32 1381 50 x 4,6 (DN 40) 1 1/2" 25,9 0,04 0,3
26-29 63 32 1381 50 x 4,6 (DN 40) 1 1/2" 25,9 0,03 0,3
Suma 579 0,48

Seite 1
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3 CALCULO EVACUACION DE HUMOS

3.1 CALDERA DE BIOMASA

INFORME DE CALCULO DE CHIMENEA MODULAR EN DEPRESION, SEGUN EN 13384-1

1. DATOS DEL ENTORNO Y DEL GENERADOR

Altitud: m 63

T2 amb. maxima: oC 15

T? amb. minima: eC 0

Montaje: Interior

Combustible: Pellets

Tipo de generador: Caldera presurizada

Condensacion: NO

HERZ Firematic 501 Nominal Minima
Potencia: kw 540 104
Rendimiento: % 93 93,7
T* de humos: e 180 90
Tiro minimo: Pa 5 5
Caudal: kg/s 0,308 0,07
CO;: % 11,46 10,03

2. DATOS DEL CONDUCTO

TRAMO HORIZONTAL (COND. UNION)

Longitud total: 10,8
Altura total: 15
Piezas: Codo de 902: 2
Codo de 30°: 1
TRAMO VERTICAL
Altura total: 18
Longitud total: 18
Conexioén: Te de 90°: 1
Tipo de salida: Salida libre
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3. CALCULOS Y COMPROBACIONES

REQUISITOS DE PRESION
Primer requisito de presion: Pz 2 Pze Cumple
Potencia nominal: Pa 30,52 = 19,93 sl
Potencia minima: Pa 25,52 > 3,09 sl
Segundo requisito de presién: Pz 2 Pb Cumple
Potencia nominal: Pa 30,52 > 0 SI
Potencia minima: Pa 25,52 > 0 sl
Tiro de la Instalacién (a mayores del minimo requirido) Pz-Pze
Potencia nominal: Pa 10,59
Potencia minima: Pa 22,43
REQUISITOS DE TEMPERATURA
Primer requisito de temperatura: Tiob 2 Tg Cumple
A potencia nominal: °C 150,5 > 0 SI
A potencia minima: °C 54,5 > 0 Sl
Levenda:
Pz Tiro disponible a la entrada de los humos en la chimenea
Pze Tiro requerido a 'a entrada de los humos en la chimenea
Pb Resistencia o caida de presion del suministro de aire para combustion
Tiob Temperatura de la pared interior a la salida de la chimenea
Te Temperatura limite
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4. DIMENSIONADO

TRAMO HORIZONTAL (COND. UNION)

Gama: Dinak DP
Didmetro interior: mm 300
Didmetro exterior: mm 360
Designacion EN 1856-1: T600 N1 D V2 G(XX)
Nominal Minima
Velocidad media de los humos: m/s 5,7 1
T* media de los humos: “C 174 83
T? media de la pared exterior: eC 36 22
TRAMO VERTICAL
Gama: Dinak DP
Diametro interior: mm 300
Didmetro exterior: mm 360
Designacion EN 1856-1: T600 N1 D V2 G(XX)
Nominal Minima
Velocidad media de los humos: m/s 55 1
T2 media de los humos: o 160 67
T media de la pared exterior: °C 35 20
SALIDA DE LA CHIMENEA
Nominal Minima
Velocidad de los humos: m/s 5,4 1
T de los humos: oC 152 59
T2 de la pared exterior: °C 34 20
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3.2 CALDERA GAS NATURAL

INFORME DE CALCULO DE CHIMENEA MODULAR EN SOBREPRESION, SEGUN EN 13384-1

1. DATOS DEL ENTORNO Y DEL GENERADOR

Altitud: m 63

T2 amb. maxima: °C 15

T? amb. minima: °C 0

Montaje: Interior

Combustible: Gas Natural

Tipo de generador: Caldera presurizada

Condensacion: Sl

De Dietrich €330 ECO - 350 Nominal Minima
Potencia: kW 350 134,98
Rendimiento: % 105,2 109
T* de humos: eC 45 30
Sobrepresién maxima: Pa 50 50
Caudal: kg/h 560 186,7
CO;: % 10,2 10,2

2. DATOS DEL CONDUCTO

TRAMO HORIZONTAL (COND. UNION)

Longitud total: 19,2
Altura total: 3,2
Piezas: Codo de 872: 1
Codo de 90°: 2
TRAMO VERTICAL
Altura total: 17,5
Longitud total: 17,5
Conexién: Codo de 879: 1
Tipo de salida: Salida libre
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3. CALCULOS Y COMPROBACIONES

REQUISITOS DE PRESION
Primer requisito de presién: Pzo < Pzoe Cumple
Potencia nominal: Pa -5,25 < 37,38 SI
Potencia minima: Pa -5,08 < 49,66 Sl
Segundo requisito de presion: Pzo < Pzexcess Cumple
Potencia nominal: Pa -5,25 < 200 Sl
Potencia minima: Pa -5,08 < 200 Sl
Tercer requisito de presién: Pzo+Pfv < Pzvexcess Cumple
Potencia nominal: Pa 737 < 200 SI
Potencia minima: Pa -4,73 < 200 Sl
Sobrepresion de la instalacion: Pzo+Pfv
Potencia nominal: Pa 7,37
Potencia minima: Pa -4,73
REQUISITOS DE TEMPERATURA
Primer requisito de temperatura: Tiob 2 T8 Cumple
A potencia nominal: °C 368 > 0 Sl
A potencia minima: o 20 > 0 SI
Leyenda:
P20 Sobrepresion existente en el punto de conexion a la entrada de los humos de la chimenea
Pioe Sobrepresidn maxima disponible en el punto ce la conex dn a la entrada de 'os humos en 'a chimenea
Piv Resistencia a la presion efectiva del conducto de unién
Prexcess Sobrepresion maxima admisible en la chimenea segln su designacion
Pzvexcess Sobrepresion maxima admisible en el conducto de unidn segun su designacion
Tiob Temperatura de la pared interior a la salida de la chimenea
TR Temperatura limite
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4. DIMENSIONADO

TRAMO HORIZONTAL (COND. UNION)

Gama: Dinak DW con junta

Didmetro interior: mm 250

Didmetro exterior: mm 310

Designacion EN 1856-1: T200 P1 W V2 0(00)
Nominal Minima

Velocidad media de los humos: m/s 3 1

T* media de los humos: “C 43 28

T? media de la pared exterior: eC 18 16

TRAMO VERTICAL

Gama: Dinak DW con junta

Diametro interior: mm 250

Diametro exterior: mm 310

Designacién EN 1856-1: T200 P1 W V2 O(00)
Nominal Minima

Velocidad media de los humos: m/s 3 0,9

T2 media de los humos: °C 39 24

T2 media de la pared exterior: °C 18 16

SALIDA DE LA CHIMENEA

Nominal Minima
Velocidad de los humos: m/s 3 0,9
T% de los humos: #C 37 22
T2 de la pared exterior: *C 18 16
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4 CALCULO VASOS DE EXPANSION

4.1 VASO DE EXPANSION CMF-400

HOJA CALCULO DEL VASO DE EXPANSION CMF - 400

Datos generales Volumen de agua

Tipo de aplicaciéon Circuitos cerrados El volumen de la instalacion  : Es conocido
Tipo de vaso - Sin transferencia de masaN° de tramos a calcular :
Modelo de vaso - CMF 400 Volumen de la instalaciéon - 2000.0 litros
Temperatura de llenado - 10.0°C
Tramos
Datos de calculo
Volumen T* minima T* maxima
Concentracion de etilenglicol : 00%
Presion estatica - 100m 2000 | 10°C 90 °C
Presion minima - £ minima . 2.0 bar
Presion maxima - t* maxima . 3.0 bar
Presion de la valvula de segundad : 4.0 bar
Modelo seleccionado
Vaso de expansion principal 1 x CMF - 400
Datos técnicos del conjunto
Presion maxima de trabajo . 6 bar
Pres. vaso sin conectar al circuito : 1.5 bar
de acumulacion necesana  : 3054 litros
Expansion total de la instalacion 71.3 litros
Volumen de agua en el vaso a
- temperatura minima 26.7 litros
- temperatura de llenado 26.7 litros
400 CMF
400 CMF
Tipo 400-CMF
Presion Maxima 6 Bar
Temperatura Minima/Maxima |-10+100 °C
Capacidad 400 Litros
Precarga 1,5 Bar
Dimensiones (@DxH) 600x1480 mm
Conexion Agua (R) 1"
Ver imagen grande Peso 56 Kg
Caédigo 04400351
EAN 8435482302502
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4.2 VASO DE EXPANSION CMF-140

HOJA CALCULO DEL VASO DE EXPANSION CMF-140

Datos generales Volumen de agua
Tipo de aplicacion . Circuitos cerrados El volumen de la instalacion  : Es conocido
Tipo de vaso . Sin transferencia de masaN° de tramos a calcular 1
Modelo de vaso : CMF-140 Volumen de la instalacion - 500.0 litros
Temperatura de llenado - 10.0°C

Tramos
Datos de calculo

Volumen T2 minima T* maxima
Concentracion de etilenglicol - 0.0%
Presion estatica :100m 5001 10°C 90 °C
Presién minima - t2 minima - 20bar
Presion maxima - t maxima - 3.0bar
Presion de la valvula de seguridad - 4.0 bad

Modelo seleccionado

Vaso de expansion principal . 1 xCMF - 140

Datos técnicos del conjunto

Presion maxima de trabajo . 6 bar
Pres. vaso sin conectar al circuito : 1.5 bar
Cap. de acumulacion necesaria : 76.4 litros

Expansion total de la instalacion : 17.8 litros
Volumen de agua en el vaso a

- temperatura minima . 6.7 litros
- temperatura de llenado . 6.7 litros
140 CMF
140 CMF
Tipo 140-CMF
Presion Maxima 6 Bar

Temperatura Minima/Maxima |-10+100 °C

Capacidad 140 Litros
Precarga 1.5 Bar
Dimensiones (@DxH) 485x935 mm
Conexion Agua (R) 1"
Peso 22,84 Kg.

Ver imagen grande
Codigo 04140351
EAN 8435482302465
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4.3 VASO DE EXPANSION COMPRESSO CG 700

HOJA CALCULO DEL VASO DE EXPANSION COMPRESSO CG 700/ C10.1 Connect - 6

Datos generales Volumen de agua
Tipo de aplicacion - Circuitos cerrados El volumen de la instalacion  : Es conocido
Tipo de vaso : Con compresor de aire  N° de tramos a calcular 1
Modelo de vaso :CG700/C10.1-6 Volumen de la instalacion . 22417 2 litros
Temperaturade llenado : 10.0°C

Tramos
Datos de calculo

Volumen T2 minima T2 maxima
Concentracion de etilenglicol : 00%
Presion estatica :100m 224171 10°C 80°C
Presion de trabajo . 2.0bar
Presion de la valvula de seguridad : 4.0 bar

- 2300.0 kW

Potencia total de la instalacion
Modelo seleccionado

Vaso de expansion principal - 1xCG700
Sistema de transferencia de masa : 1xC10.1-6 (1 x 0.66 kW)|

Datos técnicos del conjunto
Presion maxima de trabajo . 6 bar

Expansion total de la instalacion  : 643.8 litros
Volumen de agua en el vaso a

- temperatura minima - 120.0 litros
- temperatura de llenado - 120.0 litros
- temperatura maxima . 763.8 litros

COMPRESSO CG 700/ C10.1 Connect - 6 bar

R

Compresso C 10.1 Connect
Manterumvento de presion 2 0.1 bar
1 compresor, 1 bloque de valvuias con 1 valvula de descarga y 1 vahwula de seguridad

Tpo Ps € " T - P oec. BAN N* Articulo "
[ver) ~a) nw)

C10180¢) ¢ 2 60 350 23 e 7640161628208 810 1424
(7) MOdeic sumnistrado on Espada Oos Modeos Consutar

Compresso CG 1
Vaso princp L2 ple de ce e
Fiexbie de conexon. lave de corte de SeQuUNAad y 08 VTR0 rapsdo INCAAGOS en el SUMINISYO 0
Tpo* W o L " m S Sw AN N* Amiculo [:

n )
€ bar (PS) -
OG 7006 700 750 1854 W01 290 Rt G4 760048630917 712 1008
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SestaoBERRI

PROYECTO DE EJECUCION DE LA RED DE
DISTRICT HEATING FASE Il EN EL
ARI DE TXABARRI (SESTAO)

@ enerlan
J solutions

5 CALCULO BOMBAS

5.1 BOMBA CALDERA BIOMASA

wilo

Comreo electrénico
Tekdfono

Contacto
Correo electrénico
Tesfono

Datos técnicos

Glandedless high-efficiency pump
Stratos 65/1-12 PN6/10

Nombre del proyecto

ID proyecto

Lugar de montaje

DISTRICT HEAINTG SESTAOBERRI

DS
SALA CALDERAS

Nimero de posicidn de che@t_BIO1

Ferha 08.08.2019
Datos proyectados

Caudal 21,50 m3/h
Altura 794m

Auidos Agua 100 %
Temperatura del fluido 20,00 °C
Densidad 998,20 kg/m?
Viscosidad cinemdtica 1,00 mm3 /s
Datos hidraulicos (Punto de trabajo)

Caudal 21,50 m¥/h
Altura 794 m

Potencia absorbida P1 0,72 kW

Datos de los productos

Glandedless high-efficiency pump

Stratos 65/1-12 PN6/10

Modo de funcionamiento dp-v

Presién méxima de trabajo 1 MPa
Temperatura del fluido -10°C ... +110°C
Méx. temperatura ambiente 40 °C

Altura de entrada minima a

S0 /95 /110°C 7my/1Smy 23 m
Datos del motor

Disefio de motor Motor EC
Indice de eficiencia energética (1EE) < 0,2

Alimentacién déctrica 1~ 230V /SO Mz
Tolerancia de tensién admisible £10%

Velocidad max. 2800 1/min
Potencia absorbida P1 08 kw
Intensidad absorbida 354

Grado de proteccion IPX4D

Insulation class F

Emitted interference
Interference resistance

EN 61800-3:2004+A1:20
EN 61800-3:2004+A1:20

Diagrama caracteristico
”,mgAlUIaﬂwba‘n IS
19 :-un
3 =01
10-:' 7 Eov
93 v :—nos
7.94 \ 0078
73 1 E-0.07
6§ /o =0.06
s3e E-0.05
4 0,04
3 —0.03
2 —0.02
1 E—am
1200 E
0|III|III|III|III|III IRARE AN EE B AN AR BB R 0
0o 4 8 12 18 4 28 R B 40 44 Q/mim
DN S
.|
=7 '_\ E _L —
f
{ [ | CD/"W a | o
l Pg9 o ¢ |
- __._.r_y 3 Y E—a—
I Pg 135 I I
| 4 (= I
_ Ik _J Xl _
7 L — - J)
147 147 66 319
156 164 115

Prensaest 1x PG7
Medidas de acoplamiento

Conexidn aspiraciéon DN 65, PN6/10
Conexidn impulsidn DN 65, PN6/10
Longitud 340 mm
Materiales

Carcasa de b bomba 5.1301, EN-GIL-250

Rodete PPE-GF30

Eje 1.4028, X30Cr13

Material del cojinete  Carbono, impregnado de metal
Informacdién de pedido

Peso aprox. 272 kg

Referencia 2163267

PE-101 Documento 2.1 Calculos DH Fase Il Sestao Berri rev02.docx

14




PROYECTO DE EJECUCION DE LA RED DE
enerlan
sestaoBERRI DISTRICT HEATING FASE Il EN EL e) solutions
ARI DE TXABARRI (SESTAO)
5.2 BOMBA CALDERA GAS NATURAL
. -
W, o Datos técnicos
Contacto
Comes electr 6o Glandedless high-efficiency pump
Teliforo Stratos 40/1-12 PN6/10
- Nombre del proyecto  DISTRICT HEAINTG SESTAOBERRI
1D proyecto DHS
Contacto g & de montaje SALA CALDERAS
Comeo electrénico Nimero de posicién de chadit_BIO2
Tedfono
Fecha 08.08.2019
Diagrama caracteristico Datos proyectados
1 o o ARUra ds mpuist 1 T 10,75 m3/h
133 E Altura 6,20 m
3 - Fuidos Agua 100 %
123 =012 Temperatura del fluido 20,00 °C
3 011 Densidad 998,20 kg/m?
HE ,' - Viscosidad cinemdtica 1,00 mm3/s
103 / Jai Datos hidréulicos (Punto de trabajo)
93 E-0.00 Caudal 10,75 my/h
B :_om Altura 620 m
83 E™ Potencia absorbida P1 0,30 kw
73 E-0.07 Datos de los productos
IR o= 0081 | Glandedless high-efficiency pump
30 "M 3 Stratos 40/1-12 PN6/10
sJe -~ £ 0.05 Modo de funcionamiento dp-v
E 3 Presién maxima de trabajo 1 MPa
aFre 0,04
Fnm / - Temperatura del fluido -10°C ... +110°C
= —- = 0,03 Méx. temperatura ambiente 40 °C
Fem - E_o(n Altura de entrada minima a
3 A ™ 50/95 / 110°C Sm/ 12m 18m
13 L. - E-0,01 Datos del motor
03 E o Disefio de motor Motor EC

o
~N
-
o
o«

Indice de eficiencia energética (1EE) < 0,2

Alimentacion déctrica 1~ 230V /SO0 Hz
Tolerancia de tensidn admisible £10%
Velocidad méx. 4600 1/min
Potencia absorbida P1 0,55 kw
Intensidad absarbida 24A
Grado de proteccién IPX4D
jo—af Insulation class F
Emitted interference EN 61800-3:2004+A1:20
s Bt = Interference resistance EN 61800-3:2004+A1:20

# A\ 3 L Prensaestopas 1 x PG7

i \ Cl:rvq 7 = &

1

l ypg 9 a ] I 5
— B e r— 44 — . . sl
T Pgl3s | Medidas de acoplamiento
i 1 | T Conexibn aspiracién DN 40, PN6/10
\__ ) o _J Conexibn impulsién DN 40, PN6/10
- - Longitud 250 mm
% % 62 252 aites
120 136 5 Carcasa de b bomba 5.1301, EN-GIL-250
- - Rodete PPS-GF40

Eje 1.4028, X30Cr13
Material del cojinete  Carbono, impregnado de metal
Informacién de pedido
Peso aprox. 14 kg
Referencia 2090455
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DISTRICT HEATING FASE Il EN EL \@) SOlUtiOI‘lS

sestaoBERRI
ARI DE TXABARRI (SESTAO)

5.3 BOMBA DITRIBUCION

W' o Datos técnicos
Contacto
Comes chacréstce Bomba simple de ahorro energético de rotor seco
Tekétono IP-E 40/160-4/2-R1 PN 10
Client Nomibre del proyectoc  DISTRICT HEAINTG SESTAOBERRI
ID proyecto oHS
Contacto Lugar de montaje SALA CALDERAS
Comeo electrénico NUmero de posicidn de cDRSTRIBUCION
Teléfono
Fecha 08.08.2019
Datos proyectados
E 1o rpe  CBudal 30,50 m¥/h
- Altura 2660 m
0.26 FAuidos Agua 100 %
- Temperatura del fluido 20,00 °C
E-0.2 Densidad 998,20 kg/m?
E 015 Viscosidad cinemética 1,00 mm? /s
Datos hidraulicos (Punto de trabajo)
0.1 Caudal 30,50 m¥/h
:_aw Altura 2660 m
E Potencia absorbida P1 3,62 kW
-0 NPSH 471 m
Datos de los productos
] Bomba simple de ahorro gético de rotor seco
12 IP-E 40/160-4/2-R1 PN 10
. Modo de funcionamiento dp-v
B Presién méxima de trabajo 1 MPa
8 Temperatura del fluido 20°C ... +120°C
Méx. temperatura ambiente 40 °C
4.708 indice de eficiencia minima (MEI) 2 0,4
] Datos del motor
0] et Disefio de motor Estandar
Qase de eficencia 1E4
0 5 10 15 20 25 m 35 40 45 S Q/mim et S a0y /B0
Tolerancia de tensién admisible £10%
Velocidad méx. 2900 1/min
Potencia nominal P2 4,00 kw
Consumo de potencia 431 kW
Intensidad nominal 1200A
s Grado de proteccién PSS
5 Insulation class F
3 Proteccién de maotor
2 Medidas de acoplamiento
3 Conexin aspiracién DN 40, PN10
~ Conexion impulsidn DN 40, PN10
Longitud 320 mm
Materiales
Carcasa de la bomba 5.1301, EN-GIL-250
Rodete PPE/PS-GF30
Unterna 5.1301, EN-GIL-250
Eje 1.4021, X20Cr13
Junta del eje AQ1EGG
Informadién de pedido
Peso aprox. 523 kg
Referencia 2158882
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