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Proyecto de cubricién del frontén y remodelacién del parque El Sol
PROYECTO EJECUCION

PROMOTOR - — ) -
Sestao berri _ Ayuntamiento de Sestao Planos de situacion y emplazamiento 30 junio 2020
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Proyecto de cubricion del frontén y remodelacion del parque El Sol

PROMOTOR
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Sestao berri _ Ayuntamiento de Sestao

Estado actual. Topografico

PROYECTO EJECUCION
30 junio 2020
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Abastecimiento de agua hidrante
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SECCION TRANSVERSAL DE LA PLAZA
E:150

NOTA :

Las dimensiones pueden sufrir ligeras variaciones como consecuencia de posibles

modificaciones programaticas, integracion de superficies para instalaciones y reajuste de

secciones estructurales.

NOTA :

Todas las dimensiones de los planos quedan baijo la responsabilidad de la empresa

constructora.

En caso de encontrar un error en los planos esto debe ser notificado.

Proyecto de cubricion del frontén y remodelacion del parque El Sol
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Dibujos generales. Planta general
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ACABADOS
ELEMENTOS
pavimento de hormigén
. ) ® papelera (xI1)
PROCESO PARA LA EJECUCION DEL PAVIMENTO DE HORMIGON
1- Hormigonar en fresco con mallazo 150 x 150 x & mm con fibras. Papelera de acero pintado.
2- Realizar cortes de retraccion a las 12 horas. Modelo Cilar de Durbanis.
3- Puli- abujardar. RAL 1021
4- Redlizar cortes mediante fresado sobre los anteriores cortes de retraccién de 12 mm Cilar: 43 x 43 x /4, 20kg.
de ancho y 20 mm de profundidad.
5- Sellado con hidréfugos.
- bancos y elementos de hormigén in situ
- pavimento (fronién)
PROCESO DE ACONDICIONAMIENTO DEL PAVIMENTO DEL FRONTON
1- Corte con rofaflex, picado y levantado de zonas dafiadas y con desperfectos
del pavimento de asfalto del frontén.
2- Relleno del las zonas vaciadas y dafiadas con asfalto fundido negro similar al
existente.
3- Desvastado y pulido de todo el pavimento para igualarlo y dlisarlo.
= enfoscado maestreado de muros
PROCESO DE ACONDICIONAMIENTO DE LOS MUROS EXISTENTES
1- limpieza con agua a presién
2- Aplicacién de resina puente de unién
3- Enfoscado maestreado de espesor variable para nivelar irregularidades.
Mortero M-10 con malla de armado e hidrofugado
4- Enlucido c?rj mortero acrilico (tipo SATE) armado con malla especifica y resina de Proyecto de cubricion del fronten y remodelacion del parque £l Sol FASE.
puente de unién sobre enfoscado. PROYECTO EJECUCION

PROMOTOR

Sestao berri _ Ayuntamiento de Sestao Dibujos generales. Planta acabados y elementos 30 junio 2020

- parterres vegetales (ver el plano de vegefaciénpara las especificaciones concretas)
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DEMOLUCIONES

- pavimento

p
W demolicién de solera existente y reacondicionamiento de las redes de instalaciones
bancos (levar a almacén municipal)

farolas (sustitucién, mantener zapata para su reutilizacion)
farolas (no se sustituye. Eliminar zapata y arqueta)

arqueta de alumbrado

MK‘DO“@¢D‘|

papeleras
fuentes
barandilas
cabina de teléfono Proyecto de cubricién del frontén y remodelacién del parque El Sol FASE.
PROYECTO EJECUCION
sumideros a eliminar PROMOTOR L . S
Sestao berri _ Ayuntamiento de Sestao Dibujos generales. Planta demoliciones 30 junio 2020
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Las dimensiones pueden sufrir ligeras variaciones como consecuencia de posibles
modifica programaticas, integracion de superficies p tal y reajuste d
eccion tructural

NOTA

Todas las dimensiones de los planos quedan bajo la responsabilidad de la empresa
onstructs

En caso de encontrar un error en los planos esto debe ser notificado.

PROCESO PARA LA EJECUCION DEL PAVIMENTO DE HORMIGON PROCESO DE ACONDICIONAMENTO DEL PAVIMENTO DEL FRONTON
b |- Hormigonar en fresco con mallazo 150 x 150 x % mm con fibras. 1- Corte con rotaflex, picado y levantado de zonas dafiadas y con desperfectos
del pavimento de asfalto del frontén.
- Redlizar cortes de retraccion a las 12 horas. 2- Relleno del las zonas vaciadas y dafiadas con asfalto fundido negro similar al
existente.
3- Puli- abujardar. 3- Desvastado y pulido de todo el pavimento para igualarlo vy alisarlo.

4- Redlizar cortes mediante fresado sobre los anteriores cortes de
refraccién de 12 mm de ancho y 20 mm de profundidad.

5- Sellado con hidréfugos.

Proyecto de cubricién del frontén y remodelacion del parque El Sol FASE.
PROYECTO EJECUCION

PROMOTOR . ; o S
Sestao berri _ Ayuntamiento de Sestao Dibujos parciales. Urbanizacién plaza. Planta 30 junio 2020
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SUBSOLERA DE HORMIGON EXISTENTE

+29,82

1,5% PENDIENTE

Q\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

SECCION C-C
ESCALA 1/25

PROCESO PARA LA EJECUCION DEL PAVIMENTO DE HORMIGON

1- Hormigonar en fresco con mallazo 150 x 150 x %mm con fibras.
2- Redlizar cortes de retraccion a las 12 horas.

3- Puli- abujardar.

4- Realizar cortes mediante fresado sobre los anteriores cortes de
retraccién de 12 mm de ancho y 20 mm de profundidad.

5- Sellado con hidréfugos.

1> Tierra vegetal. Optimizada y abonada en cada zona para cada tipo de
planta.
2> Pavimento de hormigén blanco con drido siderdrgico. Acabado puli -

abujardado mecdnico. Mallazo inferior de #150 x150 x% bien separada de

la subsolera. Hormigén con fibras. Cortes de retraccion segin plano
realizados con fresa.
3> Banco triangular de hormigén pulido con fibras de 10cm de espesor

armado con 150 x 150 x% conectada a pavimento de hormigén mediante

esperas. 45x50cm. Pinfado en color RAL 1021.

4> Zécalo triangular de hormigén in-situ, pulido, con fibras de 10cm de

espesor armado con 150 x 150 x3 solidarizada en un extremo a subsolera

existente y en el ofro a muro de hormigén existente del frontis del frontén
mediante varila de 20mm de acero corrugado insertadas mediante
resinas. Con formacién de cana impermeabilizadol en forma de V en la

ara superior para conducién de agua de pluviales y de la fuente. Pintado

cara's

en color RAL 1021.

Lamina separadora de polietieno Galga 600

Grava de canto rodado para ejecucién de drenaje.

Tubo drenante de 20cm de didmetro para recogida de aguas pluviales.
Lamina separadora geotextl Galga 200 envolviendo tubo drenante.

O ®© O U
VoV VY Y

espesor armado con 150 x 150 x5 conectada a pavimento de hormigén
mediante esperas. 45x50cm.

10> Relleno de EPS perdido para ejecucién de bancos in-situ.

ucto para evacuacién de aguas pluviales a cunefa verde integrado
el banco mediante tubo hueco de acero inoxidable de 30mm de

didmetro.

12> Hormigén de limpieza para como base para tubo drenante.

13> Lamina impermeabilizante Delta Dren con geotextil a una cara.

14> Criferfa de fuente, empotrado en pared existente mediate roza. Griferia a

determinar por DF.

15> Banco corrido de hormigén blanco armado, pulido mecanicamente in-situ
de 45x50cm en toda su longitud.

16> Banco corrido de hormigén blanco armado, pulido mecanicamente in-situ
de 45x50cm en toda su longitud. Contencién de tierras de parterre.

17> Armadura de bancos macizos corridos a base de varila de 20mm cada
15cm en todas las caras.

18> Varila de 20mm de acero corrugado para conexién entre subsolera
existente y suplemento de subsolera. Insertadas en subsolera existente
mediante resinas.
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NOTA
Las dimensiones pueden sufrir ligeras variaciones como consecuenci ia de posibles

modificaciones programaticas, integracion de superficies para instalaciones y reajuste de

secciones esfructurales.

NOTA

Todas las dimensiones de los planos quedan baijo la responsabilidad de la empresa
constructora.

En caso de encontrar un error en los planos esto debe ser notificado.
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Proyecto de cubricion del frontén y remodelacion del parque El Sol

FASE.

PROYECTO EJECUCION

PROMOTOR

Sestao berri _ Ayuntamiento de Sestao Dibujos parciales. Urbanizacion plaza. Secciones

30 junio 2020
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PROCESO PARA LA EJECUCION DEL PAVIMENTO DE HORMIGON

1- Hormigonar en fresco con mallazo 150 x 150 x & mm con fibras.
2- Redlizar cortes de refraccién a las 12 horas.
3- Puli- abujardar mediante sistemas mecdnicos.

4- Realizar cortes mediante fresado sobre los anteriores cortes de
refraccién de 12 mm de ancho y 20 mm de profundidad.

5- Sellado con hidréfugos.

1> Tierra vegetal. Optimizada y abonada en cada zona para cada tipo de

3,957 plantfa.

2> Pavimento de hormigén blanco con érido siderirgico. Acabado puli -

3,454 0,504 abujardado mecénico. Mallazo inferior de #150 x150 x% bien separada de

la subsolera. Hormigén con fibras. Cortes de retraccién segun plano
realizados con fresa.

3> Banco trianguar de hormigén pulido con fibras de 10cm de espesor
RED DE ALUMBRADO EXISTENTE RED DE SANEAMIENTO EXISTENTE ABASTECIMIENTO

DE AGUA
SUBSOLERA DE HORMIGON EXISTENTE PARA BOCAS DE
RIEGO EXISTENTE

armado con 150 x 150 xg conectada a pavimento de hormigén mediante
esperas. 45x50cm. Pintado en color RAL 1021.

. 4> Zécalo triangular de hormigén in-situ, pulido, con fibras de 10cm de
DESAGUE DE PLUVIALES A

SUMIDERO EXISTENTE espesor armado con 150 x 150 x% solidarizada en un extremo a subsolera
existente y en el otro a muro de hormigén existente del frontis del frontén

DRENAJE PARA
CUNETA VERDE.
CONEXION CON
RED DE SANEAMIENTO ¢

mediante varila de 20mm de acero corrugado insertadas mediante
resinas. Con formacién de canal en v en la cara superior para conducién
de agua de pluviales y de la fuente. Pintado en color RAL 1021.

5 lémina separadora de polietieno Galga 600

L .
e
-

.
\s\

GENERAL EN .
ARQUETAS EXISTENTES //;///{/ 6> Crava de canfo rodado para ejecucién de drendie.
05 o © ///4//%4 7> Tubo drenante de 20cm de didmetro para recogida de aguas pluviales.
©o o . ////%4/ 8> L&mina separadora geotextl Galga 200 envolviendo tubo drenante.
o 45 ° | 9> Banco corrido de hormigén blanco puli-abujardado con fibras de 10cm de

-
§

espesor armado con 150 x 150 x% conectada a pavimento de hormigén
mediante esperas. 45x50cm.

-
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Relleno de EPS perdido para ejecucién de bancos in-situ.
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429,50 fasante de referencia

Conducto para evacuacién de aguas pluviales a cuneta verde integrado

.
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“.u/,. uw TRINYYIRYIN ¥ 1,5% PENDIENTE z 1,5% PENDIENTE o ///;W en el banco mediante tubo hueco de acero inoxidable de 30mm de
2 i %/ _ digmetro.
o . ///////
/ /,'//ji il//ii/i//i//i/ji//i 5 /W///// 12> Hormigén de limpieza para como base para tubo drenante..
é 7 v /%/////%/// }3> Iémfino imdpe;mecbih'zonfe Dz\fo Dren cc;n geotextil a uc?cx cara. -
| . 7 , 7 . . . . @ 0 4 Griferia de fuente, empotrado en pared existente mediate roze. Criferfa o
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NN NN AN S e L 27777 il g TN AL %/?z/;//// ////;/% 15> Banco corrido de hormigén blanco armado, pulido mecénicamente in-situ
TS //// _ de 45x50cm en toda su longitud.
7

Banco corrido de hormigén blanco armado, pulido mecanicamente in-situ

.
.

de 45x50cm en toda su longitud. Contencién de tierras de parterre.
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17> Armadura de bancos macizos corridos a base de varila de 20mm cada

.

15cm en todas las caras.

.
L
.

18> Varila de 20mm de acero corrugado para conexién entre subsolera

.
.
.

.
.

existente y suplemento de subsolera. Insertadas en subsolera existente

medlonfe resinas.
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SECCION A-A
ESCALA 1/25

NOTA :
Las dimensiones pueden sufrir ligeras variaciones como consecuencia de posibles
modificaciones programaticas, integracion de superficies para instalaciones y reajuste de
secciones estructurales.
o NOTA -
11,5% PENDIENTE - LA ‘ Todas las dimensiones de los planos quedan baijo la responsabilidad de la empresa
mmseealenl . o NEI B * “ constructora.
15% PENDIENTE . ol ' i e En caso de encontrar un error en los planos esto debe ser notificado.
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PL Proyecto de cubricién del frontén y remodelacién del parque El Sol FASE.
ESCALA 1/50 PROYECTO EJECUCION
PROMOTOR L . L .
Sestao berri _ Ayuntamiento de Sestao Dibujos parciales. Urbanizacion paseo 30 junio 2020

ARQUITECTOS

Eduardo Landia Ormaetxea Eloi Landia Ormaetxea Alex Etxeberria Aiertza
ot T DP.03
@ e e e e O E 1.50 .




Descripcién del banco triangular tipo 2

Escala 1/25
4 unidades

Conducto de paso para aguas pluviales.
Tubo cuadrado de 40 x 40 mm de acero inox AISI 304.

\N

7777777777777/77 7777777777777/ 777777777/ 777777777 77777777

SECCION H

ALZADO G-G

ALZADO F-F

0,41

0,45

ALZADO H-H

PLANTA

0,04

Descripcién del banco longitudinal tipo 1

Escala 1/25
11 unidades

0,45

0,5

Conducto de paso para aguas pluviales.

Alzado

Tubo cuadrado de 40 x 40 mm de acero inox AlSI 304.

3,75

/
|
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Seccién e-e

NOTA :

Las dimensiones pueden sufrir ligeras variaciones como consecuencia de posib\es
modificaciones programaticas, integracion de superficies para instalaciones y reajuste de
secciones estructurales.

NOTA :

Todas las dimensiones de los planos quedan baijo la responsabilidad de la empresa
constructora.

En caso de encontrar un error en los planos esfo debe ser nofificado.

Proyecto de cubricion del frontén y remodelacion del parque El Sol

FASE.
PROYECTO EJECUCION

PROMOTOR
Sestao berri _ Ayuntamiento de Sestao

Dibujos de detalle. Mobiliario 30 junio 2020

ARQUITECTOS

Eduardo Landia Ormaetxea Eloi Landia Ormaetxea Alex Etxeberria Aiertza I

o E 125 DP.0O4




8,05

FASE.

PROYECTO EJECUCION

30 junio 2020

DP.O5

Proyecto de cubricion del frontén y remodelacion del parque El Sol

Dibujos parciales. Estado actual. Cubierta frontdon

E 1025
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Sestao berri _ Ayuntamiento de Sestao

PROMOTOR

ARQUITECTOS

Eduardo Landia Ormaetxea Eloi Landia Ormaetxea Alex Etxeberria Aiertza
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