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NOTA :

Las dimensiones pue: den sufrir ligeras variaciones como consecuenc ia de posibles
modificaciones programaticas, integracion de super ficies para instalaciones y rea juste de
secciones estructura les.
i i NOTA
Todas las dimensiones de los planos quedan baijo la responsabilidad de la empresa
nstr

constructora.
En caso de encontrar un error en los planos esto debe ser notificado.
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NOTA :

Las dimensiones pueden sufrir ligeras variaciones como consecuencia de posibles
modificaciones programaticas, integracion de superficies para instalaciones y reajuste de
secciones estructurales.

NOTA :

Todas las dimensiones de los planos quedan bajo la responsabilidad de la empresa
constructora.

En caso de encontrar un error en los planos esto debe ser notificado.

Proyecto de cubriciéon del frontén y remodelacién del parque El Sol

FASE.
PROYECTO EJECUCION
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NOTA :

Las dimensiones pue: den sufrir ligeras variaciones como consecuenc ia de posibles
modificaciones programaticas, integracion de super ficies para instalaciones y rea juste de
secciones estructura les.
i i NOTA
Todas las dimensiones de los planos quedan baijo la responsabilidad de la empresa
nstr

constructora.
En caso de encontrar un error en los planos esto debe ser notificado.

PLANTA ESTRUCTURA POLICARBONATO

Proyecto de cubricion del frontén y remodelacion del parque El Sol FASE.
PROYECTO EJECUCION

PROMOTOR . . . ] . L
Sestao berri _ Ayuntamiento de Sestao Dibujos parciales. Cubierta fronton. Subestructura policarbonato 30 junio 2020

TTTTTTTTTTT

uardo Landia Ormaetxea Eloi Landia Ormaetxea Alex Etxeberria Aiértza o ; S o
3 / | DP.08
= yaall @ I T O R I A A A B0 .




+
©
@
=

AVAVAVAVAVAVA

+
©
©
(3]

q.

policarbonato tipo ArcoPlus 626 y ArcoPlus 9207 d

o
N~
<
|
I
&
+ 497
o I S\7= S\#7= S\72=
[ | 29,06
7/ \7
J \_J
@ ® ® @ (©) @ @
subestructura policarbonato
pieza interior viertaaguas piezas prolongacion G3
17 45 ESTRUCTURA SECUNDARIA CERCHA 1
f————
N
N
N o + 13.66 ‘
™
35 = N
3 s
<
+ 9.81
remate lateral G2 remate tipo goterén G1 + 885
v = A \V/
3,6 29,059
32 3,15
o~ 3
o N S
) N \N
= . %7 il W W W W W W N
4,3
@ ® ® @ ©) @ @
ESTRUCTURA SECUNDARIA CERCHA 2
o + + + +
~ — © 0 o
‘(ED ;D gD gD g D PLANTA ESTRUCTURA SECUNDARIA q g q gq o\‘o q (f‘ +
o (&} © -
+ + + + + ' 29,059 qi;
i
o
I / 1 \ E P
r”“‘ 1 i
g 2 8 &
w i < ﬁ
2
e} *
<>
c;‘ + )
== o =] T
/ 4,83 ) / *
© -
© »
© P
(2]
~ o]
N 3
g ]
(=]
>
==
Ji 473
o
[
+
3 o R
~ © ©
~ 9
a
{
pieza G2
28,999
& o - T P @ A
b s s 8 8 @
kel =] o ol
4 8 8 = =
8 8 > >
YI4VYANND3IS YINLONY1S3 dNS 0Avz1v
000 + 000 +
POLIARBONATO ARCOPLUS 9207, CORTADO A 65 CM DE
ANCHO
[T | POLICARBONATO ARCOPLUS 626
NOTA :
Las dimensiones pueden sufrir ligeras variaciones como consecuencia de posibles
modificaciones programaticas, integracion de superficies para instalaciones y reajuste de
secciones estructurales.
NOTA :
yAN A Todas las dimensiones de los planos quedan baijo la responsabilidad de la empresa
8L+ N constructora.
G0'g +
A En caso de encontrar un error en los planos esto debe ser notificado.
6.8 + 6.8 +
Proyecto de cubricién del frontén y remodelacién del parque El Sol FASE.
PROYECTO EJECUCION
PROMOTOR . . . . . . .
AN Sestao berri _ Ayuntamiento de Sestao Dibujos parciales. Cubierta fronton. Cerramientos 30 junio 2020
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Estructura principal compuesta de perfiles laminados en frio cuadradosl60.8 y 160.10. Granallados e imprimados con resina epoxy.
Estructura secundaria compuesta de perfiles laminados en frio rectangularesl00.50.5. Granallados e imprimados con resina epoxy.
Subestructura de sujecién de 32 x 36 mm para sistema de policarbonato celular colocado a la reversa. Incluso pieza especial vierteaguas integrado en perfileria.
Folicarbonato celular termosellado en los extremos de 20 mm de espesor. Modelos Arcoplus 626 y Arcoplus 9207
Pieza de remate del sistema de policarbonato, tipo goterdn.
Chapa acero inox Aisi 304 plegada de 2 mm de espesor y solapada a tope en conformacién de pesebre.
Lana de roca de 3 cm de espesor vy densidad de > 100 kg/m3
Chapa de base de canalén de acero galvanizado de 8 mm de espesor. Preformado previo y posterior galvanizado>50 micras espesor.
Bajante de acero galvanizado de 110 mm de didmetro y chapa de 3 mm de espesor.
Cufia de apoyo para estructura secundaria, compuesto de chapa galvanizada de & mm de espesor.
Crapa de acero galvanizado de 3 mm de apoyo de remate de cumbrera.
Perfil de remate de estructura secundaria compuesta de perfil laminado en frio cuadradolO0. 1006
Pieza de alucobond de 8 mm para remate superior de muro cortina.
Estructura secundaria compuesta de perfiles cuadrado 30.30.3. Granallado e imprimados con resina epoxy.
Premarco para ventana ubicado en estructura secundaria, compuesto de tubo rectangular de 100.50.6
Muro cortina de aluminio con sistema de tapetas. Perfil autoportante 150 x 5,5.
Vidrio laminar 6+6
Soporte de linea de vida compuesto de llanta metdlica de 8 mm de espesor, soldada a estructura secundaria.
Perfil longitudinal de 100.50.6 para terminaciéon de estructua secundaria y soporte de chapa de canalén.
Cufia de apoyo para estructura secundaria, compuesto de chapa galvanizada de 6 mm de espesor.
Aparato de soporte para cables, unido a parte superior de estructura principal.
Tubo de acero seccién circular 50 x 5 mm.
Folicarbonato celular termosellado 20 mm de espsor
Pieza de remate del sistema de policarbonato.
Perfil logitudinal 140.60.6mm.
Aparato de apoyo compuesto de llantas metdlica de 12 mm soldada a estructura principal.
Chapa de acero galvanizado de 1, 5 mm de espesor para cubricién posterior de aislamiento térmico.
Bastidor de tubo cuadrado metdlico 30.30.4 mm para sujeccién de cerramiento tipo Alucobond.
Barra maciza de acero de 10 mm para soporte de red metdlica.
Red de acero inoxidable tipo Xtend
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NOTA :

Las dimensiones pueden sufrir ligeras variaciones como consecuencia de posibles
modificaciones programaticas, integracion de superficies para instalaciones y reajuste de
secciones estructurales.

NOTA :

| Todas las dimensiones de los planos quedan baijo la responsabilidad de la empresa
‘ constructora.
En caso de encontrar un error en los planos esto debe ser notificado.

Proyecto de cubricion del frontén y remodelacion del parque El Sol

FASE.
PROYECTO EJECUCION

PROMOTOR . . . . < .2 .
Sestao berri _ Ayuntamiento de Sestao Dibujos parciales. Cubierta frontdn. Seccién constructiva
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ACERO Y DIAMETRO LONGITUD DE SOLAPE [Ls]
ARMADURA EN_VIGAS, FORJADOS Y LOSAS* MALLAS EN_FORJADOS Y LOSAS
B500S EN PILARES EN MUROS INFERIOR SUPERIOR INFERIOR SUPERIOR
28 30 CM. 30 M. 30 M. 45 CM. 25 CM. 30 CM.
210 35 CM. 35 CM. 35 CM. 60 CM. 30 CM. 35 CM.
n 212 40 CM. 45 CM. 45 CM. 65 CM. 35 CM. 45 CM.
L 216 55 CM. 80 CM. 80 CM. 120 CM. 60 CM. 80 CM.
% 220 110 CM. 120 CM. 120 CM. 170 CM. 90 CM. 120 CM.
) 225 175 CM. 190 CM. 190 CM. 270 CM. 140 CM. 190 CM.
O+ EN VIGAS, FORJADOS Y LOSAS: REFERIDA A BARRAS
NOTA: LONGITUDES VALIDAS PARA HORMIGON Fax= 25 N/MM®. PARA Fu>30 N/MM? PODRAN REDUCIRSE SEGON ART.69.5 (EHE-0B). ASI MISMO, LAS
LONGITUDES INDICADAS NO CONTEMPLAN LA EXISTENCIA DE ACCIONES DINAMICAS EN CUYO CASO, Y A FALTA DE MAYOR ESPECIFICACION, SE
RECOMIENDA AUMENTARLAS EN 108,
HORMIGON ACERO ACERO Y DIAMETRO LONGITUD DE ANCLAJE [Lb] POSICIGN I: MITAD INFERIOR DE LA SECCION 1 RECUBRIMIENTO_INFERIOR: REFERENGIAS DIMENSIONES | CANTO | ARMADO | ARMADO | ARMADO | ARMADO
ELEMENTO RESIST. COEF. |[RESIST. DE| CARACTE- PO RESIST. COEF. [RESIST. DE| ARMADURA  [BARRA RECTA|BARRA RECTA|  BARRA BARRA  |TRANSVERSAL|TRANSVERSAL|O UNA DISTANCIA IGUAL O MAYOR A 30 CM nZ EN CONTACTO CON EL TERRENO: 7.0 CM. (CM) (cM) | INFERIOR X | INFERIOR Y | SUPERIOR X | SUPERIOR X MATERIAL Y TIPO EFECTO EFECTO
ESTRUCTURAL TPO (Art.39.2) | CARACTERIS— [SEGURI-| CALCULO | RISTICAS (Wt33) CARACTERIS— | SEGURI- | CALCULO g B5005 POSICION I* | POSICION I1* [DOBLADA A 45*DOBLADA A 90°| POSICION I* | POSICION I %Rmcgmosupzmor? DE UNA CAPA DE = o A @ RECUBRIMISb?TBORESlTFE]ERRNI‘IOGRO'\Il_IBDRFE'L?IF()JIDEZA: 5.0 CM. P1, P2 Y P3 310X310 75 19912 C/16 [ 19012 C/16 [ 19812 C/16 [ 19612 C/16 NORMATIVA DE_ACCIGN FAVORABLE DESFAVORABLE
TICA (N/mm?) |DAD (ge)| (N/mm?) | ESPECIALES TICA (N/mm?) |DAD (gs)| (N/mm?) |2 gﬁ 28 20 CM. 30 CM. 15 CM. 15 CM. 15 CM. 20 CM. ‘ N2 s - 1 § RECUBRIMIENTO LATERAL: S <|&|  PESO PROPIO G- 080 e 135
2 6 = U.i 6 = 1.
CIMENTACIGN HA=25/B/30/lla 25 150 | 16.67 - B500S 500 115 | 43478 |25 210 25 CM. 40 CM. 20 CM. 20 CM. 20 CM. 25 M. |posicioN I MITAD SUPERIOR DE LA = % = A e ENCOFRADO CONTRA EL TERRENO: 7.0 CM. =] g PESO DEL TERRENO NOTA -
MUROS HA-30/8/30/llla 30 1.50 20 - B500S 500 115 | 43478 |- F % 212 30 CM. 45 CM. 25 CM. 25 CM. 25 CM. 30 CM.__|SFCCION (RESTO DE CASOS). ZNy AN AN OTROS ENCOFRADOS: 5.0 CM. 5= EMPUJE TERRENO Qe = 0.70 Qo= 1.35
PILASTRAS HA-30/8/20/llla 30 1.50 20 - B500S 500 115 | 4478 28BS |3 216 40 CM. | 60 CM. 30 CM. 30 CM. 30 CM. | 40 CM. g z= 4 RECUBRIMIENTO INFERIOR: = & |&| PRESION DEL AGUA Qe = 0.90 Qe = 1.20 Las dimensiones pueden sufrir ligeras variaciones como consecuencia de posibles
= Lol I 220 60 CM. | 85 CM. 45 CM. 45 CM. 45 CM. | 60 CM. [NOTA: LONGITUDES VALIDAS PARA HORMIGON = vy S EN CONTACTO CON EL TERRENO: 7.0 CM. ' = VARIABLE 000 — 150
L 529 |2 025 95CM. | 135CM. | 70CM._| 70 CM._| 70 CM. | 95 CM. |Fa=25 N/MME PARA Fax’30 N/MM Fowl St & recupruoIRE, HORMOON OE LWPEZ: 60 O = - oES0 PROPID g=0 gt modificaciones programaticas, integracion de superficies para instalaciones y reajuste de
3 2233 Z PROLONGACION RECTA con | PODRAN REDUCIRSE SEGON ART.69.5 3 | ® E:l 4 & REGUBRIMIENTO LATERAL: SR —|TODAS LAS ARMADURAS INFERIORES DE LAS ZAPATAS TENDRAN EL CORRESPONDIENTE ANCLAJE A 90*, SEGON SE QS| mBsEA |2 E PESO DEL TERREND g = 0.90 Ge= 1.10 ) fructural
T gég o . BARRA TRANVERSAL SOLoWDA | (EHE—08). ASI MISMO, LAS LONGITUDES D=L QTR 2 ENCOFRADO CONTRA EL TERRENO: 7.0 OM. | |\COIOBSERVA EN EL DETALLE, DE UNA LONGTUD NO MENOR DE 15 DIAMETROS. LAS ARMADURAS SUPERIORES, EN EL|  [=5 (mapia 4.1) (S| SECCIONES ESITUCIUNCIES.
w 4=z PROLONGACION RECTA DOBLADA A 45 & & oosLaoa A 90* gsg  |INDICADAS NO CONTEMPLAN LA EXISTENCIA r=o % OTROS ENCOFRADOS: 5.0 CM. G3ICASO DE QUE SE EMPLEEN, NO PRECISAN DE ANCLAJE. w 3|Z| EMPUJE TERRENO Qe = 0.80 Qo= 135
[ g > 8 > = N > DE ACCIONES DINAMICAS EN CUYO CASO, Y o> = (|| PRESION DEL AGUA Qs = 095 Qe = 1.05
~— =§ N 'S | 'S A FALTA DE MAYOR ESPECIFICACION, SE = =z VARIABLE = 0.00 o= 1.50 .
o — J’TJ’ b — RECOMIENDA AUMENTARLAS EN 108. > (T SgngK + SQeG* + QrPx + 9009 + SQaYeQx NOTA :
MATERIALES DOSIFICACION (Art.37.3.2) SE_INDICA LA DISTANCIA LIBRE ENTRE LA ARMADURA MAS EXTERIOR Y LA CARA EXPUESTA. = ZAPATA PARA UNO O MAS PILARES ) . ) n
=) oTROS 5 COMBINACIONES SQeGe + SQwGP + GePe + QaAx + QoY1 + SGay2Q Todas las dimensiones de los planos quedan bajo la responsabilidad de la empresa
= HORMIGON ARIDO CEMENTO |  CONSISTENCIA ENS’;%'g'%,Q‘%mI) CANTIDAD MAX./MIN.| MAX. | o\ Dot ARMADO SUPERIOR SqeGr + SQwrG* + QrPx + QaAe + SGaY20k
x TIPO__ | TAMARIO MAX.| DESIGNACION| CONO ABRAMS (cm) | =" rac™ o5 pag | CEMENTO (kG/m") [REL. A/C LMITE_ELASTICO | TENSION DE COEFICENTE. SEGURIDAD 1 RECUBRIMIENTO PANTALLA, LATERAL: €]  (EN EL CASO DE QUE EXISTA) JUNTA DE HORMIGONADO, RUGOSA, LIMPIA constructora.
— | HA=25/B/20/la_[MACHAQUEO 30 CEMIl/A_g |_BLANDA (6 A 9) | 17.5 25 400/275 0.60 | FLUIDIFICANTES ELEMENTO ESTRUCTURAL DESIGNACIGN CARACTERISTICO ROTURA () ENCOFRADO CONTRA EL TERRENO: 5.0 CM. o Y HUMEDECIDA ANTES DE HORMIGONAR "
S ™ HA-30/8/20/lla [MACHAQUEO| 20 WAS —gion 5 A9) | 2 0 40/300 0.50 | FLUDIFIGANTES (N/mm?) (N/mm?) g9 0 o ® OTROS ENCOFRADOS: 3.5 CM. 2 g« (KN/m) | CARGA LINEAL EN HIPGTESIS DE CONCARGA, DEFINIDA EN KN POR METRO LINEAL En caso de encontrar un error en los planos esto debe ser notificado.
o /P/N=-42.5 [ =T ) ISR | 2 RECUBRIMIENTO PANTALLA, LATERAL LIBRE INTERIOR: 3.5 CM. a LU RO qx (KN/m) | CARGA LINEAL EN_ HIPGTESIS DE SOBRECARGA, DEFINIDA EN KN POR METRO LINEAL
= < PERFILES DE ACERO CONFORMADO S 275 J0 275 360 — =" Qw, g1, Quz, EN 0 R 2 3 RECUBRIMIENTO ZAPATA, INFERIOR: =< SR . 4
o W w gm =1.05 FUNCION DE LA o = @»} @ ! EN CONTACTO CON EL TERRENO: 5.0 CM. 8 \\ /\\\
O |NO SE DESENCOFRARA NINGON ELEMENTO HASTA QUE NO HAYAN TRANSCURRIDO LOS SIGUIENTES PLAZOS CON TEMPERATURA SUPERIOR A 5° C. (7] CHAPAS Y ELEMENTOS AUXILIARES S 275 J0 275 360 Qw2 =1.25* |STUACIGN DEFINIDA EN % R SOBRE HORMIGON DE LIMPIEZA: 5.0 CM. N A
T | ENCOFRADOS LATERALES DE VIGAS Y MUROS 14 DIAS o PERNOS CONECTORES B 500 S 500 550 Qw3 =VAR** |EL APARTADO 2.3.3. = E X 4 RECUBRIMIENTO ZAPATA, SUPERIOR LIBRE: 3.5 CM. \i/ MONTAJE: 3@8 EN /\\ - — - — FASE
-ENCOFRADOS DE VUELOS Y FORJADOS 13 DIAS a PASADORES O BULONES S 355 J0 345 470 v Qs VARUBLE SEcON | = UL @ 5 RECUBRIMIENTO ZAPATA, LATERAL: ‘ /| ARRANQUE DE PILAR 2 Proyecto de cubricion del frontén y remodelacion del parque El Sol >E
'ENCOFRADOS DE FONDOS DE VIGAS 21 DIAS TORNILOS, TUERCAS Y ARANDELAS A 109 900 1000 o e a4 3 ; TG ERRoERADS: 3 o eN0: 5.0 CM. Als N PROYECTO EJECUCION
SE DEJARAN APOYOS DE RESERVA EN LOS DISTINTOS PISOS DURANTE 14 DIAS DESPUES DEL DESENCOFRADO. o o > O | v 15 I PROMOTOR L . L
MRIENQ’A o (] /\\ ﬁ RECUBRIMIENTO SUPERIOR CORONAC|ONI 3.5 CM. \\/ - A — ~— A N . . leUJOS parc|a|es Estructural 3OJUn|O 2020
Ll w <= NERRKRIRLRLIRIRR ¥ < Sestao berri _ Ayuntamiento de Sestao )
S| A LAS NUEVE DE LA MARANA, HORA SOLAR, EL TERMOMETRO SENALA 4* C SOBRE CERO, ES UN INDICIO DE QUE DENTRO DE LAS 48 HORAS Q xS é X / xS P —
‘ EL ACERO UTILIZADO DEBE TENER SU RESISTENCIA (FY) GARANTIZADA. ARWADG NFERIOR ASECOWPACTADA ORGSR D LIMPIEZA T A O L 1 1 En00 D PTl
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MURO TRASERO \\ \\\::\\:\T MURO DELANTERO (FRONTIS) \\ T
| N A @ N /7] MURO DELANTERO (FRONTIS). DISTRIBUCION DE PASADORES CRET.
i N el tol ] N prl
| N e ‘ i | < e \
AN i N\ e
\\ - T | | \\ // |
< : n } MURO TRASERO. DISTRIBUCION DE PASADORES CRET. 52 I e ‘
- N\ T
k Z0MA oV BARRAS, | L | - N |
| 20 PASANTES, | | e N ‘
" VER DETALLE N - N
—— e 1 \ 75 , 100 , 100 , 100 73 e e AN
I ———— AN | [ > N
\ \\\:\\:\\:\\\ | AN | AN
| S I 2» RECRECIDO DEL RECRECIDO DEL N
| } — RECRECIDO DEL B 8 | WURO EXISTENTE MURO EXISTENTE, e —
MURO_EXISTENTE
I 8 | 1.030X30 R
I I I w | | | | | | |
- o | | | | | | |
ZONA CON BARRAS || | 9 o r1 I N
M20 PASANTES. | | : n 8 5 I I
VER DETALLE _ _ [P N __
COTRAFUER
| ' | - } | HORM,G;, 7/11;?4%70. 75, 100 75| w00 |, 100 2536 Lo 75
I } e | VER ARMADO Y DETALLES
] S | N PLANO DE DETALLES
Eoo— \ : S‘Z_Z.& ZLS‘Q B T " e \ hep
Te—TT— | S T n
Tz —-gl | L5 = e |
N B RECRECIDO DEL & 1 i ——TI—
~r MURO_EXISTENTE. © =
3 R
| | | | |
} 3 2 | | | | | }
| _ _ R T - - ] MURO EXISTENTE DE MURO EXISTENTE DE
S 75 75 75 75 75 87 HORMIGON ARMADO HORMIGON ARMADO
Jrii = i detalle contrafuerte
—— ‘
| |
X \ 8 \
< . MURO EXISTENTE DE MURO EXISTENTE DE
s HORMIGON ARMADO —— HORMIGON ARMADO
—————— —————— Y |
s AT || AT e |
‘ ——
} Q
|
CONEXION DEL PERFIL CONEXIGN DEL PERFIL
CON LA ZAPATA DEL | 455 CON LA ZAPATA DEL
MURO  EXISTENTE : MURO EXISTENTE
P
MURO LATERAL n
RECRECIDO DEL
MURO EXISTENTE
SECCION S—1. ARMADO DE RECRECIDO VERTICAL SECCION S-2. ARMADO DE RECRECIDO VERTICAL SECCION 5.—- ARMADO DEL RECRECIDO HORIZONTAL SECCION 6.— ARMADO DEL RECRECIDO HORIZONTAL
30 -
(MURO LA77:'/34L) , %0 , (FRON77$) R
2012 - - —
684 0 BARRAS RESINADAS DE 212 SEPARADAS
_ BARRAS RESINADAS DE 912 SEPARADAS ESTRIBADO: 5020 20 CM EN VERTICAL. SE COLOCARAN o R ° °
ESTRIBADO: 8020 20 CM EN VERTICAL. SE COLOCARAN 210 CADA 15 CM AL TRESBOLILLO. 2012
210 CADA 15 CH, AL_TRESBOLILLO.
ESTRIBADO: B
! ~ 712 A 20 =S o ° ° e
7 |
Co R 1820 Y y @
w20/ 9 012 =N BARRAS RESINADAS DE 212 SEPARADAS g
1920 < M‘@ R 20 CM._SE COLOCARAN AL TRESBOLILLO. = 5| 20%20 912 20X20 012
o “ § " o e} S l(‘?) ©
) < “| 1020 — N ey
“| 1820 — T e v &R
° S | 1020 B ° °
1920 o 0
¢_| o/ o o S
; ) o o © @ BARRAS RESINADAS DE 912 SEPARADAS MURO EXISTENTE DE
) 0 L 5 w12 9 ° S 20 CH. SE COLOCARAN AL TRESBOLILLO. HORMIGON ARMADO
%0 L 15 5770 +
8020 ’
O 0,
DIMENSIONES DE BARRAS RESINADAS DE CONEXION
MURO DE HORMIGON
DIMENSIONES DE BARRAS /;i'S/NADAS DE CONEXION 54 ‘ ARMADO EXISTENTE 2
‘ |
‘ MURO DE HORMIGON
%[7 [ ARMADO EXISTENTE
S [ 5
30
SECCION 3.— ARMADO DEL RECRECIDO HORIZONTAL SECCION 4.— ARMADO DEL RECRECIDO HORIZONTAL
55 55
4912 4912
I I
o ) )
15415 912 15¢15 912 ARMADO DE LA VIGA EN L* 15¢15 012 15¢15 D12 DETALLE DE MONTAJE DE CRETS 122 DETALLE DE ZONA DE MURO TRASERO CON BARRAS DE M20 PASANTES
BARRAS RESINADAS DE 012 SEPARADAS BARRAS RESINADAS DE 012 SEPARADAS
ARMADO TIPO \ [ K 20 CM_EN VERTICAL. ARMADO TIPO 20 CM EN VERTICAL. "WACHO SEREE 100" ANCLADO
o VIGA EN L” I~ VIGA EN 1" VISTA LATERAL 10 30 30 10
g i i 020 g . i EN ZUNCHO DE BORDE
BN 6 Q) Q) N © 0) 5]
Q Q
Q (=)
3 1020 ] ° o
=S e i Dy I I I
. . S = RECRECIDO S
1025 1925 0 1920 _ | | 1020 © DEL MURO n |
°© e ESTRIBADO: — ESTRIBADO: — |
210 CADA 10 CM 410 CADA 15 CM
1025 1025 A 1820 1020 2 - = E E E 8
1025__| A L 8
ke . . 9 ) S 5 5 Ve \ \ o ‘
8 8 " |
1025 1025 BARRAS RESIVADAS DE (112 SEPARADAS 30 CM, TANTO EN 1820 1020 BARRAS RESIVADAS DE 012 SEPARADAS 30 CM, TANTO EN
e VERTICAL COMO EN HORIZONTAL, EN TODO EL LATERAL DEL MURO. T e VERTICAL COMO EN HORIZONTAL, EN TODO EL LATERAL DEL MURO. MURO DE HORMIGON EI |Z| |Z|
= ¢ © ARMADO' EXISTENTE o WURD DE HORMIGON
ARMADO EXISTENTE
1025 1025 1020 1020 }
T — DIMENSIONES DE BARRAS RESINADAS DE CONEXION Tl — DIMENSIONES DE BARRAS RESINADAS DE CONEXION
[s); S\r EN EL LATERAL DEL MURO o SJ EN EL LATERAL DEL MURO DIMENSION TALADRO EN MURO 80
35 35 T‘PCORE?E ¢ taladro |Long. taladro
2 L, 15 20 15 122(macho) 26 mm 185 mm |
7
MURO DE HORMIGON o MURO DE HORMIGON > % |
ARMADO EXISTENTE = ARMADO EXISTENTE = _ _ _ . =
PUESTA EN OBRA
25 L, 30 25 30 1. REPLANTEQ, SANEADO DE OBRA CONSTRUIDA CHAPAS CUADRADAS DE
Y LIMPIEZA. 80x80x12 MM (27%)
2.EJECUCION DEL TALADRO EN LA OBRA N
) S CONSTRUIDA DE DIMENSIONES SEGON TABLA E
o RECRECIDO AOJUNTA.
S DEL MURO 3.LIMPIEZA DEL TALADRO Y RELLENO DE RESINA % % %
NO RETRACTIL. i i i RECRECIDO DEL 0
4.INTRODUCCION DEL CRET EN EL TALADRO MURD
QUEDANDO EL EJE EN POSICIGN VERTICAL. —#— —#— —#—
5.COLOCACIGN DE LAS ARMADURAS DE BORDE. il il il
fgﬁ%ﬂgﬁ%ﬁg’v 6. VERTIDO Y VIBRADO DEL HORMIGON. H H H
HORMIGON ACERO ACERO Y DIAMETRO LONGITUD DE ANCLAJE [Lb] POSICIGN I: MITAD INFERIOR DE LA SECCION H H H MURO DE_HORMIGON
ELEMENTO RESST. | COEF. [RESIST. DE| CARACTE- | 1pg | _ RESST. | COEF. [RESIST. D ARMADURA  |BARRA RECTAJBARRA RECTA|  BARRA BARRA  |TRANSVERSAL|TRANSVERSAL|O UNA DISTANCIA IGUAL O MAYOR A 30 CM \ i i ARMADO EXISTENTE
ESTRUCTURAL TIPO (Art.39.2) | CARACTERIS— |SEGURI-| CALCULO | RISTICAS (Art33) CARACTERIS— | SEGURI- | CALCULO g B500S POSICION I* | POSICION I1* [DOBLADA A 45%DOBLADA A 90°| POSICION I* | POSICION I |DE LA CARA SUPERIOR DE UNA CAPA DE
TICA (N/mm?) [DAD (ge)| (N/mm®) | ESPECIALES | ¥ | TICA (N/mm?) [DAD (gs)| (N/mm’) |2 o2 28 20 CM. | 30 CM. 15 CM. 15 CM. 15 CM. | 20 cM. | TORMIGONADO.
CIMENTACION HA-25/B/30/la 25 150 | 16.67 - B500S 500 115 | 43478 |==5 210 25 CM. 40 CM. 20 CM. 20 CM. 20 CM. 25 CM. Z BARRAS M20 10.9 PASANTES .
POSICION : MITAD SUPERIOR DE LA NOTA :
MUROS HA-30/8/30/lla 30 150 | 20 - [Bs00s | 500 115 | 43478 | 9E | 012 0 CM. | 45CM. | 25 CM. 25N | 25 CN. | 30 CM._|SecCion (RESTO DE CASOS). CON Chlpas CURDRADAS DE O
PILASTRAS HA-30/B/20/llla 30 1.50 20 - B500S 500 1.15 434.78 %QS = 216 40 CM. 60 CM. 30 CM. 30 CM. 30 CM. 40 CM. SUJECION. |_Q5 d]mens]ones pueden Sufrir |]gerg5 variaciones como consecuencia de posib|es
=L I I 220 60 CM. 85 CM. 45 CM. 45 CM. 45 CM. 60 CM. |NOTA: LONGITUDES VALIDAS PARA HORMIGON o ) ) ) - ‘ ) .
o 5g8 % 025 95CM. | 135CM. | 70CM._| 70 CM._| 70 CM. | 95 CM. |Fa=25 N/MME PARA Fax’30 N/MM modificaciones programaticas, infegracion de superficies para instalaciones y reajuste de
3 2 §§ PROLONGAION RECTA con | PODRAN REDUCIRSE SEGON ART.69.5 ) tructural
] = @ RA TRANSVERSAL SOLDADA | (EHE—08). ASI MISMO, LAS LONGITUDES secciones estructurales.
g 472 PROLONGACKON RECTA . DOBLADA A 45° & S posLa A a0* c50 INDICADAS NO CONTEMPLAN LA EXISTENCIA
(] g S & s N QU0 o phS0 S DE ACCIONES DINAMICAS EN CUYO CASO, Y
|N—| C
= s IS ™ |A FALTA DE MAYOR ESPECIFICACION, SE .
o : T , — 7 — b RECOMIENDA AUMENTARLAS EN 108. NOTA
MATERIALES OSIFICACION (Art.37.3.2 ) . ) "
g HORMIGEN o B0 | comSSTEIon | T (oo ik ] Wit | o IR Todas las dimensiones de los planos quedan bajo la responsabilidad de la empresa
mm’
@ TIPO__ | TAMANO MAX.|DESIGNACIGN | CONO ABRAMS (cm) ="peTog piad| CEMENTO (kG/m’) REL. A/C ACERO Y DIAMETRO LONGITUD DE_SOLAPE [Ls] 1 RECUBRIMIENTO PANTALLA, LATERAL: ZTA constructora.
— | HA-25/B/20/lla_|MACHAQUEO 30 CEM—II/A-S BLANDA (6 A 9) | 17.5 25 400/275 0.60 [ FLUIDIFICANTES ARMADURA EN PILARES EN MURDS EN VIGAS, FORJADOS Y LOSAS* MALLAS EN FORJADOS Y LOSAS ENCOFRADO CONTRA EL TERRENO: 5.0 CM. (RECUBRIMIENTO: 3 CM.) T
S | HA=30/8/20/lla | MACHAQUEO 20 BLANDA (6 A 9) | 21 30 400/300 0.50 | FLUIDIFICANTES B500S INFERIOR SUPERIOR INFERIOR SUPERIOR [%2] o0 ©® OTROS ENCOFRADOS: 3.5 CM. En caso de encontrar un error en los p|0nos esto debe ser notificado.
Q /P/N-42.5 = oo oo 30 Cn O % O 30 O Q A== % 2 RECUBRIMIENTO PANTALLA, LATERAL LIBRE INTERIOR: 3.5 CM. ! . 30 /
= 710 35 CM 35 CM 35 M 60 OM. 30 OM. 3 oM. <= 8 w 3 RECUBRMENTO 6 Co B ' =
@ [INSTRUCCIONES DE_DESENCOFRADO 3 3 . . . : = O EN CONTACTO CON EL TERRENO: 5.0 CM. S
© |NO SE DESENCOFRARA NINGUN ELEMENTO HASTA QUE NO HAYAN TRANSCURRIDO LOS SIGUIENTES PLAZOS CON TEMPERATURA SUPERIOR A 5° C. %] 212 40 CM. 45 CM. 45 CM. 65 CM. 35 CM. 45 CM. 'E x SOBRE HORMIGON DE LIMPIEZA: 5.0 CM. =
T -ENCOFRADOS LATERALES DE VIGAS Y MUROS 14 DIAS L 216 55 CM. 80 CM. 80 CM. 120 CM. 60 CM. 80 CM. L E > 4 RECUBRIMIENTO ZAPATA, SUPERIOR LIBRE: 3.5 CM. a S — - -
*ENCOFRADOS DE VUELOS Y FORJADOS 13 DIAS % 220 110 CM. 120 CM. 120 CM. 170 CM. 90 CM. 120 CM. = UL @P 5 RECUBRIMIENTO ZAPATA, LATERAL: Proyecto de cubricién del frontény remodelacién del parque El Sol
'ENCOFRADOS DE FONDOS DE VIGAS 21 DIAS o) 025 175 CM. 190 CM. 190 CM. 270 CM. 140 CM. 190 CM. o] R ; TG ERRoERADS: 3 o eN0: 5.0 CM. o
SE DEJARAN APOYOS DE RESERVA EN LOS DISTINTOS PISOS DURANTE 14 DIAS DESPUES DEL DESENCOFRADO. * EN VIGAS, FORJADOS Y LOSAS: REFERIDA A BARRAS § g \\\ & RECUBRIMIENTO SUPERIOR CORONACION: 3.5 CM. 5 ARMADURA LONG. SUPERIOR: 2612 Zi(s)t'\;%ngrri Ayuntamiento de Sestao Dibujos parciales_ Estructura 2
S A LAS NUEVE DE LA MARANA, HORA SOLAR, EL TERMOMETRO SENALA 4' C SOBRE CERO, ES UN INDICIO DE QUE DENTRO DE LAS 48 HORAS NOTA: LONGITUDES VALIDAS PARA HORMIGON Fa= 25 N/MMZ PARA Fa>30 N/MM? PODRAN REDUCIRSE SEGON ART.69.5 (EHE—08). AS| MISMO, LAS xs x/\\/\\/\\/\\/\\%\\/\\/\\/\ Q AR s, oGy 2012 -
69. . ) ESTRIBADO: @8 A 15 pry——
SIGUIENTES SE PRESENTARA UNA HELADA, POR L/?RSNUE SE SUSPENDERA EL HO%GONADQ " LONGITUDES INDICADAS NO CONTEMPLAN LA EXISTENCIA DE ACCIONES DINAMICAS EN CUYO CASO, Y A FALTA DE MAYOR ESPECIFICACION, SE = = PORTANTE: Eaoardlo Lanetia Ormactxes  Eloi Landia Ormastxea  Alex Etxeberria Alartza |
LOS PASOS PARA LOS CONDUCTOS SE COMPROBARAN A PIE DE OBRA Y SE HARAN CON EL DIAMETRO INMEDIATAMENTE SUPERIOR AL INDICADO. RECOMIENDA AUMENTARLAS EN 100. SE RESPETARAN LAS LONGITUDES DE SOLAPE. INDICADAS PARA LA TOTALIDAD DE. LAS ARMADURAS. DE. LOS o H O ; | I\ | Iz B sl oo
ZUNCHOS. SE PODRAN COLOCAR REDONDOS ADICIONALES PARA SOLAPAR DICHAS ARMADURAS. : :
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= 190
o
= l = SECCION. VISTA EN PLANTA
Swu -+ - | 65
<s° i 8 i CHAPAS FRONTALES (E = 18 MM)
Vs
o 9( &3 | DETALLE DE SOLDADURAS: TUBO B S\in
agQ = SHS 160X6.0 A CHAPA
[ = 1912
= = o TUBO A CHAPA TUBO B © 0| ESTRIBADO: 28 150x150
SES SHS 1soxs.c\ /190x190x13 /sus 1606.0 910 A 15
=z [ . 160 N —
o L o
% o O D
8’3 —j — 8 1+t VISTA  LATERAL
7 DETALLE DE SOLDADURAS: TUBO A ] - >
5 SHS 160X6.0 A CHAPA ALZADO S = 30 100
&
Q | 916 /20
$ 1072 78 150x150 e
w0 50 g 3 012 CADA 20 CM 8
= PARA UNION DEL ¥ RA ARADIR. N, RRA EXTR
£ : S| eecreoDo con L CAon V7. GUE U SEPARACN ENTRE =
= 60 = CONTRAFUERTE
= ; BARRAS PASE DE 30 CM
= DIAGONAL x .
S SHS 160X6.0
S 2 12 /20
> -
. 1126 / 115 160 s
'-8 .. _ 00 i RECRECIDO DEL MURO ZAPATA LINEAL DE UNIGN
I coroon YL 182 . 10. o DE HORMIGON ARMADO BARRAS RESINADAS DE 016 SEPARADAS
L ==/ 2 — ] 20 OM. SE COLOCARAN AL_TRESBOLILLO.
5 SHS 160X10.0 2 ! = |
_ I (W] © VISTA FRONTAL
ALZA| =
LZADO S 5,175, 175 5, WURD DE HORMIGON
S ~ ARMADO EXISTENTE
g 1 1
DIMENSIONES PLACA = 350X300X18 MM ( $275)
PERNOS = 4416 MM, B 500 S, YS = 1.15 = ) 4 ! ! g(s)%% ggrglMENSIONES DEL
= 8 s
E p o o o
& L 100
S| 2220 CADA 25 CM EN TODA
= LA ALTURA DEL .
CONTRAFUERTE RESINADAS S PLANTA WLANTA
®© [ | | [ % CON RESINA TIPO HILTI gg”;ggﬁé&t B\ V/Ahanl
o O HIT-HY 200-A PARA LA ARMADO o o I
a | UNION DEL CONTRAFUERTE 3 ] } g
R = s CON EL MURO EXISTENTE » ,<} |
= — / N RELLENO DE
V—V\A,-\_,\_,—J‘__,J ') 350 L W CONTRAFUERTE S HORMIGON
= DEHORMIGON < N\ ALIGERADO SOBRE
= 30 200 30 = ARMADO | MURO EXISTENTE
DETALLE DE SOLDADURAS: DIAGONAL . DETALLE ANCLAJE PERNO & ° °
SHS 160X6.0 A CORDON oo S o
< < SOLDADURA 9 9
o < ° ° A BA MURO
a 5 2 PLACA BASE EXISTENTE
=S 3 s MORTERO DE NIVELACION - 0 o o
z o ==10.0 8 N7 PERNO: #16 MW, B 500 S R . |
= & 8 + —+ F Aol L_J o N h P>~ ZAPATA CORRIDA UNIDR A MURO EXISTENTE
oD L
~ ) B o 95, 160 L,95), S o °
< > 160 550 [%)
< @ ESPESOR PLACA BASE: 14 MM 45 %|
5 MONTANTE 3
DIAGONAL 7‘\]< SHS 160X10.0 )
SHS 160X6.0 |
‘ \ } DIMENSIONES PLACA = 400X450X30 MM ( S275) . L9 2ty 124
WURG PERNOS = 12 PERNOS M20 10.9, YS = 1.15 > ©3 P TUBD J50s5 = o
j N I A E - ESPESOR: 7 MM o é S o Z b
\( 362 (FRONTIS) w . & DZ1 roprsor o L0s ° M *Jﬁ“ 4;45 5 RECRECIDO DE_HORMIGON
W e L b v = < LA SHS_160X10.0 ARMADO SOBRE EL MURO
101102 | ] VAN RIGIDIZADORES: 5 MM
| — — —— — %2} o N zZZ< | 6 6 L EXISTENTE PLACAS
— — — L e ESPESOR: 16 MM | W < X S35 :{ oo
coroon o n | 3 = ZES e PLACA DE ANCLAJE 00
— —————L g {+H] of T I T T = T T 1T s =N g 8gl oo
SHS T60X10.0 [ < o 3 w ) - a ESPESOR: 30 MM
o . _ _ ‘ o zZg L © B shs 160x100 ]~ 1% 8
/ 160 E S = 3 -_ SHS 160X10.0 I
L S o < 450 DETALLE ANCLAJE PERNO = = T o o
CHAPA = o— | S w SOLDADURA (S} 350 52w 124 12 W= 3
ALZADO 160X160X15 &® | =] Z Zo a N
T < 40 ), ,123 123 ,, 40 S PLACA BASE = s o0 45 oo o o =
'— 3
i o = ¥ sJ: MORTERO DE NIVELACION S 8 DETALLE ANCLAJE PERNO a°e 8 ° o =
e SHS 160100 < s o o o 8 - PERNO: M20 MM, 10.9 S S SOLDADURA T © <
o 2 S 5 N ' — o N P PLACA BASE <9 =
[ (<] | = = Q < N % “ . . g o o )
~ > | S ° ° o & ] ~ 3 s S MORTERO DE NIVELACION . N «
> = = S - Bl N = —m o o o
Y . o o o . ° ot o o ———— PERNO: ¢16 MM, B 500 S ws o
= N
/) =y — | ] % > < S o . W a SHS 160X100 RECRECIDO DE HORMIGON Qs 125
/ 3 3 S < PERNO ROSCADO RESINADO CON RESINA - ] o @ B ARMADO SOBRE EL MURO = %0y 100,100, |, 50
- T . ¥ 30 L, 145 145 |}, 30 3 EXISTENTE PLACAS ~9Q
V_\_,\&,\_,J 2 — 13 R S | o 5 | 14 5| ® TIPO HILTI HIT-HY 200-A CON B 3 3 ol
=17 ] | o S 45,160 L 145 UNA PROFUNDIDAD DE TALADRO DE 22 CM = | PLACA DE ANCLAJE 300 = O
e o= 35 = 2° SOLDADURA ESPESOR: 30 MM sy
DETALLE DE SOLDADURAS: DIAGONAL < ST ESPESOR PLACA BASE: 30 MM o - ' < S
A SHS 160X6.0 A CORDON 2 oo 5 © w ]
P < » a 2 ESPESOR PLACA BASE: 18 MM 32 N
8 o | LA UNION ENTRE EL PERFIL SHS Y LA CHAPA SE REALIZARA MEDIANTE SOLDADURA "A TOPE" CON | o= © o o - | ';A UNION ENTRE EL PERFIL SHS Y LA CHAPA SE REALIZARA MEDIANTE SOLPADURA EN
= — o [ PENETRACIGN COMPLETA Y PREPARACION DE BORDES (CTE-SE-A 8.6 Y 10.3). LA SOLDADURA SE 5 oo S = NGULO (CTE-SE-A 8.6 Y 10.3), CON UN ESPESOR DE GARGANTA DE 0.7*, SIENDO E EL
3 REALIZARA EN TODO EL PERIMETRO SOLDABLE DE LAS PIEZAS. 2 L o o MENOR ESPESOR DE LAS PIEZAS A UNR. LA SOLDADURA SE REALIZARA EN TODO EL
z 7] S = 9 PERIMETRO_SOLDABLE DE LAS PIEZAS.
= = S e S ) )
o el .= )
. = \ s 6 8
— o o
M o ‘ [} = 0
o [T} o [a o = N
J a | S 2 N VISTA 1 VISTA 1 SE o o o
5 s | o W T SHS 160X10.0 =
L = _M_ _M_ IS
= 100 | a 2| | SOLDADURA £N ANGULO 1= 50 L booliool Lso @
S | o | PERNO ROSCADO RESINADO CON' RESINA =
k100 = 450 & TIPO HILTI HIT-HY 200~A CON VISTA 2 59
CORDON s : =) | UNA_PROFUNDIDAD DE TALADRO DE 21 CM =
— 2 1+ | 59
SHS 160X10.0 [ R - ! s - — - T g | ESPESOR: 20 MM T g
lennis 160 o Z SHS_160X10.0 ‘ Pl e 5 = LA UNION ENTRE EL PERFIL SHS Y LA CHAPA SE REALIZARA MEDIANTE SOLDADURA EN
azaD0 211 @ N / B A ANGULO (CTE-SE-A 8.6 Y 10.3), CON UN ESPESOR DE GARGANTA DE 0.7*E, SIENDO E EL
= VISTA SUPERIOR bt ‘ ﬁ MURO QJ O 0] o= MENOR ESPESOR DE LAS PIEZAS A UNIR. LA SOLDADURA SE REALIZARA EN TODO EL
— IS S
S SOLDADURA A TOPE CON MURO < ﬂ EXISTENTE S S PERMETRO SOLBLE DE LIS PEZAS
= PENETRACION COMPLETA EXISTENTE =
=100 =] ESPESOR: 16 MM (FRONTIS) § b 20 ) sl 50 300 w o
o . E 3
~ g + + F = = bk g | . RECRECIDO DE HORMIGON
! = SOLDADURA EN ANGULO i - ESPESOR: 16 MM : S | | e ) SHS_160X100 ARMADO SOBRE EL MURO
£ 160 5 j I - ESPESOR: 16 MURO . EXISTENTE
= _ MONTANTE. SHS_160x10.0 ‘ I o g - 16 MM EXISTENTE WS PLACA DE ANCLAJE 1
= H< SHS 160X10.0 - 0 et E E L Fx SOLDADURA
i = g 4 PERNOS ROSCADOS S SHS_160X10.0 -
= \ = 3 : PASANTES DE M20 10.9 @ o
= || SOLDADURA” EN ANGULO PERNOS ROSCADOS = e SOLDADURA
. 1op102 | ([RLIN 160 PASANTES DE M24 10.9 3 MURO o
> el SOLDADURA A TOPE CON = EXISTENTE SHS 160X10.0 Ex
] coRDON JAL166 | o 10.0 PENETRACION COMPLETA a } -1 a2
5 SHS T60X10.0 / — e o | SOLDADURA EN ANGULO o
= e " VISTA 1 oo
ALZADO = ~| . 8075
% =l % [rw] ) 600
= 230 = 2 © . Z
=100 < : 5 - e B I8 PLACA DE ANCLAJE 2 PLACAS (2X)
- 8 ++F S. A,Jf,[/gé : — N o= 300
8 ‘ ~ o ‘ al | Jr | CHAPAS FRONTALES (E = 20 MM) — N O (@) % o) ESPESOR: 30 MM <
T o~
= 0 = - . o = - RECRECIDO DE HORMIGON 8025 S
= MONTANTE S S L] DETALE DE SOLDADURAS: TUBO B o Su ARMADO SOBRE EL MURO ° o o
o) <] sHS 160100 =E5Z SHS 160X10.0 A CHAPA TURO A CHAPA TURBO B 70 30 50 = EXISTENTE -
= =3 SHS T60XT0 230X230X20 515 T60x10.0 = LA UNION ENTRE CHAPAS SE REALIZARA MEDIANTE SOLDADURA "A TOPE" CON PENETRACION COMPLETA y | So o N
=) \ 160 SE = ‘ ' Ti60 g (CTE-SE-A 856 Y 10.3). LA SOLDADURA SE REALIZARA EN TODO EL PERIMETRO SOLDABLE DE (AS } a2 ] o o -
y | S =z : A \ / PIEZAS. 820 T2 S
S oW | =21 0.0 % o© E S + 4 z/éé — = S = LA UNIGN ENTRE EL PERFIL SHS Y LA CHAPA SE REALIZARA MEDIANTE SOLDADURA EN ANGULO : g)?lg'lqENTE T g o o o
] CORDON ) + F W ‘ X S 7£ 8 % : (CTE-SE-A 86 Y 10.3), CON UN ESPESOR DE GARGANTA DE 0.7+E, SIENDO E EL MENOR ESPESOR DE | EXSTENTE ] \
5 SHS 160X10.0 2T ~Aa ‘ L - - LAS PIEZAS A UNIR. LA SOLDADURA SE REALIZARA EN TODO EL PERIMETRO SOLDABLE DE LAS PIEZAS. 5 i LA UNION ENTRE EL PERFIL SHS Y LA CHAPA SE REALIZARA MEDIANTE SOLDADURA EN Q
S o _ = | ANGULO (CTE-SE-A 8.6 Y 10.3), CON UN ESPESOR DE GARGANTA DE 0.7*E, SIENDO E EL 50 L Ligoliool Lso ©
ALZADO L A O R o . = 5 MENOR ESPESOR DE LAS PIEZAS A UNIR. LA SOLDADURA SE REALIZARA EN TODO EL 7 7
=) : ALZADO PERIMETRO_SOLDABLE DE LAS PIEZAS.
HORMIGON ACERO ACERO Y DIAMETRO LONGITUD DE ANCLAJE [Lb] POSICIGN I: MITAD INFERIOR DE LA SECCION 1 RECUBRIMIENTO PANTALLA, LATERAL:
ELEMENTO RESIST. | COEF. [RESIST. DE[ CARACTE- | ppo |  RESSI. | COEF. [RESIST. D ARMADURA [BARRA RECTAJBARRA RECTA]  BARRA BARRA  |TRANSVERSAL|TRANSVERSAL|O UNA DISTANCIA IGUAL O MAYOR A 30 CM g#ggmgog%gg EsLST%?SENO: 5.0 CM.
ESTRUCTURAL TIPO (Art.39.2) | CARACTERIS— |SEGURI-| CALCULO | RISTICAS CARACTERIS— | SEGURI-| CALCULO S B500S POSICION I* | POSICION I* [DOBLADA A 45°DOBLADA A 90°| POSICION I* | POSICION I1* |DE LA CARA SUPERIOR DE UNA CAPA DE [%0) SO0 @ . 3 . ;
icA. (N/mm?) DD (ge)| (/mm?) | especiaes | A3 |Tica (v/mm?) DD (ge)| (v/mm) |22 gﬁ 08 20CM. | 30 CM. | 15 CW. 15CM. | 15 CM._| 20 CM. | ORMICONADO. 2 ////> R\ 2 R ECUBRMIENTO ZAPHIA. NFeRoRs ToRE INTERIOR: 3.5 O
CIMENTACIGN HA=25/8/30/lla 25 150 | 16.67 - B500S 500 115 | 43478 =5 710 25 CM. | 40 CM. 20 CM. 20 CM. 20 CM. | 25 M. |pogicioN I MITAD SUPERIOR DE LA o2 o EN CONTACTO CON EL TERRENO: 5.0 CM. NOTA -
MUROS HA=30/8/30/llla 30 1.50 20 - B500S 500 115 | 43478 |5 =% |0 212 30 CM. | 45 CM. 25 CM. 25 CM. 25 CM. | 30 CM._|GpecioN (RESTO DE CASOS). = NI SOBRE HORMIGON DE LIMPIEZA: 5.0 CM.
PILASTRAS HA-30/8//20/illa 30 1.50 20 - B500S 500 115 | 4478 R84 (2 216 40 CM. | 60 CM. 30 oM. 30 CM. 30 CM. | 40 CM. g Z 2 @ 4 RECUBRIMIENTO ZAPATA, SUPERIOR LIBRE: 3.5 CM. Las dimensiones pueden sufrir ligeras variaciones como consecuencia de posibles
=L I I 220 60 CM. 85 CM. 45 CM. 45 CM. 45 CM. 60 CM. |NOTA: LONGITUDES VALIDAS PARA HORMIGON = LU ‘ 5 RECUBRIMIENTO ZAPATA, LATERAL: ! . ) ) ) - ) ) i
o 1 % 025 95CM. | 135CM. | 70CM._| 70 CM._| 70 CM. | 95 CM. |Fa=25 N/MME PARA Fax’30 N/MM 54 0 ENCOFRADO CONTRA EL TERRENO: 5.0 CM. modificaciones programaticas, infegracion de superficies para instalaciones y reajuste de
o : 35 CM.
3 23¢9 PODRAN REDUCIRSE SEGUN ART.69.5 =1 Oas ; )
: §§§' . PROLONCAOON FECTA QO |01 SN, 145 LONGITUDES 3 2 S 6 RECUBRIMIENTO SUPERIOR CORONACION: 3.5 CM. secciones estructurales.
% = = PROLONGACION RECTA . DOBLADA A 45* &) S posLADA A 90* 50 INDICADAS NO CONTEMPLAN LA EXISTENCIA [ (5
(] g S & S N o S DE ACCIONES DINAMICAS EN CUYO CASO, Y =] s = s -
~— = , ' , A FALTA DE MAYOR ESPECIFICACION, SE .
o o ; b PEE—— b N Y |RECOMIENDA AUMENTARLAS EN 100 NORMATIVA DE_ACCION FAVORABLE DESFAVORABLE NCOITA :
MATERIALES DOSIFICACION (Art.37.3.2 [ PESO PROPIO T d | d . d | | d b . | b| d d d |
= = odqas las adimensiones de los planos quedan pbajo la responsabilidad ae la empresa
g HORMIGON ARIDO CEMENTO [ CONSISTENGIA [ o FESRTENCI . Tcanmiod WAx./MiN] . oM S 5|3/ peso DEL TERRENO Qe = 080 Qe= 135 P 9 | P P
@ TIPO | TAMARO MAX.| DESIGNACION| CONO ABRAMS (cm) [="ric™T08 piag | CEMENTO (kG/m) REL. A/C ACERO Y DIAMETRO TONGITUD DE SOLAPE [Ls] LIMTE ELASTICO | TENSION DE COEFICIENTE. SEGURIDAD 5 % EMPUJE TERRENO e = 0.70 Qo= 1.3 constructora.
— |__HA-25/B/20/la__[MACHAQUEO| 30 CEM—i/A_s | BUNDA (6 A 9) | 17.5 25 400/275 0.60 | FLUIDIFICANTES ARMADURA EN PILARES EN MURDS EN VIGAS, FORJADOS Y LOSAS* MALLAS EN_FORJADOS Y LOSAS ELEMENTO ESTRUCTURAL DESIGNACIGN CARACTERISTICO ROTURA (W 3 3| [ PRESIGN DEL AGUA Js = 090 Qo= 1.20 E d | | deb ificad
S | HA-30/B/20/lla |MACHAQUEO 20 P/N-425 | BLANDA (6 A9) 21 30 400/300 0.50 | FLUIDIFICANTES B500S INFERIOR SUPERIOR INFERIOR SUPERIOR (N/mm®) (N/mm®) S VARIABLE Qe = 000 Qe = 150 n caso de encontrar un error en los planos esto depe ser notiticado.
Q ’ 28 30 CM. 30 CM. 30 CM. 45 CM. 25 CM. 30 CM. < QMo =105 |+ Qwo. Qui. Oz, EN > ACERD PESO PROPIO
& IINSTRUCCIONES DF DFSENCOFRADO 210 35 CM. 35 CM. 35 CM. 60 CM. 30 CM. 35 CM. S PERFILES DE ACERO CONFORMADO 327540 7 0 Qur = 1.05¢ FUEC,(;NQDE’S ' Qi msA |2 E PESO DEL TERRENO Qs = 090 Qo= 1.10
O |NO SE DESENCOFRARA NINGON ELEMENTO HASTA QUE NO HAYAN TRANSCURRIDO LOS SIGUIENTES PLAZOS CON TEMPERATURA SUPERIOR A 5' C. %] 212 40 CM. 45 CM. 45 CM. 65 CM. 35 CM. 45 CM. (2] CHAPAS Y ELEMENTOS AUXILIARES S 275 0 275 360 Quz = 1.25% | SITUACION DEFINIDA EN Wl MBLA4Y) |8 S rereND G = 080 Qo= 1.3
T ENCOFRADOS LATERALES DE VIGAS Y MUROS 14 DIAS L 716 55 CM. 80 CM. 80 CM. 120 CM. 60 CM. 80 CM. @ PERNOS CONECTORES B 500 S 500 550 Qus = VAR®* | EL APARTADO 2.3.3. = |5 PRESN DEL AGUA Qo= 095 Qo= 105 5 o cubricion del fromte Selacion dol =l S0l
-ENCOFRADOS DE VUELOS Y FORJADOS 13 DIAS % 220 110 CM. 120 CM. 120 CM. 170 CM. 90 CM. 120 CM. a PASADORES O BULONES S 355 J0 345 470 ** Qs VARIABLE. SECON & VARIBLE 000 e 15 royecto de cubricién del frontdn y remodelacion del parque El So
-ENCOFRADOS DE FONDOS DE VIGAS 21 DIAS > 925 175 CM. 190 CM. 190 CM. 270 CM. 140 CM. 190 CM. TORNILOS, TUERCAS Y ARANDELAS A 109 900 1000 APERTADO 233 Shete + SOoth + GrPe + Gole + S0ayea
SE DEJARAN APOYOS DE RESERVA EN LOS DISTINTOS PISOS DURANTE 14 DIAS DESPUES DEL DESENCOFRADO. ) '3 EN VIGAS, FORJADOS Y LOSAS: REFERIDA A BARRAS e -~ COMBINACIONES Saie Qe S G*?"' 5 QrPx ™ Qolx 5 g°y§ . g PROMOTOR Dibu ales. E
ADVERTENCIA 5 JeGk + OQeG*% + QePk + JaAk + QoY1Qk + OCaY2Qk Sestao berri _ Ayuntamiento de Sestao ibujos parciales. Estructura 3
Sl A LAS NUEVE DE LA MARANA, HORA SOLAR, EL TERMOMETRO SENALA 4' C SOBRE CERO, ES UN INDICIO DE QUE DENTRO DE LAS 48 HORAS NOTA: LONGITUDES VALIDAS PARA HORMIGON Fa= 25 N/MMZ. PARA Fa®30 N/MM? PODRAN REDUCIRSE SEGON ART.69.5 (EHE—08). ASI MISMO, LAS Q SQeGr + QoG + GePr + Gahe + SQayaQ prrp——
E&Ulgggss iiRinggN&RﬁD&%sHEsl-éDéb;ggoémUi SPEIES[l)JSnggIERé gt :2%%'&0% DAVETRO INMEDITANENTE. SUPERIOR. AL INDICADO LONGITUDES INDICADAS NO CONTEMPLAN LA EXISTENCIA DE ACCIONES DINAMICAS EN CUYO CASO, Y A FALTA DE MAYOR ESPECIFICACION, SE Eduardo Landia Ormastxea  Eloi Landia Ormaetxea  Alex Etxeberria Afortza [
p 0 1 2 SM
) RECOMIENDA AUMENTARLAS EN 108, EL ACERO UTILZADO DEBE TENER SU RESISTENCIA (Fv) GARANTIZADA g« (KN/m) | CARGA LINEAL EN HIPGTESIS DE_CONCARGA, DEFINIDA EN KN POR METRO LINEAL T A O L 0 011 ENI00
g« (KN/m) | CARGA LINEAL EN HIPGTESIS DE_SOBRECARGA, DEFINIDA EN KN POR METRO LINEAL ’
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ALUMBRADO-ELECTRICIDAD -------------------------------------‘.
|

0-00 N° CIRCUITO - N° FAROLA
:I CUADRO DE MANDO

RED DE ALUMBRADO. CANALIZACION BT

1 Posible interferencia en punto de conexién de la nueva red de drenajes de parterre con red existente

2 Posible interferencia de la nueva cuneta vegetal con la zapata del muro de carga existente

Posible retirada de farola mientras dure la obra de la cubierta del frontén. A recolocar la misma farola.

w

SANEAMIENTO

----- RED DE SANEAMIENTO

— DIRECCION DELAGUA Eliminacién de farola. Adecuacion de circuito de almubrado

GAS

&)

RED ENTERRADA Posible interferencia de bancos de hormigén in situ con sumidero existente.

G— ACOMETIDAS

ABASTECIMIENTO DE AGUA

(o))

Reubicacion de tomas de furza electricas existentes en la nueva hornacina para cuadro eléctrico.
Posible interferencia con camaras de video eistentes.

RED de abastecimiento de agua

-_—

\
/

Posibles interferencias de bancos de hormigén in situ con arquetas existentes

-\

——t— RED de abastecimiento de agua

® Abastecimiento de agua de Riego

FASE.
PROYECTO EJECUCION

(

Proyecto de cubricion del frontén y remodelacion del parque El Sol

"ELLLLEL L LELL DL LD L L]
N

@ Abastecimiento de agua hidrante

PROMOTOR
Sestao berri _ Ayuntamiento de Sestao

Dibujos generales. Urbanizacién Afeciones

30 junio 2020

ARQUITECTOS

/
Eduardo Landia Ormaetxea Eloi Landia Ormaetxea Alex Etxeberria Ajertza @

I I N A I O E1:250

DI.01
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SANEAMIENTO EXISTENTE

RED DE SANEAMIENTO

DRECCION DEL AGUA

CONEXION CON RED DE SANEAMIENTO EN
ARQUETA EXISTENTE

SUMIDERO EXISTENTE

RED NUEVA DE SANEAMIENTO

= =P — = TUBO DE DRENAJE SOTERRADO

e=——==== (CANAIETA DE RECOGIDA DE PLUVIALES OCULTA

%1,5 [> PENDIENTE DE PAVIMENTO

[[[D SUMIDERO NUEVO

D BAJANTES DE PLUVIALES DE LA CUBIERTA DEL FRONTON

Proyecto de cubricion del frontén y remodelacion del parque El Sol

FASE.
PROYECTO EJECUCION

PROMOTOR
Sestao berri _ Ayuntamiento de Sestao

Dibujos generales. Instalaciones - saneamiento

30 junio 2020

ARQUITECTOS

/
Eduardo Landia Ormaetxea Eloilandia Ormaetxea Alex Etxgberria Afeftza I

v/

£

N e e E1:250

DI1.02




ALUMBRADO

Lista de luminarias (Terreno 1)
. . ~ Ndomero de : - Factor de Potencia de .
[ndice Fabricante Nombre del artfculo arttculo Ldmpara Flujo luminoso degradacion conexidn Cantidad
BASIC S 16M 30K F5M1
1 SALVI PMMA S 185mA 36W.Idt 1x 16M 30 5083 Im 0.85 36 W 30
CIRCUS 16M 30K S50M
2 SALVI PMMA S 350mA 67W.Idt 1x 16M 30 2500 Im 0.85 67 W 4
CIRCUS 16M 30K S50M
3 SALVI PMMA S 180mA 35W.Idt 1x 16M 30 4957 Im 0.85 35 W 4
CIRCUS 85 30K F5M1 PMMA
4 SALVI S 288mA 15W.Idt 1x 85 30 2132 Im 0.85 15 W 7
Nombre Parametros Min Max Media MTn./medio MTn./max
Superficie de lluminancia
célculo 1 perpendicular 14.4 Ix 53.1 Ix 30.1 Ix 0.48 0.27
g | Superficie de luminancio 14.4 | 52.8 | 30.8 | 0.47 0.27
célculo 2 perpendicular X -8 Ix .8 Ix . .
— . —.—  Circuito eléctrico del alumbrado publico de la cubierta del frontén (2 circuitos)
3 Zona fronts lurmninancio 27.1 | 54.8 | 43.8 | 0.62 0.49
ona frontdn perpendicular A Ix .8 Ix .8 Ix . .
lluminancia
[===] Hornacina de replantacién de servicios que dloja el cuadro general de mando 4 Pared fronton perpendicular 105 Ix 17.5 I 4.4 Ix 0.73 0.61
para el nuevo alumbrado publico de la cubierta del frontén. S oo d umi - T
uperficie de uminancia Proyecto de cubricion del frontén y remodelacion del parque El Sol .
5 iperficie . perpendicular 15.9 Ix 54.3 Ix 32.3 Ix 0.49 0.29 ROYECTO EIECUGn,

oMoTO - o uni
Soctno borri Ayuntamiento de Sestao Dibujos generales. Urbanizaciéon Alumbrado 30 junio 2020

ARQUITECTOS

Eduardo Landia Ormaetxea ElpiLandia Ormaetxea Alex Etxgberria Aigrtza o 25 5 10M I O
D Tt T e DI.O3




ARBOLES

0000

18 uds.

6 uds.

Arboles existentes a conservar

Arboles existentes a eliminar

Prunus avium Cerezo ornamental
Arbol formado en copa de 2 m de tronco

Camelia japonica
Formado en copa de 2 m de tronco

ARBUSTOS

Y MATAS

5uds. Prunus Persica Meldred Wepping

Melocotonero ornamental arbustivo

6 uds. Magnolia stellata Magnolia arbustiva

6 uds

6 uds
12 ud

6 uds.

. Viburnum tinus Durillo
Viburnum opulus Mundillo
. Arbutus unedo Madrofio

s.Cornus sanguinea Cornejo

€ 46 uds. Acanthus mollis Acanto

42 uds. Anemone x hibrida Anémona hibrida

TREPADORAS

@ 32 uds
@ 32 uds

. Hedera helix Hiedra hoja verde
. Hedera helix Hiedra hoja verde y blanca

S
N

TAPIZANTES

116,50 m2 9 uds/m2 Vinca
1.048 uds. Vinca minor

PRADERAS

670,50 m2 Pradera de césped

169 m2 Pradera de anuales y vivaces

AN

N\

Proyecto de cubricion del fronton y remodelacion del parque El Sol

FASE.
PROYECTO EJECUCION

PROMOTOR

Sestao berri _ Ayuntamiento de Sestao

Dibujos instalaciones. Urbanizacién paisajismo 30 junio 2020

ARQUITECTOS
Eduardo Landia Ormaetxea

El

oi L andia Ormaetxea Alex Etxgberria Aigrtza @

T E2%0 DI1.04
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ITINERARIO ALTERNATIVO
DURANTE LAS OBRAS
==L—— VALLADO ‘OBRA.J(PHdmem ‘Fose. Ste‘ [] EQUIPO PRIMEROS AUXILIOS
aseguran ldas entraads a 1os portales.
CUADRO ELECTRICO GESTION DE RESIDUOS
Lo ) S UUD
% VALLADO OBRA. Segunda fase. @ CUADRO TR en AL e
————— —_\/ ~
TABLERO DEL A DERRIBAR @ CASETA OFICINAS—VESTUARIO 7ONA DE RESIDUOS ZONA DE SEPARACION DE
'"’""""b\\ / e A e e m mM
——————————— p  ACCESO VEHICULOS @ ACOPIO, SEPARACION DE ESCOMBROS SOLIDOS URBANOS RESIDUOS NO PELIGROSOS
PROHIBIDO EL ACCESO
T——) ACCESO PEATONAL A TODA PERSONA AJENA A LA OBRA B
A /ONA DE SEPARACION DE /ONA DE ALMACENAJE DE
EXTINTOR CO2 2. USO OBLIGATORIO DE CASCO
RESIDUOS REUTILIZABLES MATERIALES SOBRANTES
A
EXTINTOR POLVO ABC -
SENAL PELIGRO SALIDA CAMIONES — - —
) / Proyecto de cubricion del frontén y remodelacion del parque El Sol
A PELIGRO POR OBRAS ZONA DE SEPARACION DE PROYECTO EJECUCION
N PROMOTOR . . . : :
A PELIGRO PELIGROSOS Sestao berri _ Ayuntamiento de Sestao Dibujos generales. Seguridad y Salud 30 junio 2020

ARQUITECTOS
Eduardo Landia Ormaetxea Eloi Landia Ormaetxea Alex Etxeberria ,A(ertza
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