NOTA: LA estructura y subestructura metdlica serd galvanizada en caliente 85 micras de espesor y galvanizada en frio en soldaduras
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NOTA: LA estructura y subestructura metdlica serd galvanizada en caliente 85 micras de espesor y galvanizada en frio en soldaduras
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CUADRO DE CIMENTACION

/5 149.2 124 124 65
REFERENCIAS DIMENSIONES (cm) | CANTO (cm) | ARM. INFERIOR X | ARM. INFERIOR Y | ARM. SUPERIOR X[ARM. SUPERIOR Y DESCRIPCION DE LA EMPRESA Y TECNICOS REDACTORES DEL ESTUDIO GEOTECNICO
N ND-N3_Na E80X680 100 28020 C/24 28020 C/24 51612 C/13 51612 C/13 NOMBRE DE LA EMPRESA REDACTORA: GEOTECNA Y GEOLOGIA LARREA.

EMPRESA DIRECCION: SIPIRI KALEA, 8, 48600 SOPELA (BIZKAIA)
N5—NE—N7-Ng 650x500 80 24916 C/20 32616 C/20 18016 C/27 | 24816 C/27 TELEFONOS DE CONTACTO: 946 76 41 95

FIRMANTES NOMBRE Y TITULACIGN FIRMANTE N°1: AGUATIN LARREA BERGARETXE

NOMBRE Y TITULACIGN FIRVANTE N°2:
_ NOMBRE DEL ESTUDIO Y CODIGO: ESTUDIO GEOTECNICO PARA LA INSTALACION DE UN ASCENSOR PANORAMICO EN LA

TODAS LAS ARMADURAS INFERIORES DE LAS ZAPATAS TENDRAN EL CORRESPONDIENTE ANCLAJE A 90°, SEGUN
SE OBSERVA EN EL DETALLE, DE UNA LONGITUD NO MENOR DE 15 DIAMETROS.
LAS ARMADURAS SUPERIORES, EN EL CASO DE QUE SE EMPLEEN, NO PRECISAN DE ANCLAJE.

ZAPATA AISLADA

VER DETALLE DE PLACAS DE ANCLAJE

5 5 5 s 5 5 5 s

= S)

e} o)
9 o o o o Q iy

D

ARMADO INFERIO

CARACTERIZACION GEOTECNICA (DB SE-C)

CALLE TXABARRI EN EL T.M. DE SESTAO. REF 1561

DESCRIPCION DEL PERFIL GEOLOGICO SEGUN ESTUDIO GEOTECNICO

. RASANTE SEGON TENSION PESO  |ROZAMIENTO| COHESION |COEF. BALASTO|COEF. BALASTO|COEF. BALASTO

DESCRIPCION DEL REFERENCIA ADMISIBLE | ESPECIFICO | INTERNO | APARENTE | VERTICAL | HORIZONTAL | HORIZONTAL

SUSTRATO GEOTECNICO (m) |Sadm (N/mm?)| G (KN/m9| (%) |c¢' (KN/m?)| K50 (KN/m?) |Epos. (KN/m?)|Eact. (KN/m?)
RELLENOS CONSOLIDADOS | DE 0 A —6.50 0.15 20 30 0 - - -
ROCA ALTERADA DE —6.50 A —7.0 - 24 26 30 - - -
ROCA SANA A PARTIR DE ~7.0 - 26 45 50 - - -

DESCRIPCION CIMENTACION:

COTA DE CIMENTACION: +5.15 M RESPECTO DEL NIVEL DEL MAR
ESTRATO PREVISTO PARA CIMENTAR: RELLENOS CONSOLIDADOS (SIGUIENDO LAS CONSIDERACIONES INDICADAS EN EL GEOTECNICO Y AL PIE DE ESTE TEXTO)
NIVEL FREATICO; SITUACION ACTUAL Y VARIACIONES PREVISIBLES: NO SE DETECTA.
CARACTERIZACION DEL TERRENO Y COEFICIENTES A EMPLEAR PARA EL CALCULO BAJO EFECTO DE LA ACCION SISMICA: POR TRATARSE DE UNA

EDIFICACION DE IMPORTANCIA NORMAL Y SER LA ACELERACION SISMICA BASICA <0.04G, POR EL ARTICULO 1.2.3 DE LA NORMA NCSE-02 NO ES DE
CARACTER OBLIGATORIO LA APLICACION DE LOS CRITERIOS DE DICHA NORMA.

ADVERTENCIAS:
TAL Y COMO INDICA EL ESTUDIO GEOTECNICO, SE PUEDE ADOPTAR UNA CIMENTACION EN LA CAPA DE RELLENOS CON UNA TENSION ADMISIBLE DE 1,5

KG/

CM* PARA ZAPATAS Y 1,00 KG/CM* PARA LOSA SIEMPRE Y CUANDO SE ADOPTEN LAS SIGUIENTES MEDIDAS:
REALIZAR UN SANEO DE 0,80 M BAJO LA COTA DE APOYO Y SUSTITUIR POR RELLENO GRANULAR COMPACTADO
EN LAS ZONAS EN LAS QIUE APAREZCA HORMIGON (POSIBLES CIMENTACIONES ANTIGUAS) SE DEBERA EXCAVAS ASIMISMO 0,80 M PARA EVITAR
APOYOS PUNTUALES RIGIDOS.
LA PASARELA SUPERIOR SE APOYARA TANTO EN EL PROPIO ASCENSOR COMO EN LA ZONA DE VIADUCTO, DENDE ESTE PRESENTA A BUEN SEGURO
UNA CIMENTACION EN ROCA, POR LO QUE SE DEBERA REALIZAR ENSAYOS DE ASIENTOS Y POSIBLE AFECCION A LA ESTRUCTURA EN VOLADIZO.

4

el
O
s

v

PLANO DE

CIMENTACION

RASANTES

CIMENTACION:

[+5.15

LAS COTAS DE RASANTE SENALADAS SON LAS GENERALES DE CARA SUPERIOR DE ZAPATAS DE
CIMENTACION. LOS DESNIVELES, SI EXISTEN, ESTAN MARCADOS DIRECTAMENTE SOBRE CADA ZAPATA.

LAS COTAS DE RASANTES ESTAN DEFINIDAS RESPECTO AL NIVEL DEL MAR [+0.0]

RED DE TOMA A TIERRA

CABLE COBRE DESNUDO SECCION 50mm CONECTADO A POSTES ESTRUCTURALES Y A FERRALLA ZAPATAS
CORRIDAS 8 PICAS A TIERRA CONECTADAS AL CABLE DE COBRE DESNUDO.

NOTA: EL MONTAJE DEL PERFIL A LA PLACA DE ANCLAJE SE REALIZARA MEDIANTE SOLDADURAS "A TOPE"
0 EN ANGULO CON UN ESPESOR DE GARGANTA DE 0,7E SI SE PUEDE SOLDAR SOLO POR UN LADO O
0,5E SI' SE PUEDE SOLDAR POR LOS DOS, SIENDO E EL MENOR ESPESOR DE LAS PIEZAS A UNRR. LA
SOLDADURA SE REALIZARA EN TODO EL PERIMETRO SOLDABLE DE LAS PIEZAS. LA PLACA DE ANCLAJE SE
COLOCARA COMO SE INDICA EN EL DETALLE. LOS PERNOS DE DEBERAN DEJAR EMBEBIDOS ANTES DEL
HORMIGONADQ.

PLACA DE ANCLAJE PIE DE COLUMNA DEL ASCENSOR

Dimensiones Placa = 850+650x30 mm ( 5275)
Pamos = 12632 mm, 8 00 S, Ya = 115

5
o]
o]

&0

Espesor placa base: 30 mm

Detalls Ancifo Poma

{ﬁmf

)
|
1
o

TIT1

Placa_base

Mortero de ivelaciin

Pom: 932 mm, B 500 S, Yo = 115

Hormigtn: Ha-25, Ye=1.5

Orentor ancioje ol cenro e o placa

COTS EN W

ACERO (DB SE-A)

LIMITE ELASTICO TENSION DE COEFICIENTE SEGURIDAD
ELEMENTO ESTRUCTURAL DESIGNACIGN CARACTERISTICO ROTURA ()
(/) (/) 9
- *
PERFILES DE ACERO LAMINADO S 275 R 275 360 Quo = 1.05%_1* Guo, Qui, Quz, EN
G = 1.05% IFUNCION DE LA
Qw2 = 1.25* |SITUACION DEFINIDA EN
PERFILES DE ACERO CONFORMADQ S 275 JR 275 360
Qus = VAR |EL APARTADO 2.3.3.
PLACAS Y ELEMENTOS AUXILARES S 275 R 275 360 o ;
Qus VARIABLE SEGUN
PERNOS DE ANCLAJE B 500 S 500 550 APARTADO 2.3 3

EL ACERO UTILIZADO DEBE TENER SU RESISTENCIA (FY) GARANTIZADA.

RECUBRIMIENTOS
NOMINALES EN ZAPATAS
Y VIGAS DE CIMENTACION

SE INDICA LA DISTANCIA LIBRE ENTRE LA ARMADURA MAS EXTERIOR Y LA CARA EXPUESTA.

1 RECUBRIMIENTO INFERIOR:

EN CONTACTO CON EL TERRENO: 8.0 CM.
SOBRE HORMIGON DE LIMIPIEZA: 6.0 CM.
ECUBRIMIENTO SUPERIOR LIBRE: 5 CM.

2R
3 RECUBRIMIENTO LATERAL:

ENCOFRADO CONTRA EL TERRENO: 8.0 CM.
OTROS ENCOFRADOS: 5.0 CM.

4 RECUBRIMIENTO INFERIOR:

EN CONTACTO CON EL TERRENO: 8.0 CM.

SOBRE HORMIGON DE LIMPIEZA: 6.0 CM.
RECUBRIMIENTO SUPERIOR LIBRE: 5.0 CM.
RECUBRIMIENTO LATERAL:

ENCOFRADO CONTRA EL TERRENO: 8.0 CM.

OTROS ENCOFRADOS: 5.0 CM.

2
6

PLACA DE ANCLAJE PIE DE COLUMNA EN EL ARRANQUE DE LAS ESCALERAS
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UNIONES SOLDADAS EN ESTRUCTURA METALICA

NORMA:

3) Los cordones de las soldad!
el espesor de garganta, no se tendrén en cuenta para calcular la resistencia de la union

5) Las soldaduras en angulo entre dos piezas que forman un éngulo
condicion de que dicho angulo esté comprendido entre 60 y 120 grados. En caso contrario:

-Sise cumple que
-Sise cumple que
parcial.

CTE DB SE-A: Codigo Técnico de la Edificacion. Seguridad estructural. Acero. Apartado 8.6.
Resistencia de los medios de union. Uniones soldadas.

MATERIALES:
- Perfiles (Material base): S275.

- Material de aportacion Las i énicas d
sersn en todos los casos superiores a las del material base. (4.4.1 CTE DB SE-A)

teriales de aportacion

DISPOSICIONES CONSTRUCTIVAS:
1) Las siguientes prescripciones se aplican a uniones soldadas donde los espesores de las piezas a
unir sean al menos de 4 mm.

2) Los cordones de las soldaduras en éngulo no podran tener un espesor de garganta inerior a 3
i ni superior al menor espesor e las piezas a uni

de40mmo 6 veces

angulo cuyas |

4) En el detalle de las soldaduras en angulo se indica fa longitud efectiva del cordén (longitud sobre
Ia cual el cordon tiene su espesor de garganta completo). Para cumplirla, puede ser necesario
prolongar el cordon rodeando las esquinas, con el mismo espesor de garganta y una longitud de 2
veces dicho espesor. La longitud efectiva de un cordén de soldadura deberé ser mayor o igual que 4
veces el espesor de garganta,

b deberén cumpiir con la

b > 120 (grados): se considerard que no transmiten esfuerzos.
b <60 (grados): se considerarén como soldaduras a tope con penetracion

© ~

Uniénen T Uni6n en solape

COMPROBACIONES:
a) Cordones de soldadura a tope con penetracion total:
En este caso, no es necesaria ninguna comprobacion. La resistencia de la union seré igual a la
de la mas débil de las piezas unidas.

b) Cordones de soldadura a tope con penetracion parcial y con preparacion de bordes:

como soldaduras en & un espesor de garganta igual al canto

Se I
nominal de la preparacion menos 2 mm (;m’cu\u 8.6.3.3b del CTE DB SE-A).

) Cordones de soldadura en angulo:

Se realiza la comprobacién de tensiones en cada cordén de soldadura segin el articulo 8.6.2.3
CTE DB SE-A.

REFERENCIAS Y SIMBOLOGIA

superficies de

Referencia 3

Referencias 1,

El cordén de soldadura que se detalla se
encuentra en el lado de la flecha.

a[mm}; Espesor de garganta del cordan de soldadura en &ngulo, que serd Ia altura mayor, medida
perpendicularmente a la cara exterior, entre todos los tiangulos que se pueden inscibir entre las

Ias piezas que hayan alcanzado a fusion y la superiicie extrior de las soldaduras;

=,

Referencias:
»

s 1:linea de la flecha
! M 2a:linea de referencia (inea continua)

2b:linea de ion (Inea a trazos)
3: simbolo de soldadura

8.6.2.a CTE DB SE-A

L{mm}: longitud efectiva del corddn de soldadura

METODO DE REPRESENTACION DE SOLDADURAS

4: indicaciones complementarias
v U: Unién

2ay2

a /L
El corddn de soldadura que se detalla se
encuentra en el lado opuesto al de la flecha.

Designacion llustracion Simbolo

Soldadura en angulo

Soldadura a tope en 'V' simple (con chaflan)

Soldadura a tope en bisel simple

Soldadura a tope en bisel doble

Soldadura a tope en bisel simple con talon de raiz amplio

Soldadura combinada a tope en bisel simple y en 4ngulo

Soldadura a tope en bisel simple con lado curvo

Referencia 4

Representacion Descripcion

Soldadura realizada en todo el perimetro de la pieza

Soldadura realizada en taller

Soldadura realizada en el lugar de montaje
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PLANO INFERIOR DE LA ESTRUCTURA
HORMIGON ACERO
ELEMENTO RESIST. COEF. [RESIST. DE| CARACTE- | 0 RESIST. COEF. |RESIST. DE
ESTRUCTURAL TIPO (Art.39.2) CARACTERIS— |SEGURI=| CALCULO | RISTICAS (Art.33) CARACTERIS— | SEGURI-| CALCULO §
TICA (N/mm?) |DAD (Ge)| (N/mm?) | ESPECIALES | ™7 | TICA (N/mm?) |DAD (gs)] (N/mm’) |2 &
CIMENTACION HA=25/B/30/lla 25 150 | 16.67 - B500S 500 115 [ 43478 [=E 5
oo
<T
o L=
[
Sis
= [a'
— S
O oD
) €283
| 22T )
L o= NOTA: LAS UNIONES NO DEFINIDAS SE RESOLVERAN MEDIANTE SOLDADURA A TOPE EN EL CASO DE LA
0 g UNIGN DE CONTINUIDAD DE LOS CORDONES. LAS UNIONES DIRECTAS ENTRE MONTANTES Y DIAGONALES Y
~— < LOS CORDONES SE RESOLVERAN MEDIANTE SOLDADURA EN ANGULO A LO LARGO DE TODO EL PERIMETRO
o DE CONTACTO, CON ESPESOR DE GARGANTA IGUAL AL ESPESOR DEL MONTANTE O DE LA DIAGONAL A
= MATERIALES DOSIFICACION (Art.37.3.2) UNIR.
6 : RESISTENC] v . 0TROS
% HORMIGON ARIDO N CEMENTQ CONC(;DNASB\;L%ANSC\? ) ENSAYOS (N/mm?) CCAE&\EDSTDO M/ié/MLN,RENAXA' . COMPONENTES _ PROYECTO ESTRUCTURAL
<€ TIPO__| TAMANO MAX. | DESIGNACION ™) 77 DIAS T 28 DIAS (k6/m?) [REL. A/ LIMITE ELASTICO TENSION DE COEFICIENTE SEGURIDAD
HA=25/B/20/llc | MACHAQUEO 30 BLANDA (6 A 9) | 175 25 400/275 0.60 | FLUIDIFICANTES ELEMENTO ESTRUCTURAL DESIGNACION CARACTERISTICO ROTURA
= CEM—II/A=S > . (Gw)
Ne) (N/mm’) (N/mm’)
/P/N-42.5 —
Q <C Quo = 1.05* % qyo, Qui, Quz, EN
= | PERFILES DE ACERO LAMINADO S 275 R 275 360 ———* Gwo, ui, Gua,
7 |INSTRUCCIONES DE DESENCOFRADO L Qui = 1405* FUNCION DE LA
N0 SE DESENCOFRARA NINGON ELEMENTO HASTA QUE NO HAYAN TRANSCURRIDO LOS SIGUIENTES PLAZOS CON TEMPERATURA SUPERIOR A 5 C. w PERFILES DE ACERO CONFORMADO S 975 IR 275 360 Quz = 1425** SITUACIGN DEFINIDA EN
- ENCOFRADOS LATERALES DE VIGAS Y MUROS 14 DIAS o Qus = VAR™ | EL APARTADO 2.3.3.
-ENCOFRADOS DE VUELOS Y FORJADOS 13 DIAS 9/ PLACAS Y ELEMENTOS AUXILIARES S 275 JR 275 360 % (u3 VARIABLE SEGON
-ENCOFRADOS DE FONDOS DE VIGAS 21 DIAS PERNOS DE ANCLAJE B 500 S 500 550 AP/?RTADO 933
SE DEJARAN APOYOS DE RESERVA EN LOS DISTINTOS PISOS DURANTE 14 DIAS DESPUES DEL DESENCOFRADO. = ~
ADVERTENCIA 0
SI A LAS NUEVE DE LA MARANA, HORA SOLAR, EL TERMOMETRO SERALA 4° C SOBRE CERO, ES UN INDICIO DE QUE DENTRO DE LAS 48 HORAS <
SIGUIENTES SE PRESENTARA UNA HELADA, POR LO QUE SE SUSPENDERA EL HORMIGONADO.
LOS PASOS PARA LOS CONDUCTOS SE COMPROBARAN A PIE DE OBRA Y SE HARAN CON EL DIAMETRO INMEDIATAMENTE SUPERIOR AL INDICADO.
EL ACERO UTILIZADO DEBE TENER SU RESISTENCIA (Fy) GARANTIZADA.
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UNIONES SOLDADAS EN ESTRUCTURA METALICA

NORMA:
CTE DB SE-A: Codigo Técnico de la Edificacion. Seguridad estructural. Acero. Apartado 8.6.
Resistencia de los medios de union. Uniones soldadas.

MATERIALES:
- Perfiles (Material base): S275.

- Material de aportacion Las i énicas d teriales de aportacion
sersn en todos los casos superiores a las del material base. (4.4.1 CTE DB SE-A)

DISPOSICIONES CONSTRUCTIVAS:
1) Las siguientes prescripciones se aplican a uniones soldadas donde los espesores de las piezas a
unir sean al menos de 4 mm.

2) Los cordones de las soldaduras en éngulo no podran tener un espesor de garganta inerior a 3
i ni superior al menor espesor e las piezas a uni

3) Los cordones de las soldaduras en 4ngulo cuyas | de 40mm o6 veces
el espesor de garganta, no se tendrén en cuenta para calcular la resistencia de la union

4) En el detalle de las soldaduras en angulo se indica fa longitud efectiva del cordén (longitud sobre
Ia cual el cordon tiene su espesor de garganta completo). Para cumplirla, puede ser necesario
prolongar el cordon rodeando las esquinas, con el mismo espesor de garganta y una longitud de 2
veces dicho espesor. La longitud efectiva de un cordén de soldadura deberé ser mayor o igual que 4
veces el espesor de garganta,

5 Las soldaduras en angulo entre dos piezas que forman un angulo b deberan cumplircon la
condicién de que dicho angulo esté comprendido entre 60 y 120 grados. En caso contrario:

-Sise cumple que
-Sise cumple que
parcial.

b > 120 (grados): se considerard que no transmiten esfuerzos.
b <60 (grados): se considerarén como soldaduras a tope con penetracion

&~ &
Unionen'T" Unién en solape
COMPROBACIONES:
a) Cordones de soldadura a tope con penetracion total:
En este caso, no es necesaria ninguna comprobacion. La resistencia de la union seré igual a la
de la mas débil de las piezas unidas.
b) Cordones de soldadura a tope con penetracion parcial y con preparacion de bordes:

Se como soldaduras en ngul un espesor de garganta igual al canto
nominal de la preparacion menos 2 mm (articulo 8.6.3.3b del CTE DB SE-A).

) Cordones de soldadura en angulo:

Se realiza la comprobacién de tensiones en cada cordén de soldadura segin el articulo 8.6.2.3
CTE DB SE-A.

REFERENCIAS Y SIMBOLOGIA

a[mm}; Espesor de garganta del cordan de soldadura en &ngulo, que serd Ia altura mayor, medida
perpendicularmente a la cara exterior, entre todos los tiangulos que se pueden inscibir entre las
superficies de las piezas que hayan alcanzado fa fusidn y a superficie exterior de las soldadures.

8.6.2.a CTE DB SE-A

L{mm}: longitud efectiva del corddn de soldadura
METODO DE REPRESENTACION DE SOLDADURAS

Referencias:

u 3 1:linea de la flecha
| M 2a: linea de referencia (linea continua)
2b: linea de ion (linea a trazos)
\ 3: simbolo de soldadura
4 » 4: indicaciones complementarias
v U: Unién
Referencias 1, 2a y 2
a N\t

a /L
El corddn de soldadura que se detalla se

El cordén de soldadura que se detalla se
encuentra en el lado opuesto al de la flecha.

encuentra en el lado de la flecha.
Referencia 3

Designacion llustracion Simbolo

Soldadura en angulo

Soldadura a tope en 'V' simple (con chaflan)

Soldadura a tope en bisel simple

Soldadura a tope en bisel doble

Soldadura a tope en bisel simple con talon de raiz amplio

Soldadura combinada a tope en bisel simple y en 4ngulo

Soldadura a tope en bisel simple con lado curvo

Referencia 4

Representacion Descripcion

Soldadura realizada en todo el perimetro de la pieza

Soldadura realizada en taller

Soldadura realizada en el lugar de montaje
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PLANO SUPERIOR DE LA ESTRUCTURA ‘
‘ PLANTA CUBIERTA
HORMIGON ACERO
ELEVENTD RESST. | COEF [RESIST. DE] CARACTE- | 1pg RESIST. | COEF. |RESIST. DE
ESTRUCTURAL TPO (3.39.2) | CARACTERIS— | SEGURI~| CALCULD | RISTICAS |y 33 | CARACTERIS— |SEGURI= | CALCULD & ‘
TICA (N/mrm®) [DAD (ge)| (N/mm?) | ESPECIALES | ™ | TicA (/mm?) |DAD (gs)| (N/mn) |@ &
CIMENTACION HA—25/8/30/lla 25 150 | 16.67 - B500S 500 115 | 43478 |- 5 \
=
<C
o=
[an)
SES
= (o
— 529
© oS4 NOTA: LAS UNIONES NO DEFINIDAS SE RESOLVERAN MEDIANTE SOLDADURA A TOPE EN EL CASO DE LA
< g2 UNION DE CONTINUIDAD DE LOS CORDONES. LAS UNIONES DIRECTAS ENTRE MONTANTES Y DIAGONALES Y
L =zE LOS CORDONES SE RESOLVERAN MEDIANTE SOLDADURA EN ANGULO A LO LARGO DE TODO EL PERIMETRO
T g Z DE CONTACTO, CON ESPESOR DE GARGANTA IGUAL AL ESPESOR DEL MONTANTE O DE LA DIAGONAL A
= 3 UNIR.
o PROYECTO ESTRUCTURAL
<Q( MATERIALES DOSIFICACION (Art.37A3.2) LIMITE ELASTICO TENSION DE COEFICIENTE SEGURIDAD
= HORMIGON ARIDD CEMENTO | CONSISTENCIA RESISTENCIA _ “TCANTIDAD MAX./MIN.]  MAX. OTROS ELEMENTO ESTRUCTURAL DESIGNACION CARACTERISTICO ROTURA
a < 2| CONO ABRAMS (o) [LENSAYOS (N/mm) |7 emy (kG/m¥) |ReL. a/c| COMPONENTES (N/mm®) (N/mrm?) (9w
=g TIPO TAMANO MAX. | DESIGNACION 7 DIAS | 28 DIAS m : Py
_ | HA-25/B/20/lla |MACHAQUEO 30 CEM-Il/A=S BLANDA (6 A 9) | 175 25 400/275 0.60 | FLUIDIFICANTES <C PERFILES DE ACERO LAMINADO S 975 UR 975 360 Quo=1.05" |+ guo, Qui, Quz, EN
' /P/N-42.5 " Qw1 =1.09* |FUNCION DE LA
&) : — ey :
= “21 PERFILES DE ACERO CONFORMADO S 275 R 275 360 qMZﬁ;@* SITUACION DEFINDA X
& |INSTRUCCIONES DE DESENCOFRADO m Qus = 33
O INO SE DESENCOFRARA NINGON ELEMENTO HASTA QUE NO HAYAN TRANSCURRIDO LOS SIGUENTES PLAZOS CON TEMPERATURA SUPERIOR A 5° C. D PLACAS Y ELEMENTOS AUXILIARES S 275 JR 275 360 “ Qus VARIABLE SECON
-1 "ENCOFRADOS LATERALES DE VIGAS Y MURQS 14 DIAS o PERNOS DE ANCLAJE B 500 S 500 550 APARTADO 2.3.3
-ENCOFRADOS DE VUELOS Y FORJADOS 13 DIAS =
-ENCOFRADOS DE FONDOS DE VIGAS 21 DIAS -
SE DEJARAN APOYOS DE RESERVA EN LOS DISTINTOS PISOS DURANTE 14 DiAS DESPUES DEL DESENCOFRADO. 2
ADVERTENCIA
SI A LAS NUEVE DE LA MARANA, HORA SOLAR, EL TERMOMETRO SERALA 4° C SOBRE CERO, ES UN INDICIO DE QUE DENTRO DE LAS 48 HORAS EL ACERO UTILZADO DEBE TENER SU RESISTENCIA (Fr) GARANTIZADA.
SIGUIENTES SE PRESENTARA UNA HELADA, POR LO QUE SE SUSPENDERA EL HORMIGONADO.

LOS PASOS PARA LOS CONDUCTOS SE COMPROBARAN A PIE DE OBRA Y SE HARAN CON EL DIAMETRO INMEDIATAMENTE SUPERIOR AL INDICADO.

aaaa.aaaa.coc.nombreObra

VISADO BISATUA

DELEGACION EN BIZKAIA
BIZKAIKO ORDEZKARITZA

G COLEGIO OFICIAL DEARQUITECTOSVASCO NAVARRO. 15275372020 |
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Sestaoko hiri igogailuaren gauzatze proiektua
Proyecto de ejecucion de ascensor urbano en Sestao
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NOTA: LA estructura y subestructura metdlica serd galvanizada en caliente 85 micras de espesor y galvanizada en frio en soldaduras

UNIONES SOLDADAS EN ESTRUCTURA METALICA

NORMA:
CTE DB SE-A: Codigo Técnico de la Edificacion. Seguridad estructural. Acero. Apartado 8.6.
Resistencia de los medios de unién. Uniones soldadas.
MATERIALES:
- Perfles (Material base): S275.
- Material de aportacién (soldaduras): Las caracteristicas mecénicas de los materiales de aportacion
seran en todos los casos superiores a las del material base. (4.4.1 CTE DB SE-A)
DISPOSICIONES CONSTRUCTIVAS:
1) Las siguientes prescripciones se aplican a uniones soldadas donde los espesores de las piezas a
unir sean al menos de 4 mm.

2) Los cordones de las soldaduras en angulo no podran tener un espesor de garganta inferior a 3
mm ni superior al menor espesor de las piezas a unir.

3) Los cordones de las soldaduras en &ngulo cuyas longitud menores de 40 mm 06 veces
el espesor de garganta, no se tendrén en cuenta para calcular a resistencia de Ia union.

4) En el detalle de las soldaduras en angulo se indica la longitud efectiva del corddn (longitud sobre
a cual el cordon tiene su espesor de garganta completo). Para cumplirla, puede ser necesario
prolongar el cordén rodeando las esquinas, con el mismo espesor de garganta y una longitud de 2
veces dicho espesor. La longitud efectiva de un cordén de soldadura deberé ser mayor o igual que 4
veces el espesor de garganta,

5) Las soldaduras en angulo entre dos piezas que forman un angulo
condicion de que dicho angulo esté comprendido entre 60 y 120 grados. En caso contrario:

b deberén cumpiircon la

-Sise cumple que
-Sise cumple que
parcial

b > 120 (grados): se consideraré que no transmiten esfuerzos
b < 60 (grados): se considerarén como soldaduras a tope con penetracion

©

Uniénen T’ Unién en solape

COMPROBACIONES:
a) Cordones de soldadura a tope con penetracion tota;

285, 7 972, 5 ! 297, 4 | 7980, 7 285, 7 En este caso, no es necesaria ninguna comprobacion. La resistencia de la union seré igual a la
Va 7 7 7 a 7 de lamés débil de las piezas unidas
H, 289,7 H' b) Cordones de soldadura a tope con penetracion parcial y con preparacion de bordes:
1 “l Se comprueban como soldaduras en angulo considerando un espesor de garganta igual al canto
nominal de la preparacion menos 2 mm (articulo 8.6.3.3b del CTE DB SE-A).
¢) Cordones de soldadura en 4ngulo:
Se realiza la comprobacion de tensiones en cada cordon de soldadura segin el articulo 8.6.2.3
DB SE-A.
‘ REFERENCIAS Y SIMBOLOGIA
almm: Espesor de garganta del cordon de soldadura en angulo, que serd la allura mayor, medida
perpendicularmente a la cara exterior, entre todos los triangulos que se pueden inscribir entre las.
superficies de las piezas que hayan alcanzado la fusion y a superficie exterior d las soldadures.
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UNIONES SOLDADAS EN ESTRUCTURA METALICA

NORMA:
CTE DB SE-A: Codigo Técnico de la Edificacion. Seguridad estructural. Acero. Apartado 8.6.
Resistencia de los medios de unién. Uniones soldadas.
MATERIALES:
- Perfles (Material base): S275.
- Material de aportacién (soldaduras): Las caracteristicas mecénicas de los materiales de aportacion
seran en todos los casos superiores a las del material base. (4.4.1 CTE DB SE-A)
DISPOSICIONES CONSTRUCTIVAS:
1) Las siguientes prescripciones se aplican a uniones soldadas donde los espesores de las piezas a
unir sean al menos de 4 mm.

2) Los cordones de las soldaduras en angulo no podran tener un espesor de garganta inferior a 3
mm ni superior al menor espesor de las piezas a unir.

3) Los cordones de las soldaduras en &ngulo cuyas longitud menores de 40 mm 06 veces
el espesor de garganta, no se tendrén en cuenta para calcular a resistencia de Ia union.

4) En el detalle de las soldaduras en angulo se indica la longitud efectiva del corddn (longitud sobre
a cual el cordon tiene su espesor de garganta completo). Para cumplirla, puede ser necesario
prolongar el cordén rodeando las esquinas, con el mismo espesor de garganta y una longitud de 2
veces dicho espesor. La longitud efectiva de un cordén de soldadura deberé ser mayor o igual que 4
veces el espesor de garganta,

5) Las soldaduras en angulo entre dos piezas que forman un angulo
condicion de que dicho angulo esté comprendido entre 60 y 120 grados. En caso contrario:

b deberén cumpiircon la

-Sise cumple que b > 120 (grados): se consideraré que no transmiten esfuerzos
-Sise cumple que b < 60 (grados): se considerarén como soldaduras a tope con penetracion
parcial,
h
Unionen T’ Unién en solape

COMPROBACIONES:

a) Cordones de soldadura a tope con penetracion total
En este caso, no es necesaria ninguna comprobacion. La resistencia de la union sera igual a la
de la més débil de las piezas unidas.

b) Cordones de soldadura a tope con penetracion parcial y con preparacién de bordes:
Se comprueban como soldaduras en dngulo considerando un espesor de garganta igual al canto
nominal de la preparacion menos 2 mm (articulo 8.6.3.3b del CTE DB SE-A).

c) Cordones de soldadura en angulo:
Se realiza la comprobacion de tensiones en cada cordon de soldadura segin el articulo 8.6.2.3

DB SE-A.

REFERENCIAS Y SIMBOLOGIA
a[mm]: Espesor de garganta del corddn de soldadura en angulo, que serd la altura mayor, medida
perpendicularmente a la cara exterior, entre todos los triangulos que se pueden inscribir entre las.
superficies de las piezas que hayan alcanzado la fusion y la superficie exterior de las soldaduras
8.6.2.a CTE DB SE-A
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NOTA: LA estructura y subestructura metdlica serd qalvanizada en caliente 85 micras de espesor y galvanizada en frio en soldaduras

ALZADO C

+24,55

UNIONES SOLDADAS EN ESTRUCTURA METALICA

NORMA:
CTE DB SE-A: Codigo Técnico de la Edificacion. Seguridad estructural. Acero. Apartado 8.6.
Resistencia de los medios de unién. Uniones soldadas.
MATERIALES:
- Perfles (Material base): S275.
- Material de aportacién (soldaduras): Las caracteristicas mecénicas de los materiales de aportacion
seran en todos los casos superiores a las del material base. (4.4.1 CTE DB SE-A)
DISPOSICIONES CONSTRUCTIVAS:
1) Las siguientes prescripciones se aplican a uniones soldadas donde los espesores de las piezas a
unir sean al menos de 4 mm.

2) Los cordones de las soldaduras en angulo no podran tener un espesor de garganta inferior a 3
mm ni superior al menor espesor de las piezas a unir.

3) Los cordones de las soldaduras en &ngulo cuyas longitud menores de 40 mm 06 veces
el espesor de garganta, no se tendrén en cuenta para calcular a resistencia de Ia union.

4) En el detalle de las soldaduras en angulo se indica la longitud efectiva del corddn (longitud sobre
a cual el cordon tiene su espesor de garganta completo). Para cumplirla, puede ser necesario
prolongar el cordén rodeando las esquinas, con el mismo espesor de garganta y una longitud de 2
veces dicho espesor. La longitud efectiva de un cordén de soldadura deberé ser mayor o igual que 4
veces el espesor de garganta,

5) Las soldaduras en angulo entre dos piezas que forman un angulo b deberan cumplir con la
condicion de que dicho angulo esté comprendido entre 60 y 120 grados. En caso contrario:

-Sise cumple que b > 120 (grados): se consideraré que no transmiten esfuerzos
-Sise cumple que b < 60 (grados): se considerarén como soldaduras a tope con penetracion
parcial,
h
Unionen T’ Unién en solape

COMPROBACIONES:

a) Cordones de soldadura a tope con penetracion total
En este caso, no es necesaria ninguna comprobacion. La resistencia de la union sera igual a la
de la més débil de las piezas unidas.

b) Cordones de soldadura a tope con penetracion parcial y con preparacién de bordes:
Se comprueban como soldaduras en dngulo considerando un espesor de garganta igual al canto
nominal de la preparacion menos 2 mm (articulo 8.6.3.3b del CTE DB SE-A).

c) Cordones de soldadura en angulo:
Se realiza la comprobacion de tensiones en cada cordon de soldadura segin el articulo 8.6.2.3

DB SE-A.

REFERENCIAS Y SIMBOLOGIA

a[mm]: Espesor de garganta del corddn de soldadura en angulo, que serd la altura mayor, medida
perpendicularmente a la cara exterior, entre todos los triangulos que se pueden inscribir entre las
superficies de las piezas que hayan alcanzado la fusion y la superficie exterior de las soldaduras

8.6.2.a CTE DB SE-A

Referencias:
n 3 1: linea de la flecha
1 2a: linea de referencia (linea continua)
2b: linea de identificacion (linea a trazos)
\ N 3: simbolo de soldadura
g » 4:indicaciones complementarias
v U: Unién

Limm]: longitud efectiva del cordon de soldadura

METODO DE REPRESENTACION DE SOLDADURAS

Referencias 1, 2ay 2

a /L
El corddn de soldadura que se detalla se
encuentra en el lado opuesto al de la flecha.

El cordén de soldadura que se detalla se
encuentra en el lado de la flecha.

Referencia 3

Designacion llustracion Simbolo

Soldadura en angulo

Soldadura a tope en 'V' simple (con chaflan)

Soldadura a tope en bisel simple

Soldadura a tope en bisel doble

Soldadura a tope en bisel simple con talon de raiz amplio

Soldadura combinada a tope en bisel simple y en 4ngulo

Soldadura a tope en bisel simple con lado curvo

Referencia 4

Representacion Descripcion

Soldadura realizada en todo el perimetro de la pieza

Soldadura realizada en taller

Soldadura realizada en el lugar de montaje
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NOTA: LAS UNIONES NO DEFINIDAS SE RESOLVERAN MEDIANTE SOLDADURA A TOPE EN EL CASO DE LA
UNIGN DE CONTINUIDAD DE LOS CORDONES. LAS UNIONES DIRECTAS ENTRE MONTANTES Y DIAGONALES Y
LOS CORDONES SE RESOLVERAN MEDIANTE SOLDADURA EN ANGULO A LO LARGO DE TODO EL PERIMETRO
DE CONTACTO, CON ESPESOR DE GARGANTA IGUAL AL ESPESOR DEL MONTANTE O DE LA DIAGONAL A

UNIR.
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NOTA: LA estructura y subestructura metdlica serd galvanizada en caliente 85 micras de espesor y galvanizada en frio en soldaduras

ALZADO D

+24,55

UNIONES SOLDADAS EN ESTRUCTURA METALICA

NORMA:
CTE DB SE-A: Codigo Técnico de la Edificacion. Seguridad estructural. Acero. Apartado 8.6.
Resistencia de los medios de unién. Uniones soldadas.
MATERIALES:
- Perfles (Material base): S275.
- Material de aportacién (soldaduras): Las caracteristicas mecénicas de los materiales de aportacion
seran en todos los casos superiores a las del material base. (4.4.1 CTE DB SE-A)
DISPOSICIONES CONSTRUCTIVAS:
1) Las siguientes prescripciones se aplican a uniones soldadas donde los espesores de las piezas a
unir sean al menos de 4 mm.

2) Los cordones de las soldaduras en angulo no podran tener un espesor de garganta inferior a 3
mm ni superior al menor espesor de las piezas a unir.

3) Los cordones de las soldaduras en &ngulo cuyas longitud menores de 40 mm 06 veces
el espesor de garganta, no se tendrén en cuenta para calcular a resistencia de Ia union.

4) En el detalle de las soldaduras en angulo se indica la longitud efectiva del corddn (longitud sobre
a cual el cordon tiene su espesor de garganta completo). Para cumplirla, puede ser necesario
prolongar el cordén rodeando las esquinas, con el mismo espesor de garganta y una longitud de 2
veces dicho espesor. La longitud efectiva de un cordén de soldadura deberé ser mayor o igual que 4
veces el espesor de garganta,

5) Las soldaduras en angulo entre dos piezas que forman un angulo b deberan cumplir con la
condicion de que dicho angulo esté comprendido entre 60 y 120 grados. En caso contrario:

-Sise cumple que b > 120 (grados): se consideraré que no transmiten esfuerzos
-Sise cumple que b < 60 (grados): se considerarén como soldaduras a tope con penetracion
parcial,
h
Unionen T’ Unién en solape

COMPROBACIONES:

a) Cordones de soldadura a tope con penetracion total
En este caso, no es necesaria ninguna comprobacion. La resistencia de la union sera igual a la
de la més débil de las piezas unidas.

b) Cordones de soldadura a tope con penetracion parcial y con preparacién de bordes:
Se comprueban como soldaduras en dngulo considerando un espesor de garganta igual al canto
nominal de la preparacion menos 2 mm (articulo 8.6.3.3b del CTE DB SE-A).

c) Cordones de soldadura en angulo:
Se realiza la comprobacion de tensiones en cada cordon de soldadura segin el articulo 8.6.2.3

DB SE-A.

REFERENCIAS Y SIMBOLOGIA
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a[mm]: Espesor de garganta del corddn de soldadura en angulo, que serd la altura mayor, medida
perpendicularmente a la cara exterior, entre todos los triangulos que se pueden inscribir entre las
superficies de las piezas que hayan alcanzado la fusion y la superficie exterior de las soldaduras

8.6.2.a CTE DB SE-A

Referencias:
n 3 1: linea de la flecha
1 2a: linea de referencia (linea continua)
2b: linea de identificacion (linea a trazos)
\ N 3: simbolo de soldadura
g » 4:indicaciones complementarias
v U: Unién

Limm]: longitud efectiva del cordon de soldadura

METODO DE REPRESENTACION DE SOLDADURAS

Referencias 1, 2ay 2

a /L
El corddn de soldadura que se detalla se
encuentra en el lado opuesto al de la flecha.

El cordén de soldadura que se detalla se
encuentra en el lado de la flecha.

Referencia 3

Designacion llustracion Simbolo

Soldadura en angulo

Soldadura a tope en 'V' simple (con chaflan)

Soldadura a tope en bisel simple

Soldadura a tope en bisel doble

Soldadura a tope en bisel simple con talon de raiz amplio

Soldadura combinada a tope en bisel simple y en 4ngulo

Soldadura a tope en bisel simple con lado curvo

Referencia 4

Representacion Descripcion

Soldadura realizada en todo el perimetro de la pieza

Soldadura realizada en taller

Soldadura realizada en el lugar de montaje

Dl
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NOTA: LAS UNIONES NO DEFINIDAS SE RESOLVERAN MEDIANTE SOLDADURA A TOPE EN EL CASO DE LA
UNION DE CONTINUIDAD DE LOS CORDONES. LAS UNIONES DIRECTAS ENTRE MONTANTES Y DIAGONALES Y
LOS CORDONES SE RESOLVERAN MEDIANTE SOLDADURA EN ANGULO A LO LARGO DE TODO EL PERIMETRO
DE CONTACTO, CON ESPESOR DE GARGANTA IGUAL AL ESPESOR DEL MONTANTE O DE LA DIAGONAL A

UNIR.
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NOTA: LAS UNIONES NO DEFINIDAS SE RESOLVERÁN MEDIANTE SOLDADURA A TOPE EN EL CASO DE LA UNIÓN DE CONTINUIDAD DE LOS CORDONES. LAS UNIONES DIRECTAS ENTRE MONTANTES Y DIAGONALES Y LOS CORDONES SE RESOLVERÁN MEDIANTE SOLDADURA EN ÁNGULO A LO LARGO DE TODO EL PERÍMETRO DE CONTACTO, CON ESPESOR DE GARGANTA IGUAL AL ESPESOR DEL MONTANTE O DE LA DIAGONAL A UNIR. 
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NOTA: LA estructura y subestructura metálica será galvanizada en caliente 85 micras de espesor y galvanizada en frío en soldaduras
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