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Proporcionar una linea de refencia en 
las aperturas de puertas de cada nivel 
para permitir la alineación de múlitples 
aperturas de puertas en el mismo nivel
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Area de seguridad
1000x700x500
RESG tiene que 
ser accesible 
desde aqui.

Montado en el amortiguador 
pedestal o pared del hueco.
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que no pertenezcan al ascensor.
No debe ser usada para ventilar otros recintos
La ventilación de hueco debe ser adecuada.
Ventilación de hueco

un area mínima del 1 % de la sección horizontal del
de ventilación en la parte superior del hueco con
específicas, se recomienda colocar una abertura
En ausencia de regulaciones pertinentes o normas

hueco (cerca del convertidor y no encima de la máquina).

 

Iluminación eléctrica debe 
ser al menos de  200 lux in las zonas de trabajo.
La lámpara interna del cuadro debe ser de 200 lux 
en las zonas de trabajo en frente de de LDU.

Piso: 2
Detalle de Puerta Entrance 2    1:20

BS=2230
468 1673Roto 90

20
0

330

dynTemplateCMC5500OrderA1BWP

Elementos de cuelgue: 
CantidadLongitudTipoDescripción

Anclajes plataforma de montage, R 24

1
2

Viga elevación IPN 200 min.30kN SWL
Gancho de carga min.20kN

Techo  f
Techo  g
Techo  h Viga elevación IPN 200 min.30kN 2

2530

2530

SWL = Carga de trabajo segura en el punto de enganche

>7
0

<=
70

200

Detalle Pisa de Puerta >70

Terminado

13
0

a rellenar despues
de colocar la puerta

140

<=
70

Detalle Pisa de Puerta

Terminado

13
0

(140)

90

200

Cable de potencia

Terminado

1m por encima del suelo.
maniobra tiene que subirse
suministro para el cuadro de
Longitud del cable de

10
0

Contacto: 
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Cerramiento de puertas

Cerramiento de puertas
(responsabilidad del cliente)
La protección debe ser asegurada. Debe ser 
fácilmente
desmontable y cumplir con las reglamentaciones 
pertinentes
Adicionalmente debe protegerse mediante una red 
de protección.
Adicionalmente debe protegerse mediante una red 
de protección.

alumbrado de hueco en el foso
Se debe colocar un interruptor de

No suministrado por Schindler excepto el interruptor de STOPHS min no deben de quedar reducidos.
Depués del asentamiento del edificio HSK min y

Sección del cable min 25 mm² de acuerdo a normas locales.
local (protección de alumbrado).

Derivación a masa

tener una conexión (metálica) con esta masa, instalada por el electricista
Un punto de derivación a masa debe existir en el foso. Las guías deben

No suministrado por Schindler

Alumbrado de hueco

Alumbrado de hueco de acuerdo a las normas nacionales
Puntos de luz distribuídos

BS=
TS=
BK=
TK=
BT=
HT=
BKS=
BGS=
BG=
TG=
SG=
SF=
HE=
HQ=
HS=
HSG=
HSK=
SKU=
SKO=

Anchura de hueco
Profundidad de hueco
Anchura de cabina
Profundidad de cabina
Ancho libre de puerta
Altura libre de puerta
Entreguía de cabina
Entreguias de contrapeso
Anchura de contrapeso
Profundidad de contrapeso
Dist. eje guia contrapeso a pared
Dist. guia de cabina a pared
Altura entre 2 pisos
Recorrido
Altura total del hueco
Altura de foso
Huida
Sobrerecorrido cabina abajo
Sobrerecorrido cabina arriba

Otros datos técnicos consultar "Manual de usuario"

Edificio

Cliente
Dirección

0301336677Com. No.

Plano No.

liberado
Dibujado

00
Revisión

Generación automática con SAP datos CP 281 (--------)

Modificación

Accesibilidad Altos Hornos
ELE ARKITEKTURA - BARRENKALE - 48200  Durango
 -  

DATOS PRINCIPALES : DATOS ELECTRICOS :

Paradas
Velocidad (m/s)
Recorrido (m)
Personas
Carga (kg)

Maniobra
Tolerancia del edificio (mm)

Accesos cabina

18.10
1.00
3

+25/-25
KA
2

17
1275 Tipo de alimentacion principal de red

Tipo de interruptor principal en el cuadro de maniobra
Frecuencia (Hz)
Alumbrado (V)

TT 

230

C25A
50 +/- 5%

00

Modificado por FechaRevisado por

Peso de contrapeso GG
Masa al paracaídas GKU

Peso de cabina GK

2698
2059
1419

Tensión Nominal (V) 400 

Tel:
Cuestiones sobre el plano contactar con

Normativa local en vigor EN81-20/50

Pagina
1/3

Sección máxima permisible 25mm²
Generación de calor 1.63

Intensidad nominal de la instalación total INNT (A) 19.9
Corriente de arranque de la instalación INAT (A) 23.8

300 mA

FF
2

FF
2

FF1
F23 =
F24 =
F30 =

F15 =
F21 =
F22 =

F12 =
F13 =
F14 =

F9   =
F10  =
F11  =

F4  =
F7  =
F8  =

F1  =
F2  =
F3  =

F44 =

F41 =
F42 =
F43 =

F45 =
F46 =

Carga F11 + F12 sólo en caso de actuación del paracaidas
Cargas F9 + F10 en caso de acción sobre amortiguadores de cabina y contrapeso.

CARGAS EN LAS GUÍAS

FF1 = 3304 N
FF2 = 1449 N

FF1 = 1473 N
FF2 = 217 N

Contrapeso

Cabina

49378
39073
39073

52850
40380
49378

Cargas (N)  

Linea de Producto:

5500PLANO DE OBRA
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Protección del ruido

asegurar el aislamiento local al ruido.
falta de aislamiento local. Arquitecto y constructor deben
Señalamos que no aceptamos la responsabilidad de la

Proporcionar un dato horizontal para el 
límite de la pisadera de la apertura de 
puertas en cada nivel para permitir la 
instalacion de las jambas de puertas

Si existen espacios accesibles debajo del hueco
la base del foso debe ser asignada para una
carga al menos de 5000 N/m2, y
el contrapeso o el peso de equilibrado
deberá estar equipado con paracaidas

Se necesita una cuvierta in foso acorde codigo. 
Min. BT+200
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Otros datos técnicos consultar "Manual de usuario"

Edificio

Cliente
Dirección

0301336677Com. No.

Plano No.

liberado
Dibujado

00
Revisión

Generación automática con SAP datos CP 281 (--------)

Modificación

Accesibilidad Altos Hornos
ELE ARKITEKTURA - BARRENKALE - 48200  Durango
 -  

DATOS PRINCIPALES : DATOS ELECTRICOS :

Paradas
Velocidad (m/s)
Recorrido (m)
Personas
Carga (kg)

Maniobra
Tolerancia del edificio (mm)

Accesos cabina

18.10
1.00
3

+25/-25
KA
2

17
1275 Tipo de alimentacion principal de red

Tipo de interruptor principal en el cuadro de maniobra
Frecuencia (Hz)
Alumbrado (V)

TT 

230

C25A
50 +/- 5%

00

Modificado por FechaRevisado por

Peso de contrapeso GG
Masa al paracaídas GKU

Peso de cabina GK

2698
2059
1419

Tensión Nominal (V) 400 

Tel:
Cuestiones sobre el plano contactar con

Normativa local en vigor EN81-20/50

Pagina
2/3

Sección máxima permisible 25mm²
Generación de calor 1.63

Intensidad nominal de la instalación total INNT (A) 19.9
Corriente de arranque de la instalación INAT (A) 23.8

Linea de Producto:

5500PLANO DE DISPOSICION

.101

Atención:

las líneas de plomada deben ser fijadas para permitir ajuste de las puertas de piso
Si la tolerancia del hueco en dirección TK es mostrada como valor negativo

en ambas direcciones

Se necesita una cuvierta in foso acorde codigo. 
Min. BT+200

FF
2

FF
2

FF1

0,98
CARGAS EN LAS GUÍAS

Ancho STM
Cantidad STM
Angulo de contacto
Diámetro polea de tracción 
COS phi
Máquina sin reductor

2

FML200-6CM414
DATOS TECNICOS

60

179°
150 mm

 - 

Sistema de activación
Sistema de detección

UCMP Proteccion ante movimiento involuntario de la cabina

AC GSI (SALSIS)
MX 7.2

Sistema de frenado ERS VAR15-11-A FT=2500 Type 126 Nm

Número de certificado 01/208/4B/16/7030
Fabricante Ver pie de página del documento

FF1 = 3304 N
FF2 = 1449 N

FF1 = 1473 N
FF2 = 217 N

Contrapeso

Cabina

Parada Principal

1.1

3.1

2.2

GBP

Sección B-B 1:75
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1   Tumbado 

Interruptor luz hueco
posición acorde 
EN81-20 §5.2.1.5.2 d

Area de seguridad
1000x700x500
RESG tiene que 
ser accesible 
desde aqui.

Montado en el amortiguador 
pedestal o pared del hueco.
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Botonera de Cabina

Hueco 1:20
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Area de seguridad
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OKR debe estar

instalado a un máximo de 300 mm
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que no pertenezcan al ascensor.
No debe ser usada para ventilar otros recintos
La ventilación de hueco debe ser adecuada.
Ventilación de hueco

un area mínima del 1 % de la sección horizontal del
de ventilación en la parte superior del hueco con
específicas, se recomienda colocar una abertura
En ausencia de regulaciones pertinentes o normas

hueco (cerca del convertidor y no encima de la máquina).

HK
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HP
HL

HS
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HP

HKP/HGP
HPH/HPHL
(HP)

HSS1/2
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HP
HL

HP
HS
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HPE

HP
E

HP
E

70
614
8

72 / 72

Amortiguador de cabina

85
72 / 72

8
35

Amortiguador de contrapeso

Coche en la última parada Coche en la primera parada 

PS D3 PS D2
80 80

2Cantidad 2

B
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Techo del hueco 1:20
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Armario de maniobra
500x700x2100

Iluminación eléctrica debe 
ser al menos de  200 lux in las zonas de trabajo.
La lámpara interna del cuadro debe ser de 200 lux 
en las zonas de trabajo en frente de de LDU.

Detalle de Puerta 2   1:20
Piso: 2

BS=2230

BT= 1100900
550

230
550BTF1= 433

225

1225 1005

BS=
TS=
BK=
TK=
BT=
HT=
BKS=
BGS=
BG=
TG=
SG=
SF=
HE=
HQ=
HS=
HSG=
HSK=
SKU=
SKO=

Anchura de hueco
Profundidad de hueco
Anchura de cabina
Profundidad de cabina
Ancho libre de puerta
Altura libre de puerta
Entreguía de cabina
Entreguias de contrapeso
Anchura de contrapeso
Profundidad de contrapeso
Dist. eje guia contrapeso a pared
Dist. guia de cabina a pared
Altura entre 2 pisos
Recorrido
Altura total del hueco
Altura de foso
Huida
Sobrerecorrido cabina abajo
Sobrerecorrido cabina arriba

Instalar el IoEE cube con las siguientes restricciones:

se puede considerar como 60mm el espesor combo para los propósitos de la instalación.)
- No menos de 25 mm de distancia de una parte móvil del ascensor (IoEE Cube
- No menos de 500 mm de un emisor EMC (inversor, motor, freno, etc.)
- No más de 5 m de cableado hacia a la PCB principal del controlador

5 x

2 x

1 x

Lado de cabina
Selección de palomillas 

HF max = 3000

2 x

Lado de contrapeso 

5 x

2 x

1 x

17219
2496

Nivel

Z-BCL1

Z-C1 *)

Z-BCL1 

O-CL NC1

O-CL NC1 

L0-BC BCL1
O-CL NC1 17220

2495
-1150

21047

a
desde

a
desde

a
desde

Tipo Tipo 

Sección superior

Sección de recorrido

Sección de foso

*) Las palomillas están marcadas con una etiqueta si son distintas del tipo de palomillas en la sección de 
recorrido

CMC5500OrderA1LAY

Acceso lado 1  1:50
Pisos : 0
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Acceso lado 2  1:50
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BT= 1100 120120

HT
= 
21
00

80 16
0

Acceso lado 1  1:50
Piso: 2
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Decoración de Cabina

Decoración de 
cabina

Pared lateral Cristal completo

Pared trasera -

Decoración del techo de cabina

Elemento de decoración
Cubierta del suelo de cabina

Tipo de frontal de cabina

Paneles de las puertas de cabina
Tipo de iluminación
Tipo de pisadera de puertas de cabina
Detección puertas de cabina
Activación de luz de cabina
Tipo de rodapié de cabina

Opciones de cabina

Decoracion de paredes laterales

Decoración de pared trasera

Decoración del techo

Time Square 2.0

-
Aluminio a cuadros

Cathedral

Acero inoxidable lijado AISI441
Ambos accesos con cristal enmarcado
Line
Pisadera de aluminio
Cortina de luz estática
Siempre ON
Saliente

No pedido

Espesor suelo de cabina (HKZ)

Peso adicional para la decoración de cabina

Profundidad cristal entero

Profundidad cristal entero

Lucerne Lijado AISI441
Acero inoxidable

6 mm

Pedido
No pedido 
No pedido
No pedido
Pedido
No pedido

Revestimiento de la pared local

Diseño del suelo de cabina -

Posicion del posamanos

Tipo de posamanos

Material del posamanos

No pedido
Recto, 40 mm 
900Altura del posamanos
Linea Acero inoxidable 

Pintado color RAL
Pintado color NCS
Pintado color estandard

Aluminio color digital impreso
Cristal color digital impreso

-

-

-

-Cristal acabado pintado

Espejo
Posamanos
Posamanos iluminado
Rodapié iluminado
Barrera anitchoque
Kit reducción ruido
Pisadera iluminada

Pedido 
PedidoEn el lado izquierdo

En el lado derecho

En el lado trasero

-

-

-
-

20Peso adicional por externos

No pedidoSalida de emergencia

Decoración puertas de cabina
Acero inoxidable lijado AISI441

Tipo de COP

Tabla de 
configuración

GS100
SandblastDiseño
Acero inoxidable lijadoSuperficie

Montado Enrasado
Color del display Blanco
Braille Pedido
2nd COP version No pedido
Versión de COP para Minusválidos No pedido

Techo 1:20
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Vista planta cabina 1:20
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Tipo de rodapié de cabina:
Saliente

Flujo de aire

Rodapié

HK

25

40

ø 
=

Pared lateral 

Detalle Posamanos 

Posamanos 
Linea Acero inoxidable 

  

Nombre  Fecha  

aprobado despues de ser modificado  

Aprobado Nota  
acorde  

Linea de Producto:

Edificio

Cliente
Dirección

liberado
Dibujado

ELE ARKITEKTURA - BARRENKALE - 48200  Durango
 -  
Accesibilidad Altos Hornos

.CAP

5500

0301336677Com. No.

Plano No.

Cuestiones sobre el plano contactar con

Pagina
3/3

Tel:

00
Contacto: 
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