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PROYECTO EJECUCION
09 DICIEMBRE 2019

DETALLES CONSTRUCTIVOS. DEFINICION ZOCALO

Revision.

En toda la superficie de la losa

A

Proyecto de ejecucion de ascensor urbano en Sestao
Eduardo Landia Ormaetxea Eloi Landia Ormaetxea Alex Etxeberria Alertza

Sestaoko hiri igogailuaren gauzatze proiektua
PROMOTOR

Sestaoko Udala _ Ayuntamiento de Sestao

ARQUITECTOS

En toda la superficie de la losa

#150 X 150 X 10/ 10mm
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ESPECIFICACIONES CONSTRUCTIVAS

1> Armadura de base zapata del ascensor # 240 x 240 x 20/20mm. 22> IPE 100 cada 60cm para apoyo de cubeta del foso del ascensor. Galvanizado en caliente.

2> Armadura superior zapata del ascensor. # 130 x 130 x 12/12mm. 23> Hormigén de limpieza HA-20. 10cm minimo de espesor.

3> Hormigén ciclopeo hasta alcanzar O admisible del terreno O-0,15 N/mm?2. HA-20. 24> Canaleta oculta con ranura lateral.

4> Recubrimiento minimo inferior sobre hormigén de limpieza. 6 cm. 25>

5 Material de relleno limpio de cantera en rama compactad a tongadas de 50 cm. Redlizar un saneo del 26> Peldafieado de hormigén masa HA-25 con mismo tratamiento superficial que la losa armada
terreno bajo zonas de apoyo de 80 cm minimo. 27> Arqueta de 40x40cm para conexién a red de baja tension.

6> Armadura de base de losa armada #150 x 150 x 12/12mm. 28> Caija de control eléctrico para ascensor e iluminacién. Caja de chapa pinfada de 65x 65 cm empotrada en el

7> Armadura superior de losa armada #150 x 150 x 10/10mm. muro

8> Armadura de base de zapatas corri muretes y arranques de escalera #150 x 150 x12/12mm. 29> Perfil mefdlico normalizado SHS 400 x 400 x 10 mm S 275 JR de la estructura principal. Indicado en planos de

Q> Armadura murete lo. Doble a caras del murete) #150 x 150 x 10/ 10mm. estructura. Pintado con resina EPOXY previa imprimacién de agarre.

10> Losa de hormigén do de 25cm esp para formacién de plintod e acceso y desembarco de ascensor 30> Barandila de llanta de acero 100 x 10mm galvanizado en caliente con montantes de llanta de acero

1> galvanizado en caliente 75 x 10 mm coincidentes con peldafieado, segun planos de herreria.

12> Tratamiento superficial de hormigén pulido en fresco con cuarzo + corindén + cemento puro + colorante negro. 31> Chapa de cubricién de puertas y mecanismos interiores del ascensor. E=3mm. Atada mediante chapas

13> Armadura de base de zapatas corridas de muretes y arranques de escalera #150 x 150 x12/12mm. plegadas a subestructura de acero INOX AlSl 304 pintado previa imprimacién de agarre

14> Armadura base de zapata de la escalera principal. # 200 x 200 x 16/ 16mm 32> Perfil L 70 x 70 galvanizado en caliente. Bastidor para configurar marco de vidrio.

15> Armadura superior de zapata de la escalera principal #270 x 270 x 16/ 16mm 33> Bastidor de tubo galvanizado soportando chapa perforada de acabado.

16> Mortero autonivelante de al in refraccién "convextra de fosroc” 34> Bastidor de INOX AlSI 316 configurando puerta para integrar cerradura automética

17> Foso ascensor cubeta de chapa de acero galvanizado en caliente de 8mm de espesor y nervios de llanta 35> Recerco de chapa de acero galvanizado en caliente de 170 x 10mm pintado con Epoxy previa imprimacién de
maciza de 40xI0mm cada 50 cms en dos direcciones. agarre.

18> Chapa de 8 mm de espsor sobre bastidor de tubo 70 x 50 x 3mm galvanizado en cdliente. 36> Vidrio laminado 10 +10 butiral transparente.

19> Esperas D = 8mm cada 15cm. Taladro d=10mm con resina (15+25CM) 37> Apoyo para muro cortina con dos perfiles en L de espera y tornilleria y arandelas de acero INOX M-16.

20> 38> Recerco de llanta de acero galvanizado en caliente de 100 xIOmm pintado EPOXY previa imprimacién de

21> Terreno natural.

T

YA IAAAAY,

agarre.

39> Porfén de chapa galvanizada en caliente sobre bastidor.

40> Caijén para instalacién de maniobra del ascensor.

41> Chapa lagrimada perforada 8/10mm galvanizada en caliente.

42> Malla mefdlica atada a tubo de acero inoxidable en extremo inferior y superior. Soldada a montantes de
barandila cada peldafio. Tipo "X-TEND MW6O Randrhor”.

43> Junquilo L 30x30x3mm galvanizado en cdliente.

44> Perfil LD 200 x 100 laminado en caliente. Galvanizado en caliente. Tornilleria INOX MI2 / 35¢ms.
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45> Perfil metdlico normalizado SHS 200 x 200 x 8/10mm S 275 R de la estructura principal. (Segin
plano de estructura)
46> Chapa laminada perforada 8/10mm galvanizado en caliente.

EPOXY previa imprimacién de agarre.

48> Tornilleria de acero INOX M-12/35cms en dos filas.

49> Chapa lisa perforada Pre-galvanizada en caliente de E=5mm.

50> Bandeja de acero galvanizado en caliente 10mm espesor sobre bastidor de tubos de 50 x 10mm
galvanizado en caliente.

51> Tubo de suplemento de 200 x 50mm (Dimensionado en cada caso)

52> Perfil metdlico normalizado SHS 100 x 100 x 4mm S 275 R de la cercha de estructura principal.
(Segun plano de estructural. Pintado con resina EPOXY  previa imprimacién de agarre

53> Tubo de suplemento 175 x 25 mm. Dimensionado en cada caso

54> Perfil metdlico normalizado SHS 150 x 150 x 5mm S 275 R de la cercha de estructura principal.
(Segun plano de estructural. Pintado con resina EPOXY  previa imprimacién de agarre

55> Chapa de cubierta sobre bastidor. E=5mm galvanizado en caliente.

56> Bastidor de apoyo de cubierta de tubo 30 x 15 x 2mmgalvanizado en caliente.

57> Canalén de recogida de aguas conformada con chapa plegada de Smm galvanizada en caliente.

58> Chapa perforada galvanizada de 2mm de espesor para acabado exterior de anillo de apoyo del

uro cortina.
59 Rejila de lamas de ventilacion. Desarrollo de 7Omm galvanizado en caliente.
60> Tubo bastidor para corformacion de anilos de apoyo del muro cortina. 70 x 50 x 4mm galvanizado
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62> Conectores de unién con ciclopeo d=16mm cada 50cms en todas direcciones.
63> Tub.o bastidor para conformacién de anillos de apoyo del muro cortina 90 x 70 x4mm galvanizado en
) 64> TUEIDO ;(Z apoyo de visera de enfrada a ascensor 70 x 50 galvanizado en caliente.
65 Aparato de apoyo de cimentacién segun planos de estructura.
66> Bastidor de tubo 40 x40 xI0Omm para apoyo de plataforma de entrada al ascensor. Galvanizado en
67> Ejijg;eras para la suieccién de visera de entradas al ascensor.
68> Nervio de llanta de acero galvanizado en cdliente soldada de 50 x 8mm /50cms.
= 69> Visera de chapa de acero galvanizado en caliente para entrada al ascensor con nervios colgados
70> E::S::k;én de apoyo de pasamanos de acero galvanizado 10mm soldado a montantes de barandilla
cada 3 peldafios.
71> Pasamanos de tubo hueco de acero galvanizado en caliente D=50mm con iluminacién incorporada.
72> Perfil metdlico normalizado SHS 350 x 400 x 10 mm S 275 R de la estructura principal. Indicado en
planos de estructura. Pintado con resina EPOXY previa imprimacién de agarre.
73> Bastidor de acero galvanizado en caliente 100 x 50 x Smm de pantalén articulado de desembarco
4> g;i;:;:fj‘e apoyo L laminada en caliente 100 x 100 x 8mm atado a canto de losa de viaducto.
75> Bulén para articulacién de “pantaldn de desembarco a viaducto. Chapa de 10 mm.
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ESPECIFICACIONES CONSTRUCTIVAS
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Armadura de base zapata del ascensor # 240 x 240 x 20/20mm.

Armadura superior zapata del ascensor. # 130 x 130 x 12/12mm.

Hormigén ciclopeo hasta alcanzar O admisible del terreno O=0,15 N/mm2. HA-20.
Recubrimiento minimo inferior sobre hormigén de limpieza. 6 cm.

Material de relleno limpio de cantera en rama compactad a tongadas de 5O cm. Realizar
un saneo del terreno bajo zonas de apoyo de 80 cm minimo.

Armadura de base de losa armada #150 x 150 x 12/ 12mm.

Armadura superior de losa armada #150 x 150 x 10/ 10mm.

Armadura de base de zapatas corridas de muretes y arranques de escalera #150 x 150
12/ 12mm.

Armadura muretes zécalo. Doble armadura (en ambas caras del murete) #150 x 150 x
10/10mm.

Losa de hormigén armado de 25cm espesor para formacién de plinfod e acceso y
desembarco de ascensor.

Tratamiento superficial de hormigén pulido en fresco con cuarzo + corindén + cemento puro
+ colorante negro.

Armadura de base de zapatas corridas de muretes y arranques de escalera #150 x 150
x12/12mm.

Armadura base de zapata de la escalera principal. # 200 x 200 x 16/16mm

Armadura superior de zapata de la escalera principal #270 x 270 x 16/16mm

Mortero autonivelante de alta resistencia sin refraccién “convextra de fosroc”

Foso ascensor cubefa de chapa de acero galvanizado en caliente de 8mm de espesor y
nervios de llanta maciza de 40xI0mm cada 50 cms en dos direcciones.

Chapa de 8 mm de espsor sobre bastidor de tubo 70 x 50 x 3mm galvanizado en
caliente.

Esperas D = 8mm cada 15cm. Taladro d=10mm con resina (15+25CM)

Terreno natural.

IPE 100 cada 60cm para apoyo de cubeta del foso del ascensor. Galvanizado en
cdliente.

Hormigén de limpieza HA-20. 10cm minimo de espesor.

Canaleta oculta con ranura lateral.

Peldafieado de hormigén masa HA-25 mismo tratamiento superficial que la losa de
hormigén armado.

Arqueta de 40x40cm para conexién a red de baja tensién.

Caija de control eléctrico para ascensor e luminacién. Caja de chapa pintfada de 65x 65
cm empotrada en el muro

Perfil mefdlico normalizado SHS 400 x 400 x 10 mm S 275 R de la estructura principal.
Indicado en planos de estructura. Pintado con resina EPOXY previa imprimacién de
agarre.

Barandilla de llanta de acero 100 x 10mm galvanizado en caliente con montantes de
llanta de acero galvanizado en caliente 75 x 10 mm coincidentes con peldafieado, segun
planos de herreria.

Chapa de cubricién de puertas y mecanismos interiores del ascensor. E=3mm. Atada
mediante chapas plegadas a subestructura de acero INOX AlSI 304 pintado previa
imprimacién de agarre.

Perfil L 70 x 70 galvanizado en caliente. Bastidor para configurar marco de vidrio.
Bastidor de tubo galvanizado soportando chapa perforada de acabado.

Bastidor de INOX AlSI 316 configurando puerta para integrar cerradura automdtica.
Recerco de chapa de acero galvanizado en cdliente de 170 x 10mm pintado con Epoxy
previa imprimacién de agarre.

Vidrio laminado 10 +10 butiral transparente.

Apoyo para muro corfina con dos perfiles en L de espera y tornileria y arandelas de
acero NOX M-16.

Recerco de llanta de acero galvanizado en caliente de 100 xIOmm pintado EPOXY previa
imprimacién de agarre.

Portén de chapa galvanizada en cdliente sobre bastidor.
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Cajén para instalacién de maniobra del ascensor.

Chapa lagrimada perforada 8/10mm galvanizada en caliente.

Malla mefdlica atada a tubo de acero inoxidable en extremo inferior y
superior. Soldada a montantes de barandila cada peldafio. Tipo "X-TEND
MW6Q Randrhor”.

Junquillo L 30x30x3mm galvanizado en caliente.

Perfil LD 200 x 100 laminado en caliente. Galvanizado en caliente.

Tornilleria INOX M2 / 35cms.

Perfil metdlico normalizado SHS 200 x 200 x 8/10mm S 275 IR de la estructura principal.
(Segun plano de estructura)

Chapa laminada perforada 8/10mm galvanizado en caliente.

Recubrimiento de chapa perforada pre-galvanizada DX 51+7275 de 1,5mm espesor.
Pintura EPOXY previa imprimacién de agarre.

Tornileria de acero INOX M-12/35cms en dos filas.

Chapa lisa perforada Pre-galvanizada en caliente de E=5mm.

Bandeja de acero galvanizado en caliente 10mm espesor sobre bastidor de tubos de
50 x 10mm galvanizado en caliente.

Tubo de suplemento de 200 x 50mm (Dimensionado en cada caso)

Perfil mef¢lico normalizado SHS 100 x 100 x 4mm S 275 R de la cercha de estructura
principal. (Segun plano de estructura). Pintado con resina EPOXY  previa imprimacion de
agarre

Tubo de suplemento 175 x 25 mm. Dimensionado en cada caso

Perfil metdlico normalizado SHS 150 x 150 x Smm S 275 R de la cercha de estructura
principal. (Segun plano de estructura). Pintado con resina EPOXY  previa imprimacion de
agarre

Chapa de cubierta sobre bastidor. E=5mm galvanizado en caliente.

Bastidor de apoyo de cubierta de tubo 30 x 15 x 2mmgalvanizado en caliente.
Canalén de recogida de aguas conformada con chapa plegada de Smm galvanizada
en caliente.

Chapa perforada galvanizada de 2mm de espesor para acabado exterior de anilo
de apoyo del muro cortina.

Rejila de lamas de ventilacién. Desarrollo de 7Omm galvanizado en caliente.

Tubo bastidor para corformacién de anillos de apoyo del muro cortina. 70 x 50 x 4mm
galvanizado en caliente.

Vidrio laminado 6+6mm con butiral transparente.

Conectores de unién con ciclopeo d=16mm cada 50cms en todas direcciones.

Tubo bastidor para conformacién de anilos de apoyo del muro cortina Q0 x 70 x4mm
galvanizado en caliente.

Tubo de apoyo de visera de entrada a ascensor 70 x 50 galvanizado en caliente.
Aparato de apoyo de cimentacién segin planos de estructura.

Bastidor de tubo 40 x40 xIOmm para apoyo de plataforma de entrada al ascensor.
Galvanizado en caliente.

Escuadras para la sujeccién de visera de entradas al ascensor.

Nervio de lanfa de acero galvanizado en caliente soldada de 50 x 8mm /50cms.
Visera de chapa de acero galvanizado en caliente para entrada al ascensor con
nervios colgados E=8mm.

Cartabén de apoyo de pasamanos de acero galvanizado 10mm soldado a montantes
de barandila cada 3 peldafios.

Pasamanos de tubo hueco de acero galvanizado en caliente D=50mm con iluminacién
incorporada.

Perfil mefdlico normalizado SHS 350 x 400 x 10 mm S 275 IR de la estructura principal.
Indicado en planos de estructura. Pintado con resina EPOXY previa imprimacién de
agarre.

Bastidor de acero galvanizado en cdliente 100 x 50 x Smm de pantaldn articulado de
desembarco a viaducto.

Coijinete de apoyo L laminada en caliente 100 x 100 x 8mm atado a canto de losa de
viaducto.

Bulén para articulacién de "pantaldn de desembarco a viaducto. Chapa de 10 mm.
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Todos los tubos estructurales, suplementos y bastidores estaran galvanizados en

caliente y pintados con resina EPOXY previa imprimacién de agarre
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DETALLE 3 DETALLE 4 ESPECIFICACIONES CONSTRUCTIVAS

___________________________ T _‘ I e _‘ 1> Armadura de base zapata del ascensor # 240 x 240 x 20/20mm.
2> Armadura superior zapata del ascensor. # 130 x 130 x 12/12mm.
3> Hormigén ciclopeo hasta alcanzar O admisible del terreno O=0,15 N/mm2. HA-20.
| | | 4> Recubrimienfo minimo inferior sobre hormigén de limpieza. 6 cm.
5 Material de relleno limpio de cantera en rama compactad a tongadas de 50 cm. Realizar un saneo del terreno bajo
| | | zonas de apoyo de 80 cm minimo.
I 30 6 Armadura de bo.se de losa armada #150 x 150 x 12/12mm.
< £ | | | 7> Armadura superior de losa armada #150 x 150 x 10/ 10mm.
O 8> Armadura de base de zapatas corridas de muretes y arranques de escalera # 150 x 150 x12/ 12mm.
i 43 | ;;W////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////A%%////I/%l//,/%%,//j ! 50 9> Armadura mureIes /zo’colo. Doble armadura en ambas caras del mur.eI/e) #150 x 150 x 10/ 10mm.
| é : e | 10> Losa de hormigén armado de 25cm espesor para formacién de plinfod e acceso y desembarco de
ascensor.
| | 4 N
| | | 12> Tratamiento superficial de hormigén pulido en fresco con cuarzo + corindén + cemento puro + colorante negro.
13> Armadura de base de zapatas corridas de muretes y arranques de escalera # 150 x 150 x12/ 12mm.
J L J 14> Armadura base de zapata de la escalera principal. # 200 x 200 x 16/ 16mm
______ I [ N R I R 1 R 15> Armadura superior de zapata de la escalera principal #270 x 270 x 16/ 16mm
16> Mortero autonivelante de alta resistencia sin refraccion “convextra de fosroc”
______ - e 17> Foso ascensor cubeta de chapa de acero galvanizado en caliente de 8mm de espesor.
_‘ ’» —‘ 18> Chapa de 8 mm de espsor sobre bastidor de tubo 70 x 50 x 3mm galvanizado en caliente.
19> Esperas D = 8mm cada 15cm. Taladro d=10mm con resina y nervios de llanta maciza de 40xI0mm cada 50 cms en dos
direcciones.
| | | 20
21> Terreno natural.
| | | 22> IPE 100 cada 60cm para apoyo de cubeta del foso del ascensor. Galvanizado en caliente.
V77777 44 23> Hormigén de limpieza HA-20. 10cm minimo de espesor.
I | %%"/”””’”’" | 2> Candleta oculta con ranura lateral.
ez — 44 7 SC
| I :% | 26> Peldafieado de hormigén masa HA-25 mismo tratamiento superficial que la losa de hormigén armado.
—33 ! f% 27> Arqueta de 40x40cm para conexién a red de baja tension.
| | :.é | 28> Caija de control eléctrico para ascensor e iluminacién. Caja de chapa pintada de 65x 65 cm
:% 5] empotrada en el muro
I 45 | E% | 29> Perfil metdlico normalizado SHS 400 x 400 x 10 mm S 275 IR de la estructura principal. Indicado en
A ;% . 5 planos de estructura. Pintado con resina EPOXY previa imprimacién de agarre.
| | E.?// | 30> Barandila de llanta de acero 90 x 10mm galvanizado en caliente con montantes de llanta de acero
A7 V% galvanizado en caliente 75 x 10 mm coincidentes con peldafieado, segun planos de herreria.
| | 4 | 31> Chapa de cubricién de puertas y mecanismos interiores del ascensor. E=3mm. Atada mediante
chapas plegadas a subestructura de acero INOX AlSI 304 pintado previa imprimacién de agarre.
I I | 32> Perfil L 70 x 70 galvanizado en caliente. Bastidor para configurar marco de vidrio.
33> Bastidor de tubo galvanizado soportando chapa perforada de acabado.
1 J _ J 34> Bastidor de INOX AISI 316 configurando puerta para integrar cerradura automdtica.
35> Recerco de chapa de acero galvanizado en caliente de 170 x 10mm pintado con Epoxy previa
- - imprimacién de agarre.
_I r _I 36> Vidrio laminado 10 +10 butiral transparente.
37> Apoyo para muro cortina con dos perfiles en | de espera y tornilerfa y arandelas de acero INOX
| | | M-16,
38> Recerco de llanta de acero galvanizado en caliente de 100 xI0mm pintado EPOXY previa
| | | imprimacién de agarre.
4/ 39 Portén de chapa galvanizada en caliente sobre bastidor.
I 45 | IR I 40> Caijén para instalacién de maniobra del ascensor.
| ? | 53 41> Chapa lagrimada perforada 8/10mm galvanizada en caliente.
i 42> Malla metdlica atada a tubo de acero inoxidable en extremo inferior y superior. Soldada a montantes
| 48 | 2 | de barandilla cada peldafio. Tipo "X-TEND MW60 Randrhor”.
2 f o4 43 Junquillo L 30x30x3mm galvanizado en caliente.
[ 47 | é | 44> Perfl LD 200 x 100 laminado en caliente. Galvanizado en caliente. Tornilleria INOX MI2 / 35cms.
§ ! g 45> Perfil mefdlico normalizado SHS 200 x 200 x 8/10mm S 275 R de la estructura principal. (Segin
§ | | plano de estructural
§ 46> Chapa laminada perforada 8/10mm galvanizado en caliente.
N I 33 | 47> Recubrimiento de chapa perforada pre-galvanizada DX 51+7275 de 1,5mm espesor. Pintura EPOXY
(S . previa imprimacién de agarre.
§\\\\ S — I 49 | 48> Tornileria de acero INOX M-12/35¢cms en dos filas.
49> Chaopa lisa perforada Pre-galvanizada en caliente de E=5mm.
J L J 50> Bandeja de acero galvanizado en cdliente 10mm espesor sobre bastidor de tubos de 50 x 10mm
__________ T I galvanizado en caliente.
51> Tubo de suplemento de 200 x 50mm (Dimensionado en cada caso)
52> Perfil mefdlico normalizado SHS 100 x 100 x 4mm S 275 R de la cercha de estructura principal.
{Segun plano de estructura). Pintado con resina EPOXY  previa imprimacién de agarre

37 38 3?2 49 53> Tubo de suplemento 175 x 25 mm. Dimensionado en cada caso
54> Perfil mefdlico normalizado SHS 150 x 150 x 5mm S 275 R de la cercha de estructura principal.
PARADA SUPERIOR DEL ASCENSOR DESDE PASARELA (conexién PARADA INTERMEDIA DE EVACUACION DEL ASCENSOR ESCALA ENTRADA A ASCENSOR DESDE PASARELA SUPERIOR (conexién con NOTA: Todos los tubos estructurales, suplementos y bastidores estardn galvanizados en [Segun plano de estructura). Pintado con resina EPOXY previa imprimacién de agarre

55> Chapa de cubierta sobre bastidor. E=5mm galvanizado en caliente.

con el vIoduch_exisIenIeI. ESCALA 1/40

:__T __________ 1]

el viaducto existente) ESCALA 1/40 caliente y pintados con resina EPOXY previa imprimacién de agarre

e E e B

/40 _

56> Bastidor de apoyo de cubierta de tubo 30 x 15 x Zmmgalvanizado en caliente.
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57> Canalén de recogida de aguas conformada con chapa plegada de-Smm galvanizada en caliente.
58> Chapa perforada galvanizada de 2mm de espesor para acabadé, exterior de anilo de apoyo del muro cortina.
‘ ‘ 59> Rejilla de lamas de ventilacién. Desarrollo de 7Omm galvanizado enLcoIienIe.

60> Tubo bastidor para corformaciéon de anillos de apoyo del muro cortina. 70 x 50 x 4mm goIvonIzoaIIo en caliente.
61> Vidrio laminado 6+6mm con butiral transparente.

62> Conectores de unién con ciclopeo d=16mm cada 50cms en todas direcciones.

63> Tubo bastidor para conformacion de anilos de apoyo del muro cortina 90 x 70 x4mm galvanizado en caliente.

64> Tubo de apoyo de visera de entrada a ascensor 70 x 50 galvanizado en caliente.

65> Aparato de apoyo de cimentacién segun planos de estructura.
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66> Bastidor de tubo 40 x40 xIOmm para apoyo de plataforma de entrada al ascensor. Galvanizado en cdliente.

67> Escuadras para la sujeccién de visera de entradas al ascensor.
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I 68> Nervio de lanta de acero galvanizado en caliente soldada de 50 x 8mm /50cms.
E 69> Visera de chapa de acero galvanizado en caliente para entrada al ascensor con nervios colgados E=8mm.

70> Carfabén de apoyo de pasamanos de acero galvanizado 10mm soldado @ montantes de barandila cada 3 peldafios.

71> Pasamanos de tubo hueco de acero galvanizado en caliente D=50mm con iluminacién incorporada.
72> Perfil metdlico normalizado SHS 350 x 400 x 10 mm S 275 R de lajestructura principal. Indicado en planos de estructura.
Pintado con resina EPOXY previa imprimacién de agarre.

7 73> Bastidor de acero galvanizado en caliente 100 x 50 x Smm de pantalén articulado de desembarco a viaducto.

/> Cojinete de apoyo L laminada en caliente 100 x 100 x 8mm atado @ canto de losa de viaducto.

ulén para articulacion de "pantalén de desembarco a viaducto. Chapa de 10 mm.
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