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Estructura principal

Perfil en L de acero galvanizado atornillado
a estructura principal cada peldaño con
varilla roscada de Ø=12mm y 50mm de
longitud.

Zanca central de la escalera
a base de chapa oxicortada de 12mm.

Malla metálica atada a tubo de
acero inoxidable en extremo
superior e inferior. Soldada a
montantes de la barandilla cada
peldaño. Tipo X-TEND mw60 Randrohr

Pasamanos de tubo hueco de
acero galvanizado en caliente de D=50mm
con iluminación incorporada

Peldañeado de chapa lagrimada perforada
de 6/8mm.

Barandilla de llanta de acero 100x10mm galvanizado
con montantes de llanta de acero galvanizado 90 x10mm
coincidentes con peldañeado

Piezas de llanta de acero galvanizado
de 10mm soldadas a las montantes de
la barandilla cada 3 peldaños. Sujeción de pasamanos.

Zanca central de la escalera
a base de chapa oxicortada de 8mm.

Barandilla de llanta de acero galvanizado de 75x10mm
con montantes coincidentes con peldañeado

Piezas de llanta de acero galvanizado
de 10mm soldadas a las montantes de
la barandilla cada 3 peldaños. Sujeción de pasamanos.

1,5 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 1,52

Barandilla de llanta de acero galvanizado de 90x10mm
con montantes coincidentes con peldañeado

Perfil en L de acero galvanizado atornillado
a estructura principal cada peldaño con varilla
roscada de Ø=12mm y 50mm de longitud.

La última y la primera montante de cada módulo serán a base de llantas
de 50mm de espesor, para unirlas con el siguiente módulo
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Revisión.

DESCRIPCIÓN HERRERÍA. MODULO 1

DH.01

MÓDULO 1
Módulo tipo de la barandilla y
peldañeado. (El sistema de construcción
y anclaje de la barandilla se aplica a
módulos y situaciones diversas.)
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Barandilla de llanta de acero galvanizado de 75x10mm
con montantes coincidentes con peldañeado

Perfil en L de acero galvanizado atornillado
a estructura principal cada peldaño con varilla
roscada de Ø=12mm y 50mm de longitud.

0,35

0,35

0,35

0,35

0,35

0,35

0,35

0,35

0,35

0,35

0,35

Zanca central de la escalera
a base de chapa oxicortada de 8mm.

Barandilla de llanta de acero galvanizado de 75x10mm
con montantes coincidentes con peldañeado

Piezas de llanta de acero galvanizado
de 10mm soldadas a las montantes de
la barandilla cada 3 peldaños. Sujeción de pasamanos.

0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 1,52

Estructura principal

Perfil en L de acero galvanizado atornillado
a estructura principal cada peldaño con
varilla roscada de Ø=12mm y 50mm de
longitud.

Zanca central de la escalera
a base de chapa oxicortada de 12 mm.

Malla metálica atada a tubo de
acero inoxidable en extremo
superior e inferior. Soldada a
montantes de la barandilla cada
peldaño. Tipo X-TEND mw60 Randrohr

Pasamanos de tubo hueco de
acero galvanizado en caliente de D=50mm
con iluminación incorporada

Peldañeado de chapa perforada
de 6/8mm.

Barandilla de llanta de acero 100x10mm galvanizado
con montantes de llanta de acero galvanizado 90 x10mm
coincidentes con peldañeado

Piezas de llanta de acero galvanizado
de 10mm soldadas a las montantes de
la barandilla cada 3 peldaños. Sujeción de pasamanos.
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Revisión.

DESCRIPCIÓN HERRERÍA. MÓDULO 2

DH.02

MÓDULO 2
Módulo de los miradores con panel
informativo integrado y 3 tramos de
barandilla como continuación de los
tramos del peldañeado.
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C

C

Panel informativo de chapa con estructura
atada a montantes de la barandilla.

3,32

D

SECCIÓN C-CALZADO

PLANTA SECCIÓN D-D

Malla metálica atada a tubo de
acero inoxidable en extremo
superior e inferior. Soldada a
montantes de la barandilla.
Tipo X-TEND mw60 Randrohr

Perfil en L de acero galvanizado atornillado
a estructura principal cada peldaño con
varilla roscada de Ø=12mm y 50mm de
longitud.

1,1

0,56

Estructura principal

Barandilla de llanta de acero 100x10mm galvanizado
con montantes de llanta de acero galvanizado 90x10mm.
Distancia entre montantes variable según distancia final de tramos
de la estructura principal construída.

Perfil en L de acero galvanizado atornillado
a estructura principal según modulación de barandilla
con varilla roscada de Ø=12mm y 50mm de longitud.

Pavimento de chapa perforada lagrimada
de 6/8 mm.

7,54

1,61
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Revisión.

DESCRIPCIÓN HERRERÍA. MÓDULO 3

DH.03

MÓDULO 3
Módulo de los miradores con panel
informativo integrado y 3 tramos de
barandilla como continuación de los
tramos del peldañeado.
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Barandilla de llanta de acero galvanizado de 90x10mm
con montantes coincidentes con peldañeado

Perfil en L de acero galvanizado atornillado
a estructura principal cada peldaño con varilla
roscada de Ø=12mm y 50mm de longitud.

La última y la primera montante de cada módulo serán a base de llantas
de 50mm de espesor, para unirlas con el siguiente módulo
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Zanca central de la escalera
a base de chapa oxicortada de 12mm.

Barandilla de llanta de acero galvanizado de 100 x10mm
con montantes coincidentes con peldañeado

Piezas de llanta de acero galvanizado
de 10mm soldadas a las montantes de
la barandilla cada 3 peldaños. Sujeción de pasamanos.

0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 1,52

Barandilla de llanta de acero galvanizado de 90x10mm
con montantes coincidentes con peldañeado

Perfil en L de acero galvanizado atornillado
a estructura principal cada peldaño con varilla

roscada de Ø=12mm y 50mm de longitud.
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0,350,350,350,35

Peldañeado y pavimento de chapa perforada lagrimada
de 8

10 mm.

Forro de  chapa perforada lagrimada
de 8/10mm.

Estructura principal

Perfil en L de acero galvanizado atornillado
a estructura principal cada peldaño con
varilla roscada de Ø=12mm y 50mm de
longitud.

Zanca central de la escalera
a base de chapa oxicortada de 12 mm.

Malla metálica atada a tubo de
acero inoxidable en extremo
superior e inferior. Soldada a
montantes de la barandilla cada
peldaño. Tipo X-TEND mw60 Randrohr

Pasamanos de tubo hueco de
acero galvanizado en caliente de D=50mm
con iluminación incorporada

Barandilla de llanta de acero 100x10mm galvanizado
con montantes de llanta de acero galvanizado 90x10mm
coincidentes con peldañeado

Piezas de llanta de acero galvanizado
de 10mm soldadas a las montantes de
la barandilla cada 3 peldaños. Sujeción de pasamanos.

Chapa perforada tipo Curtain Road de IMARSA

1,
75

5,66

1,05

1,05

0,35

0,91
0,16

1,
84

2,38

1,
75

FASE.

E 1:20
0 20 50 100CM

Sestaoko hiri igogailuaren gauzatze proiektua
Proyecto de ejecución de ascensor urbano en Sestao      PROYECTO EJECUCIÓN

09 DICIEMBRE 2019
PROMOTOR
Sestaoko Udala _ Ayuntamiento de Sestao
ARQUITECTOS
Eduardo Landia Ormaetxea     Eloi Landia Ormaetxea     Alex Etxeberria Aiertza
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DESCRIPCIÓN HERRERÍA. MÓDULO 4

DH.04

MÓDULO 4
Módulo de primer tramo de peldañeado.
Encuentro con el zócalo de hormigón.
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Forro de  chapa perforada lagrimada
de 8

10 mm.
Perfil en L de acero galvanizado atornillado
a estructura principal cada peldaño con varilla
roscada de Ø=12mm y 50mm de longitud.
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Junta entre dos tramos de barandilla

Encuentro entre módulo de escalera y módulo
de barandilla de la pasarela de acceso desde viaducto.
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DETALLE HERRERÍA. MÓDULO 5

DH.05

MÓDULO 5
Módulo de primer tramo de peldañeado.
Encuentro con el zócalo de hormigón.

DETALLE ENCUENTRO VIADUCTO.

DETALLE ENCUENTRO VIADUCTO.
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MODULO 6MODULO 7
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Barandilla de llanta de acero galvanizado de 90x10mm
con montantes coincidentes con peldañeado

Malla metálica atada a tubo de
acero inoxidable en extremo
superior e inferior. Soldada a
montantes de la barandilla cada
peldaño. Tipo X-TEND mw60 Randrohr

Barandilla de llanta de acero 100x10mm galvanizado
con montantes de llanta de acero galvanizado 90x10mm
coincidentes con peldañeado

Barandilla de llanta de acero 100x10mm galvanizado
con montantes de llanta de acero galvanizado 90x10mm
coincidentes con peldañeado

Pasamanos de tubo hueco de
acero inoxidable de D=50mm
con iluminación incorporada

Pasamanos de tubo hueco de
acero inoxidable de D=50mm
con iluminación incorporada
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DESCRIPCIÓN HERRERÍA. MÓDULO 6 Y MÓDULO 7

DH. 06

MÓDULO 6
Barandilla protección de zócalo.
Escalera 1

MÓDULO 7 (2 UNIDADES)
Barandilla protección de zócalo.
Escalera 2
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estructura secuendaria
tubo rectangular 50 x 70
mm galvanizado

rejillas de ventilación
galvanizadas

revestimiento decorativo
interior chapa perforada

carpintería compuesta de
perfil LD 70.70.4 con
junquillos angulares

ANILLO EN PARADA
SUPERIOR E INFERIOR
PARA SOPORTE DE
PUERTAS  (3 UNIDADES)

ANILLO TIPO
 (5 UNIDADES)
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ANILLO TIPO 1 (5 UNIDADES)
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DESCRIPCIÓN HERRERÍA. MURO CORTINA 1

DH.07
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REJILLA R1
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ANILLO TIPO 3  (1 UNIDADES)
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DESCRIPCIÓN HERRERÍA. MURO CORTINA 2
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