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MEMORIA 3 

1- Objeto. 

La presente documentación tiene como objeto el diseñar, valorar y señalar las condiciones en que deberá 
realizarse la instalación eléctrica en Baja Tensión en la construcción del edificio de accesos y espacios 
auxiliares del Centro de Visitantes en el BIC HORNO ALTO Nº 1 de Sestao (Bizkaia). 

2- Normativa de aplicación 

La instalación de electricidad en Baja Tensión de dicho edificio se realizará de acuerdo con el Reglamento 
Electrotécnico para Baja Tensión según Decreto 842/2.002 de 2 de Agosto de 2.002 , publicado en el B.O.E. nº 
224, de 18 de Septiembre de 2.002. Se cumplirá con el Código Técnico de la Edificación aprobado por Decreto 
314/2006 del 17 de Marzo de 2.006, publicado en el BOE nº 74 de 28 de Marzo de 2.006. Se tendrá en cuenta 
también las Normas UNE nombradas en el reglamento y derivadas de las mismas, así como las Normas 
particulares de la Compañía Suministradora para instalaciones de enlace en edificios destinados 
principalmente a viviendas.  

3- Bases de diseño. 

El suministro de energía se realizará desde las Redes de B.T. de la compañía suministradora, en este caso 
VIESGO. Los datos básicos que deberán tenerse en cuenta para el estudio, cálculo, diseño y explotación de la 
instalación serán: 

- Tensión nominal .............................................................. : 230/400 V. 

- Frecuencia nominal .......................................................... : 50 Hz. 

- Tensión máxima entre fase y tierra ................................. : 250 V. 

- Sistema de puesta a tierra ............................................... : Neutro unido directamente a tierra. 

- Aislamiento de los cables de red y acometida ................. : 0,6/1 kV. 

4- Descripción de la instalación. 

La acometida se realizará siguiendo los trazados más cortos, discurrirá por terrenos de dominio público, y se 
evitará la realización de acometidas por patios interiores, garajes, jardines privados, viales de conjuntos 
privados cerrados, etc… 

La Caja de Protección y Medida se instalará en el interior de hueco practicado en la pared, que se cerrará con 
puerta. Para la entrada de la acometida en el hueco se destinará un orificio para alojar un conducto de PVC 
rígido inclinado desde el fondo del hueco hasta la vía pública. 

La derivación individual conecta la caja de protección y medida con el cuadro eléctrico del edificio. Estará 
constituida por conductores aislados en el interior de tubos enterrados. Los cables serán no propagadores del 
incendio y con emisión de humos y opacidad reducida. Los elementos de conducción de cables serán los 
clasificados como "no propagadores de la llama". 

Tanto los locales del edificio, como las zonas comunes del mismo se dotarán con iluminación LED y toda la 
instalación eléctrica se realizara teniendo en cuenta el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y toda la 
normativa aplicable. 

Se colocará un Pararrayos en la cubierta del edificio que dé cobertura a todo el mismo. 
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MEMORIA 4 

La red de tierra se instalará junto con la cimentación del edificio y unida a la misma por medio de soldaduras 
aluminotérmicas, suplementada con el número de picas necesario.  

 

Barañáin, marzo de 2022 
El Ingeniero de Telecomunicación. 

 
 
 
 

Fdo.: Jorge González Gil. 
Colegiado nº 18627 
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N/EXP.:6353-E

CÓDIGO UD RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

ELECTRICIDAD BAJA TENSIÓN

ACCESOS Y ESPACIOS AUXILIARES DEL CENTRO DE VISITANTES EN EL BIC, HORNO ALTO Nº 1 DE SESTAO
(BIZKAIA)

CAPÍTULO 01 ACOMETIDA ELECTRICA Y EQUIPO DE MEDIDA

01.01 u ACOMETIDA

(E01-1) 1,00 1.020,25 1.020,25

La marca indicada en este precio podrá ser sustituida por otra de características similares
aprobada por la D.F.

01.02 u CAJA DE PROTECCIÓN Y MEDIDA

(E01-2) 1,00 678,54 678,54

La marca indicada en este precio podrá ser sustituida por otra de características similares
aprobada por la D.F.

01.03 u DERIVACIÓN INDICIDUAL

(E01-3) 1,00 170,70 170,70

La marca indicada en este precio podrá ser sustituida por otra de características similares
aprobada por la D.F.

TOTAL CAPÍTULO 01 ACOMETIDA ELECTRICA Y EQUIPO DE MEDIDA ..................................... 1.869,49

PRESUPUESTO Y MEDICIONES Pág. 1



N/EXP.:6353-E

CÓDIGO UD RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

ELECTRICIDAD BAJA TENSIÓN

ACCESOS Y ESPACIOS AUXILIARES DEL CENTRO DE VISITANTES EN EL BIC, HORNO ALTO Nº 1 DE SESTAO
(BIZKAIA)

CAPÍTULO 02 OBRA CIVIL

02.01 m Z. Peatonal 2ø160mm+2ø63mmsin rotura

Canalización enterrada en zanja de las siguientes características:
Instalación: DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA.
Zona: PEATONAL.
Tubos: 2 PE-AD DOBLE CAPA ø160 mm y 2 PE-AD DOBLE CAPA ø63 mm.
Medidas zanja: 450 x 1.000 mm.
Rotura y reposición de pavimento: NO.
Solera de 80 mm, recubrimiento de los tubos con hormigón HM-20-B-40-2B
hasta 80 mm por encima del mismo, relleno con zahorras compactadas y cin-
ta de señalización. Incluso otros accesorios de fijación y mano de obra.

(EDNZPS0008) 35,00 30,94 1.082,90

La marca indicada en este precio podrá ser sustituida por otra de características similares
aprobada por la D.F.

02.02 m Z. Peatonal 2ø63mm sin rotura

Canalización enterrada en zanja de las siguientes características:
Instalación: ALUMBRADO EXTERIOR.
Zona: PEATONAL.
Tubos: 2 PE-AD (doble capa) ø63 mm.
Medidas zanja: 450 x 743 mm.
Conductor de protección: Cu (35 mm².) A 50 cm. Por debajo de la zanja.
Rotura y reposición de pavimento: NO.
Solera de 80 mm, recubrimiento de los tubos con hormigón HM-20-B-40-2B
hasta 80 mm por encima del mismo, relleno con zahorras compactadas y cin-
ta de señalización. Incluso otros accesorios de fijación y mano de obra.

(EDNZPS0014) 30,00 17,28 518,40

La marca indicada en este precio podrá ser sustituida por otra de características similares
aprobada por la D.F.

TOTAL CAPÍTULO 02 OBRA CIVIL ........................................................................................... 1.601,30

PRESUPUESTO Y MEDICIONES Pág. 2



N/EXP.:6353-E

CÓDIGO UD RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

ELECTRICIDAD BAJA TENSIÓN

ACCESOS Y ESPACIOS AUXILIARES DEL CENTRO DE VISITANTES EN EL BIC, HORNO ALTO Nº 1 DE SESTAO
(BIZKAIA)

CAPÍTULO 03 RED DE TIERRAS

03.01 m Red de tierra 35 mm

Red de tierra constituida por trenza de cobre redonda de 35 mm² de sec-
ción, enterrada en zanja de profundidad no inferior a 80 cm. Incluso parte
proporcional de soldadura aluminotérmica CADWEL a estructura metálica, a
conductor de tierra para empalmes y derivaciones y a tornillo para toma de
tierra desmontable. Incluso otros accesorios y mano de obra.

(EDTB0001) 40,00 5,40 216,00

La marca indicada en este precio podrá ser sustituida por otra de características similares
aprobada por la D.F.

03.02 u Pica puesta a tierra

Pica de puesta a tierra de 3 m. de longitud y 3/4 de pulgada de diámetro de
acero-cobre (300 micras de espesor de cobre). Incluso soldadura aluminotér-
mica CADWEL a red de tierra, otros accesorios y mano de obra.

(EDTB0006) 3,00 14,19 42,57

La marca indicada en este precio podrá ser sustituida por otra de características similares
aprobada por la D.F.

03.03 u Arqueta de registro

Arqueta de registro de instalación de tierra con tapa de registro de hierro
URIARTE TR-230 recibida en hormigón HM-20-E-40-2B con paredes de espe-
sor no inferior a 25 cm. y de 80 cm. de profundidad. Incluso encachado de
piedra de 100mm. de espesor, relleno y compactado de zahorras, excava-
ción y transporte de tierras sobrantes, otros accesorios y mano de obra.

(EDTB0003) 1,00 23,79 23,79

La marca indicada en este precio podrá ser sustituida por otra de características similares
aprobada por la D.F.

03.04 u Caja de seccionamiento

Suministro e instalación de caja de seccionamiento de tierra URIARTE CST-50
con pletina de seccionamiento y bornes de conexión. Incluso accesorios y ma-
no de obra.

(EDTB0005) 1,00 18,97 18,97

La marca indicada en este precio podrá ser sustituida por otra de características similares
aprobada por la D.F.

PRESUPUESTO Y MEDICIONES Pág. 3



N/EXP.:6353-E

CÓDIGO UD RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

ELECTRICIDAD BAJA TENSIÓN

ACCESOS Y ESPACIOS AUXILIARES DEL CENTRO DE VISITANTES EN EL BIC, HORNO ALTO Nº 1 DE SESTAO
(BIZKAIA)

03.05 u Conex. equipot edificio

Suministro e instalación de conexión de equipotencialidad de todo el edifi-
cio. Todas las partes metálicas accesibles han de estar unidas al embarrado
de equipotencialidad mediante conductores de cobre aislados e independien-
tes. El cable estará protegido contra los esfuerzos mecánicos y contra la corro-
sión y tendrá una sección tal que la resistencia a tierra de cualquier masa no
pueda dar lugar a tensiones de contacto superiores a 24 V en local o emplaza-
miento conductor o 50 V en los demás casos. La impedancia entre estas par-
tes y el embarrado (EE) no deberá exceder de 10 ohmios menos la resistencia
a tierra del edificio. Se deberá emplear la identificación verde-amarillo para
los conductores de equipotencialidad  y para los de protección. El embarrado
de equipotencialidad (EE) estará unido al de puesta a tierra de protección
(PT) por un conductor aislado con la identificación verde-amarillo, y de sec-
ción no inferior a 16 mm² de cobre.
Incluso embarrado de puesta a tierra (PT) y embarrado de equipotencialidad
(EE) y el armario que los aloja integrado en el cuadro general del edificio. Inclu-
so identificación mediante numeración de cada uno de los elementos puestos
a tierra. Los elementos de acero se unirán mediante una pieza de latón para
evitar corrosiones. Incluso cable Cu H07Z1-K, tubo, grapas, conectores, vías de
chispas, barras de equipotencialidad, toda clase de accesorios y mano de obra.

(EDTB0013) 1,00 2.347,03 2.347,03

La marca indicada en este precio podrá ser sustituida por otra de características similares
aprobada por la D.F.

03.06 * u Conexión baños o aseos

Conexión de equipotencialidad de aseo o cuarto de baño con conductor de 4
mm². Cu. Se realizará la conexión equipotencial entre las canalizaciones metá-
licas existentes y las masas de los aparatos sanitarios metálicos y todos los de-
más elementos conductores accesibles, tales como marcos metálicos de puer-
tas, radiadores, etc. El conductor que asegure esta conexión debe estar prefe-
rentemente soldado a las canalizaciones o a los otros  elementos conducto-
res o, si no, fijado solidariamente a los mismos por collares u otro tipo de su-
jección apropiado, a base de metales no férreos, estableciendo los contactos
sobre partes metálicas sin pintura. Los conductores de protección de puesta
a tierra y la conexión equipotencial deben estar conectados entre sí. Incluso
accesorios de fijación y conexionado y mano de obra.

(EDTB0014) 2,00 20,25 40,50

La marca indicada en este precio podrá ser sustituida por otra de características similares
aprobada por la D.F.

TOTAL CAPÍTULO 03 RED DE TIERRAS.................................................................................... 2.688,86

PRESUPUESTO Y MEDICIONES Pág. 4



N/EXP.:6353-E

CÓDIGO UD RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

ELECTRICIDAD BAJA TENSIÓN

ACCESOS Y ESPACIOS AUXILIARES DEL CENTRO DE VISITANTES EN EL BIC, HORNO ALTO Nº 1 DE SESTAO
(BIZKAIA)

CAPÍTULO 04 CUADRO GENERAL

04.01 u CUADRO GENERAL

Suministro e instalación de cuadro general incluyendo todo material incluido
en partidas. Incluso accesorio, pequeño material, mano de obra de instala-
ción y pruebas.

(EDCUADROG01) 1,00 7.635,85 7.635,85

La marca indicada en este precio podrá ser sustituida por otra de características similares
aprobada por la D.F.

TOTAL CAPÍTULO 04 CUADRO GENERAL................................................................................ 7.635,85

PRESUPUESTO Y MEDICIONES Pág. 5
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CÓDIGO UD RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

ELECTRICIDAD BAJA TENSIÓN

ACCESOS Y ESPACIOS AUXILIARES DEL CENTRO DE VISITANTES EN EL BIC, HORNO ALTO Nº 1 DE SESTAO
(BIZKAIA)

CAPÍTULO 05 LÍNEAS Y CIRCUITOS

05.01 m RZ1-K (AS) +flex Red de Fuerza 5x6mm

Red de Fuerza formada por:
Conductores: 5 x 6 mm² Cu RZ1-K (AS) 0,6/1 kV.
Clase del conductor CPR: Cca-s1a,d1,a1.
Instalación: bajo tubo flexible corrugado libre de halógenos o sobre bandeja.
Incluso parte proporcional de cajas de registro, tubo flexible corrugado libre
de halógenos, accesorios de fijación, conexión e identificación de circuitos,
IP42 ó IP53 cuando esté embebido en hormigón, otros accesorios y mano de
obra.

(EDLCZA0058XX) 105,00 7,91 830,55

La marca indicada en este precio podrá ser sustituida por otra de características similares
aprobada por la D.F.

05.02 m HO7Z1-K (AS) +flex Red de Fuerza 5x6mm

Red de Fuerza formada por:
Conductores: 5 x 6 mm² Cu H07Z1-K (AS).
Clase del conductor CPR: Cca-s1a,d1,a1.
Instalación: bajo tubo flexible corrugado libre de halógenos o sobre bandeja.
Incluso parte proporcional de cajas de registro, tubo flexible corrugado libre
de halógenos, accesorios de fijación, conexión e identificación de circuitos,
IP42 ó IP53 cuando esté embebido en hormigón, otros accesorios y mano de
obra.

(EDLCZA0059XX) 62,00 7,20 446,40

La marca indicada en este precio podrá ser sustituida por otra de características similares
aprobada por la D.F.

05.03 m H07Z1-K (AS) +flex Red de Alumbrado 3x2,5mm

Red de Alumbrado formada por:
Conductores: 3 x 2,5 mm² Cu H07Z1-K (AS).
Clase del conductor CPR: Cca-s1a,d1,a1.
Instalación: bajo tubo flexible corrugado libre de halógenos o sobre bandeja.
Incluso parte proporcional de cajas de registro, tubo flexible corrugado libre
de halógenos, accesorios de fijación, conexión e identificación de circuitos,
IP42 ó IP53 cuando esté embebido en hormigón, otros accesorios y mano de
obra.

(EDLCZA0050XX) 150,00 3,27 490,50

La marca indicada en este precio podrá ser sustituida por otra de características similares
aprobada por la D.F.

PRESUPUESTO Y MEDICIONES Pág. 6



N/EXP.:6353-E

CÓDIGO UD RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

ELECTRICIDAD BAJA TENSIÓN

ACCESOS Y ESPACIOS AUXILIARES DEL CENTRO DE VISITANTES EN EL BIC, HORNO ALTO Nº 1 DE SESTAO
(BIZKAIA)

05.04 m H07Z1-K (AS) +flex Red de Fuerza 3x2,5mm

Red de Fuerza formada por:
Conductores: 3 x 2,5 mm² Cu H07Z1-K (AS).
Clase del conductor CPR: Cca-s1a,d1,a1.
Instalación: bajo tubo flexible corrugado libre de halógenos o sobre bandeja.
Incluso parte proporcional de cajas de registro, tubo flexible corrugado libre
de halógenos, accesorios de fijación, conexión e identificación de circuitos,
IP42 ó IP53 cuando esté embebido en hormigón, otros accesorios y mano de
obra.

(EDLCZA0053XX) 115,00 3,27 376,05

La marca indicada en este precio podrá ser sustituida por otra de características similares
aprobada por la D.F.

05.05 u Conex interrup-red 2x1,5mm

Conexionado de Interruptor unipolar con Red de alumbrado. Canalización for-
mada por:
Conductores: 2 x 1,5 mm² Cu ES 07Z1-K (AS) 750 V.
Instalación: bajo tubo flexible corrugado libre de halógenos o sobre bandeja.
Incluso parte proporcional de líneas generales de distribución a cuadro, cajas
de registro, accesorios de fijación, conexión e identificación de circuitos, IP42
ó IP53 cuando esté embebido en hormigón, otros accesorios y mano de obra.

(EDLCZB0005) 12,00 6,87 82,44

La marca indicada en este precio podrá ser sustituida por otra de características similares
aprobada por la D.F.

05.06 u Conex detector-red 2x1,5mm

Conexionado de Detector volumétrico con Red de alumbrado. Canalización
formada por:
Conductores: 2 x 1,5 mm² Cu ES 07Z1-K (AS) 750 V.
Instalación: bajo tubo flexible corrugado libre de halógenos o sobre bandeja.
Incluso parte proporcional de líneas generales de distribución a cuadro, cajas
de registro, accesorios de fijación, conexión e identificación de circuitos,
IP42 ó IP53 cuando esté embebido en hormigón, otros accesorios y mano de
obra.

(EDLCZB0013) 14,00 6,87 96,18

La marca indicada en este precio podrá ser sustituida por otra de características similares
aprobada por la D.F.

05.07 u Conex II enchufe 16A-red 3x2,5mm

Conexión de Toma de corriente 10/16 A. II+TT con red eléctrica. Canalización
formada por:
Conductores: 3x2,5 mm² Cu ES 07Z1-K (AS) 750 V.
Instalación: bajo tubo flexible corrugado libre de halógenos o sobre bandeja.
Incluso parte proporcional de líneas generales de distribución a cuadro, cajas
de registro, accesorios de fijación, conexión e identificación de circuitos,
IP42 ó IP53 cuando esté embebido en hormigón, otros accesorios y mano de
obra.

(EDLCZB0020) 27,00 17,46 471,42

La marca indicada en este precio podrá ser sustituida por otra de características similares
aprobada por la D.F.

PRESUPUESTO Y MEDICIONES Pág. 7
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CÓDIGO UD RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

ELECTRICIDAD BAJA TENSIÓN

ACCESOS Y ESPACIOS AUXILIARES DEL CENTRO DE VISITANTES EN EL BIC, HORNO ALTO Nº 1 DE SESTAO
(BIZKAIA)

05.08 u Conex Luminaria 3x1,5mm

Conexionado de Luminaria con cuadro eléctrico. Canalización formada por:
Conductores: 3 x 1,5 mm² Cu ES 07Z1-K (AS) 750 V.
Instalación: bajo tubo flexible corrugado libre de halógenos o sobre bandeja.
Incluso parte proporcional de líneas generales de distribución a cuadro, cajas
de registro, accesorios de fijación, conexión e identificación de circuitos,
IP42 ó IP53 cuando esté embebido en hormigón, otros accesorios y mano de
obra.

(EDLCZB0001) 37,00 14,73 545,01

La marca indicada en este precio podrá ser sustituida por otra de características similares
aprobada por la D.F.

05.09 u Conex Emergencia 3x1,5mm

Conexionado de Bloque autónomo de emergencia y señalización con cuadro
eléctrico. Canalización formada por:
Conductores: 3 x 1,5 mm² Cu ES 07Z1-K (AS) 750 V.
Instalación: bajo tubo flexible corrugado libre de halógenos o sobre bandeja.
Incluso parte proporcional de líneas generales de distribución a cuadro, cajas
de registro, accesorios de fijación, conexión e identificación de circuitos,
IP42 ó IP53 cuando esté embebido en hormigón, otros accesorios y mano de
obra.

(EDLCZB0003) 25,00 14,73 368,25

La marca indicada en este precio podrá ser sustituida por otra de características similares
aprobada por la D.F.

TOTAL CAPÍTULO 05 LÍNEAS Y CIRCUITOS.............................................................................. 3.706,80

PRESUPUESTO Y MEDICIONES Pág. 8
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CÓDIGO UD RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

ELECTRICIDAD BAJA TENSIÓN

ACCESOS Y ESPACIOS AUXILIARES DEL CENTRO DE VISITANTES EN EL BIC, HORNO ALTO Nº 1 DE SESTAO
(BIZKAIA)

CAPÍTULO 06 MECANISMOS

06.01 u Enchufe JUNG LS990 Blanco Al

Suministro e instalación de mecanismo de las siguientes características:
Marca: JUNG .
Serie: LS990 Blanco Alpino.
Mecanismos: Una base de enchufe 10-16A/250V con regleta de inscripción
57x7mm.
Instalación: Empotrada e integrada en la misma caja de empotrar y el mismo
marco de la serie junto con el resto de los mecanismos ubicados en el mismo
punto.
Incluso accesorios de instalación, caja de empotrar, otros accesorios y mano
de obra.

(EDMCJGI002) 26,00 9,43 245,18

La marca indicada en este precio podrá ser sustituida por otra de características similares
aprobada por la D.F.

06.02 u Enchufe PLEXO 55 Gris

Suministro e instalación de mecanismo de las siguientes características:
Marca: LEGRAND.
Serie: PLEXO 55 Monobloc Gris.
Mecanismo: Base de enchufe 10/16A-250V IP55.
Instalación: Adosada.
Incluso accesorios de instalación y mano de obra.

(EDMCLGI003) 1,00 9,67 9,67

La marca indicada en este precio podrá ser sustituida por otra de características similares
aprobada por la D.F.

06.03 u Caja RJ45 empt pared kit (2b+2r+2RJ45) Simon 500 Cima

Suministro e instalación de kit caja de empotrar en pared Simon-Connect, Si-
mon 500 Cima, de color blanco, de 6 mecanismos apantlalladas con lámina
metálica practicable de blindaje con conexión a tierra, con 1 base doble schu-
ko blanca, 1 base doble schuko roja y 1 placa con 2 conectores RJ45 cat.6 au-
tocrimpables, y una placa ciega. Incluso bases, rosetas UPT y conectores, in-
cluida la conexión a cableado de fuerza y UTP, toda clase de accesorios y ma-
no de obra.

(EDMCCB027XX) 3,00 50,60 151,80

La marca indicada en este precio podrá ser sustituida por otra de características similares
aprobada por la D.F.
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06.04 u Placa salida cable JUNG LS990 Blanco Al. Secamanos.

Suministro e instalación de mecanismo de las siguientes características:
Marca: JUNG.
Serie: LS990 Blanco Alpino.
Mecanismos: Placa salida cable.
Instalación: Empotrada e integrada en la misma caja de empotrar y el mismo
marco de la serie junto con el resto de los mecanismos ubicados en el mismo
punto.
Incluso accesorios de instalación, soporte metálico, caja de empotrar, otros
accesorios y mano de obra.

(EDMCJGN002) 1,00 11,91 11,91

La marca indicada en este precio podrá ser sustituida por otra de características similares
aprobada por la D.F.

06.05 u Interruptor JUNG LS990 Blanco Al

Suministro e instalación de mecanismo de las siguientes características:
Marca: JUNG.
Serie: LS990 blanco alpino.
Mecanismos: Un interruptor unipolar.
Instalación: Empotrada e integrada en la misma caja de empotrar y el mismo
marco de la serie junto con el resto de los mecanismos ubicados en el mismo
punto.
Incluso accesorios de instalación, caja de empotrar, otros accesorios y mano
de obra.

(EDMCJGA002) 11,00 11,49 126,39

La marca indicada en este precio podrá ser sustituida por otra de características similares
aprobada por la D.F.

06.06 u Interruptor PLEXO 55 Gris

Suministro e instalación de mecanismo de las siguientes características:
Marca: LEGRAND.
Serie: PLEXO 55 Monobloc Gris.
Mecanismo: Interruptor unipolar IP55.
Instalación: Adosada.
Incluso accesorios de instalación y mano de obra.

(EDMCLGA003) 1,00 8,13 8,13

La marca indicada en este precio podrá ser sustituida por otra de características similares
aprobada por la D.F.

TOTAL CAPÍTULO 06 MECANISMOS....................................................................................... 553,08
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CAPÍTULO 07 APARATOS ALUMBRADO

07.01 u CELER DOWNLIGHT SPK LED CORTE Ø150 16W 4000K BLANCO

Suministro e instalación de downlight LED SPK marca Celer16W color blanco.
Temperatura de color 4.000K (blanco neutro), Flujo útil 1.730lm. Corte
Ø150mm. Medidas Ø165mm y 75mm de altura. IRC>80, Ángulo 90º e IP20..
Incluso accesorio, pequeño material, mano de obra de instalación y pruebas.

(U977100020146) 4,00 37,50 150,00

La marca indicada en este precio podrá ser sustituida por otra de características similares
aprobada por la D.F.

07.02 u CELER PLAFON CUAD LED IP54 15W 220V 4000K 1500LM  C2

Suministro e instalación de plafón IP54 cuadrado C2 LED 15W, marca Celer.
Temperatura de color 4.000K (blanco neutro), Flujo útil 1.500lm. Acabado
cuerpo de polipropileno con difusor opal, medidas: 280*280mm, alto 54mm.
Ángulo de apertura de 100º, IRC>80, IK08 e IP54. Incluye equipo de alimenta-
ción.. Incluso accesorio, pequeño material, mano de obra de instalación y
pruebas.

(U977100010055) 3,00 30,78 92,34

La marca indicada en este precio podrá ser sustituida por otra de características similares
aprobada por la D.F.

07.03 m ML TIRA IP20 4000K 24W/M 24V CON PERFIL EMPOTRAR Y DIF OPAL

Suministro e instalación de tira LED en perfil empotrable y con difusor opal.
Tira IP20 al corte Blancamarca Celer de 24W/m. Temperatura de color
4.000K (blanco neutro), Flujo útil 2775lm/m. Medidas 10mm de ancho y
1,5mm de alto. Tirada máxima 3 metros. Alimentada a 24V, regulable,
IRC>80, ángulo de apertura 120º, Índice de protección IP20. Perfil de alumi-
nio marca Celer para instalación empotrada de tira de LED. Altura: 14.6mm.
Ancho interior: 12.2mm. Ancho exterior: 23mm. Difusor opal para perfil Ce-
ler que matiza ligeramente la luz emitida. Incluso accesorio, pequeño mate-
rial, mano de obra de instalación y pruebas.

(TIRA_EMP_24) 84,00 32,83 2.757,72

La marca indicada en este precio podrá ser sustituida por otra de características similares
aprobada por la D.F.

07.04 m ML TIRA IP20 4000K 12W/M 24V CON PERFIL EMPOTRAR Y DIF OPAL

Suministro e instalación de tira LED en perfil empotrable y con difusor opal.
Tira IP20 al corte Blancamarca Celer de 12W/m. Temperatura de color
4.000K (blanco neutro), Flujo útil 1540lm/m. Medidas 10mm de ancho y
1,5mm de alto. Tirada máxima 3 metros. Alimentada a 24V, regulable,
IRC>80, ángulo de apertura 120º, Índice de protección IP20. Perfil de alumi-
nio marca Celer para instalación empotrada de tira de LED. Altura: 14.6mm.
Ancho interior: 12.2mm. Ancho exterior: 23mm. Difusor opal para perfil Ce-
ler que matiza ligeramente la luz emitida. Incluso accesorio, pequeño mate-
rial, mano de obra de instalación y pruebas.

(TIRA_EMP_12) 4,00 25,68 102,72

La marca indicada en este precio podrá ser sustituida por otra de características similares
aprobada por la D.F.
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07.05 m ML TIRA IP67 4000K 20W/M 24V CON PERFIL SUPERF Y DIF OPAL

Suministro e instalación de tira LED en perfil empotrable y con difusor opal.
Tira LED IP67 marca Celer de 20W/m. Temperatura de color 4000K (blanco
neutro), Flujo útil 2110lm/m. Medidas 13mm de ancho y 4mm de alto. Ali-
mentada a 24V, regulable, IRC>80, ángulo de apertura 120º, IP67, Consta de
una protección de silicona que le proporciona una gran resistencia a impac-
tos o agentes externos. Se puede utilizar con un perfil de 15mm. Se suminis-
tra en rollos de 5m. Perfil de aluminio marca Celer para instalación en superfi-
cie de tira de LED. Dimensiones 15x23mm (int. 17.9m). Difusor opal para per-
fil Celer que matiza ligeramente la luz emitida. Incluso accesorio, pequeño ma-
terial, mano de obra de instalación y pruebas.

(TIRA_IP67_SUP_20) 10,00 27,91 279,10

La marca indicada en este precio podrá ser sustituida por otra de características similares
aprobada por la D.F.

07.06 u MEAN CVPD-150-24 DRIVER 150W 24V DALI

Suministro e instalación de fuente de alimentación para tira de LED IP66 Me-
anwell CVPD-150-24. Con regulación DALI y pulsador, con salida en tensión
constante y con PFC incluido. Salida 24V, 150W, 6,25A. Alimentación
200v-240V, 50/60Hz. Clase I. Con carcasa metálica IP66. Dimensiones
245x70x43mm.. Incluso accesorio, pequeño material, mano de obra de insta-
lación y pruebas.

(U977258040130) 30,00 77,43 2.322,90

La marca indicada en este precio podrá ser sustituida por otra de características similares
aprobada por la D.F.

07.07 u MWL FUENTE ALIMEN LED 100W 24VDC IP67 LPV-100-24

Suministro e instalación de fuente de alimentación para tira de LED marca
Meanwell modelo LPV-100-24. Clase II, IP67. Salida 24V, 100W, 4,2A. Alimen-
tación 100v-240V, 50/60Hz. Fabricada en plástico. 190mm*52mm*37mm.. In-
cluso accesorio, pequeño material, mano de obra de instalación y pruebas.

(U977250260003) 2,00 30,15 60,30

La marca indicada en este precio podrá ser sustituida por otra de características similares
aprobada por la D.F.

07.08 u CARIBONI TRAIL ADOSADA 1250mm 37W 3K

Suministro e instalación de luminaria lineal LED adosada a techo modelo Cari-
boni Trail 06TR3Q4393J de 1250 mm de longitud y 37W. Color aluminio anoni-
zado natural. Temperatura de color 3000K. CRI: Ra>80. Tensión nominal de
24 Vdc.Clase de aislamiento III y grado de protección IP67 (IK08). Incluso par-
te proporcional de Driver 06LL915AB0 240W IP67 y accesorio para agarre a te-
cho IP65. Incluso accesorio, pequeño material, mano de obra de instalación y
pruebas.

(0.1.01) 27,00 444,45 12.000,15

La marca indicada en este precio podrá ser sustituida por otra de características similares
aprobada por la D.F.
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07.09 u CONJUNTO SALVI FLIT S 4.5M 42W 3K

Suministro e instalación de conjunto Salivi Flit S de 4.5m con luminaria SALVI
FLIT S 07M VDR SP de 42W y temperatura de color 3000K. Difusor de vidrio
plano templado. IP66 /IK09. FHS <0.1%. CRI mínimo 70. Vida útil : L90B10>
100.000h. Color Gris Plata G2. Columna de acero galvanizado de sección
200x100, color plata. Incluso accesorio, pequeño material, mano de obra de
instalación y pruebas

(0.1.02) 2,00 1.793,80 3.587,60

La marca indicada en este precio podrá ser sustituida por otra de características similares
aprobada por la D.F.

TOTAL CAPÍTULO 07 APARATOS ALUMBRADO...................................................................... 21.352,83
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CAPÍTULO 08 LUMINARIAS EMERGENCIA

08.01 u IZAR N30 200lum

Suministro e instalación de bloque autónomo de emergencia y señalización
de las siguientes características:
Marca: DAISALUX.
Modelo: IZAR N3.
Lúmenes: 200.
Autonomía: 1 hora.
Conjunto óptico: antipánico.
Instalación: empotrada en techo.
Incluso toda clase de accesorios y mano de obra.

(EDAMDA0160) 23,00 57,48 1.322,04

La marca indicada en este precio podrá ser sustituida por otra de características similares
aprobada por la D.F.

08.02 u HYDRA LD N7 AEX A, 320 lúm. 1h estanca

Suministro e instalación de bloque autónomo de emergencia y señalización
de las siguientes características:
Marca: DAISALUX.
Modelo: HYDRA LD N7 AEX A.
Lúmenes: 320.
Autonomía: 1 hora.
Estanqueidad: IP 66.
Instalación: adosada.
Incluso accesorio de estanqueidad IP 66 IK 08, otros accesorios y mano de
obra.

(EDAMDA021L) 1,00 134,95 134,95

La marca indicada en este precio podrá ser sustituida por otra de características similares
aprobada por la D.F.

08.03 u NAOS N5 + KES NAOS

Suministro e instalación de bloque autónomo de emergencia y señalización
de las siguientes características:
Marca: DAISALUX.
Modelo: NAOS N5 + KES NAOS.
Lúmenes: 176.
Autonomía: 1 horas.
Estanqueidad: IP 66.
Instalación: adosada.
Incluso accesorio de estanqueidad IP 66 IK 10, otros accesorios y mano de
obra.

(EDAMDA0072) 1,00 59,62 59,62

La marca indicada en este precio podrá ser sustituida por otra de características similares
aprobada por la D.F.

TOTAL CAPÍTULO 08 LUMINARIAS EMERGENCIA................................................................... 1.516,61
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CAPÍTULO 09 RED FINAL

09.01 u Registro de terminación de red

Suministro e instalación de registro de PVC con tapa autoextinguible para re-
gistro de terminación de red en el interior de la vivienda de las siguientes ca-
racterísticas:
Medidas: 60x50x8 cm.
Instalación: Adosado en interior.
Grado de protección: IP55 y IK5.
Características según UNE 20451.
Incluso fondos aislantes preparados para la entrada de cables, otros acceso-
rios y mano de obra.

(EDUCTL014) 1,00 63,06 63,06

La marca indicada en este precio podrá ser sustituida por otra de características similares
aprobada por la D.F.

09.02 u Multiplexor 8 salidas

Suministro e instalación de multiplexor pasivo con 9 bocas hembra miniatura
de ocho vías (RJ45), una de entrada y 8 de salida. Incluso toda clase de acce-
sorios y mano de obra.

(EDTTPT005) 1,00 7,14 7,14

La marca indicada en este precio podrá ser sustituida por otra de características similares
aprobada por la D.F.

09.03 u Conector RJ45 macho Cat.6

Suministro e instalación de conector RJ45 macho Categoría 6 de 8 vías para
cable no apantallado con formato Snap-In, para instalación en canal o caja
portamecanismos. Incluso marco, conector, etiqueta de circuito al que perte-
nece, adaptadores, otros accesorios, roseta, conexionado a cable de 4 pares,
toda clase de accesorios y mano de obra.

(EDMCCB038C) 6,00 4,34 26,04

La marca indicada en este precio podrá ser sustituida por otra de características similares
aprobada por la D.F.

09.04 m CABLE UTP CAT. 6 LSZH

Suministro e instalación de cable UTP LSHZ cat.6 de AMP NETCONNECT, ref.
0-0219585, que cumpla norma CPR clase Dca-s2,d2,a2 o más exigente, Inclu-
so canalización compuesta por tubo ø20 PVC flexible corrugado libre de haló-
genos, parte proporcional de registros, conexionado a panel en armario
Rack,  toda clase de accesorios y mano de obra.

(EDVZAM038) 110,00 1,56 171,60

La marca indicada en este precio podrá ser sustituida por otra de características similares
aprobada por la D.F.
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09.05 u CERTIFICACION tomas RJ45

Unidad de certificación de instalación de red de datos realizada por un insta-
lador homologado con obtención del certificado de  garantía de 20 años pa-
ra el usuario final. Incluso confección de informes y estadillos de comproba-
ción con el estado de tomas, responsable de la misma, accesorios necesarios
y mano de obra.

(EDVZVA002) 1,00 51,94 51,94

La marca indicada en este precio podrá ser sustituida por otra de características similares
aprobada por la D.F.

TOTAL CAPÍTULO 09 RED FINAL............................................................................................. 319,78
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CAPÍTULO 10 INSTALACIÓN PARARRAYOS

10.01 u Tierra lineal

Suministro e instalación de toma de tierra para pararrayos de las siguientes
caracteristicas:
Forma: Lineal
Nº de picas: 3  electrodos de roscado de acero cobrizado con grapa de cone-
xión de ø 8-10mm. y/o pletina de 30x2 mm.
Distancia entre picas: el doble que la longitud de las picas.
Distancia a arqueta de registro de toma de tierra: 8 m.
Profundidad de la instalación: 0,8 m.
Conductor: 50 mm² cobre desnudo.
Incluso grapas de conexión de electrodos, accesorios y mano de obra, prue-
bas y puesta en funcionamiento.

(EDPRAT0002) 2,00 256,86 513,72

La marca indicada en este precio podrá ser sustituida por otra de características similares
aprobada por la D.F.

10.02 u Via chispas red de tierra

Suministro e instalación de  protector vía chispas para la unión de tierras,
ref. AT-50K de Aplicaciones Tecnológicas. Incluso conectores de latón para re-
dondo de 8-10mm. y/o pletina 30x2mm. Incluso toda clase de accesorios y
mano de obra, pruebas y puesta en funcionamiento.

(EDPRAT0003) 2,00 127,61 255,22

La marca indicada en este precio podrá ser sustituida por otra de características similares
aprobada por la D.F.

10.03 u Via chispas antena

Suministro e instalación de vía de chispas para mástil de antena, ref.
AT-060F de Aplicaciones Tecnológicas. Incluso manguito de latón para cone-
xión con redondo de ø8-10mm. y/o pletina 30x2mm. Incluso toda clase de ac-
cesorios y mano de obra.

(EDPRAT0004) 1,00 127,65 127,65

La marca indicada en este precio podrá ser sustituida por otra de características similares
aprobada por la D.F.

10.04 u Contador rayos

Suministro e instalación de contador de rayos, ref. AT-001G de Aplicaciones
Tecnológicas, con registro de impactos de rayo. Incluso soporte de acero gal-
vanizado para fijación del contador de rayos al tubo de protección. Incluso to-
da clase de accesorios y mano de obra, pruebas y puesta en funcionamiento.

(EDPRAT0006) 1,00 301,21 301,21

La marca indicada en este precio podrá ser sustituida por otra de características similares
aprobada por la D.F.
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10.05 ml Tubo protección

Suministro e instalación de tubo de protección de acero galvanizado en ca-
liente para conductor redondo de ø 8-10mm., ref.  AT-051G de Aplicaciones
Tecnológicas. Incluso abrazaderas, toda clase de accesorios y mano de obra,
pruebas y puesta en funcionamiento.

(EDPRAT0007) 30,00 16,10 483,00

La marca indicada en este precio podrá ser sustituida por otra de características similares
aprobada por la D.F.

10.06 ml Cable Cu Redondo y complementos

Suministro e instalación de cable de cobre electrolítico desnudo de 50 mm²
de sección, ref. AT-050D de Aplicaciones Tecnológicas. Incluso grapas para fi-
jación, manguitos de unión y derivación, toda clase de accesorios y mano de
obra, pruebas y puesta en funcionamiento.

(EDPRAT0009) 60,00 7,92 475,20

La marca indicada en este precio podrá ser sustituida por otra de características similares
aprobada por la D.F.

10.07 u Pararrayos Dat Controler plus 30

Suministro e instalación de pararrayos con dispositivo de cebado DAT CON-
TROLLER PLUS 30, ref. AT-1530 de Aplicaciones Tecnológicas. Incluso piezas
de adaptación para unión entre pararrayos y mástil, toda clase de accesorios
y mano de obra.

(EDPRAT0011) 1,00 1.184,58 1.184,58

La marca indicada en este precio podrá ser sustituida por otra de características similares
aprobada por la D.F.

10.08 u Mástil acero galv 6m

Suministro e instalación de mástil de acero galvanizado de 6m. de longitud y
1 y 1/2`` de diámetro, ref. AT-057A de Aplicaciones Tecnológicas, para fija-
ción a muro o estructura. Incluso pieza de adaptación entre mástil y bajante
de redondo o pletina. Incluso toda clase de accesorios y mano de obra, prue-
bas y puesta en funcionamiento.

(EDPRAT0019) 1,00 179,74 179,74

La marca indicada en este precio podrá ser sustituida por otra de características similares
aprobada por la D.F.

10.09 u Sistema de anclaje

Suministro e instalación de anclaje ligero para mástil de acero galvanizado,
en doble brida tipo "H" o en doble brida en cruz según las necesidades de la
instalación, de Aplicaciones Tecnológicas. Incluso toda clase de accesorios y
mano de obra, pruebas y puesta en funcionamiento.

(EDPRAT0025) 1,00 66,89 66,89

La marca indicada en este precio podrá ser sustituida por otra de características similares
aprobada por la D.F.
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10.10 u Arqueta 250x250x250mm.

Suministro e instalación de arqueta de registro de polipropileno de
250x250x250 mm. prevista para soportar hasta 5.000 Kg, ref. AT-010H de
Aplicaciones Tecnológicas. Incluso toda clase de accesorios y mano de obra,
pruebas y puesta en funcionamiento.

(EDPRAT0028) 4,00 81,80 327,20

La marca indicada en este precio podrá ser sustituida por otra de características similares
aprobada por la D.F.

10.11 u Mejorador de la conductividad

Suministro de gel mejorador de la conductividad de la toma de tierra, no co-
rrosivo y ecológico, ref. AT-010L de Aplicaciones Tecnológicas. Incluso toda
clase de accesorios y mano de obra, pruebas y puesta en funcionamiento.

(EDPRAT0029) 2,00 59,29 118,58

La marca indicada en este precio podrá ser sustituida por otra de características similares
aprobada por la D.F.

10.12 u Puente equipotencialidad

Suministro e instalación de puente de comprobación y equipotencialidad pa-
ra arqueta, con barra y conectores para conductor redondo de ø 8-10mm.
y/o pletina 30x2 mm., ref. AT-020H de Aplicaciones Tecnológicas. Incluso to-
da clase de accesorios y mano de obra.

(EDPRAT0005) 2,00 45,44 90,88

La marca indicada en este precio podrá ser sustituida por otra de características similares
aprobada por la D.F.

TOTAL CAPÍTULO 10 INSTALACIÓN PARARRAYOS ................................................................. 4.123,87
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N/EXP.:6353-E

CÓDIGO UD RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

ELECTRICIDAD BAJA TENSIÓN

ACCESOS Y ESPACIOS AUXILIARES DEL CENTRO DE VISITANTES EN EL BIC, HORNO ALTO Nº 1 DE SESTAO
(BIZKAIA)

CAPÍTULO 11 PRUEBAS Y TRAMITACIONES ELECTRICIDAD

11.01 u Pruebas finales en la instalación electrica

Unidad de realización de pruebas de puesta a punto y comprobación del fun-
cionamiento correcto en elementos de la instalación de electricidad, tales co-
mo tomas de corriente, puntos de alumbrado, conexiones equipotenciales,
etc. Incluso confección de informes y estadillos de comprobación, resultado
de la revisión y responsable de la misma.Incluso confección de informes y es-
tadillos de comprobación, resultado de la revisión, responsable de la misma,
accesorios necesarios y mano de obra.

(EDPRU01) 1,00 336,20 336,20

La marca indicada en este precio podrá ser sustituida por otra de características similares
aprobada por la D.F.

11.02 u TRAMITACIÓN INDUSTRIA. ELECTRICIDAD BAJA TENSIÓN

Unidad de tramitación de la Instalación de Electricidad en Baja Tensión ante
el Servicio de Seguridad Industrial, incluyendo tasas de Industria, coste de re-
visión por OCA (Organismo de Control Autorizado), gestiones ante Organis-
mos oficiales, desplazamientos, confección de documentos y demás elemen-
tos necesarios para poder obtener la autorización definitiva.

(ETPI004) 1,00 692,57 692,57

La marca indicada en este precio podrá ser sustituida por otra de características similares
aprobada por la D.F.

11.03 u PLANOS "AS BUILT"

Unidad de confección de planos "As Built" de las instalaciones ejecutadas, en
archivos informáticos editables.

(ETPG001) 1,00 346,29 346,29

La marca indicada en este precio podrá ser sustituida por otra de características similares
aprobada por la D.F.

11.04 u DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

Unidad de recopilación de la documentación técnica e instrucciones de fun-
cionamiento y mantenimiento de los diferentes elementos e instalaciones
del edificio, incluyendo certificados CE.

(ETPG004) 1,00 311,66 311,66

La marca indicada en este precio podrá ser sustituida por otra de características similares
aprobada por la D.F.

TOTAL CAPÍTULO 11 PRUEBAS Y TRAMITACIONES ELECTRICIDAD ......................................... 1.686,72

TOTAL................................................................................................................................... 47.055,19
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Nº EXPEDIENTE 6353-E

CAPITULO RESUMEN EUROS

ELECTRICIDAD BAJA TENSIÓN

ACCESOS Y ESPACIOS AUXILIARES DEL CENTRO DE VISITANTES EN EL BIC, HORNO ALTO Nº 1 DE SESTAO
(BIZKAIA)

E01 ACOMETIDA ELECTRICA Y EQUIPO DE MEDIDA .......................................................... 1.869,49

E02 OBRA CIVIL .................................................................................................................. 1.601,30

E03 RED DE TIERRAS .......................................................................................................... 2.688,86

E04 CUADRO GENERAL ...................................................................................................... 7.635,85

E05 LÍNEAS Y CIRCUITOS .................................................................................................... 3.706,80

E06 MECANISMOS ............................................................................................................. 553,08

E07 APARATOS ALUMBRADO ............................................................................................ 21.352,83

E08 LUMINARIAS EMERGENCIA......................................................................................... 1.516,61

E09 RED FINAL ................................................................................................................... 319,78

E10 INSTALACIÓN PARARRAYOS........................................................................................ 4.123,87

E11 PRUEBAS Y TRAMITACIONES ELECTRICIDAD............................................................... 1.686,72

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 47.055,19

13,00 % Gastos generales ............. 6.117,17
6,00 % Beneficio industrial.......... 2.823,31

SUMA DE G.G. y B.I. 8.940,48

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 55.995,67

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 55.995,67

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CIN-
CO  EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

NOTA: TODAS LAS MARCAS INDICADAS EN ESTE PRESUPUESTO ESTARÁN SUJETAS A SU APROBACIÓN POR LA D.F.

RESUMEN DE PRESUPUESTO
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CAJA GENERAL DE
PROTECCIÓN Y MEDIDA

DE HASTA 50 kW.
750x230x1060 mm.
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CONEX. A C. GENERAL
CONEX. ESTRUCTURA
METÁLICA ASCENSOR

CONEX. A RED DE ALUMBRADO

-La antena colectiva de TV, FM.
-Cualquier masa metálica importante que sea accesible como las calderas, etc.

-Los pararrayos (tendrán puntos de puesta a tierra exclusivos para ellos).

-Los hierros de construcción.

-Las guias de ascensores y montacargas.

-Los depositos metálicos colectivos: gas-oil, etc.
-Las tuberias metálicas que penetren en el edificio.
-Los conductores de protección de las instalaciones interiores.

Se deberán conectar a tierra los siguientes elementos:
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LONGITUD EN METROS DE LA RED DE TIERRA ENTERRADA

ZAPATA

SOLDADURA
ALUMINOTERMICA

MALLAZO

PILAR

ARQUETA DE REGISTRO DE TIERRA
TRENZA DE COBRE A

SOLERA

ALUMINOTERMICA
SOLDADURA

CONTACTO DIRECTO
TRENZA DE COBRE A

CON TIERRA

TRENZA DE COBRE A
ESTRUCTURA METALICA

DEL ASCENSOR

TRENZA DE COBRE A
CONTACTO DIRECTO

CON TIERRA

DETALLE CONEXIONES RED DE TIERRA

armadura metálica de los pilares y al cable de equipotencialidad por
35 mm. de sección en contacto con el terreno y unido a la

medio de soldadura aluminotérmica CADWEL.
El conductor discurrirá por una canalización enterrada de profundidad

Red de tierra constituida por conductor de cobre rígido desnudo de

no inferior a 80 cm.

2

fundido de 230 x 230 mm. para registro de la red general de tierra
Arqueta de registro de 250 x 250 x 300 mm. con tapa de hierro

del edificio.

Caja de seccionamiento de tierra URIARTE CST-50.

aluminotérmica.
Punto de unión a armadura metálica del pilar mediante soldadura

* A la toma de tierra se conectará toda masa metálica importante

depósitos de gasoleo, de las instalaciones de calefacción general,
las instalaciónes de agua, las instalaciones de gas canalizado, y las

  - en el punto de ubicación de la Caja General de Protección,
  - en cualquier lugar donde se prevea la instalación de elementos
    destinados a servicios generales o especiales, como la sala de

antenas de rádio y televisión.
* Los puntos de puesta a tierra se situarán en:
  - los patios de luces,

  - en la base de los ascensores o montacargas,

y las masas metálicas accesibles de los aparatos receptores.
* Tambien se conectarán a tierra las partes metálicas de los

  - en el local o lugar de centralización de contadores,

    calderas, la sala de extractores, salas de bombas, etc.
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+0.00m
ENTRADA EXTERIOR

+0.00m

VESTIBULO GENERAL

7,35 m2

ACCESO AL CONJUNTO BIC

REJA DE CIERRE

ASCENSOR

CABINA 1,40x1,10 m

34,85 m2

ESPACIO POLIVALENTE /

BAR

F1 F1 F1

F1
F1
F1

F1
F1
F1F1

F1

DESPACHO / ADMINISTRACION

15,20 m2

+2.97m

ASCENSOR

CABINA 1,40x1,10 m

VESTIBULO

6,90 m2

ASEOS PUBLICO

16,15 m2

PT

SM

F3

F2

F3

F3

F3

F3

+5.95m

VESTIBULO

7,35 m2

VESTIBULO ABIERTO

ASCENSOR

CABINA 1,40x1,10 m

+5.95m

RECEPCION - TIENDA ALMACEN

PT

F4

F4 F4

F4

F4

SALA DE REUNIONES

34,85 m2

+8.92m

ASCENSOR

CABINA 1,40x1,10 m

VESTIBULO

7,35 m2

PT

F5 F5 F5

F5

F5F5

F5

+11.90m

TERRAZA

34,20 m2

VESTIBULO

2,85 m2

INSTALACIONES

7,20 m2

CUBIERTA VESTIBULO ABIERTO

Toma Recuperador

Toma Unidad Exterior

Toma Ascensor

R.C.

UE

RXYSQ8TY1

F6

F6

F7

Toma de corriente 10/16 II+TT. Instalación empotrada.

Toma de corriente para Secamanos.SM

Puesto de trabajo. 4 tomas de 16A + 2 UTP

Previsión Fuerza/Alumbrado. Ø 20mm

Toma de corriente 10/16 II+TT. Estanca en instalación adosada.

Toma eléctrica según EE.

PT
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320
A2

200
A2
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A3
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A1
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A2
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A1

A1

A2

A2

A2

A3 A3
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A1

A1

A1 A2

A2

A2

A3

A3

200
A3

200
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200
A1

A1 A2 A3

A2 Alm.

200
A

200
A

200
A3

A1 A1

A1

A2

A2 A3

A3
200

A1

200
A2

A2 A1 A3

176
A3

200
A2

200
A1

A1 A2
A3

A1

A3

A3

Interruptor. Instalación empotrada.

Interruptor estanco. Instalación empotrada.

Detector de presencia. Instalación empotrada.

320
A Bloque autónomo de emergencia y señalización DAISALUX HYDRA de

250 lúmenes y una hora de autonomía, estanca, perteneciente al circuito
A, en instalación adosada.

200
A Bloque autónomo de emergencia y señalización DAISALUX IZAR de

200 lúmenes y una hora de autonomía, perteneciente al circuito A, en
instalación empotrada en techo.

176
A

176 lúmenes y una hora de autonomía, estanca, perteneciente 
Bloque autónomo de emergencia y señalización DAISALUX NAOS de

al circuito A, en instalación adosada.

Tira LED IP20 4000K 24W/m con perfil de empotrar y difusor OPAL.

Tira LED IP20 4000K 12W/m con perfil de empotrar y difusor OPAL.

Tira LED IP67 4000K 20W/m con perfil de superficial y difusor OPAL.

CERLER Downlight SPK LED 16W 4000K Ø 160 Blanco

CERLER Plafon redondo LED IP54 15W 4000K C2
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DB-SUA 4-SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO 

CAUSADO POR ILUMINACIÓN 

INADECUADA 

 



PROYECTO: ACCESOS Y ESPACIOS AUXILIARES DEL CENTRO DE VISITANTES EN EL BIC HORNO ALTO Nº1 
LOCALIDAD: SESTAO (BIZKAIA) N/EXP: 6.353-E 

 
 

CUMPLIMIENTO CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN 
SUA 4 – SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR ILUMINACIÓN INADECUADA 2 

Documento Básico – SUA 4 –Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada. 

1- Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada. 

En cada zona de circulación se dispondrá una instalación de alumbrado capaz de proporcionar, una 
iluminancia mínima de 20 lux en zonas exteriores y de 100 lux en zonas interiores, excepto aparcamientos 
interiores en donde será de 50 lux, medida a nivel del suelo. Estos niveles se resumen en los cálculos adjuntos 
en el presente proyecto. 

Se dotará también a la instalación de un alumbrado de emergencia que, en caso de fallo del alumbrado 
normal, suministre la iluminación necesaria para facilitar la visibilidad a los usuarios de manera que puedan 
abandonar el edificio, evite las situaciones de pánico y permita la visión de las señales indicativas de las 
salidas y la situación de los equipos y medios de protección existentes. En las vías de evacuación la 
iluminancia horizontal en el suelo será, como mínimo, 1 lux a lo largo del eje central. En los puntos en los que 
estén situados los equipos de seguridad, las instalaciones de protección contra incendios de utilización 
manual y los cuadros de distribución del alumbrado, la iluminancia horizontal será de 5 lux, como mínimo. 
Estos niveles se resumen en los cálculos adjuntos en el presente proyecto. 

 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DB-SUA 8-SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO 

CAUSADO POR LA ACCIÓN DEL RAYO 
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CUMPLIMIENTO CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN 
SUA 8 – SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR LA ACCIÓN DEL RAYO 4 

Documento Básico – SUA 8 – Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo. 

1- Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo. 

El edificio a proteger tiene una altura en su perímetro de 30 m y representa una superficie de captura 
equivalente de 39.634 m² aproximadamente. Está rodeado de otros edificios de igual o mayor altura. La 
estructura de los muros y cubierta es de hormigón. Está ubicado en Pamplona (Navarra) con un Ng de 3. 

En cumplimiento con el C.T.E., será obligatoria la instalación de un sistema de protección contra el rayo en el 
edificio cuando la frecuencia de impactos Ne sea mayor que el riesgo admisible (Na), y la eficiencia requerida 
sea igual o superior a 0,8. 

== −6
110CANN ege 5x8.870x0,5x10-6= 0,0222 

Siendo, 

Ng: densidad de impactos sobre el terreno (nº impactos/año, km2). 

 Ae: la superficie de captura equivalente del edificio aislado en m2, calculada trazando una línea a una 
distancia 3H de cada uno de los puntos del perímetro del edificio, siendo H la altura del edificio en 
el punto del perímetro considerado. 

C1: Coeficiente relacionado con el entorno según la tabla 1.1 del DB SU8 del Código Técnico de la 
Edificación. 

𝑁𝑎 =  
5,5

𝐶2 ∗ 𝐶3∗𝐶4 ∗ 𝐶5

10−3 =
5,5

1 ∗ 1 ∗ 3 ∗ 1
= 0,0018 

 

Siendo, 

C2: Coeficiente función del tipo de construcción. 

C3: Coeficiente función del contenido del edificio.  

C4:  Coeficiente función del uso del edificio. 

C5: Coeficiente función de la necesidad de continuidad en las actividades que se desarrollan en el edificio. 

Así queda demostrado que la frecuencia de impactos Ne =0,056 es mayor que el riesgo admisible Na=0,0055. 

La eficiencia requerida para el sistema de protección contra el rayo se calcula a partir de: 

𝐸 = 1 − 
𝑁𝑎

𝑁𝑒

= 1 −  
0,0222

0,0018
= 0,92 

Lo cual implica un nivel de protección mínimo de 3 (0,8≤E<0,95). 

Por lo que se concluye con la instalación de un sistema de protección contra el rayo, consistente en un 
pararrayos con dispositivo de cebado, que determina un volumen protegido con radio de 64 m. para un nivel 
de protección Np-3. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DB-HE-3-EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS 

INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN 
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CUMPLIMIENTO CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN 
HE 3 – EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN 6 

Documento Básico – HE 3 – Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación. 

1- Método de cálculo utilizado. 

El método de cálculo lumínico en la instalación de alumbrado se formaliza a través del programa informático 
DIALUX. Este programa es adecuado para el cumplimiento de las exigencias de esta sección, y utiliza como 
datos y parámetros de partida los consignados en esta sección. 

Mediante este programa se han obtenido los resultados que se mencionan en los apartados siguientes. Estos 
resultados son el resumen de los cálculos adjuntos en el presente proyecto. 

2- Productos de construcción. 

Las lámparas, equipos auxiliares, luminarias y resto de dispositivos cumplirán lo dispuesto en la normativa 
específica para cada tipo de material.  

3- Eficiencia energética de la instalación. 

El alumbrado de las zonas comunes del edificio se ha realizado mediante luminarias con lámparas de leds y 
cumplirá los requisitos de eficiencia energética exigidos en el Código Técnico de la Edificación (CTE). 

Las características de las lámparas utilizadas se detallan en la siguiente tabla: 

LUMINARIA TIPO DE LÁMPARA POT LÁMPARA + EQUIPO RA (IRC)

CELER PERFIL TIRA LED CON DIFUSOR OPAL Y TIRA 12W 4000K LED 12 80

CELER PERFIL TIRA LED CON DIFUSOR OPAL Y TIRA 24W 4000K LED 24 80

 TIRA LED IP67 7100035072 LED 20 80

CELER PLAFON REDONDO IP54 15W 4000K 1500LM LED 15 80

DOWNLIGHT CELER SPK 16W 4000K LED 16 80

 

 

Los resultados de los cálculos lumínicos obtenidos con el programa informático se resumen en la siguiente 
tabla. Estos resultados son extracto de los cálculos adjuntos en el presente proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

Los valores de VEEI cumplen con los valores límite del C.T.E., siendo las zonas consideradas como de 
representación, siendo los valores límite de 4 para zonas comunes en edificios residenciales. 

ZONA INDICE LOCAL (K) Nº PTOS CÁLC. Em VEEI

escaleras pb en programa en programa 414 2,55

bar pb en programa en programa 803 1,34

escaleras p1 en programa en programa 378 2,38

despacho p1 en programa en programa 760 1,56

aseos p1 en programa en programa 455 2,05

escaleras p2 en programa en programa 155 2,5

tienda en programa en programa 758 1,38

escaleras p3 en programa en programa 414 2,51

sala en programa en programa 793 1,36

escaleras p4 en programa en programa 412 4
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CUMPLIMIENTO CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN 
HE 3 – EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN 7 

4- Sistemas de control y regulación. 

Todos los locales disponen de un encendido / apagado manual o automático mediante detectores de 
movimiento fuera de los cuadros de distribución eléctrica y en las zonas de uso esporádico se ha previsto un 
control del alumbrado mediante encendido y apagado por sistema de detección y pulsadores temporizados. 

Las distintas zonas son consideradas como zonas comunes en edificios residenciales y quedarán excluidas del 
requerimiento de regulación de la iluminación. 

5- Mantenimiento de la instalación. 

Se establece un plan de mantenimiento preventivo de la instalación de iluminación que contempla las 
siguientes acciones: 

- Reposición de las lámparas cuando se alcance su vida útil. 

- Limpieza de las luminarias, una vez al año. 

- Limpieza de la zona iluminada, una vez a la semana en portal y pasillos. 

Existirá también un mantenimiento correctivo consistente en reparaciones o sustituciones puntuales 
destinadas a corregir un fallo detectado. 
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CUMPLIMIENTO CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN 
HE 5 – CONTRIBUCIÓN FOTOVOLTÁICA MÍNIMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA 9 

Documento Básico – HE 5 – Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica 

Al tratarse de un edificio de menos de 3.000 m2, queda fuera del ámbito de aplicación establecido en el Punto 
1.1 del documento básico. 

No obstante, en el edificio se han adoptado medidas y elementos que producen un ahorro eléctrico 
considerable frente a una instalación básica normal, que se resumen: 

1. Se han adoptado luminarias con lámparas de led. 

2. Se han utilizado sistemas de encendido con detectores de presencia y pulsadores temporizados en 
zonas que por su funcionalidad así lo precisan.  
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