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0.5 1

CUADRO DE SUPERFICIES 

PLANTA 2 - PLANTA PRINCIPAL

DISTRIBUIDOR 7,65 m2 útiles

RECEPCION / TIENDA 26,05 m2 útiles

ALMACEN / GUARDARROPIA 8,50 m2 útiles

SUPERFICIE TOTAL P.2, PLANTA PRINCIPAL 67,72 m2 contruidos

PLATAFORMA 205,60 m2 construidos



+7.11m / 7.15m

PLANCHADA DE COLADAS

CENTRO DE VISITANTES

(EXISTENTE)

-0.02m

+6,15m

+7,11m

AK
V=

2.
92
m
²

VESTIBULO EXTERIOR

+0.00m

DESPACHO / ADMINISTRACION

15,34 m2

SALA POLIVALENTE / EXPOSICIONES

35,05 m2

+8.92m+2.97m

+5.95m

+5.95m

+6,05m+6,45m

DISTRIBUIDOR

7,65 m2

10%

+5,25m+5,05m

+7,11m +7,11m

10% 10%

-0.02m

PLANCHADA DE TOBERAS

DISTRIBUIDOR

7,65 m2

VESTIBULO ABIERTO

NUEVO ACCESO A CENTRO DE VISITANTES

PLATAFORMAPLATAFORMARAMPA

GRADAS

GRADAS

INCORPORACIÓN DE RESTOS DE LA BASE DEL HORNO ALTO Nº2

REINTRERPRETACION DE

ANTIGUAS VIAS FERREAS

REINTRERPRETACION DE

ANTIGUAS VIAS FERREAS

REINTRERPRETACION DE

ANTIGUAS VIAS FERREAS

ACCESO AL CONJUNTO BIC

REJA DE CIERRE

REJA DE CIERRE

ASCENSOR

CABINA 1,40x1,10 m

PLANTA BAJA HORNO ALTO

PLANTA BAJA HORNO ALTO

REJA DE CIERRE

ASCENSOR

CABINA 1,40x1,10 m

ASCENSOR

CABINA 1,40x1,10 m

DISTRIBUIDOR

9,95 m2

DISTRIBUIDOR

7,65 m2

PLATAFORMA ACTUAL A DEMOLER

ASEOS PUBLICO

16,15 m2

+5.95m

35,05 m2

BAR / 

CAFETERIA

RECEPCION - TIENDA / GUARDARROPIA

8,50 m226,05 m2

COTA +0.00m = -5.95m RESPECTO A PLANTA

PRINCIPAL CENTRO VISITANTES

-0.02m

+0.34m

-0.04m+0.34m

-0.03m -0.02m-0.03m

-0.04m -0.04m -0.04m

-0.04m

-0.12m

+7.15m / 7.20m

10%

+7,20m +7,20m

GRADAS

FORJADO EJECUCION APLAZADA HASTA LA REHABILITACION DEL ASCENSOR

PORCHE

ALMACEN

REFERENCIA ALTIMETRICA:
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0

2.4 PLANTA 3. SUPERFICIES
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CUADRO DE SUPERFICIES 

PLANTA 3

DISTRIBUIDOR 7,65 m2 útiles

SALA POLIVALENTE / EXPOSICIONES 35,05 m2 útiles

SUPERFICIE TOTAL P.3 67,72 m2 contruidos



+7.11m / 7.15m

PLANCHADA DE COLADAS

CENTRO DE VISITANTES

(EXISTENTE)

-0.02m

+6,15m

+7,11m

AK
V=

2.
92
m
²

VESTIBULO EXTERIOR

+0.00m

DESPACHO / ADMINISTRACION

15,34 m2

SALA POLIVALENTE / EXPOSICIONES

35,05 m2

+11.89m+8.92m+2.97m

+5.95m

+5.95m

+6,05m+6,45m

PLANCHADA DE COLADAS

TERRAZA

34,60 m2

DISTRIBUIDOR

7,65 m2

10%

+5,25m+5,05m

+7,11m +7,11m

10% 10%

-0.02m

PLANCHADA DE TOBERAS

DISTRIBUIDOR

7,65 m2

DISTRIBUIDOR

2,85 m2

INSTALACIONES

7,20 m2

VESTIBULO ABIERTO

NUEVO ACCESO A CENTRO DE VISITANTES

PLATAFORMAPLATAFORMARAMPA

GRADAS

GRADAS

INCORPORACIÓN DE RESTOS DE LA BASE DEL HORNO ALTO Nº2

REINTRERPRETACION DE

ANTIGUAS VIAS FERREAS

REINTRERPRETACION DE

ANTIGUAS VIAS FERREAS

REINTRERPRETACION DE

ANTIGUAS VIAS FERREAS

ACCESO AL CONJUNTO BIC

REJA DE CIERRE

REJA DE CIERRE

ASCENSOR

CABINA 1,40x1,10 m

CUBIERTA CENTRO VISITANTES CUBIERTA CENTRO VISITANTES

CUBIERTA VESTIBULO ABIERTO

PLANTA BAJA HORNO ALTO

PLANTA BAJA HORNO ALTO

REJA DE CIERRE

ASCENSOR

CABINA 1,40x1,10 m

ASCENSOR

CABINA 1,40x1,10 m

DISTRIBUIDOR

9,95 m2

DISTRIBUIDOR

7,65 m2

PLATAFORMA ACTUAL A DEMOLER

ASEOS PUBLICO

16,15 m2

+5.95m

35,05 m2

BAR / 

CAFETERIA

RECEPCION - TIENDA / GUARDARROPIA

8,50 m226,05 m2

COTA +0.00m = -5.95m RESPECTO A PLANTA

PRINCIPAL CENTRO VISITANTES

+12.06m

+11.99m

+12.74m

+15,73m

+15,95m

+15,95m

+15,95m

+11,88m

-0.02m

+0.34m

-0.04m+0.34m

-0.03m -0.02m-0.03m

-0.04m -0.04m -0.04m

-0.04m

-0.12m

+7.15m / 7.20m

10%

+7,20m +7,20m
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FORJADO EJECUCION APLAZADA HASTA LA REHABILITACION DEL ASCENSOR
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REFERENCIA ALTIMETRICA:
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2.5 PLANTA ATICO Y CUBIERTA. SUPERFICIES

PROPUESTA. 
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CUADRO DE SUPERFICIES 

PLANTA ATICO

DISTRIBUIDOR 2,85 m2 útiles

INSTALACIONES 7,20 m2 útiles

SUPERFICIE TOTAL P.ATICO 67,72 m2 contruidos

TERRAZA 34,60 m2 útiles



+7.11m / 7.15m

PLANCHADA DE COLADAS

CENTRO DE VISITANTES

(EXISTENTE)

-0.02m

+6,15m

+7,11m

AK
V=

2.
92
m
²

VESTIBULO EXTERIOR

+0.00m

DESPACHO / ADMINISTRACION

15,34 m2

SALA POLIVALENTE / EXPOSICIONES

35,05 m2

+11.89m+8.92m+2.97m

+5.95m

+5.95m

+6,05m+6,45m

PLANCHADA DE COLADAS

TERRAZA

34,60 m2

DISTRIBUIDOR

7,65 m2

10%

+5,25m+5,05m

+7,11m +7,11m

10% 10%

-0.02m

PLANCHADA DE TOBERAS

-0.02m

DISTRIBUIDOR

7,65 m2

DISTRIBUIDOR

2,85 m2

INSTALACIONES

7,20 m2

ASCENSOR URBANO Y ESCALERA (EN EJECUCION)

VESTIBULO ABIERTO

NUEVO ACCESO A CENTRO DE VISITANTES

PLATAFORMAPLATAFORMARAMPA

GRADAS

GRADAS

INCORPORACIÓN DE RESTOS DE LA BASE DEL HORNO ALTO Nº2

REINTRERPRETACION DE

ANTIGUAS VIAS FERREAS

REINTRERPRETACION DE

ANTIGUAS VIAS FERREAS

REINTRERPRETACION DE

ANTIGUAS VIAS FERREAS

BIDE-GORRI PASEO PEATONAL

ACCESO AL CONJUNTO BIC

REJA DE CIERRE

REJA DE CIERRE

ASCENSOR

CABINA 1,40x1,10 m

CUBIERTA CENTRO VISITANTES CUBIERTA CENTRO VISITANTES

CUBIERTA VESTIBULO ABIERTO

PLANTA BAJA HORNO ALTO

PLANTA BAJA HORNO ALTO

REJA DE CIERRE

ASCENSOR

CABINA 1,40x1,10 m

ASCENSOR

CABINA 1,40x1,10 m

DISTRIBUIDOR

9,95 m2

DISTRIBUIDOR

7,65 m2

BIDE-GORRI PASEO PEATONAL

PLATAFORMA ACTUAL A DEMOLER

ASEOS PUBLICO

16,15 m2

+5.95m

35,05 m2

BAR / 

CAFETERIA

RECEPCION - TIENDA / GUARDARROPIA

8,50 m226,05 m2

COTA +0.00m = -5.95m RESPECTO A PLANTA

PRINCIPAL CENTRO VISITANTES

+0.00m

INCORPORACIÓN DE RESTOS DE LA BASE DEL HORNO ALTO Nº2

+12.06m

+11.99m

+12.74m

+15,68m

+15,95m

+15,95m

+15,95m

+11,88m

A. SOLERA DE HORMIGON. ACABADO ESCOBILLADO

B. ADOQUIN RUSTICO DE HORMIGON 20.20.8cm

C. BALDOSA DE PIEDRA CALIZA 50.30.8 cm

D. MURETE DE HORMIGON EN MASA

E. GRADAS DE HORMIGON EN MASA

F. RAIL FERROVIARIO RECICLADO, ENRASADO CON PAVIMENTO

G. PERFIL TUBULAR DE ACERO 100.50.4mm, ENRASADO CON PAVIMENTOS

H. CAZ PREFABRICADO DE HORMIGON 30cm

I. TIERRA VEGETAL + CESPED

J. VERJA DE CIERRE

K. MURETE DE LADRILLO

-0,02m
-0,02m

-0,02m

-0,02m

-0,04m

-0,03m

-0,04m

-0,04m

-0,04m
-0,04m

+0,34m

-0,04m -0,04m -0,04m

-0,02m

-0,03m
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-0,04m -0,04m -0,04m

-0,03m

-0,04m

+0,34m

+0,34m

+0,34m

+0,34m

-0,03m

-0,02m

+0,34m

-0.02m

+0.34m

-0.04m+0.34m

-0.03m -0.02m-0.03m

-0.04m -0.04m -0.04m

-0.04m

-0.12m

-0,12m
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H
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J

MATERIALES / COTAS ALTIMETRICAS

+7.15m / 7.20m

10%

+7,20m +7,20m

GRADAS

FORJADO EJECUCION APLAZADA HASTA LA REHABILITACION DEL ASCENSOR

PORCHE

K

-0,02m

ALMACEN

REFERENCIA ALTIMETRICA:

ESCALA A2: 1/100
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2.6 URBANIZACION

PROPUESTA. 

equipo redactor:

Ramon Garitano Garitano, Simon Garitano Ruiz de Azua. arquitectos

Julio López de las Huertas Tellería. arquitecto técnico

GE asociados. ingeniería

promotor:

PROYECTO DE EJECUCION.

ACCESOS Y ESPACIOS AUXILIARES DEL CENTRO DE VISITANTES EN EL BIC

HORNO ALTO Nº1 DE SESTAO (BIZKAIA)

SESTAO BERRI 2010, S.A.

MARZO 2022



+
1

2
,
3

5
m

+15,95m

ESCALA A1: 1/50

0 0.5 1

2.7 ALZADO OESTE

PROPUESTA. 

equipo redactor:

Ramon Garitano Garitano, Simon Garitano Ruiz de Azua. arquitectos

Julio López de las Huertas Tellería. arquitecto técnico

GE asociados. ingeniería

promotor:

PROYECTO DE EJECUCION.

ACCESOS Y ESPACIOS AUXILIARES DEL CENTRO DE VISITANTES EN EL BIC

HORNO ALTO Nº1 DE SESTAO (BIZKAIA)

SESTAO BERRI 2010, S.A.

MARZO 2022

+0,00m

ASCENSOR PANORÁMICO

+15,95m
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+11,87m

+11,60m
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+8,63m

+5,93m

+5,66m

+2,95m

+2,68m

+7,03m

+5.13m

+5,93m

+7,03m

+5.13m

+5,93m

+7,55m

+5.13m

SESTAO



A H
V

ESCALA A1: 1/502.8 ALZADO NORTE

PROPUESTA. 

equipo redactor:

Ramon Garitano Garitano, Simon Garitano Ruiz de Azua. arquitectos

Julio López de las Huertas Tellería. arquitecto técnico

GE asociados. ingeniería

promotor:

SESTAO BERRI 2010, S.A.

+15,95m

+0,00m

+5,93m

+5,13m

+5,68m

+5,00m

CENTRO DE VISITANTES

(EXISTENTE)

NIVEL PLANCHADA DE COLADA

+11,87m

+11,60m

+8,90m

+8,63m

+5,93m

+5,66m

+2,95m

+2,68m

PROYECTO DE EJECUCION.

ACCESOS Y ESPACIOS AUXILIARES DEL CENTRO DE VISITANTES EN EL BIC

HORNO ALTO Nº1 DE SESTAO (BIZKAIA)

MARZO 2022

+
1

2
,
3

5
m

0 0.5 1



+15,95m

+0,00m

+5,93m

+5,13m
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ESCALA A1: 1/502.9
ALZADO SUR
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ESCALA A1: 1/50
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2.10 ALZADO ESTE - SECCION POR PASARELA

PROPUESTA. 
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+8,92m

+8,63m
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+5,66m

+2,97m
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SECCION B
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SECCION D
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DIN A22.15 PERSPECTIVA EXTERIOR DESDE PLAZA
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resuelto con vigas perimetrales.

Hueco en losa maciza

4Ø12 cercos Ø8c/20 

25/40 cerco

ZUNCHOS REFUERZO Z.25X40

Refuerzo de cosido en esquina de huecos.

POSICIÓN SOLAPES
 EN LOSAS MACIZAS HORMIGÓN ARMADO

RECUBRIMIENTOS

NOMINALES EN

ZAPATAS DE PILARES

 SITUACION ARMADO DE SOLERA

IMPORTANTE:

AL REALIZAR LOS CORTES PARA LAS JUNTAS DE LA SOLERA, SE DEBE

CORTAR LA ARMADURA DE LA SOLERA.
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CARGAS PASARELARECUBRIMIENTOS

2

1

3

DATOS VIGAS-FORJADO

CARGAS COTA 11.75

COFRAPLUS 60 o similar -1mm capa de compresion 12cm

TRATAMIENTO DE ACABADO DE LAS SUPERFICIES DE ACERO

- COLOR RAL 7021

DEBERÁ LIJARSE HASTA GARANTIZAR EL ANCLAJE DEL TRATAMIENTO FINAL.

DE TRANSCURRIR MÁS DE DOS DÍAS DESDE LA APLICACIÓN  DEL TRATAMIENTO PREVIO HASTA LA DEL ACABADO, LA SUPERFICIE

LAS MANOS DE ACABADO QUE SE APLICASEN EN OBRA CON IDÉNTICO PROCEDIMIENTO EVITANDO LA PISTOLA ANTE LA PRESENCIA DE VIENTO.

LA LIMPIEZA, IMPRIMACIONES Y MANOS DE PINTURA SE APLICARÁN EN TALLER CON RODILLO DE PELO CORTO, BROCHE O PISTOLA.

- IDÉNTICO ACABADO QUE EL ANTERIOR MÁS

SUPERFICIES VISTAS:

- DOS MANOS DE POLIURETANO ALIFÁTICO BICOMPONENTE TIPO "DURCOL 2/C" DE EUROQUÍMICA DE 50 MICRAS DE ESPESOR EN SECO

- CAPA GRUESA INTERMEDIA EPOXI FILLER DE 60 MICRAS DE ESPESOR EN SECO

- IMPRIMACIÓN CON EPOXI POLIAMIDA TIPO HK 2E DE EUROQUÍMICA DE 50 MICRAS DE ESPESOR EN SECO

- LIMPIEZA PREVIA MEDIANTE GRANALLADO O CHORRO DE ARENA EN GRADO SA 2 1/2 SEGÚN ISO 8501 PARTE 1

SUPERFICIES NO VISTAS:

- SE FACILITARÁ EN OBRA CUADRO DE SOLDADURAS Y PREPARACIÓN DE BORDES DE LOS DISTINTOS ELEMENTOS METÁLICOS.

LAS VIGAS Y CORREAS EN ZONA DE GIMNASIO SE REVESTIRÁN CON PROYECTADO DE MORTERO IGNIFUGO TIPO VERMIPLASTER EF-90

- SE PRESENTARÁ EL DESPIECE PREVIO A LA FABRICACIÓN DE LA ESTRUCTURA PARA EL VISTO BUENO DE LA DIRECCIÓN DE OBRA.

- TODAS LAS COTAS SE COMPROBARÁN EN OBRA.

CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DEL ACERO (CTE DB-SE-A) CTE DB-SE-A y EAE
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DETALLE TIPO 1
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UNIONES ATORNILLADAS EN ESTRUCTURA METÁLICA

NORMA:

CTE DB SE-A: Código Técnico de la Edificación. Seguridad estructural. Acero. Apartado 8.5.

Resistencia de los medios de unión. Uniones atornilladas.

MATERIALES:

- Perfiles (Material base): S275.

- Clase de acero de los tornillos pretensados empleados: 10.9 (4.3.1 CTE DB SE-A).

DISPOSICIONES CONSTRUCTIVAS:

1) Se han considerado las siguientes distancias mínimas y máximas entre ejes de agujeros y entre

éstos y los bordes de las piezas:

Disposiciones constructivas para tornillos, según artículo 8.5.1 CTE DB SE-A

Distancias

Al borde de la pieza Entre agujeros Entre tornillos

e1

(1)

e2

(2)

p1

(1)

p2

(2)

Compresión

Tracción

Filas exteriores Filas interiores

Mínimas 1.2 do 1.5 do 2.2 do 3 do p1 y p2 p1, e p1, i

Máximas

(3)

40 mm + 4t

150 mm

12t

14t

200 mm

14t

200 mm

14t

200 mm

28t

400 mm

Notas:

(1)

 Paralela a la dirección de la fuerza

(2)

 Perpendicular a la dirección de la fuerza

(3)

 Se considera el menor de los valores

do: Diámetro del agujero.

t: Menor espesor de las piezas que se unen.

En el caso de esfuerzos oblicuos, se interpolan los valores de manera que el resultado quede del lado de la seguridad.

2) No deben soldarse ni los tornillos ni las tuercas.

3) Cuando los tornillos se dispongan en posición vertical, la tuerca se situará por debajo de la

cabeza del tornillo.

4) Debe comprobarse antes de la colocación que las tuercas pueden desplazarse libremente sobre

el tornillo correspondiente.

5) En cada tornillo, se colocará una arandela con chaflán (EN 14399-6) en el lado de la cabeza, de

tal manera que el chaflán de la arandela se sitúa hacia la cabeza. Para el lado de la tuerca, se

permite usar una arandela plana (EN 14399-5) o una arandela con chaflán (EN 14399-6), con el

chaflán de la arandela situado hacia la tuerca.

6) Los agujeros deben realizarse por taladrado u otro proceso que proporcione un acabado

equivalente.

7) El punzonado se admite para piezas de hasta 15 mm de espesor, siempre que el espesor nominal

de la pieza no sea mayor que el diámetro nominal del agujero (o dimensión mínima si el agujero no

es circular). De realizar el punzonado, se recomienda realizarlo con un diámetro 3 mm menor que el

diámetro definitivo y luego taladrar hasta el diámetro nominal.

8) Condiciones para el apriete de los tornillos pretensados:

- Los tornillos de un grupo, antes de iniciar el pretensado, deben estar apretados como si fueran

tornillos sin pretensar.

- Con la finalidad de garantizar la capacidad frente al deslizamiento de las superficies a unir, las

piezas a unir serán tratadas de la siguiente manera: Superficies limpiadas a cepillo metálico o

con llama, con eliminación de partes oxidadas (Clase C según UNE-ENV 1090-1:1997).

- Con objeto de alcanzar un pretensado uniforme, el apriete se realizará progresivamente, desde

los tornillos centrales de un grupo hasta los bordes, para posteriormente realizar ciclos

adicionales de apriete. Pueden utilizarse lubricantes entre las tuercas y tornillos o entre las

arandelas y el componente que gira, siempre que no se alcance la superficie de contacto, esté

contemplado como posibilidad por el procedimiento y lo admita el pliego de condiciones.

- Si un conjunto tornillo, tuerca y arandelas se ha apretado hasta el pretensado mínimo y luego

aflojado, debe ser retirado y descartar su utilización, salvo que lo admita el pliego de condiciones.

- El apriete se realizará siguiendo uno de los métodos indicados en la tabla 'Procedimientos de

apriete de tornillos pretensados'.

COMPROBACIONES:

Se realizan las comprobaciones indicadas en los artículos 8.5.2, 8.8.3 y 8.8.6 de CTE DB SE-A.

UNIONES SOLDADAS EN ESTRUCTURA METÁLICA

NORMA:

CTE DB SE-A: Código Técnico de la Edificación. Seguridad estructural. Acero. Apartado 8.6.

Resistencia de los medios de unión. Uniones soldadas.

MATERIALES:

- Perfiles (Material base): S275.

- Material de aportación (soldaduras): Las características mecánicas de los materiales de aportación

serán en todos los casos superiores a las del material base. (4.4.1 CTE DB SE-A)

DISPOSICIONES CONSTRUCTIVAS:

1) Las siguientes prescripciones se aplican a uniones soldadas donde los espesores de las piezas a

unir sean al menos de 4 mm.

2) Los cordones de las soldaduras en ángulo no podrán tener un espesor de garganta inferior a 3

mm ni superior al menor espesor de las piezas a unir.

3) Los cordones de las soldaduras en ángulo cuyas longitudes sean menores de 40 mm o 6  veces

el espesor de garganta, no se tendrán en cuenta para calcular la resistencia de la unión.

4) En el detalle de las soldaduras en ángulo se indica la longitud efectiva del cordón (longitud sobre

la cual el cordón tiene su espesor de garganta completo). Para cumplirla, puede ser necesario

prolongar el cordón rodeando las esquinas, con el mismo espesor de garganta y una longitud de 2

veces dicho espesor. La longitud efectiva de un cordón de soldadura deberá ser mayor o igual que 4

veces el espesor de garganta.

5) Las soldaduras en ángulo entre dos piezas que forman un ángulo b deberán cumplir con la

condición de que dicho ángulo esté comprendido entre 60 y 120 grados. En caso contrario:

- Si se cumple que b > 120 (grados): se considerará que no transmiten esfuerzos.

- Si se cumple que b < 60 (grados): se considerarán como soldaduras a tope con penetración

parcial.

ß

ß

Unión en 'T' Unión en solape

COMPROBACIONES:

a) Cordones de soldadura a tope con penetración total:

En este caso, no es necesaria ninguna comprobación. La resistencia de la unión será igual a la

de la más débil de las piezas unidas.

b) Cordones de soldadura a tope con penetración parcial y con preparación de bordes:

Se comprueban como soldaduras en ángulo considerando un espesor de garganta igual al canto

nominal de la preparación menos 2 mm (artículo 8.6.3.3b del CTE DB SE-A).

c) Cordones de soldadura en ángulo:

Se realiza la comprobación de tensiones en cada cordón de soldadura según el artículo 8.6.2.3

CTE DB SE-A.
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PROCEDIMIENTOS DE APRIETE DE TORNILLOS PRETENSADOS

a) Método de control del par torsor:

Se utiliza una llave dinamométrica para alcanzar el par de apriete necesario para producir la fuerza

de pretensado en el tornillo utilizada en el dimensionamiento de las uniones. En la siguiente tabla se

indican valores orientativos de los pares torsores correspondientes a cada diámetro de tornillo:

Acero clase 10.9

Diámetro del tornillo

Par torsor de apriete

(N x m)

M27 1565

M24 1070

M36 3710

M30 2125

b) Método del giro de la tuerca:

Se realiza una marca permanente en la posición de "apretado a tope " y luego se da el giro de la

tuerca necesario para alcanzar el pretensado mínimo en el tornillo, determinado por los

correspondientes ensayos de procedimiento.

c) Método del indicador directo de tensión:

Este método es de aplicación a dispositivos tales como las arandelas indicadoras de tensión, que

denotan cuándo se ha alcanzado el pretensado mínimo, mediante el control de la tensión en el

tornillo.

No es aplicable a la medición directa de tornillos pretensados mediante el uso de instrumentos

hidráulicos.

Después de que el apriete alcance la condición uniforme de "apretado a tope", todos los tornillos se

apretarán hasta obtener, al menos, el pretensado mínimo especificado según se determine en los

ensayos de procedimiento o de calibración.

Las separaciones medidas en las arandelas indicadoras de tensión pueden promediarse para

establecer la aceptabilidad del conjunto tornillo, tuerca y arandelas.

Este método requiere una atención especial con respecto a la planeidad y a las tolerancias de

espesor de las chapas en las uniones.

d) Método combinado:

Se realiza un apriete inicial por el método a), con una llave ajustada a un par torsor con el que se

alcance el 75% del pretensado mínimo, a continuación se marca la posición de la tuerca (como en el

método b) y luego se aplica una segunda fase de apriete final, en la que se da el giro de tuerca

determinado de los ensayos de procedimiento.

REFERENCIAS Y SIMBOLOGÍA

a[mm]: Espesor de garganta del cordón de soldadura en ángulo, que será la altura mayor, medida

perpendicularmente a la cara exterior, entre todos los triángulos que se pueden inscribir entre las

superficies de las piezas que hayan alcanzado la fusión y la superficie exterior de las soldaduras.

8.6.2.a CTE DB SE-A

a

a

a

a

L[mm]: longitud efectiva del cordón de soldadura

MÉTODO DE REPRESENTACIÓN DE SOLDADURAS

3

2b

2a

1

U

4

Referencias:

1: línea de la flecha

2a: línea de referencia (línea continua)

2b: línea de identificación (línea a trazos)

3: símbolo de soldadura

4: indicaciones complementarias

U: Unión

Referencias 1, 2a y 2b

a L

a L

El cordón de soldadura que se detalla se

encuentra en el lado de la flecha.

El cordón de soldadura que se detalla se

encuentra en el lado opuesto al de la flecha.

Referencia 3

Designación Ilustración Símbolo

Soldadura en ángulo

Soldadura a tope en 'V' simple (con chaflán)

Soldadura a tope en bisel simple

Soldadura a tope en bisel doble

Soldadura a tope en bisel simple con talón de raíz amplio

Soldadura combinada a tope en bisel simple y en ángulo

Soldadura a tope en bisel simple con lado curvo

Referencia 4

Representación Descripción

Soldadura realizada en todo el perímetro de la pieza

Soldadura realizada en taller

Soldadura realizada en el lugar de montaje

MÉTODO DE REPRESENTACIÓN DE LOS TORNILLOS DE UNA UNIÓN

(n)

S2-M∅-A2-SP

S1-M∅xL-A1-SP

m S3-∅

P

Referencias:

n: Cantidad de tornillos

P: Tornillos pretensados resistentes a deslizamiento

S1: Norma de especificación del tornillo

∅[mm]: Diámetro nominal

L[mm]: Longitud nominal del tornillo

A1: Clase de calidad del acero del tornillo

S2: Norma de especificación de la tuerca

A2: Clase de calidad del acero de la tuerca

m: Cantidad de arandelas

S3: Norma de especificación de la arandela

SP: Sistema de pretensado
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ACCESOS Y ESPACIOS AUXILIARES DEL CENTRO DE VISITANTES EN EL BIC

HORNO ALTO Nº1 DE SESTAO (BIZKAIA)

SESTAO BERRI 2010, S.A.

MARZO 2022
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5.7 PLANTA BAJA

CONSTRUCCION. ALBAÑILERIA
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PROYECTO DE EJECUCION.

ACCESOS Y ESPACIOS AUXILIARES DEL CENTRO DE VISITANTES EN EL BIC

HORNO ALTO Nº1 DE SESTAO (BIZKAIA)

SESTAO BERRI 2010, S.A.

MARZO 2022

T1 TABIQUERÍA TÉCNICA (10cm):

- 1,5 cm PYL

- 7 cm PERFILERIA ACERO GALVANIZADO, AISLANTE INTERIOR 6cm

- 1,5 cm PYL

T2 TABIQUERÍA TÉCNICA (10cm):

- 1,5 cm PYL HIDROFUGO

- 7 cm PERFILERIA ACERO GALVANIZADO, AISLANTE INTERIOR 6 cm

- 1,5 cm PYL

T3 TABIQUERÍA TÉCNICA (10cm):

- 1,5 cm PYL HIDROFUGO

- 7 cm PERFILERIA ACERO GALVANIZADO, AISLANTE INTERIOR 6 cm

- 1,5 cm PYL HIDROFUGO

T4-T4' TABIQUERÍA (15cm):

- 3 cm PLAQUETA

- 2 cm MORTERO DE AGARRE

- 1,5 cm PYL

- 7 cm PERFILERIA ACERO GALVANIZADO, AISLANTE INTERIOR 6 cm

- 1,5 cm PYL  (T4' PYL HIDROFUGO)

T5 TABIQUERÍA (18cm):

- 2,5 cm CHAPA METALICA Y BASTIDOR

- 15 cm LEVANTE DE LADRILLO HUECO TRIPLE

- 1 cm RASEO

T6 TABIQUERÍA (16cm):

- 1 cm RASEO

- 15 cm LEVANTE DE LADRILLO HUECO TRIPLE

F1-F1' FACHADA PRINCIPAL :

- 11 cm LADRILLO CARAVISTA

- 8 cm AISLAMIENTO TERMICO POLIESTIRENO EXTRUIDO

- 11 cm HOJA INTERIOR LADRILLO HUECO

- 4,8 cm PERFILERIA ACERO GALVANIZADO, AISLANTE INTERIOR DE 4 cm

- 1,5 cm PYL (F1' PYL HIDROFUGO)

F2-F2' FACHADA POR CELOSIA:

- HOJA EXTERIOR DE CHAPA PLEGADA DE ACERO GALVANIZADO,

SOBRE SUBESTRUCTURA DE PERFILES DE ACERO

- 11 cm HOJA INTERIOR LADRILLO HUECO

- 10 cm AISLAMIENTO TERMICO POLIESTIRENO EXTRUIDO

- 4,8 cm PERFILERIA ACERO GALVANIZADO, AISLANTE INTERIOR 4 cm

- 1,5 cm PYL (F2' PYL HIDROFUGO)

F3

T7 TABIQUERÍA (30cm):

- 3 cm PLAQUETA DE LADRILLO CARAVISTA

- 2 cm MORTERO DE AGARRE

- 15 cm LEVANTE LADRILLO HUECO TRIPLE

- 7 cm PERFILERIA ACERO GALVANIZADO, AISLANTE INTERIOR 6 cm

- 1,5 cm PYL

F4

F5

FACHADA  :

- 11 cm LADRILLO CARAVISTA

- 8 cm AISLAMIENTO TERMICO POLIESTIRENO EXTRUIDO

- 15 cm HOJA INTERIOR LADRILLO HUECO TRIPLE

- 2 cm RASEO

- 3 cm PLAQUETA DE LADRILLO CARAVISTA

FACHADA :

- 11 cm LADRILLO CARAVISTA

- 8 cm AISLAMIENTO TERMICO POLIESTIRENO EXTRUIDO

- 15 cm HOJA INTERIOR LADRILLO HUECO TRIPLE

- 1 cm RASEO

FACHADA :

- 1 cm RASEO

- 11 cm LADRILLO HUECO

- 8 cm AISLAMIENTO TERMICO POLIESTIRENO EXTRUIDO

- 15 cm HOJA INTERIOR LADRILLO HUECO TRIPLE

- 2 cm RASEO

- 3 cm PLAQUETA DE LADRILLO CARAVISTA

F6 FACHADA :

- 1,5 cm PYL DE EXTERIORES TIPO AQUA PANEL O SIMILAR

- 7 cm PERFILERIA ACERO GALVANIZADO, AISLANTE INTERIOR 70 cm

- 15 cm HOJA INTERIOR LADRILLO HUECO TRIPLE

- 2 cm RASEO

- 3 cm PLAQUETA DE LADRILLO CARAVISTA
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PROYECTO DE EJECUCION.

ACCESOS Y ESPACIOS AUXILIARES DEL CENTRO DE VISITANTES EN EL BIC

HORNO ALTO Nº1 DE SESTAO (BIZKAIA)

SESTAO BERRI 2010, S.A.

MARZO 2022

T1 TABIQUERÍA TÉCNICA (10cm):

- 1,5 cm PYL

- 7 cm PERFILERIA ACERO GALVANIZADO, AISLANTE INTERIOR 6cm

- 1,5 cm PYL

T2 TABIQUERÍA TÉCNICA (10cm):

- 1,5 cm PYL HIDROFUGO

- 7 cm PERFILERIA ACERO GALVANIZADO, AISLANTE INTERIOR 6 cm

- 1,5 cm PYL

T3 TABIQUERÍA TÉCNICA (10cm):

- 1,5 cm PYL HIDROFUGO

- 7 cm PERFILERIA ACERO GALVANIZADO, AISLANTE INTERIOR 6 cm

- 1,5 cm PYL HIDROFUGO

T4-T4' TABIQUERÍA (15cm):

- 3 cm PLAQUETA

- 2 cm MORTERO DE AGARRE

- 1,5 cm PYL

- 7 cm PERFILERIA ACERO GALVANIZADO, AISLANTE INTERIOR 6 cm

- 1,5 cm PYL  (T4' PYL HIDROFUGO)

T5 TABIQUERÍA (18cm):

- 2,5 cm CHAPA METALICA Y BASTIDOR

- 15 cm LEVANTE DE LADRILLO HUECO TRIPLE

- 1 cm RASEO

T6 TABIQUERÍA (16cm):

- 1 cm RASEO

- 15 cm LEVANTE DE LADRILLO HUECO TRIPLE

F1-F1' FACHADA PRINCIPAL :

- 11 cm LADRILLO CARAVISTA

- 8 cm AISLAMIENTO TERMICO POLIESTIRENO EXTRUIDO

- 11 cm HOJA INTERIOR LADRILLO HUECO

- 4,8 cm PERFILERIA ACERO GALVANIZADO, AISLANTE INTERIOR DE 4 cm

- 1,5 cm PYL (F1' PYL HIDROFUGO)

F2-F2' FACHADA POR CELOSIA:

- HOJA EXTERIOR DE CHAPA PLEGADA DE ACERO GALVANIZADO,

SOBRE SUBESTRUCTURA DE PERFILES DE ACERO

- 11 cm HOJA INTERIOR LADRILLO HUECO

- 10 cm AISLAMIENTO TERMICO POLIESTIRENO EXTRUIDO

- 4,8 cm PERFILERIA ACERO GALVANIZADO, AISLANTE INTERIOR 4 cm

- 1,5 cm PYL (F2' PYL HIDROFUGO)

F3

T7 TABIQUERÍA (30cm):

- 3 cm PLAQUETA DE LADRILLO CARAVISTA

- 2 cm MORTERO DE AGARRE

- 15 cm LEVANTE LADRILLO HUECO TRIPLE

- 7 cm PERFILERIA ACERO GALVANIZADO, AISLANTE INTERIOR 6 cm

- 1,5 cm PYL

F4

F5

FACHADA  :

- 11 cm LADRILLO CARAVISTA

- 8 cm AISLAMIENTO TERMICO POLIESTIRENO EXTRUIDO

- 15 cm HOJA INTERIOR LADRILLO HUECO TRIPLE

- 2 cm RASEO

- 3 cm PLAQUETA DE LADRILLO CARAVISTA

FACHADA :

- 11 cm LADRILLO CARAVISTA

- 8 cm AISLAMIENTO TERMICO POLIESTIRENO EXTRUIDO

- 15 cm HOJA INTERIOR LADRILLO HUECO TRIPLE

- 1 cm RASEO

FACHADA :

- 1 cm RASEO

- 11 cm LADRILLO HUECO

- 8 cm AISLAMIENTO TERMICO POLIESTIRENO EXTRUIDO

- 15 cm HOJA INTERIOR LADRILLO HUECO TRIPLE

- 2 cm RASEO

- 3 cm PLAQUETA DE LADRILLO CARAVISTA

F6 FACHADA :

- 1,5 cm PYL DE EXTERIORES TIPO AQUA PANEL O SIMILAR

- 7 cm PERFILERIA ACERO GALVANIZADO, AISLANTE INTERIOR 70 cm

- 15 cm HOJA INTERIOR LADRILLO HUECO TRIPLE

- 2 cm RASEO

- 3 cm PLAQUETA DE LADRILLO CARAVISTA



-0.02m

AK
V=

2.
92
m
²

VESTIBULO EXTERIOR

+0.00m

DESPACHO / ADMINISTRACION

15,34 m2

+2.97m

+5.95m

+5.95m

+6,05m+6,45m

DISTRIBUIDOR

7,65 m2

10% 10%

-0.02m

DISTRIBUIDOR

7,65 m2

VESTIBULO ABIERTO

NUEVO ACCESO A CENTRO DE VISITANTES

PLATAFORMAPLATAFORMARAMPA

INCORPORACIÓN DE RESTOS DE LA BASE DEL HORNO ALTO Nº2

REINTRERPRETACION DE

ANTIGUAS VIAS FERREAS

REINTRERPRETACION DE

ANTIGUAS VIAS FERREAS
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PROYECTO DE EJECUCION.

ACCESOS Y ESPACIOS AUXILIARES DEL CENTRO DE VISITANTES EN EL BIC

HORNO ALTO Nº1 DE SESTAO (BIZKAIA)

SESTAO BERRI 2010, S.A.

MARZO 2022

T1 TABIQUERÍA TÉCNICA (10cm):

- 1,5 cm PYL

- 7 cm PERFILERIA ACERO GALVANIZADO, AISLANTE INTERIOR 6cm

- 1,5 cm PYL

T2 TABIQUERÍA TÉCNICA (10cm):

- 1,5 cm PYL HIDROFUGO

- 7 cm PERFILERIA ACERO GALVANIZADO, AISLANTE INTERIOR 6 cm

- 1,5 cm PYL

T3 TABIQUERÍA TÉCNICA (10cm):

- 1,5 cm PYL HIDROFUGO

- 7 cm PERFILERIA ACERO GALVANIZADO, AISLANTE INTERIOR 6 cm

- 1,5 cm PYL HIDROFUGO

T4-T4' TABIQUERÍA (15cm):

- 3 cm PLAQUETA

- 2 cm MORTERO DE AGARRE

- 1,5 cm PYL

- 7 cm PERFILERIA ACERO GALVANIZADO, AISLANTE INTERIOR 6 cm

- 1,5 cm PYL  (T4' PYL HIDROFUGO)

T5 TABIQUERÍA (18cm):

- 2,5 cm CHAPA METALICA Y BASTIDOR

- 15 cm LEVANTE DE LADRILLO HUECO TRIPLE

- 1 cm RASEO

T6 TABIQUERÍA (16cm):

- 1 cm RASEO

- 15 cm LEVANTE DE LADRILLO HUECO TRIPLE

F1-F1' FACHADA PRINCIPAL :

- 11 cm LADRILLO CARAVISTA

- 8 cm AISLAMIENTO TERMICO POLIESTIRENO EXTRUIDO

- 11 cm HOJA INTERIOR LADRILLO HUECO

- 4,8 cm PERFILERIA ACERO GALVANIZADO, AISLANTE INTERIOR DE 4 cm

- 1,5 cm PYL (F1' PYL HIDROFUGO)

F2-F2' FACHADA POR CELOSIA:

- HOJA EXTERIOR DE CHAPA PLEGADA DE ACERO GALVANIZADO,

SOBRE SUBESTRUCTURA DE PERFILES DE ACERO

- 11 cm HOJA INTERIOR LADRILLO HUECO

- 10 cm AISLAMIENTO TERMICO POLIESTIRENO EXTRUIDO

- 4,8 cm PERFILERIA ACERO GALVANIZADO, AISLANTE INTERIOR 4 cm

- 1,5 cm PYL (F2' PYL HIDROFUGO)

F3

T7 TABIQUERÍA (30cm):

- 3 cm PLAQUETA DE LADRILLO CARAVISTA

- 2 cm MORTERO DE AGARRE

- 15 cm LEVANTE LADRILLO HUECO TRIPLE

- 7 cm PERFILERIA ACERO GALVANIZADO, AISLANTE INTERIOR 6 cm

- 1,5 cm PYL

F4

F5

FACHADA  :

- 11 cm LADRILLO CARAVISTA

- 8 cm AISLAMIENTO TERMICO POLIESTIRENO EXTRUIDO

- 15 cm HOJA INTERIOR LADRILLO HUECO TRIPLE

- 2 cm RASEO

- 3 cm PLAQUETA DE LADRILLO CARAVISTA

FACHADA :

- 11 cm LADRILLO CARAVISTA

- 8 cm AISLAMIENTO TERMICO POLIESTIRENO EXTRUIDO

- 15 cm HOJA INTERIOR LADRILLO HUECO TRIPLE

- 1 cm RASEO

FACHADA :

- 1 cm RASEO

- 11 cm LADRILLO HUECO

- 8 cm AISLAMIENTO TERMICO POLIESTIRENO EXTRUIDO

- 15 cm HOJA INTERIOR LADRILLO HUECO TRIPLE

- 2 cm RASEO

- 3 cm PLAQUETA DE LADRILLO CARAVISTA

F6 FACHADA :

- 1,5 cm PYL DE EXTERIORES TIPO AQUA PANEL O SIMILAR

- 7 cm PERFILERIA ACERO GALVANIZADO, AISLANTE INTERIOR 70 cm

- 15 cm HOJA INTERIOR LADRILLO HUECO TRIPLE

- 2 cm RASEO

- 3 cm PLAQUETA DE LADRILLO CARAVISTA



-0.02m

AK
V=

2.
92
m
²

VESTIBULO EXTERIOR

+0.00m

DESPACHO / ADMINISTRACION

15,34 m2

SALA POLIVALENTE / EXPOSICIONES

35,05 m2

+8.92m+2.97m

+5.95m

+5.95m

+6,05m+6,45m

DISTRIBUIDOR

7,65 m2

10% 10%

-0.02m

DISTRIBUIDOR

7,65 m2

VESTIBULO ABIERTO

NUEVO ACCESO A CENTRO DE VISITANTES

PLATAFORMAPLATAFORMARAMPA

INCORPORACIÓN DE RESTOS DE LA BASE DEL HORNO ALTO Nº2

REINTRERPRETACION DE

ANTIGUAS VIAS FERREAS

REINTRERPRETACION DE

ANTIGUAS VIAS FERREAS

REINTRERPRETACION DE

ANTIGUAS VIAS FERREAS

ACCESO AL CONJUNTO BIC

ASCENSOR

CABINA 1,40x1,10 m

REJA DE CIERRE

ASCENSOR

CABINA 1,40x1,10 m

ASCENSOR

CABINA 1,40x1,10 m

DISTRIBUIDOR

9,95 m2

DISTRIBUIDOR

7,65 m2

ASEOS PUBLICO

16,15 m2

+5.95m

35,05 m2

BAR / 

CAFETERIA

RECEPCION - TIENDA / GUARDARROPIA

F2

F1F1

F1

F4

F3

F3 F4

T7

T6

T1

T4

8,50 m226,05 m2

T5

F2'

F1'F1

F1'

F4

F3

F3 F4

T7

T6

T1

T4'

T5

F2

F1F1

F1

F4

F3

F3 F4

F2

F1F1

F1

F4

F3

F3 F4

T4

T2

T2

T3

T3

T7

T6

T1

T4

T5

T4

T7

T6

T1

T4

T5

T4

T1

T4

F1

F1

F1

F1

F1

F1

F1

F1

A3

COTA +0.00m = -5.95m RESPECTO A PLANTA

PRINCIPAL CENTRO VISITANTES

-0.02m

+0.34m

-0.04m+0.34m

-0.03m -0.02m-0.03m

-0.04m -0.04m -0.04m

-0.04m

-0.12m

+7.15m / 7.20m

10%

+7,20m +7,20m

GRADAS

FORJADO EJECUCION APLAZADA HASTA LA REHABILITACION DEL ASCENSOR

PORCHE

ALMACEN

REFERENCIA ALTIMETRICA:

ESCALA A2: 1/50

0 0.5 1

5.10 PLANTA 3

CONSTRUCCION. ALBAÑILERIA

equipo redactor:

Ramon Garitano Garitano, Simon Garitano Ruiz de Azua. arquitectos

Julio López de las Huertas Tellería. arquitecto técnico

GE asociados. ingeniería

promotor:

PROYECTO DE EJECUCION.

ACCESOS Y ESPACIOS AUXILIARES DEL CENTRO DE VISITANTES EN EL BIC

HORNO ALTO Nº1 DE SESTAO (BIZKAIA)

SESTAO BERRI 2010, S.A.

MARZO 2022

T1 TABIQUERÍA TÉCNICA (10cm):

- 1,5 cm PYL

- 7 cm PERFILERIA ACERO GALVANIZADO, AISLANTE INTERIOR 6cm

- 1,5 cm PYL

T2 TABIQUERÍA TÉCNICA (10cm):

- 1,5 cm PYL HIDROFUGO

- 7 cm PERFILERIA ACERO GALVANIZADO, AISLANTE INTERIOR 6 cm

- 1,5 cm PYL

T3 TABIQUERÍA TÉCNICA (10cm):

- 1,5 cm PYL HIDROFUGO

- 7 cm PERFILERIA ACERO GALVANIZADO, AISLANTE INTERIOR 6 cm

- 1,5 cm PYL HIDROFUGO

T4-T4' TABIQUERÍA (15cm):

- 3 cm PLAQUETA

- 2 cm MORTERO DE AGARRE

- 1,5 cm PYL

- 7 cm PERFILERIA ACERO GALVANIZADO, AISLANTE INTERIOR 6 cm

- 1,5 cm PYL  (T4' PYL HIDROFUGO)

T5 TABIQUERÍA (18cm):

- 2,5 cm CHAPA METALICA Y BASTIDOR

- 15 cm LEVANTE DE LADRILLO HUECO TRIPLE

- 1 cm RASEO

T6 TABIQUERÍA (16cm):

- 1 cm RASEO

- 15 cm LEVANTE DE LADRILLO HUECO TRIPLE

F1-F1' FACHADA PRINCIPAL :

- 11 cm LADRILLO CARAVISTA

- 8 cm AISLAMIENTO TERMICO POLIESTIRENO EXTRUIDO

- 11 cm HOJA INTERIOR LADRILLO HUECO

- 4,8 cm PERFILERIA ACERO GALVANIZADO, AISLANTE INTERIOR DE 4 cm

- 1,5 cm PYL (F1' PYL HIDROFUGO)

F2-F2' FACHADA POR CELOSIA:

- HOJA EXTERIOR DE CHAPA PLEGADA DE ACERO GALVANIZADO,

SOBRE SUBESTRUCTURA DE PERFILES DE ACERO

- 11 cm HOJA INTERIOR LADRILLO HUECO

- 10 cm AISLAMIENTO TERMICO POLIESTIRENO EXTRUIDO

- 4,8 cm PERFILERIA ACERO GALVANIZADO, AISLANTE INTERIOR 4 cm

- 1,5 cm PYL (F2' PYL HIDROFUGO)

F3

T7 TABIQUERÍA (30cm):

- 3 cm PLAQUETA DE LADRILLO CARAVISTA

- 2 cm MORTERO DE AGARRE

- 15 cm LEVANTE LADRILLO HUECO TRIPLE

- 7 cm PERFILERIA ACERO GALVANIZADO, AISLANTE INTERIOR 6 cm

- 1,5 cm PYL

F4

F5

FACHADA  :

- 11 cm LADRILLO CARAVISTA

- 8 cm AISLAMIENTO TERMICO POLIESTIRENO EXTRUIDO

- 15 cm HOJA INTERIOR LADRILLO HUECO TRIPLE

- 2 cm RASEO

- 3 cm PLAQUETA DE LADRILLO CARAVISTA

FACHADA :

- 11 cm LADRILLO CARAVISTA

- 8 cm AISLAMIENTO TERMICO POLIESTIRENO EXTRUIDO

- 15 cm HOJA INTERIOR LADRILLO HUECO TRIPLE

- 1 cm RASEO

FACHADA :

- 1 cm RASEO

- 11 cm LADRILLO HUECO

- 8 cm AISLAMIENTO TERMICO POLIESTIRENO EXTRUIDO

- 15 cm HOJA INTERIOR LADRILLO HUECO TRIPLE

- 2 cm RASEO

- 3 cm PLAQUETA DE LADRILLO CARAVISTA

F6 FACHADA :

- 1,5 cm PYL DE EXTERIORES TIPO AQUA PANEL O SIMILAR

- 7 cm PERFILERIA ACERO GALVANIZADO, AISLANTE INTERIOR 70 cm

- 15 cm HOJA INTERIOR LADRILLO HUECO TRIPLE

- 2 cm RASEO

- 3 cm PLAQUETA DE LADRILLO CARAVISTA



-0.02m

AK
V=

2.
92
m
²

VESTIBULO EXTERIOR

+0.00m

DESPACHO / ADMINISTRACION

15,34 m2

SALA POLIVALENTE / EXPOSICIONES

35,05 m2

+11.89m+8.92m+2.97m

+5.95m

+5.95m

+6,05m+6,45m

TERRAZA

34,60 m2

DISTRIBUIDOR

7,65 m2

10% 10%

-0.02m

DISTRIBUIDOR

7,65 m2

DISTRIBUIDOR

2,85 m2

INSTALACIONES

7,20 m2

VESTIBULO ABIERTO

NUEVO ACCESO A CENTRO DE VISITANTES

PLATAFORMAPLATAFORMARAMPA

INCORPORACIÓN DE RESTOS DE LA BASE DEL HORNO ALTO Nº2

REINTRERPRETACION DE

ANTIGUAS VIAS FERREAS

REINTRERPRETACION DE

ANTIGUAS VIAS FERREAS

REINTRERPRETACION DE

ANTIGUAS VIAS FERREAS

ACCESO AL CONJUNTO BIC

ASCENSOR

CABINA 1,40x1,10 m

CUBIERTA VESTIBULO ABIERTO

REJA DE CIERRE

ASCENSOR

CABINA 1,40x1,10 m

ASCENSOR

CABINA 1,40x1,10 m

DISTRIBUIDOR

9,95 m2

DISTRIBUIDOR

7,65 m2

ASEOS PUBLICO

16,15 m2

+5.95m

35,05 m2

BAR / 

CAFETERIA

RECEPCION - TIENDA / GUARDARROPIA

F2

F1F1

F1

F4

F3

F3 F4

T7

T6

T1

T4

8,50 m226,05 m2

T5

F2'

F1'F1

F1'

F4

F3

F3 F4

T7

T6

T1

T4'

T5

F2

F1F1

F1

F4

F3

F3 F4

F2

F1F1

F1

F4

F3

F3 F4

F1F1

F1

F4

F3

F3 F4

T1

T4

T2

T2

T3

T3

F6

T7

T6

T1

T4

T5

T4

T7

T6

T1

T4

T5

T4

T1

T4

F1

F1

F1

F1

F1

F1

F1

F1

F5

A3

COTA +0.00m = -5.95m RESPECTO A PLANTA

PRINCIPAL CENTRO VISITANTES

+12.06m

+11.99m

+12.74m

+15,73m

+15,95m

+15,95m

+15,95m

+11,88m

-0.02m

+0.34m

-0.04m+0.34m

-0.03m -0.02m-0.03m

-0.04m -0.04m -0.04m

-0.04m

-0.12m

+7.15m / 7.20m

10%

+7,20m +7,20m

GRADAS

FORJADO EJECUCION APLAZADA HASTA LA REHABILITACION DEL ASCENSOR

PORCHE

ALMACEN

REFERENCIA ALTIMETRICA:

+15,50m

ESCALA A2: 1/50
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5.11 PLANTA ATICO

CONSTRUCCION. ALBAÑILERIA

equipo redactor:

Ramon Garitano Garitano, Simon Garitano Ruiz de Azua. arquitectos

Julio López de las Huertas Tellería. arquitecto técnico

GE asociados. ingeniería

promotor:

PROYECTO DE EJECUCION.

ACCESOS Y ESPACIOS AUXILIARES DEL CENTRO DE VISITANTES EN EL BIC

HORNO ALTO Nº1 DE SESTAO (BIZKAIA)

SESTAO BERRI 2010, S.A.

MARZO 2022

T1 TABIQUERÍA TÉCNICA (10cm):

- 1,5 cm PYL

- 7 cm PERFILERIA ACERO GALVANIZADO, AISLANTE INTERIOR 6cm

- 1,5 cm PYL

T2 TABIQUERÍA TÉCNICA (10cm):

- 1,5 cm PYL HIDROFUGO

- 7 cm PERFILERIA ACERO GALVANIZADO, AISLANTE INTERIOR 6 cm

- 1,5 cm PYL

T3 TABIQUERÍA TÉCNICA (10cm):

- 1,5 cm PYL HIDROFUGO

- 7 cm PERFILERIA ACERO GALVANIZADO, AISLANTE INTERIOR 6 cm

- 1,5 cm PYL HIDROFUGO

T4-T4' TABIQUERÍA (15cm):

- 3 cm PLAQUETA

- 2 cm MORTERO DE AGARRE

- 1,5 cm PYL

- 7 cm PERFILERIA ACERO GALVANIZADO, AISLANTE INTERIOR 6 cm

- 1,5 cm PYL  (T4' PYL HIDROFUGO)

T5 TABIQUERÍA (18cm):

- 2,5 cm CHAPA METALICA Y BASTIDOR

- 15 cm LEVANTE DE LADRILLO HUECO TRIPLE

- 1 cm RASEO

T6 TABIQUERÍA (16cm):

- 1 cm RASEO

- 15 cm LEVANTE DE LADRILLO HUECO TRIPLE

F1-F1' FACHADA PRINCIPAL :

- 11 cm LADRILLO CARAVISTA

- 8 cm AISLAMIENTO TERMICO POLIESTIRENO EXTRUIDO

- 11 cm HOJA INTERIOR LADRILLO HUECO

- 4,8 cm PERFILERIA ACERO GALVANIZADO, AISLANTE INTERIOR DE 4 cm

- 1,5 cm PYL (F1' PYL HIDROFUGO)

F2-F2' FACHADA POR CELOSIA:

- HOJA EXTERIOR DE CHAPA PLEGADA DE ACERO GALVANIZADO,

SOBRE SUBESTRUCTURA DE PERFILES DE ACERO

- 11 cm HOJA INTERIOR LADRILLO HUECO

- 10 cm AISLAMIENTO TERMICO POLIESTIRENO EXTRUIDO

- 4,8 cm PERFILERIA ACERO GALVANIZADO, AISLANTE INTERIOR 4 cm

- 1,5 cm PYL (F2' PYL HIDROFUGO)

F3

T7 TABIQUERÍA (30cm):

- 3 cm PLAQUETA DE LADRILLO CARAVISTA

- 2 cm MORTERO DE AGARRE

- 15 cm LEVANTE LADRILLO HUECO TRIPLE

- 7 cm PERFILERIA ACERO GALVANIZADO, AISLANTE INTERIOR 6 cm

- 1,5 cm PYL

F4

F5

FACHADA  :

- 11 cm LADRILLO CARAVISTA

- 8 cm AISLAMIENTO TERMICO POLIESTIRENO EXTRUIDO

- 15 cm HOJA INTERIOR LADRILLO HUECO TRIPLE

- 2 cm RASEO

- 3 cm PLAQUETA DE LADRILLO CARAVISTA

FACHADA :

- 11 cm LADRILLO CARAVISTA

- 8 cm AISLAMIENTO TERMICO POLIESTIRENO EXTRUIDO

- 15 cm HOJA INTERIOR LADRILLO HUECO TRIPLE

- 1 cm RASEO

FACHADA :

- 1 cm RASEO

- 11 cm LADRILLO HUECO

- 8 cm AISLAMIENTO TERMICO POLIESTIRENO EXTRUIDO

- 15 cm HOJA INTERIOR LADRILLO HUECO TRIPLE

- 2 cm RASEO

- 3 cm PLAQUETA DE LADRILLO CARAVISTA

F6 FACHADA :

- 1,5 cm PYL DE EXTERIORES TIPO AQUA PANEL O SIMILAR

- 7 cm PERFILERIA ACERO GALVANIZADO, AISLANTE INTERIOR 70 cm

- 15 cm HOJA INTERIOR LADRILLO HUECO TRIPLE

- 2 cm RASEO

- 3 cm PLAQUETA DE LADRILLO CARAVISTA



+0.00m
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m
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ENTRADA EXTERIOR

-0.04m

INCORPORACIÓN DE RESTOS DE LA BASE DEL HORNO ALTO Nº2

REINTRERPRETACION DE

ANTIGUAS VIAS FERREAS

REINTRERPRETACION DE

ANTIGUAS VIAS FERREAS

REINTRERPRETACION DE

ANTIGUAS VIAS FERREAS

ACCESO AL CONJUNTO BIC

REJA DE CIERRE

REJA DE CIERRE

PLANTA BAJA HORNO ALTO

+0.00m

DESPACHO / ADMINISTRACION

15,20 m2

+2.97m

VESTIBULO GENERAL

7,35 m2

ASCENSOR

CABINA 1,40x1,10 m

ASCENSOR

CABINA 1,40x1,10 m

VESTIBULO

6,90 m2

ASEOS PUBLICO

16,15 m2

34,85 m2

ESPACIO POLIVALENTE /

BAR

SUELOS

PAREDES

ACABADO SOLERA HORMIGON ESCOBILLADO

SOLADO DE GRES PORCELANICO DE GRAN FORMATO CLASE 2

ACABADO CON GRAVAS

ALICATADO DE GRES PORCELÁNICO. ACABADO A DEFINIR PARA CADA

ESTANCIA

PINTURA LISA ECOLOGICA MATE DE LA CASA CAPAROL O SIMILAR, TIPO

Indeko-plus /sensitiv, CON PROTECCIÓN CONTRA EL MOHO, LAVABLE SEGUN

DIN53778

PAVIMENTO GRES PORCELANICO DE EXTERIORES

ESCALA A2: 1/100

0 1 2

6.1 PLANTA BAJA Y ENTREPLANTA.

ACABADOS. SUELOS Y PAREDES 

equipo redactor:

Ramon Garitano Garitano, Simon Garitano Ruiz de Azua. arquitectos

Julio López de las Huertas Tellería. arquitecto técnico

GE asociados. ingeniería

promotor:

PROYECTO DE EJECUCION.

ACCESOS Y ESPACIOS AUXILIARES DEL CENTRO DE VISITANTES EN EL BIC HORNO ALTO Nº1 DE

SESTAO (BIZKAIA)

SESTAO BERRI 2010, S.A.

MARZO 2022

PLAQUETA DE LADRILLO VISTA

CHAPA DE ACERO INOX.

RODAPIE DE MADERA PINTADA

OTROS



+7.15m / 7.20m

CENTRO DE VISITANTES

(EXISTENTE)

+0.00m

+6,15m

+7,11m

AK
V=

2.
92
m
²

ENTRADA EXTERIOR

+5.95m

+5.95m

+6,05m+6,45m

10%

+5,25m+5,05m

+7,20m +7,20m

10% 10%

-0.04m

VESTIBULO ABIERTO

NUEVO ACCESO A CENTRO DE VISITANTES

PLATAFORMAPLATAFORMARAMPA

GRADAS

GRADAS

INCORPORACIÓN DE RESTOS DE LA BASE DEL HORNO ALTO Nº2

REINTRERPRETACION DE

ANTIGUAS VIAS FERREAS

REINTRERPRETACION DE

ANTIGUAS VIAS FERREAS

REINTRERPRETACION DE

ANTIGUAS VIAS FERREAS

ACCESO AL CONJUNTO BIC

REJA DE CIERRE

REJA DE CIERRE

PLANTA BAJA HORNO ALTO

PLATAFORMA ACTUAL A DEMOLER

FORJADO EJECUCION APLAZADA HASTA LA REHABILITACION DEL ASCENSOR

+0.00m

DESPACHO / ADMINISTRACION

15,20 m2

SALA DE EXPOSICIONES

34,85 m2

+8.92m+2.97m

VESTIBULO GENERAL

7,35 m2

VESTIBULO

7,35 m2

ASCENSOR

CABINA 1,40x1,10 m

ASCENSOR

CABINA 1,40x1,10 m

ASCENSOR

CABINA 1,40x1,10 m

ASCENSOR

CABINA 1,40x1,10 m

VESTIBULO

6,90 m2

VESTIBULO

7,35 m2

ASEOS PUBLICO

16,15 m2

+5.95m

34,85 m2

ESPACIO POLIVALENTE /

BAR

RECEPCION - TIENDA ALMACEN

8,50 m226,00 m2

6.2

equipo redactor:

Ramon Garitano Garitano, Simon Garitano Ruiz de Azua. arquitectos

Julio López de las Huertas Tellería. arquitecto técnico

GE asociados. ingeniería

promotor:

SESTAO BERRI 2010, S.A.

ESCALA A2: 1/100

0 1 2

PLANTA 1 / PLANTA PRINCIPAL  Y PLANTA 3 

ACABADOS. SUELOS Y PAREDES 

PROYECTO DE EJECUCION.

ACCESOS Y ESPACIOS AUXILIARES DEL CENTRO DE VISITANTES EN EL BIC HORNO ALTO Nº1 DE

SESTAO (BIZKAIA)

MARZO 2022

SUELOS

PAREDES

ACABADO SOLERA HORMIGON ESCOBILLADO

SOLADO DE GRES PORCELANICO DE GRAN FORMATO CLASE 2

ACABADO CON GRAVAS

ALICATADO DE GRES PORCELÁNICO. ACABADO A DEFINIR PARA CADA

ESTANCIA

PINTURA LISA ECOLOGICA MATE DE LA CASA CAPAROL O SIMILAR, TIPO

Indeko-plus /sensitiv, CON PROTECCIÓN CONTRA EL MOHO, LAVABLE SEGUN

DIN53778

PAVIMENTO GRES PORCELANICO DE EXTERIORES

PLAQUETA DE LADRILLO VISTA

CHAPA DE ACERO INOX.

RODAPIE DE MADERA PINTADA

OTROS



+7.15m / 7.20m

CENTRO DE VISITANTES

(EXISTENTE)

+0.00m

+6,15m

+7,11m
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m
²

ENTRADA EXTERIOR

+5.95m

+5.95m

+6,05m+6,45m

10%

+5,25m+5,05m

+7,20m +7,20m

10% 10%

-0.04m

VESTIBULO ABIERTO

NUEVO ACCESO A CENTRO DE VISITANTES

PLATAFORMAPLATAFORMARAMPA

GRADAS

GRADAS

INCORPORACIÓN DE RESTOS DE LA BASE DEL HORNO ALTO Nº2

REINTRERPRETACION DE

ANTIGUAS VIAS FERREAS

REINTRERPRETACION DE

ANTIGUAS VIAS FERREAS

REINTRERPRETACION DE

ANTIGUAS VIAS FERREAS

ACCESO AL CONJUNTO BIC

REJA DE CIERRE

REJA DE CIERRE

CUBIERTA CENTRO VISITANTES CUBIERTA CENTRO VISITANTES

CUBIERTA VESTIBULO ABIERTO

PLANTA BAJA HORNO ALTO

PLATAFORMA ACTUAL A DEMOLER

FORJADO EJECUCION APLAZADA HASTA LA REHABILITACION DEL ASCENSOR

+0.00m

DESPACHO / ADMINISTRACION

15,20 m2

SALA DE EXPOSICIONES

34,85 m2

+11.89m+8.92m+2.97m

TERRAZA

34,20 m2

VESTIBULO GENERAL

7,35 m2

VESTIBULO

7,35 m2

VESTIBULO

2,85 m2

INSTALACIONES

7,20 m2

ASCENSOR

CABINA 1,40x1,10 m

ASCENSOR

CABINA 1,40x1,10 m

ASCENSOR

CABINA 1,40x1,10 m

ASCENSOR

CABINA 1,40x1,10 m

VESTIBULO

6,90 m2

VESTIBULO

7,35 m2

ASEOS PUBLICO

16,15 m2

+5.95m

34,85 m2

ESPACIO POLIVALENTE /

BAR

RECEPCION - TIENDA ALMACEN

8,50 m226,00 m2

+12.06m

+11.99m

+12.74m

6.3
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Ramon Garitano Garitano, Simon Garitano Ruiz de Azua. arquitectos
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SESTAO BERRI 2010, S.A.

ESCALA A2: 1/100
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PLANTA TERRAZAS

ACABADOS. SUELOS Y PAREDES 

PROYECTO DE EJECUCION.

ACCESOS Y ESPACIOS AUXILIARES DEL CENTRO DE VISITANTES EN EL BIC HORNO ALTO Nº1 DE

SESTAO (BIZKAIA)

MARZO 2022

SUELOS

PAREDES

ACABADO SOLERA HORMIGON ESCOBILLADO

SOLADO DE GRES PORCELANICO DE GRAN FORMATO CLASE 2

ACABADO CON GRAVAS

ALICATADO DE GRES PORCELÁNICO. ACABADO A DEFINIR PARA CADA

ESTANCIA

PINTURA LISA ECOLOGICA MATE DE LA CASA CAPAROL O SIMILAR, TIPO

Indeko-plus /sensitiv, CON PROTECCIÓN CONTRA EL MOHO, LAVABLE SEGUN

DIN53778

PAVIMENTO GRES PORCELANICO DE EXTERIORES

PLAQUETA DE LADRILLO VISTA

CHAPA DE ACERO INOX.

RODAPIE DE MADERA PINTADA

OTROS
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FALSO TECHO LISO WR: PLACA DE 12,5mm. PARA COLOCACION EN ZONAS

HUMEDAS.

FALSO TECHO CONTINUO LISO, "PLADUR N" O SIMILAR,  PLACA DE 15mm. TIPO N.
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+0.00m

DESPACHO / ADMINISTRACION

15,20 m2
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34,85 m2
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7,35 m2

VESTIBULO

7,35 m2
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CABINA 1,40x1,10 m
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FALSO TECHO CONTINUO LISO, "PLADUR N" O SIMILAR,  PLACA DE 15mm. TIPO N.
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10% 10%
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VESTIBULO ABIERTO

NUEVO ACCESO A CENTRO DE VISITANTES

PLATAFORMAPLATAFORMARAMPA

GRADAS

GRADAS

INCORPORACIÓN DE RESTOS DE LA BASE DEL HORNO ALTO Nº2

REINTRERPRETACION DE

ANTIGUAS VIAS FERREAS

REINTRERPRETACION DE

ANTIGUAS VIAS FERREAS

REINTRERPRETACION DE

ANTIGUAS VIAS FERREAS

ACCESO AL CONJUNTO BIC

REJA DE CIERRE

REJA DE CIERRE
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PLANTA BAJA HORNO ALTO
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7,35 m2

VESTIBULO

7,35 m2
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2,85 m2

INSTALACIONES

7,20 m2

ASCENSOR

CABINA 1,40x1,10 m

ASCENSOR

CABINA 1,40x1,10 m

ASCENSOR

CABINA 1,40x1,10 m

ASCENSOR

CABINA 1,40x1,10 m

VESTIBULO

6,90 m2

VESTIBULO

7,35 m2

ASEOS PUBLICO

16,15 m2

+5.95m

34,85 m2
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BAR

RECEPCION - TIENDA ALMACEN

8,50 m226,00 m2
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+11.99m
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FALSO TECHO LISO WR: PLACA DE 12,5mm. PARA COLOCACION EN ZONAS

HUMEDAS.

FALSO TECHO CONTINUO LISO, "PLADUR N" O SIMILAR,  PLACA DE 15mm. TIPO N.

ESTRUCTURA OCULTA ACERO GALVANIZADO

TECHO VISTO CHAPA PERFILADA

PINTURA DE EXTERIOR

H: 2,70 m

h libre
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1. TERRENO EXISTENTE / RELLENOS

2. HORMIGON DE LIMPIEZA HM-20, H:10 CM

3. ZAPATA / LOSA DE HORMIGON ARMADO, HA-25/B/20/IIA, ACERO B-500S

4. MURETE DE HORMIGON ARMADO. ESPESOR 15 CM, HA-25/B/20/IIA, ACERO B-500S

            ARMADURA INTERIOR  MALLAZO Ø10 (15X15).

5. VIGA DE HORMIGON ARMADO, HA-25/B/20/IIA, ACERO B-500S / ZUNCHO DE HORMIGON ARMADO, HA-25/B/20/IIA,

ACERO B-500S

6. FORJADO DE SEMI-VIGUETAS DE HORMIGON PRETENSADO Y BOVEDILLAS DE HORMIGON  H: 17 CM

7. CAPA DE COMPRESION H: 5 CM DE HORMIGON HA-25/B/20/IIA

8. FORJADO MIXTO: CHAPA PERFILADA DE ACERO ESPESOR 1 MM, H: 60 MM;  CAPA DE COMPRESION 12 CM DE

HORMIGON ARMADO, HA-25/B/20/IIA, ACERO B-500S

9. PERFIL ANGULAR DE ACERO L 200.100.10 ATORNILLADO A ZUNCHO DE HORMIGON

10. VIGA-ZANCA DE ESCALERA. PERFIL ANGULAR DE ACERO 200.100.10

11. RECRECIDO DE HORMIGON EN MASA PARA FORMACION DE RELLANOS Y PELDAÑOS

12. ESTRUCTURA METALICA EXISTENTE

13. FORJADO EXISTENTE

14. PERFIL LAMINADO UPN 400, SOLDADO SOBRE ESTRUCTURA EXISTENTE

15. PERFIL ANGULAR DE ACERO 200.100.10, ATORNILLADO A VIGA DE HORMIGON

16. PILAR COMPUESTO DE ACERO LAMINADO HEB 300 + 2 CHAPONES DE CIERRE 300.0,5 MM

17. VIGA DE ACERO LAMINADO HEB 550

18. VIGA DE ACERO LAMINADO HEA 550

19. CHAPA DE CIERRE FRONTAL DE ACERO 300.10 MM CON CARTABONES 10 MM ESPESOR CADA 1 M SOLDADOS A

VIGAS HEB 550 / HEA 550

20. LAMINA IMPERMEABILIZANTE ASFALTICA.  LÁMINAS GEOTEXTILES DE PROTECCIÓN INFERIOR Y SUPERIOR

21. SOLERA DE HORMIGON EN MASA 10 CM ESPESOR. ACABADO SUPERIOR ESCOBILLADO

22. FORMACIÓN DE CANAL DE EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES 10x2 CM EN SOLERA

23. RECRECIDO MACIZO CON LEVANTE DE LADRILLO HUECO

24. FORMACION DE PELDAÑOS CON RECRECIDO DE HORMIGON EN MASA. ACABADO SUPERIOR ESCOBILLADO

25. PERFIL LAMINADO UPN 400, SOBRE ESTRCUTURA EXISTENTE.

26. ENCACHADO DE GRAVA 20 CM

27. MORTERO IMPERMEABILIZANTE CEMENTOSO

28. CUPULAS PREFABRICADAS DE POLIPROPILENO, H=25 CM. VENTILACION DE CAMARA DE AIRE: 4 TUBOS PVC

40MM, TIPO CAVITI O SIMILAR

29. CAPA DE COMPRESION HORMIGÓN 8 CM

30. PANELES RIGIDOS DE POLIESTIRENO EXTRUIDO 5 CM

31. SOLERA DE SILICEA 10 CM

32. LAMINA DRENANTE  DANODREN H-25 O SIMILAR

33. TUBO POROSO DE DRENAJE DE PVC 200 mm DIAMETRO, SOBRE LECHO DE HORMIGON POBRE DE 10CM CON

FORMACION DE 1/2 CAÑA.

34. RELLENO DE GRAVA FILTRANTE, CON PROTECCION PERIMETRAL DE LAMINA GEOTEXTIL

35. LAMINA IMPERMEABILIZANTE ASFALTICA ADHERIDA A SOPORTES

36. PROTECCION DE CHAPA GALVANIZADA 2 MM. DESARROLLO 300 MM

37. LEVANTE DE ½ ASTA DE LADRILLO HUECO DOBLE CON RASEO DE GOLPE DE LLANA EXTERIOR; LLAVES DE

UNION CON HOJA EXTERIOR, DE ACERO GALVANIZADO, CADA 50 CM

38. DINTEL HUECO ASCENSOR: ARMADURAS TIPO MURFOR EN DOS TENDELES

39. LEVANTE DE LADRILLO HUECO TRIPLE 15 CM CON RASEO DE GOLPE DE LLANA EXTERIOR; LLAVES DE UNION

CON HOJA EXTERIOR, DE ACERO GALVANIZADO, CADA 50 CM

40. PLACAS DE POLIESTIRENO EXTRUIDO 80 MM / CAMARA DE AIRE

41. PLACAS DE POLIESTIRENO EXTRUIDO 40 MM

42. CHAPA GALVANIZADA PLEGADA 3 MM, DESARROLLO 600 MM DE SOPORTE DE LADRILLO. BASTIDOR C DE PERFIL

TUBULAR DE ACERO 40.40 MM ATORNILLADO A VIGAS

43. LADRILLO CARAVISTA, FORMATO 23X11X5 CM;  LLAVES DE UNION CON HOJA INTERIOR DE ACERO

GALVANIZADO, CADA 50 CM

44. PLAQUETA DE LADRILLO CARAVISTA 3 CM RECIBIDA CON MORTERO DE CEMENTO

45. SUBESTRUCTURA DE MONTANTES VERTICALES DE PERFILES DE ACERO GALVANIZADO C 100.50.2 MM, +

RASTRELES HORIZONTALES DE PERFILES DE ACERO GALVANIZADO OMEGA 40 MM

            (MINIMO 4 RASTRELES POR PLANTA)

46. REVESTIMIENTO DE CHAPA PERFILADA DE ACERO GALVANIZADO, ESPESOR 0,75 MM

            ALTURA DE NERVIO 52 MM. ACABADO PRELACADO, TIPO CHANTILLY DE ARCELOR

            MITTAL O SIMILAR

47. REMATES PERIMETRALES Z DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO PRELACADO, DESARROLLO 100 MM

48. PLACAS DE POLIESTIRENO EXTRUIDO 100 MM ENTRE PERFILES DE SUBESTRUCTURA / CAMARA DE AIRE

49. VIERTEAGUAS DE PIEDRA CALIZA, ESPESOR 5CM RECIBIDO CON ADHESIVO ESPECIAL SOBRE LAMINA

ASFALTICA.

50. MORTERO DE CEMENTO DE REGULARIZACION Y PENDIENTES. ESPESOR MINIMO 3 CM

51. PANEL RIGIDO DE XPS DE 100 MM DENSIDAD 150 KG/M3 CON PROTECCION GEOTEXTIL SUPERIOR.

52. CHAPA PLEGADA DE ACERO 3MM ESPESOR, DESARROLLO 600MM

53. CHAPA PLEGADA DE ACERO 3MM ESPESOR, DESARROLLO 400MM

54. SOLERA DE HORMIGON 6 CM.

55. PAVIMENTO DE GRES PORCELANICO DE EXTERIORES. CLASE 3

56. CANALON DE CHAPA GALVANIZADA SECCION 200x200MM CON REJILLA PARAGRAVILLAS

57. ACABADO DE GRAVA DE 8CM.

58. REMATE FRONTAL DE FORJADO: CHAPA GALVANIZADA PLEGADA 3MM, DESARROLLO 400MM. BASTIDOR DE

PERFIL TUBULAR DE ACERO 40.40 MM ATORNILLADO A ZUNCHO

59. BASTIDOR TUBULAR DE ACERO 40.40 MM

60. REMATE / PROTECCION DE CHAPA DE ACERO PLEGADA 2MM, DESARROLLO 600 MM ATORNILLADA A BASTIDOR.

ACABADO LACADO

61. ALBARDILLA DE CHAPA DE ACERO PLEGADA 2 MM, DESARROLLO 600 MM ATORNILADA A BASTIDOR.  ACABADO

LACADO

62. ALBARDILLA DE CHAPA DE ACERO PLEGADA 2 MM, DESARROLLO 900 MM ATORNILADA A BASTIDOR.  ACABADO

LACADO

63. ALBARDILLA DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO, ESPESOR 0.75MM, ACABADO PRELACADO, ATORNILLADA

SOBRE SUB-ESTRUCTURA.

64. REMATE / PROTECCION DE LAMINA: CHAPA GALVANIZADA 1,5 MM. DESARROLLO 250 MM

65. CARPINTERÍA EXTERIOR DE ALUMINIO CON ROTURA DE PUENTE TÉRMICO, DE 80MM DE ANCHURA TOTAL DE

PERFIL, TIPO CORTIZO SERIE 80 Ó SIMILAR, TRANSMITANCIA INSTALADA ≤ 0,85 W/(M2K), PERMEABILIDAD CLASE

4 COLOCACION CON BANDA EXPANSIVA DE CÉLULA CERRADA CON PARA-VAPOR EN JUNTAS CON LA FÁBRICA.

66. ACRISTALAMIENTO CON VIDRIOS DOBLES 3.3.2/16ARGÓN/4.4.1 TIPO PLANISTAR O SIMILAR, HOJA INTERIOR DE

SEGURIDAD CON LÁMINA INTERMEDIA DE BUTIRAL TRANSPARENTE.

67. PUERTA EXTERIOR OPACA DE ALUMINIO, MARCO TIPO CORTIZO SERIE 80 O SIMILAR, DE 50MM DE ESPESOR

TOTAL DE HOJA. PANELES FORMADOS POR 2 PLACAS DE ALUMINIO MAS NUCLEO AISLANTE

68. REJILLA. BASTIDOR PERIMETRAL DE PERFIL TUBULAR DE ACERO 60.60.3

            LAMAS "Z" DE ACERO, ESPESOR 3MM DESARROLLO 100MM, SOBRE ANGULAR PERIMETRAL DE ACERO L 60.60.3.

            HOJA BATIENTE CON MARCO TUBULAR DE ACERO 60.60.3 + ANGULAR DE ACERO L 60.60.3

69. CARPINTERÍA INTERIOR DE ALUMINIO TIPO CORTIZO SERIE 80  O SIMILAR

70. ACRISTALAMIENTO CON VIDRIO DE SEGURIDAD 5.5.1 CON LÁMINA INTERMEDIA DE BUTIRAL, TIPO STADIP

SILENCE 5.5.1 Ó SIMILAR

71. CARPINTERIA DE ALUMINIO DE CORTIZO 80 O SIMILAR. VIDRIO LAMINAR 8+8mm CON LAMINA INTERIOR DE

BUTIRAL TRANSPARENTE. LACADO LISO O ANODIZADO, A DECIDIR POR LA DIRECCION,

72. PASAMANOS TUBULAR DE ALUMINIO 120.60.4. FIJADO EN EXTREMOS A PARAMENTO DE LADRILLO

73. TRASDOSADO DE PLACA DE YESO LAMINADO 15 MM SOBRE PERFILERÍA TECNICA GALVANIZADA 46 MM;

AISLAMIENTO INTERIOR SEMIRRIGIDO DE LANA DE ROCA 40 MM.

 73´.  TRASDOSADO DE PLACA DE YESO LAMINADO 15 MM SOBRE PERFILERÍA TECNICA GALVANIZADA 70 MM;

AISLAMIENTO INTERIOR SEMIRRIGIDO DE LANA DE ROCA 70 MM. SISTEMA AQUAPANEL O SIMILAR

74. TABIQUE DE PLACAS DE YESO LAMINADO 15 mm SOBRE PERFILERÍA TECNICA GALVANIZADA 70 MM;

AISLAMIENTO INTERIOR SEMIRRIGIDO LANA DE ROCA 70 MM

75. BALDOSA DE GRES PORCELANICO GRAN FORMATO. CLASE 2. EN ESCALERAS , CON PIEZAS DE BORDE

BISELADO

76. LAMINA ACUSTICA DE POLIETILENO FLEXIBLE TIPO IMPACTODAN 5 O SIMILAR

77. SOLERA DE HORMIGÓN (SILICEA?) 5 CM ESPESOR.

78. PAVIMENTO DE BALDOSA DE GRES

79. FALSO TECHO DE CHAPA PERFILADA DE ACERO GALVANIZADA, ESPESOR 0,75 MM, H: 60 MM…. SOBRE

PERFILERÍA TECNICA GALVANIZADA

80. PERFIL PERIMETRAL DE FALSO TECHO L 200.100 DE CHAPA GALVANIZADA PLEGADA 1,5 MM

81. FALSO TECHO DE PLACA LISA DE YESO LAMINADO 13 MM SOBRE PERFILERÍA TECNICA GALVANIZADA

82. PIE DERECHO: PLETINA 110.10 MM (80.10 MM EN BASE) CON CARTABON, SOLDADA A VIGA Y CHAPA FRONTAL

83. PERFIL TUBULAR DE ACERO 200.80.5 SOLDADO A CHAPA Y PIES DERECHOS

84. PROTECCION DE LAMINA: CHAPA DE ACERO PLEGADA 2 MM, DESARROLLO 200+80+2 MM.

85. CHAPA DE ACERO PERFORADA 10 MM. PERFORACIONES CIRCULARES AL TRESBOLILLO. PORCENTAJE

PERFORACION 60%. BORDE INFERIOR: BORDE DE PLANCHA

86. PASAMANOS PERFIL DE ACERO UPN 140 LASER (140.60 MM) SOLDADO A PLETINA Y CHAPA PERFORADA

87. REMATE LATERAL DE PELDAÑOS: CHAPA DE ACERO 5 MM, SOLDADA A PERFIL ESTRUCTURAL DE ZANCAS

MEDIANTE PLETINAS

88. CHAPA DE ACERO PERFORADA 5 MM. PERFORACIONES CIRCULARES 60% COLOCACIÓN SEGUN PENDIENTE DE

LA ESCALERA.  BORDE INFERIOR: BORDE DE PLANCHA

89. CHAPA DE ACERO CIEGA 5 MM EN OJO, SOLDADA A BARANDILLAS DE RAMPAS

90. PASAMANOS: CHAPA DE ACERO 5 MM PLEGADA C 50.50.50 MM SOLDADA A CHAPA PERFORADA

91. SOLERA DE BASE DE HORMIGÓN 20 CM. MALLAZO 20x20x5.

92. SOLERA DE HORMIGÓN 10 CM. ACABADO ESCOBILLADO. 20x20x5

93. BALDOSA DE PIEDRA CALIZA TIPO CALATORAO 50.30.8 CM. RECIBIDA CON MORTERO

94. RAIL FERROVIARIO SECCION TIPO T EUROPEAN STANDARD, H: 160 MM O SIMILAR, RECICLADO.  RECIBIDO CON

GARRAS INFERIORES EN SOLERA

95. ADOQUIN RUSTICO DE HORMIGON 20X20X8 CM ACABADO ENVEJECIDO, TIPO TEGULA DE BREINCO

96. ARENA O/5 MM

97. MORTERO

98. LAMINA GEOTEXTIL

99. GRAVA FINA

100. CAPA BASE, MATERIAL GRANULAR COMPACTADO 90-95%- 20CM

101. TUBO POROSO P.V.C. Ø200MM

102. TUBULAR 100.50.4MM. CURVADO EN FRIO. RADIOS DE CURVATURA 4,30M Y 3,20M,  SUJECION CON ESCUADRAS

METALICAS

103. MURETE DE HORMIGON EN MASA

104. GRADAS DE HORMIGON EN MASA. ACABADO ESCOBILLADO

105. ASIENTO DE MADERA

106. CAMINO PEATONAL Y BIDE-GORRI EXISTENTES

107. ZOCALO DE HORMIGON EN MASA. ALTURA 50CM. ANCHURA 30CM

108. VERJA TUBOS RECTANGULARES DE ACERO GALVANIZADO 120.50.3MM  EMBUTIDOS EN ZOCALO DE HORMIGON

109. REMATE. CORONACION CONTINUA CON CHAPA PLEGADA DE ACERO 5MM L125.75MM SOLDADA A TUBOS
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1. TERRENO EXISTENTE / RELLENOS

2. HORMIGON DE LIMPIEZA HM-20, H:10 CM

3. ZAPATA / LOSA DE HORMIGON ARMADO, HA-25/B/20/IIA, ACERO B-500S

4. MURETE DE HORMIGON ARMADO. ESPESOR 15 CM, HA-25/B/20/IIA, ACERO B-500S

            ARMADURA INTERIOR  MALLAZO Ø10 (15X15).

5. VIGA DE HORMIGON ARMADO, HA-25/B/20/IIA, ACERO B-500S / ZUNCHO DE HORMIGON ARMADO, HA-25/B/20/IIA,

ACERO B-500S

6. FORJADO DE SEMI-VIGUETAS DE HORMIGON PRETENSADO Y BOVEDILLAS DE HORMIGON  H: 17 CM

7. CAPA DE COMPRESION H: 5 CM DE HORMIGON HA-25/B/20/IIA

8. FORJADO MIXTO: CHAPA PERFILADA DE ACERO ESPESOR 1 MM, H: 60 MM;  CAPA DE COMPRESION 12 CM DE

HORMIGON ARMADO, HA-25/B/20/IIA, ACERO B-500S

9. PERFIL ANGULAR DE ACERO L 200.100.10 ATORNILLADO A ZUNCHO DE HORMIGON

10. VIGA-ZANCA DE ESCALERA. PERFIL ANGULAR DE ACERO 200.100.10

11. RECRECIDO DE HORMIGON EN MASA PARA FORMACION DE RELLANOS Y PELDAÑOS

12. ESTRUCTURA METALICA EXISTENTE

13. FORJADO EXISTENTE

14. PERFIL LAMINADO UPN 400, SOLDADO SOBRE ESTRUCTURA EXISTENTE

15. PERFIL ANGULAR DE ACERO 200.100.10, ATORNILLADO A VIGA DE HORMIGON

16. PILAR COMPUESTO DE ACERO LAMINADO HEB 300 + 2 CHAPONES DE CIERRE 300.0,5 MM

17. VIGA DE ACERO LAMINADO HEB 550

18. VIGA DE ACERO LAMINADO HEA 550

19. CHAPA DE CIERRE FRONTAL DE ACERO 300.10 MM CON CARTABONES 10 MM ESPESOR CADA 1 M SOLDADOS A

VIGAS HEB 550 / HEA 550

20. LAMINA IMPERMEABILIZANTE ASFALTICA.  LÁMINAS GEOTEXTILES DE PROTECCIÓN INFERIOR Y SUPERIOR

21. SOLERA DE HORMIGON EN MASA 10 CM ESPESOR. ACABADO SUPERIOR ESCOBILLADO

22. FORMACIÓN DE CANAL DE EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES 10x2 CM EN SOLERA

23. RECRECIDO MACIZO CON LEVANTE DE LADRILLO HUECO

24. FORMACION DE PELDAÑOS CON RECRECIDO DE HORMIGON EN MASA. ACABADO SUPERIOR ESCOBILLADO

25. PERFIL LAMINADO UPN 400, SOBRE ESTRCUTURA EXISTENTE.

26. ENCACHADO DE GRAVA 20 CM

27. MORTERO IMPERMEABILIZANTE CEMENTOSO

28. CUPULAS PREFABRICADAS DE POLIPROPILENO, H=25 CM. VENTILACION DE CAMARA DE AIRE: 4 TUBOS PVC

40MM, TIPO CAVITI O SIMILAR

29. CAPA DE COMPRESION HORMIGÓN 8 CM

30. PANELES RIGIDOS DE POLIESTIRENO EXTRUIDO 5 CM

31. SOLERA DE SILICEA 10 CM

32. LAMINA DRENANTE  DANODREN H-25 O SIMILAR

33. TUBO POROSO DE DRENAJE DE PVC 200 mm DIAMETRO, SOBRE LECHO DE HORMIGON POBRE DE 10CM CON

FORMACION DE 1/2 CAÑA.

34. RELLENO DE GRAVA FILTRANTE, CON PROTECCION PERIMETRAL DE LAMINA GEOTEXTIL

35. LAMINA IMPERMEABILIZANTE ASFALTICA ADHERIDA A SOPORTES

36. PROTECCION DE CHAPA GALVANIZADA 2 MM. DESARROLLO 300 MM

37. LEVANTE DE ½ ASTA DE LADRILLO HUECO DOBLE CON RASEO DE GOLPE DE LLANA EXTERIOR; LLAVES DE

UNION CON HOJA EXTERIOR, DE ACERO GALVANIZADO, CADA 50 CM

38. DINTEL HUECO ASCENSOR: ARMADURAS TIPO MURFOR EN DOS TENDELES

39. LEVANTE DE LADRILLO HUECO TRIPLE 15 CM CON RASEO DE GOLPE DE LLANA EXTERIOR; LLAVES DE UNION

CON HOJA EXTERIOR, DE ACERO GALVANIZADO, CADA 50 CM

40. PLACAS DE POLIESTIRENO EXTRUIDO 80 MM / CAMARA DE AIRE

41. PLACAS DE POLIESTIRENO EXTRUIDO 40 MM

42. CHAPA GALVANIZADA PLEGADA 3 MM, DESARROLLO 600 MM DE SOPORTE DE LADRILLO. BASTIDOR C DE PERFIL

TUBULAR DE ACERO 40.40 MM ATORNILLADO A VIGAS

43. LADRILLO CARAVISTA, FORMATO 23X11X5 CM;  LLAVES DE UNION CON HOJA INTERIOR DE ACERO

GALVANIZADO, CADA 50 CM

44. PLAQUETA DE LADRILLO CARAVISTA 3 CM RECIBIDA CON MORTERO DE CEMENTO

45. SUBESTRUCTURA DE MONTANTES VERTICALES DE PERFILES DE ACERO GALVANIZADO C 100.50.2 MM, +

RASTRELES HORIZONTALES DE PERFILES DE ACERO GALVANIZADO OMEGA 40 MM

            (MINIMO 4 RASTRELES POR PLANTA)

46. REVESTIMIENTO DE CHAPA PERFILADA DE ACERO GALVANIZADO, ESPESOR 0,75 MM

            ALTURA DE NERVIO 52 MM. ACABADO PRELACADO, TIPO CHANTILLY DE ARCELOR

            MITTAL O SIMILAR

47. REMATES PERIMETRALES Z DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO PRELACADO, DESARROLLO 100 MM

48. PLACAS DE POLIESTIRENO EXTRUIDO 100 MM ENTRE PERFILES DE SUBESTRUCTURA / CAMARA DE AIRE

49. VIERTEAGUAS DE PIEDRA CALIZA, ESPESOR 5CM RECIBIDO CON ADHESIVO ESPECIAL SOBRE LAMINA

ASFALTICA.

50. MORTERO DE CEMENTO DE REGULARIZACION Y PENDIENTES. ESPESOR MINIMO 3 CM

51. PANEL RIGIDO DE XPS DE 100 MM DENSIDAD 150 KG/M3 CON PROTECCION GEOTEXTIL SUPERIOR.

52. CHAPA PLEGADA DE ACERO 3MM ESPESOR, DESARROLLO 600MM

53. CHAPA PLEGADA DE ACERO 3MM ESPESOR, DESARROLLO 400MM

54. SOLERA DE HORMIGON 6 CM.

55. PAVIMENTO DE GRES PORCELANICO DE EXTERIORES. CLASE 3

56. CANALON DE CHAPA GALVANIZADA SECCION 200x200MM CON REJILLA PARAGRAVILLAS

57. ACABADO DE GRAVA DE 8CM.

58. REMATE FRONTAL DE FORJADO: CHAPA GALVANIZADA PLEGADA 3MM, DESARROLLO 400MM. BASTIDOR DE

PERFIL TUBULAR DE ACERO 40.40 MM ATORNILLADO A ZUNCHO

59. BASTIDOR TUBULAR DE ACERO 40.40 MM

60. REMATE / PROTECCION DE CHAPA DE ACERO PLEGADA 2MM, DESARROLLO 600 MM ATORNILLADA A BASTIDOR.

ACABADO LACADO

61. ALBARDILLA DE CHAPA DE ACERO PLEGADA 2 MM, DESARROLLO 600 MM ATORNILADA A BASTIDOR.  ACABADO

LACADO

62. ALBARDILLA DE CHAPA DE ACERO PLEGADA 2 MM, DESARROLLO 900 MM ATORNILADA A BASTIDOR.  ACABADO

LACADO

63. ALBARDILLA DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO, ESPESOR 0.75MM, ACABADO PRELACADO, ATORNILLADA

SOBRE SUB-ESTRUCTURA.

64. REMATE / PROTECCION DE LAMINA: CHAPA GALVANIZADA 1,5 MM. DESARROLLO 250 MM

65. CARPINTERÍA EXTERIOR DE ALUMINIO CON ROTURA DE PUENTE TÉRMICO, DE 80MM DE ANCHURA TOTAL DE

PERFIL, TIPO CORTIZO SERIE 80 Ó SIMILAR, TRANSMITANCIA INSTALADA ≤ 0,85 W/(M2K), PERMEABILIDAD CLASE

4 COLOCACION CON BANDA EXPANSIVA DE CÉLULA CERRADA CON PARA-VAPOR EN JUNTAS CON LA FÁBRICA.

66. ACRISTALAMIENTO CON VIDRIOS DOBLES 3.3.2/16ARGÓN/4.4.1 TIPO PLANISTAR O SIMILAR, HOJA INTERIOR DE

SEGURIDAD CON LÁMINA INTERMEDIA DE BUTIRAL TRANSPARENTE.

67. PUERTA EXTERIOR OPACA DE ALUMINIO, MARCO TIPO CORTIZO SERIE 80 O SIMILAR, DE 50MM DE ESPESOR

TOTAL DE HOJA. PANELES FORMADOS POR 2 PLACAS DE ALUMINIO MAS NUCLEO AISLANTE

68. REJILLA. BASTIDOR PERIMETRAL DE PERFIL TUBULAR DE ACERO 60.60.3

            LAMAS "Z" DE ACERO, ESPESOR 3MM DESARROLLO 100MM, SOBRE ANGULAR PERIMETRAL DE ACERO L 60.60.3.

            HOJA BATIENTE CON MARCO TUBULAR DE ACERO 60.60.3 + ANGULAR DE ACERO L 60.60.3

69. CARPINTERÍA INTERIOR DE ALUMINIO TIPO CORTIZO SERIE 80  O SIMILAR

70. ACRISTALAMIENTO CON VIDRIO DE SEGURIDAD 5.5.1 CON LÁMINA INTERMEDIA DE BUTIRAL, TIPO STADIP

SILENCE 5.5.1 Ó SIMILAR

71. CARPINTERIA DE ALUMINIO DE CORTIZO 80 O SIMILAR. VIDRIO LAMINAR 8+8mm CON LAMINA INTERIOR DE

BUTIRAL TRANSPARENTE. LACADO LISO O ANODIZADO, A DECIDIR POR LA DIRECCION,

72. PASAMANOS TUBULAR DE ALUMINIO 120.60.4. FIJADO EN EXTREMOS A PARAMENTO DE LADRILLO

73. TRASDOSADO DE PLACA DE YESO LAMINADO 15 MM SOBRE PERFILERÍA TECNICA GALVANIZADA 46 MM;

AISLAMIENTO INTERIOR SEMIRRIGIDO DE LANA DE ROCA 40 MM.

 73´.  TRASDOSADO DE PLACA DE YESO LAMINADO 15 MM SOBRE PERFILERÍA TECNICA GALVANIZADA 70 MM;

AISLAMIENTO INTERIOR SEMIRRIGIDO DE LANA DE ROCA 70 MM. SISTEMA AQUAPANEL O SIMILAR

74. TABIQUE DE PLACAS DE YESO LAMINADO 15 mm SOBRE PERFILERÍA TECNICA GALVANIZADA 70 MM;

AISLAMIENTO INTERIOR SEMIRRIGIDO LANA DE ROCA 70 MM

75. BALDOSA DE GRES PORCELANICO GRAN FORMATO. CLASE 2. EN ESCALERAS , CON PIEZAS DE BORDE

BISELADO

76. LAMINA ACUSTICA DE POLIETILENO FLEXIBLE TIPO IMPACTODAN 5 O SIMILAR

77. SOLERA DE HORMIGÓN (SILICEA?) 5 CM ESPESOR.

78. PAVIMENTO DE BALDOSA DE GRES

79. FALSO TECHO DE CHAPA PERFILADA DE ACERO GALVANIZADA, ESPESOR 0,75 MM, H: 60 MM…. SOBRE

PERFILERÍA TECNICA GALVANIZADA

80. PERFIL PERIMETRAL DE FALSO TECHO L 200.100 DE CHAPA GALVANIZADA PLEGADA 1,5 MM

81. FALSO TECHO DE PLACA LISA DE YESO LAMINADO 13 MM SOBRE PERFILERÍA TECNICA GALVANIZADA

82. PIE DERECHO: PLETINA 110.10 MM (80.10 MM EN BASE) CON CARTABON, SOLDADA A VIGA Y CHAPA FRONTAL

83. PERFIL TUBULAR DE ACERO 200.80.5 SOLDADO A CHAPA Y PIES DERECHOS

84. PROTECCION DE LAMINA: CHAPA DE ACERO PLEGADA 2 MM, DESARROLLO 200+80+2 MM.

85. CHAPA DE ACERO PERFORADA 10 MM. PERFORACIONES CIRCULARES AL TRESBOLILLO. PORCENTAJE

PERFORACION 60%. BORDE INFERIOR: BORDE DE PLANCHA

86. PASAMANOS PERFIL DE ACERO UPN 140 LASER (140.60 MM) SOLDADO A PLETINA Y CHAPA PERFORADA

87. REMATE LATERAL DE PELDAÑOS: CHAPA DE ACERO 5 MM, SOLDADA A PERFIL ESTRUCTURAL DE ZANCAS

MEDIANTE PLETINAS

88. CHAPA DE ACERO PERFORADA 5 MM. PERFORACIONES CIRCULARES 60% COLOCACIÓN SEGUN PENDIENTE DE

LA ESCALERA.  BORDE INFERIOR: BORDE DE PLANCHA

89. CHAPA DE ACERO CIEGA 5 MM EN OJO, SOLDADA A BARANDILLAS DE RAMPAS

90. PASAMANOS: CHAPA DE ACERO 5 MM PLEGADA C 50.50.50 MM SOLDADA A CHAPA PERFORADA

91. SOLERA DE BASE DE HORMIGÓN 20 CM. MALLAZO 20x20x5.

92. SOLERA DE HORMIGÓN 10 CM. ACABADO ESCOBILLADO. 20x20x5

93. BALDOSA DE PIEDRA CALIZA TIPO CALATORAO 50.30.8 CM. RECIBIDA CON MORTERO

94. RAIL FERROVIARIO SECCION TIPO T EUROPEAN STANDARD, H: 160 MM O SIMILAR, RECICLADO.  RECIBIDO CON

GARRAS INFERIORES EN SOLERA

95. ADOQUIN RUSTICO DE HORMIGON 20X20X8 CM ACABADO ENVEJECIDO, TIPO TEGULA DE BREINCO

96. ARENA O/5 MM

97. MORTERO

98. LAMINA GEOTEXTIL

99. GRAVA FINA

100. CAPA BASE, MATERIAL GRANULAR COMPACTADO 90-95%- 20CM

101. TUBO POROSO P.V.C. Ø200MM

102. TUBULAR 100.50.4MM. CURVADO EN FRIO. RADIOS DE CURVATURA 4,30M Y 3,20M,  SUJECION CON ESCUADRAS

METALICAS

103. MURETE DE HORMIGON EN MASA

104. GRADAS DE HORMIGON EN MASA. ACABADO ESCOBILLADO

105. ASIENTO DE MADERA

106. CAMINO PEATONAL Y BIDE-GORRI EXISTENTES

107. ZOCALO DE HORMIGON EN MASA. ALTURA 50CM. ANCHURA 30CM

108. VERJA TUBOS RECTANGULARES DE ACERO GALVANIZADO 120.50.3MM  EMBUTIDOS EN ZOCALO DE HORMIGON

109. REMATE. CORONACION CONTINUA CON CHAPA PLEGADA DE ACERO 5MM L125.75MM SOLDADA A TUBOS
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1. TERRENO EXISTENTE / RELLENOS

2. HORMIGON DE LIMPIEZA HM-20, H:10 CM

3. ZAPATA / LOSA DE HORMIGON ARMADO, HA-25/B/20/IIA, ACERO B-500S

4. MURETE DE HORMIGON ARMADO. ESPESOR 15 CM, HA-25/B/20/IIA, ACERO B-500S

            ARMADURA INTERIOR  MALLAZO Ø10 (15X15).

5. VIGA DE HORMIGON ARMADO, HA-25/B/20/IIA, ACERO B-500S / ZUNCHO DE HORMIGON ARMADO, HA-25/B/20/IIA,

ACERO B-500S

6. FORJADO DE SEMI-VIGUETAS DE HORMIGON PRETENSADO Y BOVEDILLAS DE HORMIGON  H: 17 CM

7. CAPA DE COMPRESION H: 5 CM DE HORMIGON HA-25/B/20/IIA

8. FORJADO MIXTO: CHAPA PERFILADA DE ACERO ESPESOR 1 MM, H: 60 MM;  CAPA DE COMPRESION 12 CM DE

HORMIGON ARMADO, HA-25/B/20/IIA, ACERO B-500S

9. PERFIL ANGULAR DE ACERO L 200.100.10 ATORNILLADO A ZUNCHO DE HORMIGON

10. VIGA-ZANCA DE ESCALERA. PERFIL ANGULAR DE ACERO 200.100.10

11. RECRECIDO DE HORMIGON EN MASA PARA FORMACION DE RELLANOS Y PELDAÑOS

12. ESTRUCTURA METALICA EXISTENTE

13. FORJADO EXISTENTE

14. PERFIL LAMINADO UPN 400, SOLDADO SOBRE ESTRUCTURA EXISTENTE

15. PERFIL ANGULAR DE ACERO 200.100.10, ATORNILLADO A VIGA DE HORMIGON

16. PILAR COMPUESTO DE ACERO LAMINADO HEB 300 + 2 CHAPONES DE CIERRE 300.0,5 MM

17. VIGA DE ACERO LAMINADO HEB 550

18. VIGA DE ACERO LAMINADO HEA 550

19. CHAPA DE CIERRE FRONTAL DE ACERO 300.10 MM CON CARTABONES 10 MM ESPESOR CADA 1 M SOLDADOS A

VIGAS HEB 550 / HEA 550

20. LAMINA IMPERMEABILIZANTE ASFALTICA.  LÁMINAS GEOTEXTILES DE PROTECCIÓN INFERIOR Y SUPERIOR

21. SOLERA DE HORMIGON EN MASA 10 CM ESPESOR. ACABADO SUPERIOR ESCOBILLADO

22. FORMACIÓN DE CANAL DE EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES 10x2 CM EN SOLERA

23. RECRECIDO MACIZO CON LEVANTE DE LADRILLO HUECO

24. FORMACION DE PELDAÑOS CON RECRECIDO DE HORMIGON EN MASA. ACABADO SUPERIOR ESCOBILLADO

25. PERFIL LAMINADO UPN 400, SOBRE ESTRCUTURA EXISTENTE.

26. ENCACHADO DE GRAVA 20 CM

27. MORTERO IMPERMEABILIZANTE CEMENTOSO

28. CUPULAS PREFABRICADAS DE POLIPROPILENO, H=25 CM. VENTILACION DE CAMARA DE AIRE: 4 TUBOS PVC

40MM, TIPO CAVITI O SIMILAR

29. CAPA DE COMPRESION HORMIGÓN 8 CM

30. PANELES RIGIDOS DE POLIESTIRENO EXTRUIDO 5 CM

31. SOLERA DE SILICEA 10 CM

32. LAMINA DRENANTE  DANODREN H-25 O SIMILAR

33. TUBO POROSO DE DRENAJE DE PVC 200 mm DIAMETRO, SOBRE LECHO DE HORMIGON POBRE DE 10CM CON

FORMACION DE 1/2 CAÑA.

34. RELLENO DE GRAVA FILTRANTE, CON PROTECCION PERIMETRAL DE LAMINA GEOTEXTIL

35. LAMINA IMPERMEABILIZANTE ASFALTICA ADHERIDA A SOPORTES

36. PROTECCION DE CHAPA GALVANIZADA 2 MM. DESARROLLO 300 MM

37. LEVANTE DE ½ ASTA DE LADRILLO HUECO DOBLE CON RASEO DE GOLPE DE LLANA EXTERIOR; LLAVES DE

UNION CON HOJA EXTERIOR, DE ACERO GALVANIZADO, CADA 50 CM

38. DINTEL HUECO ASCENSOR: ARMADURAS TIPO MURFOR EN DOS TENDELES

39. LEVANTE DE LADRILLO HUECO TRIPLE 15 CM CON RASEO DE GOLPE DE LLANA EXTERIOR; LLAVES DE UNION

CON HOJA EXTERIOR, DE ACERO GALVANIZADO, CADA 50 CM

40. PLACAS DE POLIESTIRENO EXTRUIDO 80 MM / CAMARA DE AIRE

41. PLACAS DE POLIESTIRENO EXTRUIDO 40 MM

42. CHAPA GALVANIZADA PLEGADA 3 MM, DESARROLLO 600 MM DE SOPORTE DE LADRILLO. BASTIDOR C DE PERFIL

TUBULAR DE ACERO 40.40 MM ATORNILLADO A VIGAS

43. LADRILLO CARAVISTA, FORMATO 23X11X5 CM;  LLAVES DE UNION CON HOJA INTERIOR DE ACERO

GALVANIZADO, CADA 50 CM

44. PLAQUETA DE LADRILLO CARAVISTA 3 CM RECIBIDA CON MORTERO DE CEMENTO

45. SUBESTRUCTURA DE MONTANTES VERTICALES DE PERFILES DE ACERO GALVANIZADO C 100.50.2 MM, +

RASTRELES HORIZONTALES DE PERFILES DE ACERO GALVANIZADO OMEGA 40 MM

            (MINIMO 4 RASTRELES POR PLANTA)

46. REVESTIMIENTO DE CHAPA PERFILADA DE ACERO GALVANIZADO, ESPESOR 0,75 MM

            ALTURA DE NERVIO 52 MM. ACABADO PRELACADO, TIPO CHANTILLY DE ARCELOR

            MITTAL O SIMILAR

47. REMATES PERIMETRALES Z DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO PRELACADO, DESARROLLO 100 MM

48. PLACAS DE POLIESTIRENO EXTRUIDO 100 MM ENTRE PERFILES DE SUBESTRUCTURA / CAMARA DE AIRE

49. VIERTEAGUAS DE PIEDRA CALIZA, ESPESOR 5CM RECIBIDO CON ADHESIVO ESPECIAL SOBRE LAMINA

ASFALTICA.

50. MORTERO DE CEMENTO DE REGULARIZACION Y PENDIENTES. ESPESOR MINIMO 3 CM

51. PANEL RIGIDO DE XPS DE 100 MM DENSIDAD 150 KG/M3 CON PROTECCION GEOTEXTIL SUPERIOR.

52. CHAPA PLEGADA DE ACERO 3MM ESPESOR, DESARROLLO 600MM

53. CHAPA PLEGADA DE ACERO 3MM ESPESOR, DESARROLLO 400MM

54. SOLERA DE HORMIGON 6 CM.

55. PAVIMENTO DE GRES PORCELANICO DE EXTERIORES. CLASE 3

56. CANALON DE CHAPA GALVANIZADA SECCION 200x200MM CON REJILLA PARAGRAVILLAS

57. ACABADO DE GRAVA DE 8CM.

58. REMATE FRONTAL DE FORJADO: CHAPA GALVANIZADA PLEGADA 3MM, DESARROLLO 400MM. BASTIDOR DE

PERFIL TUBULAR DE ACERO 40.40 MM ATORNILLADO A ZUNCHO

59. BASTIDOR TUBULAR DE ACERO 40.40 MM

60. REMATE / PROTECCION DE CHAPA DE ACERO PLEGADA 2MM, DESARROLLO 600 MM ATORNILLADA A BASTIDOR.

ACABADO LACADO

61. ALBARDILLA DE CHAPA DE ACERO PLEGADA 2 MM, DESARROLLO 600 MM ATORNILADA A BASTIDOR.  ACABADO

LACADO

62. ALBARDILLA DE CHAPA DE ACERO PLEGADA 2 MM, DESARROLLO 900 MM ATORNILADA A BASTIDOR.  ACABADO

LACADO

63. ALBARDILLA DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO, ESPESOR 0.75MM, ACABADO PRELACADO, ATORNILLADA

SOBRE SUB-ESTRUCTURA.

64. REMATE / PROTECCION DE LAMINA: CHAPA GALVANIZADA 1,5 MM. DESARROLLO 250 MM

65. CARPINTERÍA EXTERIOR DE ALUMINIO CON ROTURA DE PUENTE TÉRMICO, DE 80MM DE ANCHURA TOTAL DE

PERFIL, TIPO CORTIZO SERIE 80 Ó SIMILAR, TRANSMITANCIA INSTALADA ≤ 0,85 W/(M2K), PERMEABILIDAD CLASE

4 COLOCACION CON BANDA EXPANSIVA DE CÉLULA CERRADA CON PARA-VAPOR EN JUNTAS CON LA FÁBRICA.

66. ACRISTALAMIENTO CON VIDRIOS DOBLES 3.3.2/16ARGÓN/4.4.1 TIPO PLANISTAR O SIMILAR, HOJA INTERIOR DE

SEGURIDAD CON LÁMINA INTERMEDIA DE BUTIRAL TRANSPARENTE.

67. PUERTA EXTERIOR OPACA DE ALUMINIO, MARCO TIPO CORTIZO SERIE 80 O SIMILAR, DE 50MM DE ESPESOR

TOTAL DE HOJA. PANELES FORMADOS POR 2 PLACAS DE ALUMINIO MAS NUCLEO AISLANTE

68. REJILLA. BASTIDOR PERIMETRAL DE PERFIL TUBULAR DE ACERO 60.60.3

            LAMAS "Z" DE ACERO, ESPESOR 3MM DESARROLLO 100MM, SOBRE ANGULAR PERIMETRAL DE ACERO L 60.60.3.

            HOJA BATIENTE CON MARCO TUBULAR DE ACERO 60.60.3 + ANGULAR DE ACERO L 60.60.3

69. CARPINTERÍA INTERIOR DE ALUMINIO TIPO CORTIZO SERIE 80  O SIMILAR

70. ACRISTALAMIENTO CON VIDRIO DE SEGURIDAD 5.5.1 CON LÁMINA INTERMEDIA DE BUTIRAL, TIPO STADIP

SILENCE 5.5.1 Ó SIMILAR

71. CARPINTERIA DE ALUMINIO DE CORTIZO 80 O SIMILAR. VIDRIO LAMINAR 8+8mm CON LAMINA INTERIOR DE

BUTIRAL TRANSPARENTE. LACADO LISO O ANODIZADO, A DECIDIR POR LA DIRECCION,

72. PASAMANOS TUBULAR DE ALUMINIO 120.60.4. FIJADO EN EXTREMOS A PARAMENTO DE LADRILLO

73. TRASDOSADO DE PLACA DE YESO LAMINADO 15 MM SOBRE PERFILERÍA TECNICA GALVANIZADA 46 MM;

AISLAMIENTO INTERIOR SEMIRRIGIDO DE LANA DE ROCA 40 MM.

 73´.  TRASDOSADO DE PLACA DE YESO LAMINADO 15 MM SOBRE PERFILERÍA TECNICA GALVANIZADA 70 MM;

AISLAMIENTO INTERIOR SEMIRRIGIDO DE LANA DE ROCA 70 MM. SISTEMA AQUAPANEL O SIMILAR

74. TABIQUE DE PLACAS DE YESO LAMINADO 15 mm SOBRE PERFILERÍA TECNICA GALVANIZADA 70 MM;

AISLAMIENTO INTERIOR SEMIRRIGIDO LANA DE ROCA 70 MM

75. BALDOSA DE GRES PORCELANICO GRAN FORMATO. CLASE 2. EN ESCALERAS , CON PIEZAS DE BORDE

BISELADO

76. LAMINA ACUSTICA DE POLIETILENO FLEXIBLE TIPO IMPACTODAN 5 O SIMILAR

77. SOLERA DE HORMIGÓN (SILICEA?) 5 CM ESPESOR.

78. PAVIMENTO DE BALDOSA DE GRES

79. FALSO TECHO DE CHAPA PERFILADA DE ACERO GALVANIZADA, ESPESOR 0,75 MM, H: 60 MM…. SOBRE

PERFILERÍA TECNICA GALVANIZADA

80. PERFIL PERIMETRAL DE FALSO TECHO L 200.100 DE CHAPA GALVANIZADA PLEGADA 1,5 MM

81. FALSO TECHO DE PLACA LISA DE YESO LAMINADO 13 MM SOBRE PERFILERÍA TECNICA GALVANIZADA

82. PIE DERECHO: PLETINA 110.10 MM (80.10 MM EN BASE) CON CARTABON, SOLDADA A VIGA Y CHAPA FRONTAL

83. PERFIL TUBULAR DE ACERO 200.80.5 SOLDADO A CHAPA Y PIES DERECHOS

84. PROTECCION DE LAMINA: CHAPA DE ACERO PLEGADA 2 MM, DESARROLLO 200+80+2 MM.

85. CHAPA DE ACERO PERFORADA 10 MM. PERFORACIONES CIRCULARES AL TRESBOLILLO. PORCENTAJE

PERFORACION 60%. BORDE INFERIOR: BORDE DE PLANCHA

86. PASAMANOS PERFIL DE ACERO UPN 140 LASER (140.60 MM) SOLDADO A PLETINA Y CHAPA PERFORADA

87. REMATE LATERAL DE PELDAÑOS: CHAPA DE ACERO 5 MM, SOLDADA A PERFIL ESTRUCTURAL DE ZANCAS

MEDIANTE PLETINAS

88. CHAPA DE ACERO PERFORADA 5 MM. PERFORACIONES CIRCULARES 60% COLOCACIÓN SEGUN PENDIENTE DE

LA ESCALERA.  BORDE INFERIOR: BORDE DE PLANCHA

89. CHAPA DE ACERO CIEGA 5 MM EN OJO, SOLDADA A BARANDILLAS DE RAMPAS

90. PASAMANOS: CHAPA DE ACERO 5 MM PLEGADA C 50.50.50 MM SOLDADA A CHAPA PERFORADA

91. SOLERA DE BASE DE HORMIGÓN 20 CM. MALLAZO 20x20x5.

92. SOLERA DE HORMIGÓN 10 CM. ACABADO ESCOBILLADO. 20x20x5

93. BALDOSA DE PIEDRA CALIZA TIPO CALATORAO 50.30.8 CM. RECIBIDA CON MORTERO

94. RAIL FERROVIARIO SECCION TIPO T EUROPEAN STANDARD, H: 160 MM O SIMILAR, RECICLADO.  RECIBIDO CON

GARRAS INFERIORES EN SOLERA

95. ADOQUIN RUSTICO DE HORMIGON 20X20X8 CM ACABADO ENVEJECIDO, TIPO TEGULA DE BREINCO

96. ARENA O/5 MM

97. MORTERO

98. LAMINA GEOTEXTIL

99. GRAVA FINA

100. CAPA BASE, MATERIAL GRANULAR COMPACTADO 90-95%- 20CM

101. TUBO POROSO P.V.C. Ø200MM

102. TUBULAR 100.50.4MM. CURVADO EN FRIO. RADIOS DE CURVATURA 4,30M Y 3,20M,  SUJECION CON ESCUADRAS

METALICAS

103. MURETE DE HORMIGON EN MASA

104. GRADAS DE HORMIGON EN MASA. ACABADO ESCOBILLADO

105. ASIENTO DE MADERA

106. CAMINO PEATONAL Y BIDE-GORRI EXISTENTES

107. ZOCALO DE HORMIGON EN MASA. ALTURA 50CM. ANCHURA 30CM

108. VERJA TUBOS RECTANGULARES DE ACERO GALVANIZADO 120.50.3MM  EMBUTIDOS EN ZOCALO DE HORMIGON

109. REMATE. CORONACION CONTINUA CON CHAPA PLEGADA DE ACERO 5MM L125.75MM SOLDADA A TUBOS
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7.4 DETALLES CONSTRUCTIVOS IV

PROPUESTA. 
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PROYECTO DE EJECUCION.

ACCESOS Y ESPACIOS AUXILIARES DEL CENTRO DE VISITANTES EN EL BIC

ALTO HORNO DE SESTAO (BIZKAIA)

SESTAO BERRI 2010, S.A.

MARZO 2022

1. TERRENO EXISTENTE / RELLENOS

2. HORMIGON DE LIMPIEZA HM-20, H:10 CM

3. ZAPATA / LOSA DE HORMIGON ARMADO, HA-25/B/20/IIA, ACERO B-500S

4. MURETE DE HORMIGON ARMADO. ESPESOR 15 CM, HA-25/B/20/IIA, ACERO B-500S

            ARMADURA INTERIOR  MALLAZO Ø10 (15X15).

5. VIGA DE HORMIGON ARMADO, HA-25/B/20/IIA, ACERO B-500S / ZUNCHO DE HORMIGON ARMADO, HA-25/B/20/IIA,

ACERO B-500S

6. FORJADO DE SEMI-VIGUETAS DE HORMIGON PRETENSADO Y BOVEDILLAS DE HORMIGON  H: 17 CM

7. CAPA DE COMPRESION H: 5 CM DE HORMIGON HA-25/B/20/IIA

8. FORJADO MIXTO: CHAPA PERFILADA DE ACERO ESPESOR 1 MM, H: 60 MM;  CAPA DE COMPRESION 12 CM DE

HORMIGON ARMADO, HA-25/B/20/IIA, ACERO B-500S

9. PERFIL ANGULAR DE ACERO L 200.100.10 ATORNILLADO A ZUNCHO DE HORMIGON

10. VIGA-ZANCA DE ESCALERA. PERFIL ANGULAR DE ACERO 200.100.10

11. RECRECIDO DE HORMIGON EN MASA PARA FORMACION DE RELLANOS Y PELDAÑOS

12. ESTRUCTURA METALICA EXISTENTE

13. FORJADO EXISTENTE

14. PERFIL LAMINADO UPN 400, SOLDADO SOBRE ESTRUCTURA EXISTENTE

15. PERFIL ANGULAR DE ACERO 200.100.10, ATORNILLADO A VIGA DE HORMIGON

16. PILAR COMPUESTO DE ACERO LAMINADO HEB 300 + 2 CHAPONES DE CIERRE 300.0,5 MM

17. VIGA DE ACERO LAMINADO HEB 550

18. VIGA DE ACERO LAMINADO HEA 550

19. CHAPA DE CIERRE FRONTAL DE ACERO 300.10 MM CON CARTABONES 10 MM ESPESOR CADA 1 M SOLDADOS A

VIGAS HEB 550 / HEA 550

20. LAMINA IMPERMEABILIZANTE ASFALTICA.  LÁMINAS GEOTEXTILES DE PROTECCIÓN INFERIOR Y SUPERIOR

21. SOLERA DE HORMIGON EN MASA 10 CM ESPESOR. ACABADO SUPERIOR ESCOBILLADO

22. FORMACIÓN DE CANAL DE EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES 10x2 CM EN SOLERA

23. RECRECIDO MACIZO CON LEVANTE DE LADRILLO HUECO

24. FORMACION DE PELDAÑOS CON RECRECIDO DE HORMIGON EN MASA. ACABADO SUPERIOR ESCOBILLADO

25. PERFIL LAMINADO UPN 400, SOBRE ESTRCUTURA EXISTENTE.

26. ENCACHADO DE GRAVA 20 CM

27. MORTERO IMPERMEABILIZANTE CEMENTOSO

28. CUPULAS PREFABRICADAS DE POLIPROPILENO, H=25 CM. VENTILACION DE CAMARA DE AIRE: 4 TUBOS PVC 40MM,

TIPO CAVITI O SIMILAR

29. CAPA DE COMPRESION HORMIGÓN 8 CM

30. PANELES RIGIDOS DE POLIESTIRENO EXTRUIDO 5 CM

31. SOLERA DE SILICEA 10 CM

32. LAMINA DRENANTE  DANODREN H-25 O SIMILAR

33. TUBO POROSO DE DRENAJE DE PVC 200 mm DIAMETRO, SOBRE LECHO DE HORMIGON POBRE DE 10CM CON

FORMACION DE 1/2 CAÑA.

34. RELLENO DE GRAVA FILTRANTE, CON PROTECCION PERIMETRAL DE LAMINA GEOTEXTIL

35. LAMINA IMPERMEABILIZANTE ASFALTICA ADHERIDA A SOPORTES

36. PROTECCION DE CHAPA GALVANIZADA 2 MM. DESARROLLO 300 MM

37. LEVANTE DE ½ ASTA DE LADRILLO HUECO DOBLE CON RASEO DE GOLPE DE LLANA EXTERIOR; LLAVES DE UNION

CON HOJA EXTERIOR, DE ACERO GALVANIZADO, CADA 50 CM

38. DINTEL HUECO ASCENSOR: ARMADURAS TIPO MURFOR EN DOS TENDELES

39. LEVANTE DE LADRILLO HUECO TRIPLE 15 CM CON RASEO DE GOLPE DE LLANA EXTERIOR; LLAVES DE UNION CON

HOJA EXTERIOR, DE ACERO GALVANIZADO, CADA 50 CM

40. PLACAS DE POLIESTIRENO EXTRUIDO 80 MM / CAMARA DE AIRE

41. PLACAS DE POLIESTIRENO EXTRUIDO 40 MM

42. CHAPA GALVANIZADA PLEGADA 3 MM, DESARROLLO 600 MM DE SOPORTE DE LADRILLO. BASTIDOR C DE PERFIL

TUBULAR DE ACERO 40.40 MM ATORNILLADO A VIGAS

43. LADRILLO CARAVISTA, FORMATO 23X11X5 CM;  LLAVES DE UNION CON HOJA INTERIOR DE ACERO GALVANIZADO,

CADA 50 CM

44. PLAQUETA DE LADRILLO CARAVISTA 3 CM RECIBIDA CON MORTERO DE CEMENTO

45. SUBESTRUCTURA DE MONTANTES VERTICALES DE PERFILES DE ACERO GALVANIZADO C 100.50.2 MM, +

RASTRELES HORIZONTALES DE PERFILES DE ACERO GALVANIZADO OMEGA 40 MM

            (MINIMO 4 RASTRELES POR PLANTA)

46. REVESTIMIENTO DE CHAPA PERFILADA DE ACERO GALVANIZADO, ESPESOR 0,75 MM

            ALTURA DE NERVIO 52 MM. ACABADO PRELACADO, TIPO CHANTILLY DE ARCELOR

            MITTAL O SIMILAR

47. REMATES PERIMETRALES Z DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO PRELACADO, DESARROLLO 100 MM

48. PLACAS DE POLIESTIRENO EXTRUIDO 100 MM ENTRE PERFILES DE SUBESTRUCTURA / CAMARA DE AIRE

49. VIERTEAGUAS DE PIEDRA CALIZA, ESPESOR 5CM RECIBIDO CON ADHESIVO ESPECIAL SOBRE LAMINA ASFALTICA.

50. MORTERO DE CEMENTO DE REGULARIZACION Y PENDIENTES. ESPESOR MINIMO 3 CM

51. PANEL RIGIDO DE XPS DE 100 MM DENSIDAD 150 KG/M3 CON PROTECCION GEOTEXTIL SUPERIOR.

52. CHAPA PLEGADA DE ACERO 3MM ESPESOR, DESARROLLO 600MM

53. CHAPA PLEGADA DE ACERO 3MM ESPESOR, DESARROLLO 400MM

54. SOLERA DE HORMIGON 6 CM.

55. PAVIMENTO DE GRES PORCELANICO DE EXTERIORES. CLASE 3

56. CANALON DE CHAPA GALVANIZADA SECCION 200x200MM CON REJILLA PARAGRAVILLAS

57. ACABADO DE GRAVA DE 8CM.

58. REMATE FRONTAL DE FORJADO: CHAPA GALVANIZADA PLEGADA 3MM, DESARROLLO 400MM. BASTIDOR DE

PERFIL TUBULAR DE ACERO 40.40 MM ATORNILLADO A ZUNCHO

59. BASTIDOR TUBULAR DE ACERO 40.40 MM

60. REMATE / PROTECCION DE CHAPA DE ACERO PLEGADA 2MM, DESARROLLO 600 MM ATORNILLADA A BASTIDOR.

ACABADO LACADO

61. ALBARDILLA DE CHAPA DE ACERO PLEGADA 2 MM, DESARROLLO 600 MM ATORNILADA A BASTIDOR.  ACABADO

LACADO

62. ALBARDILLA DE CHAPA DE ACERO PLEGADA 2 MM, DESARROLLO 900 MM ATORNILADA A BASTIDOR.  ACABADO

LACADO

63. ALBARDILLA DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO, ESPESOR 0.75MM, ACABADO PRELACADO, ATORNILLADA

SOBRE SUB-ESTRUCTURA.

64. REMATE / PROTECCION DE LAMINA: CHAPA GALVANIZADA 1,5 MM. DESARROLLO 250 MM

65. CARPINTERÍA EXTERIOR DE ALUMINIO CON ROTURA DE PUENTE TÉRMICO, DE 80MM DE ANCHURA TOTAL DE

PERFIL, TIPO CORTIZO SERIE 80 Ó SIMILAR, TRANSMITANCIA INSTALADA ≤ 0,85 W/(M2K), PERMEABILIDAD CLASE 4

COLOCACION CON BANDA EXPANSIVA DE CÉLULA CERRADA CON PARA-VAPOR EN JUNTAS CON LA FÁBRICA.

66. ACRISTALAMIENTO CON VIDRIOS DOBLES 3.3.2/16ARGÓN/4.4.1 TIPO PLANISTAR O SIMILAR, HOJA INTERIOR DE

SEGURIDAD CON LÁMINA INTERMEDIA DE BUTIRAL TRANSPARENTE.

67. PUERTA EXTERIOR OPACA DE ALUMINIO, MARCO TIPO CORTIZO SERIE 80 O SIMILAR, DE 50MM DE ESPESOR

TOTAL DE HOJA. PANELES FORMADOS POR 2 PLACAS DE ALUMINIO MAS NUCLEO AISLANTE

68. REJILLA. BASTIDOR PERIMETRAL DE PERFIL TUBULAR DE ACERO 60.60.3

            LAMAS "Z" DE ACERO, ESPESOR 3MM DESARROLLO 100MM, SOBRE ANGULAR PERIMETRAL DE ACERO L 60.60.3.

            HOJA BATIENTE CON MARCO TUBULAR DE ACERO 60.60.3 + ANGULAR DE ACERO L 60.60.3

69. CARPINTERÍA INTERIOR DE ALUMINIO TIPO CORTIZO SERIE 80  O SIMILAR

70. ACRISTALAMIENTO CON VIDRIO DE SEGURIDAD 5.5.1 CON LÁMINA INTERMEDIA DE BUTIRAL, TIPO STADIP

SILENCE 5.5.1 Ó SIMILAR

71. CARPINTERIA DE ALUMINIO DE CORTIZO 80 O SIMILAR. VIDRIO LAMINAR 8+8mm CON LAMINA INTERIOR DE

BUTIRAL TRANSPARENTE. LACADO LISO O ANODIZADO, A DECIDIR POR LA DIRECCION,

72. PASAMANOS TUBULAR DE ALUMINIO 120.60.4. FIJADO EN EXTREMOS A PARAMENTO DE LADRILLO

73. TRASDOSADO DE PLACA DE YESO LAMINADO 15 MM SOBRE PERFILERÍA TECNICA GALVANIZADA 46 MM;

AISLAMIENTO INTERIOR SEMIRRIGIDO DE LANA DE ROCA 40 MM.

 73´.  TRASDOSADO DE PLACA DE YESO LAMINADO 15 MM SOBRE PERFILERÍA TECNICA GALVANIZADA 70 MM;

AISLAMIENTO INTERIOR SEMIRRIGIDO DE LANA DE ROCA 70 MM. SISTEMA AQUAPANEL O SIMILAR

74. TABIQUE DE PLACAS DE YESO LAMINADO 15 mm SOBRE PERFILERÍA TECNICA GALVANIZADA 70 MM; AISLAMIENTO

INTERIOR SEMIRRIGIDO LANA DE ROCA 70 MM

75. BALDOSA DE GRES PORCELANICO GRAN FORMATO. CLASE 2. EN ESCALERAS , CON PIEZAS DE BORDE BISELADO

76. LAMINA ACUSTICA DE POLIETILENO FLEXIBLE TIPO IMPACTODAN 5 O SIMILAR

77. SOLERA DE HORMIGÓN (SILICEA?) 5 CM ESPESOR.

78. PAVIMENTO DE BALDOSA DE GRES

79. FALSO TECHO DE CHAPA PERFILADA DE ACERO GALVANIZADA, ESPESOR 0,75 MM, H: 60 MM…. SOBRE

PERFILERÍA TECNICA GALVANIZADA

80. PERFIL PERIMETRAL DE FALSO TECHO L 200.100 DE CHAPA GALVANIZADA PLEGADA 1,5 MM

81. FALSO TECHO DE PLACA LISA DE YESO LAMINADO 13 MM SOBRE PERFILERÍA TECNICA GALVANIZADA

82. PIE DERECHO: PLETINA 110.10 MM (80.10 MM EN BASE) CON CARTABON, SOLDADA A VIGA Y CHAPA FRONTAL

83. PERFIL TUBULAR DE ACERO 200.80.5 SOLDADO A CHAPA Y PIES DERECHOS

84. PROTECCION DE LAMINA: CHAPA DE ACERO PLEGADA 2 MM, DESARROLLO 200+80+2 MM.

85. CHAPA DE ACERO PERFORADA 10 MM. PERFORACIONES CIRCULARES AL TRESBOLILLO. PORCENTAJE

PERFORACION 60%. BORDE INFERIOR: BORDE DE PLANCHA

86. PASAMANOS PERFIL DE ACERO UPN 140 LASER (140.60 MM) SOLDADO A PLETINA Y CHAPA PERFORADA

87. REMATE LATERAL DE PELDAÑOS: CHAPA DE ACERO 5 MM, SOLDADA A PERFIL ESTRUCTURAL DE ZANCAS

MEDIANTE PLETINAS

88. CHAPA DE ACERO PERFORADA 5 MM. PERFORACIONES CIRCULARES 60% COLOCACIÓN SEGUN PENDIENTE DE LA

ESCALERA.  BORDE INFERIOR: BORDE DE PLANCHA

89. CHAPA DE ACERO CIEGA 5 MM EN OJO, SOLDADA A BARANDILLAS DE RAMPAS

90. PASAMANOS: CHAPA DE ACERO 5 MM PLEGADA C 50.50.50 MM SOLDADA A CHAPA PERFORADA

91. SOLERA DE BASE DE HORMIGÓN 20 CM. MALLAZO 20x20x5.

92. SOLERA DE HORMIGÓN 10 CM. ACABADO ESCOBILLADO. 20x20x5

93. BALDOSA DE PIEDRA CALIZA TIPO CALATORAO 50.30.8 CM. RECIBIDA CON MORTERO

94. RAIL FERROVIARIO SECCION TIPO T EUROPEAN STANDARD, H: 160 MM O SIMILAR, RECICLADO.  RECIBIDO CON

GARRAS INFERIORES EN SOLERA

95. ADOQUIN RUSTICO DE HORMIGON 20X20X8 CM ACABADO ENVEJECIDO, TIPO TEGULA DE BREINCO

96. ARENA O/5 MM

97. MORTERO

98. LAMINA GEOTEXTIL

99. GRAVA FINA

100. CAPA BASE, MATERIAL GRANULAR COMPACTADO 90-95%- 20CM

101. TUBO POROSO P.V.C. Ø200MM

102. TUBULAR 100.50.4MM. CURVADO EN FRIO. RADIOS DE CURVATURA 4,30M Y 3,20M,  SUJECION CON ESCUADRAS

METALICAS

103. MURETE DE HORMIGON EN MASA

104. GRADAS DE HORMIGON EN MASA. ACABADO ESCOBILLADO

105. ASIENTO DE MADERA

106. CAMINO PEATONAL Y BIDE-GORRI EXISTENTES

107. ZOCALO DE HORMIGON EN MASA. ALTURA 50CM. ANCHURA 30CM

108. VERJA TUBOS RECTANGULARES DE ACERO GALVANIZADO 120.50.3MM  EMBUTIDOS EN ZOCALO DE HORMIGON

109. REMATE. CORONACION CONTINUA CON CHAPA PLEGADA DE ACERO 5MM L125.75MM SOLDADA A TUBOS



- PUERTA/VENTANA CIEGA DE ALUMINIO. MARCO TIPO CORTIZO MILLELIUM PLUS 80 O SIMILAR 

- HOJA 80mm ESPESOR TOTAL. 

- PANEL FORMADA POR 2 PLACAS ALUMINIO+ NUCLEO AISLANTE ALTA DENSIDAD

- COLOR BLANCO, PINTURA EPOXY

V2 3 Ud.

- CARPINTERÍA DE ALUMINIO CON ROTURA DE PUENTE TÉRMICO DE CORTIZO 80 O SIMILAR

- VIDRIOS  33.2/16argon/44.1 PLANISTAR O SIMILAR, CON TRANSMITANCIA SOLAR DEL 68%,

- 2 HOJA FIJAS + 2 HOJAS OSCILOBATIENTES

- HERRAJES Y ACCESORIOS PROPIOS DEL SISTEMA 

- LACADO LISO O ANODIZADO A DECIDIR POR LA DIRECCIÓN FACULTATIVA

  FACTOR SOLAR G:0,39.

V3 BARANDILLA 1 Ud.

- CARPINTERÍA DE ALUMINIO  DE CORTIZO 80 O SIMILAR

- VIDRIO LAMINAR 8+8 MM CON LAMINA INTERIOR DE BUTIRAL TRANSPARENTE

- 4 HOJAs FIJAS 

- LACADO LISO O ANODIZADO A DECIDIR POR LA DIRECCIÓN FACULTATIVA

- PASAMANOS SUPERIOR PERFIL ALUMINIO U 100x100x100mm

  FIJACION EN EXTREMOS A PARAMENTOS DE LADRILLO

P5 1 Ud.

PUERTA CORREDERA ASEO ADAPTADO

- COLOR A DECIDIR

- DIMENSION DE PASO: 800X2200 mm

- PUERTAS CIEGAS DE 45mm DE ESPESOR ACABADO MELAMINA. 

P6 2 Uds.

PUERTA BATIENTE CABINAS ASEOS

- DIMENSION DE PASO: 800X2170 mm

- HERRAJES DE COLGAR Y DE CIERRE .....

- HOJA CIEGA ESPESOR 45mm, ACABADO FENOLICO COLOR A DECIDIR. 

P4 1 Ud.

PUERTA CORREDERA ALMACEN-TIENDA

- COLOR A DECIDIR

- DIMENSION DE PASO: 800X2200 mm

- MARCOS Y JAMBAS DE ALUMINIO, COLOR A DECIDIR

- PUERTAS CIEGAS DE 45mm DE ESPESOR ACABADO MELAMINADO. 

PE1 2 Ud.

PUERTA ENTRADA CENTRO VISITANTES / PUERTA SALIDA A AZOTEA

- ENCIMERA CON COPETE Y FALDON PARA INCLUSIÓN DE LAVABOS

- TABLERO Y COSTILLAS TIPO COMPACTO FENOLICO FORMICA O SIMILAR, DE 12 mm EN COLOR IGUAL A PUERTAS

M01 1 Ud.

ENCIMERA ASEO PUBLICO

M02 1 Ud.

- TABLAS Y CUADERNAS EN TABLERO AGLOMERADO IGNIFUGO E HIDROFUGO DE 40 MM

MOSTRADOR DE ATENCIÓN AL PÚBLICO. MELAMINADO

- MARCOS Y JAMBAS DE ALUMINIO, COLOR A DECIDIR. 

- MARCOS Y JAMBAS DE ALUMINIO, COLOR A DECIDIR

384

1
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0

2
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0
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V1 1 Ud.

- CARPINTERÍA DE ALUMINIO CON ROTURA DE PUENTE TÉRMICO DE CORTIZO 80 O SIMILAR

- VIDRIOS  33.2/16argon/44.1 PLANISTAR O SIMILAR, CON TRANSMITANCIA SOLAR DEL 68%,

- 2 HOJA FIJAS + 2 HOJAS BATIENTES / PUERTAS DE PASO

- HERRAJES Y ACCESORIOS PROPIOS DEL SISTEMA 

- MUELLE DE CIERRE

  FACTOR SOLAR G:0,39.
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83 83

8
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165

V4 2 Ud.

- CARPINTERÍA DE ALUMINIO CON ROTURA DE PUENTE TÉRMICO DE CORTIZO 80 O SIMILAR

- VIDRIOS  33.2/16argon/44.1 PLANISTAR O SIMILAR, CON TRANSMITANCIA SOLAR DEL 68%,

- 2 HOJA FIJAS + 2 HOJAS OSCILOBATIENTES

- HERRAJES Y ACCESORIOS PROPIOS DEL SISTEMA 

  FACTOR SOLAR G:0,39.

V5 2 Ud.

- CARPINTERÍA DE ALUMINIO CON ROTURA DE PUENTE TÉRMICO DE CORTIZO 80 O SIMILAR

- VIDRIOS  33.2/16argon/44.1 PLANISTAR O SIMILAR, CON TRANSMITANCIA SOLAR DEL 68%,

- 2 HOJA FIJAS + 2 HOJAS OSCILOBATIENTES

- HERRAJES Y ACCESORIOS PROPIOS DEL SISTEMA 

- LACADO LISO O ANODIZADO A DECIDIR POR LA DIRECCIÓN FACULTATIVA

  FACTOR SOLAR G:0,39.

240

68
7

90
7

61
7

2
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0

104

90

240

68 7 90 7 61 7

104

7 90 7

A1 1 Uds.

ARMARIO ASEO/ OFICIO

- INTERIOR DE ACABADO FENOLICO

- HOJAS DE TABLERO FENOLICO

- HERRAJES DE COLGAR Y TIRADORES DE ACERO INOXIDABLE MATE

A2 2 Uds.

ARMARIO ESPACIO GENERAL

- INTERIOR DE ACABADO FENOLICO

- HOJAS DE TABLERO FENOLICO

- HERRAJES DE COLGAR Y TIRADORES DE ACERO INOXIDABLE MATE

A3 1 Uds.

ARMARIO ALMACEN BAR

- INTERIOR DE ACABADO FENOLICO

- HOJAS DE TABLERO FENOLICO

- HERRAJES DE COLGAR Y TIRADORES DE ACERO INOXIDABLE MATE

2
5

0

2
5

0

2
5

0

2
2

5

2
3

0

104

90

90

- CARPINTERIA INTERIOR DE ALUMINIO DE CORTIZO 80 O SIMILAR

- ACRISTALAMIENTO CON VIDRIO DE SEGURIDAD 5.5.1. CON LAMINA INTERMEDIA DE BUTIRAL

P1 3 Ud.

PUERTA ENTRADA INTERIOR

- PUERTA CIEGA DE ALUMINIO. MARCO TIPO CORTIZO O SIMILAR 

P2 1 Ud.

PUERTA ENTRADA ASEOS

- PUERTA CIEGA DE ALUMINIO. MARCO TIPO CORTIZO O SIMILAR 

P3 1 Ud.

PUERTA DESPACHO
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261

6
0

4
5

60

30

80

- CHAPA DE ACERO INOX. ESPESOR 2MM SOBRE RASTRELES DM

- INCLUSO MOCHETAS Y DINTEL DE 90MM DE ANCHURA

CH1 1 Ud.

CHAPA FRENTE ASCENSOR

248

87
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0

15 118 87
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43
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248

146

CH2 3 Ud.

- CHAPA DE ACERO INOX. ESPESOR 2MM. SOBRE RASTRELES DM

- INCLUSO MOCHETAS Y DINTEL DE 90MM DE ANCHURA

CHAPA FRENTE ASCENSOR

2
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93
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1
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1

0
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1
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90

- HERRAJES Y ACCESORIOS PROPIOS DEL SISTEMA. ACERO INOXIDABLE 

- PUERTAS CIEGAS DE 45mm DE ESPESOR ACABADO MELAMINA

- COLOR A DECIDIR

- MARCOS Y JAMBAS DE ALUMINIO, COLOR A DECIDIR

- PUERTAS CIEGAS DE 45mm DE ESPESOR ACABADO MELAMINA

- COLOR A DECIDIR

- MARCOS Y JAMBAS DE ALUMINIO, COLOR A DECIDIR

- LACADO LISO O ANODIZADO A DECIDIR POR LA DIRECCIÓN FACULTATIVA

- CERRADURA

- MUELLE DE CIERRE

- LACADO LISO O ANODIZADO A DECIDIR POR LA DIRECCIÓN FACULTATIVA

- CERRADURA

- MUELLE DE CIERRE

- LACADO LISO O ANODIZADO A DECIDIR POR LA DIRECCIÓN FACULTATIVA

- CERRADURA- MUELLE DE CIERRE

- CERRADURA

- MUELLE DE CIERRE - CERRADURA



MODULO - TIPO  B1

210 210
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MODULO B2 MODULO - TIPO B1
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RAMPA MODULO B3
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RAMPA MODULO B4
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RAMPA MODULO B5
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MODULO B6
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MODULO B8

137 214
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MODULO B9

1
1

5
3

0
6

0

140 140
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BARANDILLA EXTERIORES

1- CHAPA DE CIERRE FRONTAL DE ACERO 400.10 MM CON CARTABONES 10 MM ESPESOR CADA 1 M SOLDADOS A VIGA HEB 600 

3- PERFIL TUBULAR DE ACERO 200.80.5 SOLDADO A CHAPA Y PIES DERECHOS

2- PIE DERECHO: PLETINA 110.10 MM (80.10 EN BASE) CON CARTABON, SOLDADA A VIGA Y CHAPA FRONTAL

224
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B1 1 Uds.

BARANDILLA INTERIOR DE ESCALERA

- CHAPA DE ACERO PERFORADA 5 MM. PERFORACIONES CIRCULARES 60% COLOCACIÓN SEGUN PENDIENTE DE LA ESCALERA 

B2 4 Uds.

9
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1
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9

B3 4 Uds. B4 3 Uds. B5 1 Uds. B6 4 Uds.

BORDE INFERIOR: BORDE DE PLANCHA 

- CHAPA DE ACERO CIEGA 5 MM EN OJO, SOLDADA A CHAPA PERFORADA

1

1 1 1

11
1

1

1

1

2

2

2

2

2

4- CHAPA DE ACERO PERFORADA 10 MM. PERFORACIONES CIRCULARES AL TRESBOLILLO. PORCENTAJE PERFORACION 60%. BORDE INFERIOR: BORDE DE PLANCHA   

3

3

3

3

3

3

5- CHAPA DE ACERO PERFORADA 10 MM. PERFORACIONES CIRCULARES AL TRESBOLILLO. PORCENTAJE PERFORACION 60%. COLOCACION VERTICAL DE PERFORACIONES. 

BORDE INFERIOR: PERFIL U DE CHAPA DE ACERO 3 MM

6- CHAPA PLEGADA 10MM L200.16

4 4 4 4

4 4

4

44
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5

5

5

5

5
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7- PASAMANOS PERFIL DE ACERO UPN 140 LASER (140.60 MM) SOLDADO A PLETINA Y CHAPA PERFORADA  

8- BASTIDOR TUBULAR DE ACERO 40.40.4

9- CHAPA PLEGADA 3MM 

- PASAMANOS: CHAPA DE ACERO 5 MM PLEGADA C 50.50.50 MM  SOLDADA A CHAPA PERFORADA

- REMATE PERIMETRAL DE CHAPA DE ACERO 5 MM PLEGADA U 50.10 50 MM

224 224
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MODULO B7

10- CHAPA DE ACERO CIEGA. 10MM. DESARROLLO 2000.300.300 MM

10

10

11

11- ALBARDILLA DE CHAPA DE ACERO PLEGADA 10MM, DESARROLLO 300.60MM SOLDADA A CHAPA CIEGA

PROYECTO DE EJECUCION.

ACCESOS Y ESPACIOS AUXILIARES DEL CENTRO DE VISITANTES EN EL BIC

ALTO HORNO DE SESTAO (BIZKAIA)
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MODULO B10
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12- PASAMOS TUBULAR DE ACERO DIAMETRO 5 CM, SOLDADO MEDIANTE VARILLA DOBLADA A CHAPA DE BARANDILLA
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RE1 1 Ud.

REJILLA AZOTEA

86 14 15712 34 14 86 1455

- MARCO PERIMETRAL Y MONTANTES CENTRALES DE PERFIL TUBULAR 60.60.3 MM

  LAMAS "Z" DE ACERO, ESPESOR 3MM, DESARROLLO 100MM SOBRE ANGULAR PERIMETRAL DE ACERO L 60.60.3 MM

- HOJAS BATIENTES CON MARCO TUBULAR DE ACERO 60.60.3 + PERFIL ANGULAR DE ACERO 60.60.3 MM

96

86

96

86

386

CH3 1 Ud.

CH1 1 Ud.

REVESTIMIENTO DE FACHADA / FACHADA VENTILADA

- CHAPA PERFILADA DE  ACERO GALVANIZADO 0,75 MM. ALTURA DE NERVIO 52 MM

ACABADO PRELACADO.  TIPO CHANTILLY DE ARCELOR O SIMILAR

- SUBESTRUCTURA DE MONTANTES VERTICALES DE PERFILES DE ACERO GALVANIZADO C 100.50.2 MM

  + RASTRELES DE PERFILES DE ACERO GALVANIZADO OMEGA 40 MM ( MINIMO 4 RASTRELES POR PLANTA)

- REMATES PERIMETRALES DE CHAPA DE ACERO PLEGADA Z DESARROLLO 200 MM, PRELACADOS

CH2 3 Uds.

CH4 1 Ud.

REVESTIMIENTO DE FACHADA / FACHADA VENTILADA

REVESTIMIENTO DE FACHADA / FACHADA VENTILADA

ANTEPECHO / EXTERIOR

ANTEPECHO / INTERIOR

CH5 1 Ud.

ALBARDILLA

- ALBARDILLA DE CHAPA DE ACERO PLEGADA 2 MM, DESARROLLO 500 MM, ATORNILLADA A BASTIDOR

  LAMAS "Z" DE ACERO, ESPESOR 2 MM, DESARROLLO 100MM 

1 2 3 3 3 1 

VJ2 1 Ud.

- TUBOS RECTANGULARES DE ACERO GALVANIZADO 120.50.3 MM, ALTURA 2,70 M, EMPOTRADOS EN ZÓCALO DE HORMIGÓN

HUECO DE LUZ: 100 MM. 

- CORONACION CONTINUA CON CHAPA PLEGADA DE ACERO 5 MM L 125.75 MM SOLDADA A TUBOS

- COLOCACION DE TUBOS CON PLANTILLA DE ALINEACION

- ZOCALO DE HORMIGON EN MASA ALTURA 50 CM, ANCHURA 30 CM, ENRASADO CON SOLERA

VERJA DE CIERRE 

VJ1 1 Ud.

- TUBOS RECTANGULARES DE ACERO GALVANIZADO 120.50.3 MM, ALTURA 2,30 M, EMPOTRADOS EN ZÓCALO DE HORMIGÓN

HUECO DE LUZ: 100 MM. 

- CORONACION CONTINUA CON CHAPA PLEGADA DE ACERO 5 MM L 125.75 MM SOLDADA A TUBOS

- COLOCACION DE TUBOS CON PLANTILLA DE ALINEACION

- ZOCALO DE HORMIGON EN MASA ALTURA 50 CM, ANCHURA 30 CM

VERJA DE CIERRE 

- TUBOS RECTANGULARES DE ACERO GALVANIZADO 120.50.3 MM, ALTURA 2,30 M.  HUECO DE LUZ 100 MM

- BASTIDOR SUPERIOR Y LATERAL DE HOJAS: CHAPA PLEGADA DE ACERO 5 MM L 125.75 MM SOLDADA A TUBOS

- MARCOS DE PERFIL TUBULAR DE ACERO 220.120.3 MM 

- APERTURA MANUAL

PUERTA DOS HOJAS BATIENTES EN VERJA DE CIERRE 

VJ3 1 Ud.

- BASTIDOR INFERIOR DE HOJAS: CHAPA PLEGADA DE ACERO 5 MM L 220.75 MM SOLDADA A TUBOS

  ATORNILLADOS A SOLERA MEDIANTE PLACA DE ANCLAJE 5 MM, Y A PILARES MEDIANTES CASQUILLOS. 

- TUBOS RECTANGULARES DE ACERO GALVANIZADO 120.50.3 MM, ALTURA 2,70 M.  HUECO DE LUZ 100 MM

- BASTIDOR SUPERIOR Y LATERAL DE HOJA: CHAPA PLEGADA DE ACERO 5 MM L 125.75 MM SOLDADA A TUBOS

- MARCOS DE GUIA Y DE TOPE DE PERFIL TUBULAR DE ACERO 120.120.3 MM 

- APERTURA MANUAL

PUERTA CORREDERA EN VERJA DE CIERRE 

VJ4 1 Ud.

- BASTIDOR INFERIOR DE HOJA: CHAPA PLEGADA DE ACERO 5 MM L 220.75 MM SOLDADA A TUBOS

  ATORNILLADOS A SOLERA MEDIANTE PLACA DE ANCLAJE 5 MM, Y A ESTRUCTURA  MEDIANTES CASQUILLOS. 

SECCION 1.  MARCO PARTES FIJAS SECCION 3.  MARCO Y HOJA BATIENTE

60

6
0

SECCION 2.  MONTANTE PARTES FIJAS

- GUIA INFERIOR DE ACERO GALVANIZADO ALTURA 20 MM, ATORNILLADA A SOLERA. RUEDA CON CANAL REDONDO 20 MM 

- GUIA SUPERIOR CON RODILLOS DE NYLON L:200 MM

3 
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RV1

REVESTIMIENTO DE PILARES

CHAPA DE ACERO 5MM SOLDADA

RV RV

RV RV

RV

RV

RV

RV

RV

PILAR

ENCUENTRO PILAR VIGAS LATERAL

ENCUENTRO PILAR VIGAS CENTRAL

233

3
1

RV2

CAJON DE REVESTIMIENTO DE PILAR 

CHAPA DE ACERO 5MM SOLDADA

BASTIDORES TUBULARES DE ACERO 60X60X4MM

5
1

5



+0.00m
ENTRADA EXTERIOR

+0.00m

VESTIBULO GENERAL

7,35 m2

REINTRERPRETACION DE

ANTIGUAS VIAS FERREAS

REINTRERPRETACION DE

ANTIGUAS VIAS FERREAS

ACCESO AL CONJUNTO BIC

PLANTA BAJA HORNO ALTO

REJA DE CIERRE

ASCENSOR

CABINA 1,40x1,10 m

34,85 m2

ESPACIO POLIVALENTE /

BAR

Ø20

Ø20

Ø20

Ø16

Ø25

PE25

PE25

Ø20

Por suelo

ARQUETA CONTADOR
DESDE ACOMETIDA PARCELA

DESPACHO / ADMINISTRACION

15,20 m2

+2.97m

ASCENSOR

CABINA 1,40x1,10 m

VESTIBULO

6,90 m2

ASEOS PUBLICO

16,15 m2

Ø16

Ø16

Ø16

Ø16Ø16

Ø16

Ø25

Acometida a aparato sanitario de AF y ACS, con llave de corte

Acometida a aparato sanitario de AF con llave de corte de escuadra.

Colector de distribución (AF y ACS)

Toma para lavavajillas.

de escuadra.

Montantes con tubería de polietileno reticulado con aislamiento.

RED DE AGUA FRÍA SANITARIA.
Tubería de polietileno reticulado con aislamiento de 9 mm de espesor.

Válvula de esfera de bronce para corte general.

Conjunto de contador de caudal con sus juegos de llaves.

RED DE AGUA CALIENTE SANITARIA.
para Ø<35 mm y 35 mm para Ø>35 mm.
Tubería de polietileno reticulado con aislamiento de 30 mm de espesor

Montantes con tubería de acero inoxidable AISI 316L con aislamiento. 

Valvula de retención tipo clapeta.

Filtro en Y para agua

LEYENDA DE FONTANERÍA

Termo eléctrico A.C.S.

ENTREPLANTA

PLANTA BAJA

ESCALA A3: 1/100

0 1 2

9.1 FONTANERIA. PLANTA BAJA Y ENTREPLANTA
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+0.00m
ENTRADA EXTERIOR

+0.00m

VESTIBULO GENERAL

7,35 m2

REINTRERPRETACION DE

ANTIGUAS VIAS FERREAS

REINTRERPRETACION DE

ANTIGUAS VIAS FERREAS

ACCESO AL CONJUNTO BIC

PLANTA BAJA HORNO ALTO

REJA DE CIERRE

ASCENSOR

CABINA 1,40x1,10 m

34,85 m2

ESPACIO POLIVALENTE /

BAR

Ø110

Ø110

Ø110

Ø110

Ø40

Ø50

Ø40

Ø40

Ø50 Ø40

60

Ø75

60

Ø110

Ø110

Ø75

Ø75

3"

60

60

Ø110

60

Ø110

Ø110

Ø40
Ø40

DESPACHO / ADMINISTRACION

15,20 m2

+2.97m

ASCENSOR

CABINA 1,40x1,10 m

VESTIBULO

6,90 m2

ASEOS PUBLICO

16,15 m2

Ø110

Ø110

Ø110

Ø40

Ø40

Ø40

Ø50

Ø110

Ø75

Ø75

3"

Ø40
Ø40

Ø40

Tubería de PVC. Instalación colector enterrado. Red de fecales.

Arqueta de registro de 60 x 60 cm. con tapa de fundición en arquetas60

* Todos los inodoros dispondrán de conector de PVC con junta de

tubería se colocará con una sección silenciosa, formada por codos
* En los cambios de 90º, de un tramo vertical a una horizontal, la

de 45º y una pieza de tubería de 250 mm. de largo. Nunca usar

* Para la fijación de las bajantes fecales y pluviales se utilizarán

goma para la conexión a la bajante.

directamente codos de 87,5º.

abrazaderas isofónicas.

NOTA:

Desagüe de aparato sanitario de Ø40 mm. con tubería insonorizada
tipo Energy Plus ABN.

Ø40

Diámetro 110 mm.
Bajante pluvial con tubería insonorizada tipo Energy Plus ABN.

Tubería insonorizada tipo Energy Plus ABN. Red de pluviales.

Diámetro 110 mm.
Bajante fecal con tubería insonorizada tipo Energy Plus ABN.Ø110

Ø110

Tubería insonorizada tipo Energy Plus ABN. Red de fecales.

Tubería de PVC. Instalación colector enterrado. Red de pluviales.

Pared y suelo
Falso techo

Pared y suelo
Falso techo

* En recorridos por techo y en paso de forjados, la tubería se aislará
mediante fonodan.

exteriores y con tapa de aluminio rellenable estanca en interior.

LEYENDA DE SANEAMIENTO

ENTREPLANTA

PLANTA BAJA
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PLANCHADA DE COLADAS

CENTRO DE VISITANTES

(EXISTENTE)

+5.95m

+5.95m

+5,25m+5,05m

VESTIBULO

7,35 m2

VESTIBULO ABIERTO

NUEVO ACCESO A CENTRO DE VISITANTES

PLATAFORMA

GRADAS

ASCENSOR

CABINA 1,40x1,10 m

PLATAFORMA ACTUAL A DEMOLER

+5.95m

RECEPCION - TIENDA ALMACEN

Ø110

Ø75

Ø75

3"

Ø40
Ø40

SALA DE REUNIONES

34,85 m2

+8.92m

ASCENSOR

CABINA 1,40x1,10 m

VESTIBULO

7,35 m2

Ø110

Ø75

Ø75

3"

Ø40
Ø40

Tubería de PVC. Instalación colector enterrado. Red de fecales.

Arqueta de registro de 60 x 60 cm. con tapa de fundición en arquetas60

* Todos los inodoros dispondrán de conector de PVC con junta de

tubería se colocará con una sección silenciosa, formada por codos
* En los cambios de 90º, de un tramo vertical a una horizontal, la

de 45º y una pieza de tubería de 250 mm. de largo. Nunca usar

* Para la fijación de las bajantes fecales y pluviales se utilizarán

goma para la conexión a la bajante.

directamente codos de 87,5º.

abrazaderas isofónicas.

NOTA:

Desagüe de aparato sanitario de Ø40 mm. con tubería insonorizada
tipo Energy Plus ABN.

Ø40

Diámetro 110 mm.
Bajante pluvial con tubería insonorizada tipo Energy Plus ABN.

Tubería insonorizada tipo Energy Plus ABN. Red de pluviales.

Diámetro 110 mm.
Bajante fecal con tubería insonorizada tipo Energy Plus ABN.Ø110

Ø110

Tubería insonorizada tipo Energy Plus ABN. Red de fecales.

Tubería de PVC. Instalación colector enterrado. Red de pluviales.

Pared y suelo
Falso techo

Pared y suelo
Falso techo

* En recorridos por techo y en paso de forjados, la tubería se aislará
mediante fonodan.

exteriores y con tapa de aluminio rellenable estanca en interior.

LEYENDA DE SANEAMIENTO

PLANTA 3

PLANTA 2
ESCALA A3: 1/100
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CUBIERTA CENTRO VISITANTES

Ø110
Ø75

Ø75

Ø75

+11.90m

PLANCHADA DE COLADAS

TERRAZA

34,20 m2

VESTIBULO

2,85 m2

INSTALACIONES

7,20 m2

CUBIERTA CENTRO VISITANTES

CUBIERTA VESTIBULO ABIERTO

Ø110

Ø75

Ø75

Ø75

3"

Ø75

Ø75

Tubería de PVC. Instalación colector enterrado. Red de fecales.

Arqueta de registro de 60 x 60 cm. con tapa de fundición en arquetas60

* Todos los inodoros dispondrán de conector de PVC con junta de

tubería se colocará con una sección silenciosa, formada por codos
* En los cambios de 90º, de un tramo vertical a una horizontal, la

de 45º y una pieza de tubería de 250 mm. de largo. Nunca usar

* Para la fijación de las bajantes fecales y pluviales se utilizarán

goma para la conexión a la bajante.

directamente codos de 87,5º.

abrazaderas isofónicas.

NOTA:

Desagüe de aparato sanitario de Ø40 mm. con tubería insonorizada
tipo Energy Plus ABN.

Ø40

Diámetro 110 mm.
Bajante pluvial con tubería insonorizada tipo Energy Plus ABN.

Tubería insonorizada tipo Energy Plus ABN. Red de pluviales.

Diámetro 110 mm.
Bajante fecal con tubería insonorizada tipo Energy Plus ABN.Ø110

Ø110

Tubería insonorizada tipo Energy Plus ABN. Red de fecales.

Tubería de PVC. Instalación colector enterrado. Red de pluviales.

Pared y suelo
Falso techo

Pared y suelo
Falso techo

* En recorridos por techo y en paso de forjados, la tubería se aislará
mediante fonodan.

exteriores y con tapa de aluminio rellenable estanca en interior.

LEYENDA DE SANEAMIENTO

ATICO

CUBIERTA

ESCALA A3: 1/100
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9.4 SANEAMIENTO. PLANTA ATICO Y CUBIERTA
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+0.00m
ENTRADA EXTERIOR

+0.00m

VESTIBULO GENERAL

7,35 m2

-0.04m

INCORPORACIÓN DE RESTOS DE LA BASE DEL HORNO ALTO Nº2

REINTRERPRETACION DE

ANTIGUAS VIAS FERREAS

REINTRERPRETACION DE

ANTIGUAS VIAS FERREAS

REINTRERPRETACION DE

ANTIGUAS VIAS FERREAS

ACCESO AL CONJUNTO BIC

REJA DE CIERRE

REJA DE CIERRE

PLANTA BAJA HORNO ALTO

REJA DE CIERRE

ASCENSOR

CABINA 1,40x1,10 m

34,85 m2

ESPACIO POLIVALENTE /

BAR

60

60

60

Ø110

60

Ø110

Ø110

60Ø110

6060
Ø160

6060
Ø250

Ø160

3"

Ø110

3"

Ø110

3"

Ø110

Ø110

Ø75

Ø75

Ø75

3"

Ø110

Ø110

Ø110

Ø75

Ø75 Ø75
4040

Ø90
60

Ø90
60

Ø110
60

Ø160

Ø200Ø200

Ø315

Ø315

A COLECTOR PLUVIALES
EXISTENTE

60
ACOMETIDA

FECALES

Arqueta sumidero de 0,50x0,30x0,50 mm. de paredes de hormigón

Tubería de PVC. Instalación colector enterrado. Red de fecales.

Tubería para drenaje de muros de 160 mm. de diámetro.

y rejilla de hierro fundido.

Arqueta de registro de 60 x 60 cm. con tapa de fundición.60

Sumidero de diámetro Ø110 mm, ubicado en las pasarelas.

Diámetro 110 mm.
Bajante pluvial con tubería insonorizada tipo Energy Plus ABN.

Tubería insonorizada tipo Energy Plus ABN. Red de pluviales.

Ø110

Tubería de PVC. Instalación colector enterrado. Red de pluviales.

LEYENDA DE SANEAMIENTO

Instalación colgada.

Arqueta de 1,00 x 1,00 x 1,00 m. para alojamiento de bombas de achique:
2 bombas de aguas fecales: Marca EBARA modelo DW VOX/A 100.

ESCALA A3: 1/150
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9.5 SANEAMIENTO. PLANTA BAJA URBANIZACION

INSTALACIONES
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