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P 1 RESUMEN DE PRESUPUESTO. 

 



P PRESUPUESTO

CAPITULO RESUMEN EUROS

1 TRABAJOS PREVIOS ................................................................................... 2.068,21

2 RED DE SANEAMIENTO.............................................................................. 1.317,46

3 ALBAÑILERIA.............................................................................................. 18.633,88

4 FALSOS TECHOS........................................................................................ 8.288,44

5 REVESTIMIENTOS....................................................................................... 9.844,77

6 CARPINTERIA INTERIOR/EXTERIOR............................................................... 7.621,07

7 ELECTRICICDAD Y TELECOMUNICACIONES................................................. 13.445,00

8 ILUMINACIÓN............................................................................................. 1.571,55

9 CLIMATIZACIÓN ......................................................................................... 14.527,41

10 FONTANERIA.............................................................................................. 3.026,74

11 PINTURAS Y TRATAMIENTOS ESPECIALES................................................... 1.186,03

12 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS.............................................................. 4.068,24

13 SEGURIDAD Y SALUD................................................................................. 1.221,86

14 GESTIÓN DE RESIDUOS.............................................................................. 1.627,46

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 88.448,12

19,00 %  GG + BI ........................................ 16.805,14

21,00 % I.V.A.................................... 22.103,19

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 127.356,46

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 127.356,46
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P 2 MEDICIONES Y PRESUPUESTO 



P PRESUPUESTO

CÓDIGO UDS LONG ANCH ALT PARC CANT PRECIO IMPORTEDESCRIPCIÓN

CAPÍTULO 01 TRABAJOS PREVIOS                                                
01.01 m2DEMOLICIÓN FALSO TECHO DESMONTABLE

C/RECUPER.                    
DEMOLICIÓN DE FALSOS TECHOS DESMONTABLES DE ES-
CAYOLA, YESO, FIBRA, MADERA, PLASTICO, CHAPA O MA-
TERIAL SIMILAR, POR MEDIOS MANUALES, CON RECUPERA-
CIÓN Y APROVECHAMIENTO MÁXIMO DEL MATERIAL DES-
MONTADO, APILADO Y TRASLADO A PIE DE CARGA, INCLU-
SO LIMPIEZA Y RETIRADA DE ESCOMBROS A PIE DE CAR-
GA, SIN TRANSPORTE AL VERTEDERO Y CON P.P. DE ME-
DIOS AUXILIARES.

1 80,00 80,00

80,00 5,55 444,00

01.02 M ARRANCADO PRECERCOS DE CIERRES
METÁLICOS                        
ARRANCADO DE PRECERCOS DE CIERRES DE CARPINTE-
RÍA, DE 6 A 9 M2, SIN APROVECHAMIENTO DEL MATERIAL Y
RETIRADA DEL MISMO, SIN INCLUIR TRANSPORTE A ALMA-
CÉN, SEGÚN NTE/ADD-18.

10 3,87 38,70

2 3,85 7,70

8 4,05 32,40

78,80 5,72 450,74

01.03 M2 DESMONTADO DE CELOSÍA/PERSIANAS
METÁLICA                        
DESMONTADO DE CELOSÍA/PERSIANAS, INCLUSO GARRAS
DE ANCLAJE, Y ACCESORIOS DE HASTA 6 M2, CON APRO-
VECHAMIENTO DEL MATERIAL Y RETIRADA DEL MISMO, SIN
INCLUIR TRANSPORTE A ALMACÉN, SEGÚN NTE/ADD-18.

4 4,05 3,87 62,69

1 3,85 3,87 14,90

77,59 3,81 295,62

01.04 m2LEVANTE MOBILIARIO CON RECUPERACIÓN  

LEVANTADO DE MOBILIARIO DE LOCAL CONSTITUIDO POR
ARMARIOS, ESTANTERIAS, ESCENARIO, ELEMENTOS SUEL-
TOS, BANCOS, SILLAS, CARRUAJES, TABLEROS, ETC, A MA-
NO HASTA EL COMPLETO LEVANTE DEL MOBILIARIO PARA
PODER EJECUTAR LA OBRA, CON RECUPERACIÓN DE LAS
PIEZAS, RETIRADA DE ESCOMBROS Y CARGA, SIN INCLUIR
TRANSPORTE A VERTEDERO O PLANTA DE RECICLAJE.

0,25 214,00 53,50

53,50 1,91 102,19

01.05 M CORTE DE PAVIMENTO HORMIGÓN             

CORTE DE PAVIMENTO DE HORMIGÓN, MEDIANTE MÁQUI-
NA CORTADORA DE PAVIMENTO, Y CARGA MANUAL SOBRE
CAMIÓN O CONTENEDOR.

Saneamiento

2 1,70 3,40

2 11,70 23,40

2 11,30 22,60

2 15,30 30,60

80,00 2,58 206,40
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P PRESUPUESTO

CÓDIGO UDS LONG ANCH ALT PARC CANT PRECIO IMPORTEDESCRIPCIÓN

01.06 ud DESMONTAJE DE RED DE DISTRIBUCIÓN
INTERIOR                      
DESMONTAJE DE RED DE INSTALACIÓN DE CUALQUIER TI-
PO INTERIOR (ELECTRICIDAD, ALUMBRADO, INCENDIOS,
FONTANERIA) FIJA EN SUPERFICIE, SUPERFICIE CONSTRUI-
DA; CON MEDIOS MANUALES, Y CARGA MANUAL SOBRE
CAMIÓN O CONTENEDOR. EL PRECIO INCLUYE EL DES-
MONTAJE DEL CUADRO ELÉCTRICO, DEL CABLEADO, DE
LOS MECANISMOS, DE LAS CAJAS Y DE LOS ACCESORIOS
SUPERFICIALES.

1 1,00

1,00 203,32 203,32

01.07 m2AYUDAS ALBAÑILERÍA LOCAL COMERCIAL   

AYUDA DE ALBAÑILERÍA A INSTALACIONES DE ELECTRICI-
DAD, FONTANERÍA, CALEFACCIÓN, GAS, VENTILACION, AIRE
ACONDICIONADO, Y TELECOMUNICACIONES, EN LOCAL
COMERCIAL, INCLUYENDO MANO DE OBRA EN CARGA Y
DESCARGA, MATERIALES, APERTURA Y TAPADO DE ROZAS
Y RECIBIDOS, I/P.P. DE MATERIAL AUXILIAR, LIMPIEZA Y
MEDIOS AUXILIARES. (10% SOBRE SUMA DE LOS PRESU-
PUESTOS DE LAS INSTALACIONES).

1 214,00 214,00

214,00 1,71 365,94

TOTAL CAPÍTULO 01 TRABAJOS PREVIOS......................................... 2.068,21
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P PRESUPUESTO

CÓDIGO UDS LONG ANCH ALT PARC CANT PRECIO IMPORTEDESCRIPCIÓN

CAPÍTULO 02 RED DE SANEAMIENTO                                              
02.01 u  SUMIDERO SIFÓNICO ACERO INOX.  10x10    

SUMIDERO SIFÓNICO DE ACERO INOXIDABLE AISI-304 DE 3
MM DE ESPESOR, SALIDA VERTICAL, PARA RECOGIDA DE
AGUAS PLUVIALES O DE LOCALES HÚMEDOS, DE 10X10
CM, INSTALADO Y CONEXIONADO A LA RED GENERAL DE
DESAGÜE DE 40 MM, INCLUSO CON P.P. DE PEQUEÑO MA-
TERIAL DE AGARRE Y MEDIOS AUXILIARES, S/ CTE-HS-5.

2 2,00

2,00 46,11 92,22

02.02 m TUBO PVC P.COMPACTA JUNTA ELÁSTICA
SN4 C.TEJA  160mm            
COLECTOR DE SANEAMIENTO ENTERRADO DE PVC DE PA-
RED COMPACTA DE COLOR TEJA Y RIGIDEZ 4 KN/M2; CON
UN DIÁMETRO 160 MM Y DE UNIÓN POR JUNTA ELÁSTICA.
COLOCADO EN ZANJA, SOBRE UNA CAMA DE ARENA DE
RÍO DE 10 CM DEBIDAMENTE COMPACTADA Y NIVELADA,
RELLENO LATERALMENTE Y SUPERIORMENTE HASTA 10
CM POR ENCIMA DE LA GENERATRIZ CON LA MISMA ARE-
NA; COMPACTANDO ÉSTA HASTA LOS RIÑONES. CON P.P.
DE MEDIOS AUXILIARES Y SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN NI
EL TAPADO POSTERIOR DE LAS ZANJAS, S/ CTE-HS-5.

1 1,70 1,70

1 11,70 11,70

1 11,30 11,30

1 15,30 15,30

PVC110

1 0,65 0,65

1 1,10 1,10

1 2,10 2,10

1 1,85 1,85

1 1,20 1,20

46,90 16,27 763,06

02.03 u  ARQUETA REGISTRABLE PREFABRICADA HM
40x40x50 cm                 
ARQUETA PREFABRICADA REGISTRABLE DE HORMIGÓN EN
MASA CON REFUERZO DE ZUNCHO PERIMETRAL EN LA
PARTE SUPERIOR DE 40X40X50 CM, MEDIDAS INTERIORES,
COMPLETA: CON TAPA Y MARCO DE HORMIGÓN Y FORMA-
CIÓN DE AGUJEROS PARA CONEXIONES DE TUBOS. COLO-
CADA SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA HM-20/P/40/I
DE 10 CM DE ESPESOR  Y P.P. DE MEDIOS AUXILIARES, SIN
INCLUIR LA EXCAVACIÓN NI EL RELLENO PERIMETRAL POS-
TERIOR, S/ CTE-HS-5.

2 2,00

2,00 58,01 116,02

02.04 ud ARQUETA REGISTRABLE PREF.  HM 60x60x60
cm                        
ARQUETA PREFABRICADA REGISTRABLE DE HORMIGÓN EN
MASA CON REFUERZO DE ZUNCHO PERIMETRAL EN LA
PARTE SUPERIOR DE 60X60X60 CM., MEDIDAS INTERIORES,
COMPLETA: CON TAPA Y MARCO DE HORMIGÓN Y FORMA-
CIÓN DE AGUJEROS PARA CONEXIONES DE TUBOS. COLO-
CADA SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA HM-20/P/40/I
DE 10 CM. DE ESPESOR  Y P.P. DE MEDIOS AUXILIARES,
SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN NI EL RELLENO PERIMETRAL
POSTERIOR, S/ CTE-HS-5.
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P PRESUPUESTO

CÓDIGO UDS LONG ANCH ALT PARC CANT PRECIO IMPORTEDESCRIPCIÓN

4 4,00

4,00 86,54 346,16

TOTAL CAPÍTULO 02 RED DE SANEAMIENTO .................................... 1.317,46
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P PRESUPUESTO

CÓDIGO UDS LONG ANCH ALT PARC CANT PRECIO IMPORTEDESCRIPCIÓN

CAPÍTULO 03 ALBAÑILERIA                                                     
03.01 m2REV.PROYECTA.PIEDRA S/PASTA ACR.        

REVESTIMIENTO DE CHINA DE MÁRMOL DE 7-12 MM., PRO-
YECTADO EN PARAMENTOS VERTICALES PREVIAMENTE
ENFOSCADOS SOBRE SOPORTE DE PASTA ACRÍLICA COTE-
TERM ACRYLIC RPB O EQUIVALENTE, Y ACABADO CON IM-
PRIMACIÓN DE HIDROFUGANTE PARA FACHADAS COTE-
GRAN PROTEC. O EQUIVALENTE, I/P.P. DE MEDIOS AUXILIA-
RES, MALLA DE FIBRA DE VIDRIO, S/NTE-RPR-10, MEDIDO
DEDUCIENDO HUECOS.

FACHADA TIPO1

1 4,05 2,60 10,53

1 4,05 1,30 5,27

FACHADA TIPO4

1 2,60 5,30 13,78

29,58 38,43 1.136,76

03.02 m² ENFOS.MAESTRE.HIDRÓFUGO M-10 VERT.    

ENFOSCADO MAESTREADO Y FRATASADO CON MORTERO
HIDRÓFUGO Y ARENA DE RÍO M-10, EN PARAMENTOS VER-
TICALES, I/REGLEADO, SACADO DE ARISTAS Y RINCONES
CON MAESTRAS CADA 3 M. Y ANDAMIAJE, S/NTE-RPE, ME-
DIDO DEDUCIENDO HUECOS.

FACHADA TIPO1

2 4,05 2,60 21,06

2 4,05 1,30 10,53

FACHADA TIPO3

2 1,50 3,87 11,61

43,20 15,63 675,22

03.03 m2FÁB.LADR.1/2P.LHD 9cm.  MORT.BAST.
M-7,5/BL-L                    
FÁBRICA DE LADRILLO CERÁMICO HUECO DOBLE
24X11,5X9 CM., DE 1/2 PIE DE ESPESOR RECIBIDO CON
MORTERO BASTARDO DE CEMENTO BLANCO BL-II/A-L 42,5
R, CAL Y ARENA DE RÍO M-7,5/BL-L, CONFECCIONADO CON
HORMIGONERA, PARA REVESTIR, RA 52DBA, RESISTENCIA
AL FUEGO EI120 (EI240 ENLUCIDO) I/REPLANTEO, NIVELA-
CIÓN Y APLOMADO, REJUNTADO, LIMPIEZA Y MEDIOS AU-
XILIARES. SEGÚN UNE-EN-998-1:2004, RC-08, NTE-PTL Y
CTE-SE-F,MEDIA CAÑA DE LAMINA BITUMINOSA CON DOS
CAPAS, PINTURA BITUMINOSA EN FORMACIÓN DE MEDIA
CAÑA PARA EVITAR ENTRADA DE AGUA EN EL PARAMENTO,
MEDIDO A CINTA CORRIDA.

FACHADA TIPO1

2 4,05 2,60 21,06

2 4,05 1,30 10,53

FACHADA TIPO3

2 1,50 3,87 11,61

FACHADA TIPO4

1 2,60 5,30 13,78

56,98 22,51 1.282,62
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P PRESUPUESTO

CÓDIGO UDS LONG ANCH ALT PARC CANT PRECIO IMPORTEDESCRIPCIÓN

03.04 m2AISLAMIENTO LANA DE ROCA SEMIRIGIDO
ROCKPLUS KRAFT              
AISLAMIENTO TÉRMICO Y ACÚSTICO, CON GRAN RESISTEN-
CIA MECÁNICA A LA COMPRESIÓN CON LA INSTALACIÓN
DEL PANEL DE LANA DE ROCA SEMIRIGIDO CON BARRERA
DE VAPOR DE 100 MM. DE ROCKPUS KRAFT R 2.90M2K/W,
REACCIÓN AL FUEGO A1 O EQUIVALENTE, LANA DE ROCA
HIDROFUGADA DE ALTA DENSIDAD CON BARRERA DE VA-
POR,  I/P.P. DE CORTE, COLOCACIÓN Y FIJACIÓN AL SO-
PORTE Y MEDIOS AUXILIARES.

FACHADA TIPO1

1 4,05 2,60 10,53

1 4,05 1,30 5,27

FACHADA TIPO2

1 4,05 2,60 10,53

FACHADA TIPO3

2 1,50 3,87 11,61

37,94 14,14 536,47

03.05 m2GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO    

GUARNECIDO MAESTREADO CON YESO NEGRO Y ENLUCI-
DO CON YESO BLANCO EN PARAMENTOS VERTICALES Y
HORIZONTALES DE 15 MM. DE ESPESOR, CON MAESTRAS
CADA 1,50 M., INCLUSO FORMACIÓN DE RINCONES, GUAR-
NICIONES DE HUECOS, REMATES CON PAVIMENTO, P.P. DE
GUARDAVIVOS DE PLÁSTICO Y METAL Y COLOCACIÓN DE
ANDAMIOS, S/NTE-RPG, MEDIDO DEDUCIENDO HUECOS
SUPERIORES A 2 M2.

FACHADA TIPO1

1 4,05 2,60 10,53

1 4,05 1,30 5,27

FACHADA TIPO3

2 1,50 3,87 11,61

FACHADA TIPO4

1 2,60 5,30 13,78

41,19 6,31 259,91

03.06 M2 TABIQUE/TRASDOSADO 1X15PYL+70MW+
CAMARA                         
TABIQUE FORMADO POR DOBLE TABIQUE CON MONTANTES
SEPARADOS 400 MM. Y CANALES DE PERFILES DE CHAPA
DE ACERO GALVANIZADO DE 48 MM EN H., ATORNILLADO
POR LA CARA EXTERNA UNA PLACAS DE YESO PPH LAMI-
NADO PLACOPHONIQUE DE 15 MM. DE ESPESOR, AISLA-
MIENTO DOBLE DE 40 MM DE LANA DE ROCA TIPO ALPHA-
ROCK R 2.05M2K/W Y POSTERIORMENTE CHAPA DE ACERO
GALVANIZADO DE 48  Y UNA PLACA DE 15MM . I/P.P. DE
TRATAMIENTO DE HUECOS, PASO DE INSTALACIONES,
TORNILLERÍA, PASTAS DE AGARRE Y JUNTAS, CINTAS PARA
JUNTAS, ANCLAJES PARA SUELO Y TECHO ACÚSTICOS,
BANDA DESOLIDARIZADORA, LIMPIEZA Y MEDIOS AUXILIA-
RES. TOTALMENTE TERMINADO Y LISTO PARA IMPRIMAR Y
PINTAR O DECORAR. SEGÚN NTE-PTP, UNE 102040 IN Y
ATEDY. MEDIDO DEDUCIENDO LOS HUECOS DE SUPERFI-
CIE MAYOR DE 2 M2.

FACHADA TIPO1

1 4,05 2,60 10,53

1 4,05 1,30 5,27

FACHADA TIPO3

2 1,50 3,87 11,61
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P PRESUPUESTO

CÓDIGO UDS LONG ANCH ALT PARC CANT PRECIO IMPORTEDESCRIPCIÓN

27,41 44,15 1.210,15

03.07 m2CELOSÍA ALUMINIO PERFILADO                  

PERSIANA DE LAMA ORIENTABLE DE ALUMINIO PERFILADO
PRELACADO, DOBLE PARED CON REFUERZO DE ALUMINIO
EXTRUÍDO. TESTERO DE MATERIAL SINTÉTICO REFORZADO
CON FIBRA DE VIDRIO, ESTRUCTURA METÁLICA EN ALUMI-
NIO LACADO. INCLUIDO MONTAJE.

4 4,05 1,30 21,06

1 3,83 1,30 4,98

26,04 115,95 3.019,34

03.08 kg ACERO TUBULAR S275 ESTRUC.ESPAC.       

ACERO LAMINADO S275, EN PERFILES TUBULARES PARA
ESTRUCTURAS ESPACIALES, I/SOLDADURAS, NUDOS, DES-
PUNTES Y DOS MANOS DE IMPRIMACIÓN CON PINTURA DE
MINIO DE PLOMO ELECTROLÍTICO, Y P.P. DE PIEZAS ESPE-
CIALES Y ELEMENTOS DE UNIÓN;  MONTADO Y COLOCADO,
CON MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS PARA EL MONTAJE
DE LAS ESTRUCTURAS, SEGÚN NTE-EAE Y CTE-DB-SE-A.

100.50.5

1 4,20 8,93 37,51

5 1,30 8,93 58,05

95,56 4,96 473,98

03.09 kg P INTURA DE ESTRUCTURA METÁLICA          

 SUMINISTROS Y EJECUCIÓN DE DOS MANOS DE IMPRIMA-
CIÓN CON PINTURA DE MINIO DE PLOMO ELECTROLÍTICO, Y
P.P. DE PIEZAS ESPECIALES Y ELEMENTOS DE UNIÓN;
MONTADO Y COLOCADO, CON MEDIOS AUXILIARES NECE-
SARIOS PARA EL MONTAJE DE LAS ESTRUCTURAS, SEGÚN
NTE-EAE Y CTE-DB-SE-A.

100.50.5

1 4,20 8,93 37,51

5 1,30 8,93 58,05

95,56 0,76 72,63

03.10 ud PLAC.ANCLAJE S275 20x20x1cm                

PLACA DE ANCLAJE DE ACERO S275 EN PERFIL PLANO, DE
DIMENSIONES 20X20X1 CM. CON CUATRO GARROTAS DE
ACERO CORRUGADO DE 16 MM. DE DIÁMETRO Y 16 CM. DE
LONGITUD TOTAL, SOLDADAS, I/TALADRO CENTRAL, COLO-
CADA CON HILTI HIT-V 5.8. SEGÚN NTE Y CTE-DB-SE-A.

4 4,00

4,00 81,92 327,68
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CÓDIGO UDS LONG ANCH ALT PARC CANT PRECIO IMPORTEDESCRIPCIÓN

03.11 M2 TABIQUE TIPO 15PYL+40+40MW+15PYL      

TABIQUE FORMADO POR DOBLE TABIQUE CON MONTANTES
SEPARADOS 400 MM. Y CANALES DE PERFILES DE CHAPA
DE ACERO GALVANIZADO DE 48 MM EN H., ATORNILLADO
POR LA CARA EXTERNA UNA PLACAS DE YESO PPH LAMI-
NADO PLACOPHONIQUE DE 15 MM. DE ESPESOR, AISLA-
MIENTO DOBLE DE 40 MM DE LANA DE ROCA TIPO ALPHA-
ROCK R 2.05M2K/W Y POSTERIORMENTE CHAPA DE ACERO
GALVANIZADO DE 70  Y LAS 2 PLACAS DE 15MM . I/P.P. DE
TRATAMIENTO DE HUECOS, PASO DE INSTALACIONES,
TORNILLERÍA, PASTAS DE AGARRE Y JUNTAS, CINTAS PARA
JUNTAS, ANCLAJES PARA SUELO Y TECHO ACÚSTICOS,
BANDA DESOLIDARIZADORA, LIMPIEZA Y MEDIOS AUXILIA-
RES. TOTALMENTE TERMINADO Y LISTO PARA IMPRIMAR Y
PINTAR O DECORAR. SEGÚN NTE-PTP, UNE 102040 IN Y
ATEDY. MEDIDO DEDUCIENDO LOS HUECOS DE SUPERFI-
CIE MAYOR DE 2 M2.

1 3,10 3,87 12,00

1 3,20 3,87 12,38

1 2,30 3,87 8,90

33,28 43,90 1.460,99

03.12 m2CIERRE TIPO.  BLOQUE HORMIGÓN
PREFABRICADO                       
CERRAMIENTO FORMADO POR GUARNECIDO Y LUCIDO DE
YESO, SOBRE  ENFOSCADO DE MORTERO HIDROFUGO DE
15 MM DE ESPESOR SOBRE FÁBRICA DE BLOQUES DE
HORMIGÓN PREFABRICADO DE 115MM GEROBLOCK
R55DBA, CONDUCTIVIDAD 0,579 W/M2K EI240. ACABADO
INTERIOR DE GUARNECIDO Y ENLUCIDO CON YESO BLAN-
CO DE 15 MM DE ESPESOR SOBRE MORTERO HIDROFUGO.
MEDIDO DEDUCIENDO HUECOS SUPERIORES A 1 M2. IN-
CLUSO P/P DE COLOCACIÓN EN OBRA, PIEZAS ESPECIA-
LES. TOTALMENTE MONTADOS, S/CTE-SE-F, CTE-DB-HE,
NTE-FFL. COMPATIBLE CON CERRAMIENTOS F4.3 SEGÚN
CATÁLOGO DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS DEL CTE. SO-
LUCIÓN VÁLIDA PARA ZONA CLIMÁTICA D (U=0.2640
W/(M²·K)).

CIERRE TIPO 2

1 3,80 3,87 14,71

CIERRE TIPO 1

1 25,65 3,87 99,27

1 2,60 3,87 10,06

124,04 36,08 4.475,36
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03.13 m2TRASDOSADO AUTOPORTANTE                   

TABIQUE TRASDOSADO FORMADO POR DOBLE TABIQUE
CON MONTANTES SEPARADOS 400 MM. Y CANALES DE
PERFILES DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO DE 48 MM
EN H., ATORNILLADO POR LA CARA EXTERNA UNA PLACAS
DE YESO PPH LAMINADO PLACOPHONIQUE DE 15 MM. DE
ESPESOR, AISLAMIENTO DOBLE DE 40 MM DE LANA DE RO-
CA TIPO ALPHAROCK R 2.05M2K/W Y POSTERIORMENTE
CHAPA DE ACERO GALVANIZADO DE 48 Y CAMARA DE AIRE
. I/P.P. DE TRATAMIENTO DE HUECOS, PASO DE INSTALA-
CIONES, TORNILLERÍA, PASTAS DE AGARRE Y JUNTAS, CIN-
TAS PARA JUNTAS, ANCLAJES PARA SUELO Y TECHO
ACÚSTICOS, BANDA DESOLIDARIZADORA, LIMPIEZA Y ME-
DIOS AUXILIARES. TOTALMENTE TERMINADO Y LISTO PARA
IMPRIMAR Y PINTAR O DECORAR. SEGÚN NTE-PTP, UNE
102040 IN Y ATEDY. MEDIDO DEDUCIENDO LOS HUECOS
DE SUPERFICIE MAYOR DE 2 M2.

CIERRE TIPO 1

1 25,65 3,87 99,27

1 2,60 3,87 10,06

109,33 32,43 3.545,57

03.14 m2SUBESTRUCTURA FACHADA VENTILADA      

EJECUCIÓN DE CERRAMIENTO DE FACHADA VENTILADA,
PIEZA EJECUTADA SEGÚN DOCUMENTACIÓN GRÁFICA, DIS-
POSICIÓN HORIZONTAL DE LOS PANELES, INCLUSO P/P DE
SISTEMA DE PERFILES DE SOPORTE COMPUESTO POR
MÉNSULAS DE SUSTENTACIÓN  FIJADAS A LA ESTRUCTURA
PORTANTE MEDIANTE TACO QUIMICO CON PIEZAS DE NEO-
PRENO, CUADRADILLOS DE 40.40.3 DE ACERO S275JR GAL-
VANIZADO C/50CM MAXIMOS, FORMANDO UNA CÁMARA DE
VENTILACIÓN DE 30 MM DE ALTURA PARTIDA EJECUTADA
SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN GRÁFICA EXISTENTE

FACHADA TIPO3

2 1,50 3,87 11,61

11,61 13,54 157,20

TOTAL CAPÍTULO 03 ALBAÑILERIA.................................................... 18.633,88
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CAPÍTULO 04 FALSOS TECHOS                                                   
04.01 m2FALSO TECHO REGISTRABLE LISA 60x60      

TRASDOSADO DE FALSO TECHO ACÚSTICO REGISTRABLE-
DE PLACAS DE YESO LAMINADO LISA DE 60X60 CM, SUS-
PENDIDO CON PERFILERÍA OCULTA,CON AISLAMIENTO 40
MM LANA DE ROCA ALPHAROCK E-225 DE ROCKWOOL,
DENSIDAD 40KG/M3, CONDUCTIVIAD 0.035 W/M2K,  I/P.P.
DE ELEMENTOS DE REMATE, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y
MONTAJE Y DESMONTAJE DE ANDAMIOS, TERMINADO Y
LISTO PARA PINTAR, S/NTE-RTP-17, MEDIDO DEDUCIENDO
HUECOS SUPERIORES A 2 M2.

TECH0

1 27,50 27,50

1 26,20 26,20

1 25,60 25,60

79,30 35,00 2.775,50

04.02 m2FALSO TECHO.  TRASDOSADO
AUTOPORTANTE                            
TRASDOSADO AUTOPORTANTE FORMADO POR TRASDOSA-
DO CON MONTANTES SEPARADOS 400 MM. Y CANALES DE
PERFILES DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO DE 70 MM
EN H., ATORNILLADO POR LA CARA EXTERNA DOS PLACAS
DE YESO PPH LAMINADO PLACOPHONIQUE DE 15 MM. DE
ESPESOR., CON AISLAMIENTO  DOS LANAS MINERALES
ROCKWOOL 211 EN 40 MM Y ROCKWOOL 225 EN
40MM..ESTRUCTURA REALIZADA SOBRE UNA PEQUEÑA CA-
MARA VENTILADA SOBRE LFORJADO EXISTENTE Y REDIBU-
JANDO LA ESTRUCTURA DE HORMIGÓN EXISTENTE. I/P.P.
DE TRATAMIENTO DE HUECOS, PASO DE INSTALACIONES,
TORNILLERÍA, PASTAS DE AGARRE Y JUNTAS, CINTAS PARA
JUNTAS, ANCLAJES PARA SUELO Y TECHO ACÚSTICOS,
BANDA DESOLIDARIZADORA, LIMPIEZA Y MEDIOS AUXILIA-
RES. TOTALMENTE TERMINADO Y LISTO PARA IMPRIMAR Y
PINTAR O DECORAR. SEGÚN NTE-PTP, UNE 102040 IN Y
ATEDY. MEDIDO DEDUCIENDO LOS HUECOS DE SUPERFI-
CIE MAYOR DE 2 M2.

FALSO TECHO

1 79,30 79,30

79,30 69,52 5.512,94

TOTAL CAPÍTULO 04 FALSOS TECHOS .............................................. 8.288,44
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CAPÍTULO 05 REVESTIMIENTOS                                                  
05.01 m² RECRECIDO 5 cm.  MORTERO CT-C5 RT.       

RECRECIDO CON MORTERO CT-C5 F-2 DE CEMENTO CEM
II/B-P 32,5 N Y ARENA DE RÍO (M-5) DE 5 CM. DE ESPESOR
Y REFUERZO DE FIBRAS,, CON ACABADO SUPERFICIAL FRA-
TASADO Y PULIDO CON MORTERO DE CEMENTO CSIV-W1,
MEDIDO EN SUPERFICIE REALMENTE EJECUTADA, CON-
FORME A LA NORMA UNE-EN-13813:2003.

1 79,30 79,30

79,30 16,51 1.309,24

05.02 m2SOLADO GRES CERÁMICO 60x60cm            

SOLADO DE GRES CARÁMICO (BIA- S/EN 176), EN BALDO-
SAS DE 60X60 CM, PARA TRÁNSITO DENSO (ABRASIÓN IV),
RESBALADICIDAD R3, RECIBIDO CON ADHESIVO C2 TES1
S/EN-12004, SOBRE SUPERFICIE LISA, S/I. RECRECIDO DE
MORTERO, I/REJUNTADO CON MORTERO TAPAJUNTAS
CG2-W-AR S/NEN-13888 JUNTA COLOR Y LIMPIEZA,
S/NTE-RSR-2, MEDIDO EN SUPERFICIE REALMENTE EJECU-
TADA.

1 79,30 79,30

79,30 31,44 2.493,19

05.03 m RODAPIE GRES CERAMICO  60X60              

RODAPIE DE GRES CERÁMICO (BIA- S/UNE-EN-67), COLOCA-
DO EN DIFERENTES ALTURAS CON PIEZAS ENTERAS. CO-
LOR VARABLE SEGÚN DOCUMENTACIÓN GRAFICA, PARA
TRÁNSITO DENSO (ABRASIÓN IV), RECIBIDO CON ADHESIVO
C2TE S1 S/EN-12004 FLEXIBLE BLANCO.

1 27,45 27,45

1 14,05 14,05

1 10,40 10,40

1 27,90 27,90

1 22,30 22,30

102,10 14,75 1.505,98

05.04 M2 ALICATADO CERÁMICO 60x60                     

ALICATADO CON AZULEJO CERÁMICO TIPO GAZTETXOKO.
(BIII S/UNE-EN-14411), COLOCADO A LÍNEA, EN GAMA DE
COLORES IDENTICOS A LOS EJECUTADOS Y CON LA CON-
SULTA A LA DF, RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO
CEM II/A-P 32,5 R Y ARENA DE MIGA (M-5), I/P.P. DE COR-
TES, INGLETES, PIEZAS ESPECIALES, REJUNTADO CON LE-
CHADA DE CEMENTO BLANCO BL-V 22,5 Y LIMPIEZA,
S/NTE-RPA-3, MEDIDO DEDUCIENDO HUECOS SUPERIORES
A 1 M2.

CAMERINOS

0,1 10,50 2,70 2,84

0,1 9,30 2,70 2,51

0,1 16,60 2,70 4,48

BAÑOS

0,1 7,35 2,70 1,98

0,1 8,60 2,70 2,32

0,1 7,80 2,70 2,11

16,24 33,33 541,28
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05.05 m2AISLAMIENTO RUIDO IMPACTO 10 mm         

AISLAMIENTO ACÚSTICO A RUIDOS DE IMPACTO SISTEMA
CHOVAIMPACT PLUS DE TRIPLE CARA, FORMADO POR LÁ-
MINA DE POLIETILENO RETICULADO EN CÉLULA CERRADA
BAJO MORTERO DE CEMENTO M-7,5 DE 5 CM. DE ESPE-
SOR, I/P.P. DE BANDAS DESOLIDARIZADORAS Y SELLADO-
RAS S/DIT Nº 439 R/10 DE ENSAYO "IN SITU", MEDIDA LA SU-
PERFICIE EJECUTADA.  CUMPLE CTE-DB-HR

1 79,30 79,30

79,30 11,04 875,47

05.06 m2AISLAMIENTO ROCDAN 233/30                    

AISLAMIENTO TÉRMICO Y ACÚSTICO DE SUELOS FLOTAN-
TES FORMADO POR LANA DE ROCA TIPO ROCDAN 233/30
DENSIDAD 100KG/M3  DE 20 MM DE ESPESOR, SEGÚN
UNE-EN 13162, RESISTENCIA TÉRMICA 0,74 (M²K)/W, CON-
DUCTIVIDAD TÉRMICA 0,035 W/(MK), PREPARADO PARA RE-
CIBIR UNA SOLERA DE MORTERO U HORMIGÓN (NO INCLUI-
DA EN ESTE PRECIO)., TODO INCLUIDO.

1 79,30 79,30

79,30 9,45 749,39

05.07 m2AISLAMIENTO ECOVENT VN 035                 

AISLAMIENTO TÉRMICO Y ACÚSTICO DE SUELOS FLOTAN-
TES FORMADO POR PANEL ECOVENT VN 035 CON VELO DE
VIDRIO NEGRO, DE 30 MM DE ESPESOR, SEGÚN UNE-EN
13162, RESISTENCIA TÉRMICA 2,85 (M²K)/W, CONDUCTIVI-
DAD TÉRMICA 0,035 W/(MK), PREPARADO PARA RECIBIR
UNA SOLERA DE MORTERO U HORMIGÓN., TODO INCLUIDO.

1 79,30 79,30

79,30 9,97 790,62

05.08 m RECERCADO CHAPA DE ACERO
GALVANIZADO e 4mm. 2m                  
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RECERCADO METÁLICO
MEDIANTE ACERO GALVANIZADO DE E 4MM, PARA REMA-
TES,REMATES LATERALES, CONSISTENTE EN CHAPA PLE-
GADA DE ALUMINIO EN RAL ESTÁNDAR DE 2000 MM DE
DESARROLLO Y 4 MM DE ESPESOR, INCLUSO DESPIECE DE
CHAPA CON REPLANTEO EN OBRA, LIMPIEZA, INSTALADO,
CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES Y PEQUEÑO MATERIAL
PARA SU RECIBIDO, TOTALMENTE TERMINADO.

2 3,87 7,74

2 4,05 8,10

15,84 21,39 338,82

05.09 m RECERCADO CHAPA DE ACERO
GALVANIZADO e 4mm. 0.70m               
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RECERCADO METÁLICO
MEDIANTE ACERO GALVANIZADO DE E 4MM, PARA REMA-
TES,REMATES LATERALES, CONSISTENTE EN CHAPA PLE-
GADA DE ALUMINIO EN RAL ESTÁNDAR DE 700 MM DE DE-
SARROLLO Y 4 MM DE ESPESOR, INCLUSO DESPIECE DE
CHAPA CON REPLANTEO EN OBRA, LIMPIEZA, INSTALADO,
CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES Y PEQUEÑO MATERIAL
PARA SU RECIBIDO, TOTALMENTE TERMINADO.

8 3,87 30,96

6 4,05 24,30
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2 3,83 7,66

62,92 19,72 1.240,78

TOTAL CAPÍTULO 05 REVESTIMIENTOS ............................................. 9.844,77
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CAPÍTULO 06 CARPINTERIA INTERIOR/EXTERIOR                                   
06.01 ud PUER.CORTAFUEGOS E I2-45-C5 0,90x2,10   

PUERTA METÁLICA CORTAFUEGOS DE UNA HOJA PIVOTAN-
TE DE 0,90X2,10 M., HOMOLOGADA EI2-45-C5, CONSTRUI-
DA CON DOS CHAPAS DE ACERO ELECTROCINCADO DE
0,80 MM. DE ESPESOR Y CÁMARA INTERMEDIA DE MATE-
RIAL AISLANTE IGNÍFUGO, SOBRE CERCO ABIERTO DE CHA-
PA DE ACERO GALVANIZADO DE 1,20 MM. DE ESPESOR,
CON SIETE PATILLAS PARA FIJACIÓN A OBRA, CERRADURA
EMBUTIDA, CON MANILLA AL EXTERIOR CON LLAVE Y
APERTURA EN EL SENTIDO DE EVACUACIÓN Y CREMONA
DE CIERRE AUTOMÁTICO, ELABORADA EN TALLER, AJUSTE
Y FIJACIÓN EN OBRA, INCLUSO ACABADO EN PINTURA EPO-
XI POLIMERIZADA AL HORNO ACABADO EN BLANCO, REMA-
TES INCLUIDOS, INCLUSO PREMARCO NECESARIO.

3 3,00

3,00 235,83 707,49

06.02 u  PUERTA DE PASO CORREDERA MDF
BLANCO                             
PUERTAS DE PASO DE HOJA CORREDERA DE 1 HOJA DE 90
CM LIBRES DE 32 DBA, CARPINTERIA CON JAMBAS, DE
MDF LACADO BLANCO, SERIE MEDIA, CON TABLERO FENO-
LICO DE 3MM COLOR  BLANCO A DEFINIR SEGÚN DF, IN-
CLUSO PRECERCO METALICO, SEGÚN DOCUMENTACIÓN
GRAFICA, HERRAJES DE COLGAR, PESTILLO ACCIONADO
DESDE EL INTERIOR Y FACIL APERTURA EXTERIOR,, DE CIE-
RRE Y MANIVELAS, MONTADA, INCLUSO P.P. DE MEDIOS
AUXILIARES, PREMARCO.

3 3,00

3,00 433,07 1.299,21

06.03 m2SISTEMA COR-70 INDUSTRIAL CON HERRAJE
OSCILO-BATIENTE RPT       
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANAS / BALCONERAS
SISTEMA CORTIZO COR-70 INDUSTRIAL CON RPT OSCI-
LO-BATIENTE DE CANAL EUROPEO COMPUESTAS POR PER-
FILES DE ALEACIÓN DE ALUMINIO 6063 Y TRATAMIENTO
TÉRMICO T-5.

MARCO Y HOJA TIENEN UNA PROFUNDIDAD DE 70 MM. Y
78 MM. RESPECTIVAMENTE TANTO EN VENTANAS COMO
EN BALCONERAS. EL ESPESOR MEDIO DE LOS PERFILES
DE ALUMINIO ES DE 1,5 MM. EN VENTANAS Y 1,7 EN BAL-
CONERAS. REFUERZOS DE INERCIA SEGÚN DOCUMENTA-
CIÓN GRÁFICA.

LOS PERFILES DE ALUMINIO ESTÁN PROVISTOS DE ROTURA
DE PUENTE TÉRMICO OBTENIDA POR INSERCIÓN DE VARI-
LLAS AISLANTES DE POLIAMIDA 6.6 DE 32 A 35 MM. DE
PROFUNDIDAD REFORZADAS CON UN 25 % DE FIBRA DE VI-
DRIO.

ESTANQUEIDAD POR UN SISTEMA DE TRIPLE JUNTA DE
EPDM.

HERRAJE EVO SOFT CON BISAGRAS CLX DE HASTA 160 KG.
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MANILLA MINIMALISTA SIN ESCUDO EN ACABADO A ELEGIR
POR LA DF.

CATEGORÍAS ALCANZADAS EN BANCO DE ENSAYOS*:

PERMEABILIDAD AL AIRE SEGÚN NORMA UNE-EN
12207:2000              CLASE  4
ESTANQUEIDAD AL AGUA SEGÚN NORMA UNE-EN
12208:2000              CLASE  E1200
RESISTENCIA AL VIENTO SEGÚN NORMA UNE-EN
12210:2000                CLASE  C5

* ENSAYO DE REFERENCIA VENTANA  DE 1.20  X 1.76 M. 2
HOJAS

ACABADO SUPERFICIAL A ELEGIR:

PERFIL EXTERIOR:
-ANODIZADO, ACABADO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE
VENTANAS / BALCONERAS SISTEMA CORTIZO COR-70 IN-
DUSTRIAL CON RPT OSCILO-BATIENTE DE CANAL EUROPEO
COMPUESTAS POR PERFILES DE ALEACIÓN DE ALUMINIO
6063 Y TRATAMIENTO TÉRMICO T-5.

MARCO Y HOJA TIENEN UNA PROFUNDIDAD DE 70 MM. Y
78 MM. RESPECTIVAMENTE TANTO EN VENTANAS COMO
EN BALCONERAS. EL ESPESOR MEDIO DE LOS PERFILES
DE ALUMINIO ES DE 1,5 MM. EN VENTANAS Y 1,7 EN BAL-
CONERAS. REFUERZOS DE INERCIA SEGÚN DOCUMENTA-
CIÓN GRÁFICA.

LOS PERFILES DE ALUMINIO ESTÁN PROVISTOS DE ROTURA
DE PUENTE TÉRMICO OBTENIDA POR INSERCIÓN DE VARI-
LLAS AISLANTES DE POLIAMIDA 6.6 DE 32 A 35 MM. DE
PROFUNDIDAD REFORZADAS CON UN 25 % DE FIBRA DE VI-
DRIO.

ESTANQUEIDAD POR UN SISTEMA DE TRIPLE JUNTA DE
EPDM.

HERRAJE EVO SOFT CON BISAGRAS CLX DE HASTA 160 KG.

MANILLA MINIMALISTA SIN ESCUDO EN ACABADO A ELEGIR
POR LA DF.

CATEGORÍAS ALCANZADAS EN BANCO DE ENSAYOS*:

PERMEABILIDAD AL AIRE SEGÚN NORMA UNE-EN
12207:2000      CLASE  4
ESTANQUEIDAD AL AGUA SEGÚN NORMA UNE-EN
12208:2000              CLASE  E1200
RESISTENCIA AL VIENTO SEGÚN NORMA UNE-EN
12210:2000                CLASE  C5

* ENSAYO DE REFERENCIA VENTANA  DE 1.20  X 1.76 M. 2
HOJAS
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ACABADO SUPERFICIAL A ELEGIR:

PERFIL EXTERIOR:
-ANODIZADO, ACABADO .A DEFINIR POR LA DF COLOR..A
DEFINIR POR LA DF EFECTUADO EN UN CICLO COMPLETO
QUE COMPRENDE LAS OPERACIONES DE DESENGRASE,
LAVADO, OXIDACIÓN ANÓDICA, COLOREADO Y SELLADO.
EL ESPESOR Y CALIDAD DE LA CAPA ANÓDICA ESTÁ GA-
RANTIZADA POR EL SELLO EWAA-EURAS CON UN VALOR
MÍNIMO CLASE .A DEFINIR POR LA DFMICRAS.
-LACADO, COLOR RAL-.A DEFINIR POR LA DFEFECTUADO
CON UN CICLO COMPLETO QUE COMPRENDE DESENGRA-
SE, DECAPADO DE LIMPIEZA EN SOSA CÁUSTICA, LAVADO,
OXIDACIÓN CONTROLADA, SECADO Y TERMOLACADO ME-
DIANTE POLVOS DE POLIÉSTER CON APLICACIÓN ELEC-
TROSTÁTICA Y POSTERIOR COCCIÓN A 200 º C. LA CALIDAD
DE LA CAPA DE LACADO ESTÁ GARANTIZADA POR EL SE-
LLO QUALICOAT ESTANDO SU ESPESOR COMPRENDIDO
ENTRE 60 Y 100 MICRAS.

PERFIL INTERIOR:
-ANODIZADO, ACABADO .A DEFINIR POR LA DF  COLOR .A
DEFINIR POR LA DFEFECTUADO EN UN CICLO COMPLETO
QUE COMPRENDE LAS OPERACIONES DE DESENGRASE,
LAVADO, OXIDACIÓN ANÓDICA, COLOREADO Y SELLADO.
EL ESPESOR Y CALIDAD DE LA CAPA ANÓDICA ESTÁ GA-
RANTIZADA POR EL SELLO EWAA-EURAS CON UN VALOR
MÍNIMO CLASE A DEFINIR POR LA DFMICRAS.
-LACADO, COLOR RAL-.A DEFINIR POR LA DF EFECTUADO
CON UN CICLO COMPLETO QUE COMPRENDE DESENGRA-
SE, DECAPADO DE LIMPIEZA EN SOSA CÁUSTICA, LAVADO,
OXIDACIÓN CONTROLADA, SECADO Y TERMOLACADO ME-
DIANTE POLVOS DE POLIÉSTER CON APLICACIÓN ELEC-
TROSTÁTICA Y POSTERIOR COCCIÓN A 200 º C. LA CALIDAD
DE LA CAPA DE LACADO ESTÁ GARANTIZADA POR EL SE-
LLO QUALICOAT ESTANDO SU ESPESOR COMPRENDIDO
ENTRE 60 Y 100 MICRAS.
COLOR.A DEFINIR POR LA DF EFECTUADO EN UN CICLO
COMPLETO QUE COMPRENDE LAS OPERACIONES DE DE-
SENGRASE, LAVADO, OXIDACIÓN ANÓDICA, COLOREADO Y
SELLADO. EL ESPESOR Y CALIDAD DE LA CAPA ANÓDICA
ESTÁ GARANTIZADA POR EL SELLO EWAA-EURAS CON UN
VALOR MÍNIMO CLASE .A DEFINIR POR LA DF MICRAS.
-LACADO, COLOR RAL-.A DEFINIR POR LA DF EFECTUADO
CON UN CICLO COMPLETO QUE COMPRENDE DESENGRA-
SE, DECAPADO DE LIMPIEZA EN SOSA CÁUSTICA, LAVADO,
OXIDACIÓN CONTROLADA, SECADO Y TERMOLACADO ME-
DIANTE POLVOS DE POLIÉSTER CON APLICACIÓN ELEC-
TROSTÁTICA Y POSTERIOR COCCIÓN A 200 º C. LA CALIDAD
DE LA CAPA DE LACADO ESTÁ GARANTIZADA POR EL SE-
LLO QUALICOAT ESTANDO SU ESPESOR COMPRENDIDO
ENTRE 60 Y 100 MICRAS.

PERFIL INTERIOR:
-ANODIZADO, ACABADO .A DEFINIR POR LA DF COLOR..A
DEFINIR POR LA DF EFECTUADO EN UN CICLO COMPLETO
QUE COMPRENDE LAS OPERACIONES DE DESENGRASE,
LAVADO, OXIDACIÓN ANÓDICA, COLOREADO Y SELLADO.
EL ESPESOR Y CALIDAD DE LA CAPA ANÓDICA ESTÁ GA-
RANTIZADA POR EL SELLO EWAA-EURAS CON UN VALOR
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MÍNIMO CLASE.A DEFINIR POR LA DF  MICRAS.
-LACADO, COLOR RAL-.A DEFINIR POR LA DF EFECTUADO
CON UN CICLO COMPLETO QUE COMPRENDE DESENGRA-
SE, DECAPADO DE LIMPIEZA EN SOSA CÁUSTICA, LAVADO,
OXIDACIÓN CONTROLADA, SECADO Y TERMOLACADO ME-
DIANTE POLVOS DE POLIÉSTER CON APLICACIÓN ELEC-
TROSTÁTICA Y POSTERIOR COCCIÓN A 200 º C. LA CALIDAD
DE LA CAPA DE LACADO ESTÁ GARANTIZADA POR EL SE-
LLO QUALICOAT ESTANDO SU ESPESOR COMPRENDIDO
ENTRE 60 Y 100 MICRAS.

2 0,80 1,15 1,84

1 1,86 2,46 4,58

6,42 244,16 1.567,51
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06.04 m2SISTEMA COR-70 INDUSTRIAL PARA FIJOS
CON RPT                    
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FIJOS SISTEMA CORTIZO
COR-70 INDUSTRIAL CON RPT DE CANAL EUROPEO COM-
PUESTAS POR PERFILES DE ALEACIÓN DE ALUMINIO 6063 Y
TRATAMIENTO TÉRMICO T-5.

EL MARCO TIENEN UNA PROFUNDIDAD DE 70 MM TANTO
EN VENTANAS COMO EN BALCONERAS. EL ESPESOR ME-
DIO DE LOS PERFILES DE ALUMINIO ES DE 1,5 MM. EN
VENTANAS Y 1,7 EN BALCONERAS. REFUERZOS DE INERCIA
SEGÚN DOCUMENTACIÓN GRÁFICA.

LOS PERFILES DE ALUMINIO ESTÁN PROVISTOS DE ROTURA
DE PUENTE TÉRMICO OBTENIDA POR INSERCIÓN DE VARI-
LLAS AISLANTES DE POLIAMIDA 6.6 DE 32 A 35 MM. DE
PROFUNDIDAD REFORZADAS CON UN 25 % DE FIBRA DE VI-
DRIO.

ESTANQUEIDAD POR UN SISTEMA DE TRIPLE JUNTA DE
EPDM.

CATEGORÍAS ALCANZADAS EN BANCO DE ENSAYOS*:

PERMEABILIDAD AL AIRE SEGÚN NORMA UNE-EN
12207:2000              CLASE  4
ESTANQUEIDAD AL AGUA SEGÚN NORMA UNE-EN
12208:2000              CLASE  E1200
RESISTENCIA AL VIENTO SEGÚN NORMA UNE-EN
12210:2000                CLASE  C5

* ENSAYO DE REFERENCIA VENTANA  DE 1.20  X 1.76 M. 2
HOJAS

ACABADO SUPERFICIAL A ELEGIR:

PERFIL EXTERIOR:
-ANODIZADO, ACABADO .A DEFINIR POR LA DF COLOR.A
DEFINIR POR LA DF EFECTUADO EN UN CICLO COMPLETO
QUE COMPRENDE LAS OPERACIONES DE DESENGRASE,
LAVADO, OXIDACIÓN ANÓDICA, COLOREADO Y SELLADO.
EL ESPESOR Y CALIDAD DE LA CAPA ANÓDICA ESTÁ GA-
RANTIZADA POR EL SELLO EWAA-EURAS CON UN VALOR
MÍNIMO CLASE A DEFINIR POR LA DF MICRAS.
-LACADO, COLOR RAL-.A DEFINIR POR LA DF EFECTUADO
CON UN CICLO COMPLETO QUE COMPRENDE DESENGRA-
SE, DECAPADO DE LIMPIEZA EN SOSA CÁUSTICA, LAVADO,
OXIDACIÓN CONTROLADA, SECADO Y TERMOLACADO ME-
DIANTE POLVOS DE POLIÉSTER CON APLICACIÓN ELEC-
TROSTÁTICA Y POSTERIOR COCCIÓN A 200 º C. LA CALIDAD
DE LA CAPA DE LACADO ESTÁ GARANTIZADA POR EL SE-
LLO QUALICOAT ESTANDO SU ESPESOR COMPRENDIDO
ENTRE 60 Y 100 MICRAS.

PERFIL INTERIOR:
-ANODIZADO, ACABADO A DEFINIR POR LA DF  COLOR A
DEFINIR POR LA DF EFECTUADO EN UN CICLO COMPLETO
QUE COMPRENDE LAS OPERACIONES DE DESENGRASE,
LAVADO, OXIDACIÓN ANÓDICA, COLOREADO Y SELLADO.
EL ESPESOR Y CALIDAD DE LA CAPA ANÓDICA ESTÁ GA-
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RANTIZADA POR EL SELLO EWAA-EURAS CON UN VALOR
MÍNIMO CLASE A DEFINIR POR LA DF MICRAS.
-LACADO, COLOR RAL-A DEFINIR POR LA DF EFECTUADO
CON UN CICLO COMPLETO QUE COMPRENDE DESENGRA-
SE, DECAPADO DE LIMPIEZA EN SOSA CÁUSTICA, LAVADO,
OXIDACIÓN CONTROLADA, SECADO Y TERMOLACADO ME-
DIANTE POLVOS DE POLIÉSTER CON APLICACIÓN ELEC-
TROSTÁTICA Y POSTERIOR COCCIÓN A 200 º C. LA CALIDAD
DE LA CAPA DE LACADO ESTÁ GARANTIZADA POR EL SE-
LLO QUALICOAT ESTANDO SU ESPESOR COMPRENDIDO
ENTRE 60 Y 100 MICRAS.

1 4,10 1,25 5,13

-2 0,80 1,15 -1,84

1 4,15 2,51 10,42

-1 1,86 2,46 -4,58

9,13 138,12 1.261,04

06.05 m2PUERTAS CGP EXTERIORES + PANELADO
CHAPA                         
SUMINISTRO Y MONTAJE DE PUERTAS DE REGISTRO DE
LAS CGP EN PORTALES, MDIANTE COLOCACION DE CAR-
PINTERÍA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL PARA PUER-
TA PRACTICABLE CON CHAPA OPACA, PERFILERÍA PARA
UNA O DOS HOJAS, SERIE S-40X20, CON MARCA DE CALI-
DAD EWAA-EURAS (QUALANOD); COMPUESTA POR PERFI-
LES EXTRUSIONADOS FORMANDO CERCOS Y HOJAS DE 1,5
MM DE ESPESOR MÍNIMO EN PERFILES ESTRUCTURALES,
HERRAJES DE COLGAR Y APERTURA,CERRADURAS HOMO-
LOGADAS SEGÚN LA COMPAÑIA DE SUMINISTRO, TORNI-
LLERÍA DE ACERO INOXIDABLE, ELEMENTOS DE ESTAN-
QUEIDAD, ACCESORIOS Y UTILLAJES DE MECANIZADO HO-
MOLOGADOS. REVESTIDA AL EXTERIOR DE PANEL DE CHA-
PA DE ACERO DE FACHADA EN COLOR A DECIDIR POR LA
DF SEGÚN CARTA DE ACABADOS DEL FABRICANTE EN
CUALQUIERA DE SUS MODELOS O GAMAS (INCLUSO COLO-
RES ESPECIALES), . DISPOSICIÓN VERTICAL DE LOS PANE-
LES, INCLUSO P/P DE SISTEMA DE PERFILES DE SOPORTE
COMPUESTO POR UN PERFIL EN "T" LONGITUDINAL Y MÉN-
SULAS DE SUSTENTACIÓN FIJADAS A LA ESTRUCTURA
PORTANTE MEDIANTE TORNILLERÍA DE ACERO INOXIDABLE,
REMACHES CIEGOS POP PARA FIJACIÓN DIRECTA DE LOS
PANELES SOBRE LOS PERFILES DE SOPORTE, ELEMENTOS
DE CONEXIÓN ENTRE PANELES, REMATES Y ENCUENTROS.
INCLUSO P/P DE FORMACIÓN DE DINTELES, ZUNCHOS,
JAMBAS, REALIZACIÓN DE ENCUENTROS Y PIEZAS ESPE-
CIALES. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

.
1 2,58 3,83 9,88

9,88 142,76 1.410,47
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06.06 m² RECIBIDO CERCO /carp-exterior PH              

RECIBIDO CERCO DE CARPINTERÍA EXTERIOR
RECIBIDO DE CERCO O PRECERCO DE CARPINTERÍA EXTE-
RIOR CON MORTERO M-40 (1/6), SOBRE CUALQUIER TIPO DE
MURO DE FACHADA O TRASDOSADO INTERIOR, CON PRE-
VIA COLOCACIÓN DEL PREMARCO DE MADERA AL MURO
CON TORNILLOS, Y CON ESPUMAS DE ALTAS PRESTACIO-
NES PARA GARANTIZAR LA ESTANQUEIDAD. SELLADO DE
PREMARCO CON MURO AL INTERIOR EN TODO EL PERÍME-
TRO.COLOCACIÓN DE MEMBRANA DE ESTANQUEIDAD AL
AIRE Y BARRERA AL VAPOR EXTERNA SIGA FENTRIM NEGRA
150MM, PARA SELLADO DEL PREMARCO EL  MURO AL EX-
TERIOR EN TODO EL PERÍMETRO. I/APERTURA DE HUECOS
PARA ANCLAJES Y PEQUEÑO MATERIAL DE APOYO. MEDI-
CIÓN DE LA SUPERFICIE DEL CERCO O PRECERCO.

2 4,10 8,20

2 1,25 2,50

2 0,80 1,60

2 1,15 2,30

2 1,86 3,72

2 2,46 4,92

2 2,58 5,16

1 3,83 3,83

32,23 10,00 322,30

06.07 m2ACRISTALAMIENTO 6mm Guardian 
SUN//C//LAMIGLASS 4+4 SR*         
DOBLE ACRISTALAMIENTO GUARDIAN SELECT CONFORME
UNE-EN 1279 Y SELLO DE CALIDAD APPLUS/AENOR O
EQUIVALENTE, FORMADO POR UN VIDRIO 6+6.1 MM EN EL
VIDRIO LAMINADO DE SEGURIDAD TIPO LAMIGLASS + PVB
CLEAR + BAJO EMISIVO EN  2ª CARA C16 AIRE DESHIDRA-
TADO // 4+4.1 VIDRIO LAMINADO SEGURIDAD TIPO LAMI-
GLASS CON PERFIL SEPARADOR DE ALUMINIO Y DOBLE SE-
LLADO PERIMETRAL, FIJADO SOBRE CARPINTERÍA CON
ACUÑADO MEDIANTE CALZOS DE APOYO PERIMETRALES Y
LATERALES Y SELLADO EN FRÍO CON SILICONA NEUTRA,
INCLUSO COLOCACIÓN DE JUNQUILLOS. TOTALMENTE INS-
TALADO SEGÚN UNE-EN 12488:2017.

1 4,10 1,25 5,13

1 4,15 2,51 10,42

15,55 67,72 1.053,05

TOTAL CAPÍTULO 06 CARPINTERIA INTERIOR/EXTERIOR ................... 7.621,07
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CAPÍTULO 07 ELECTRICICDAD Y TELECOMUNICACIONES                              
07.01 UD REPLANTEO, DOCUMENTACIÓN DE OBRA Y

MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD 
PREPARACIÓN DE DOCUMENTACIÓN DURANTE LA OBRA
(ESQUEMAS, PLANOS DE DETALLE, PROPUESTAS DE DIS-
TRIBUCIÓN...) SEGUIMIENTO, CONTROL Y ARCHIVO DE DO-
CUMENTACIÓN DE OBRA NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN
DE LAS INSTALACIONES SIGUIENDO LAS INSTRUCCIONES
DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA. SE REALIZARÁN PLANOS DE
REPLANTEO DE LAS INSTALACIONES ANTES DE EJECUTAR
Y QUE DEBERÁ, SER APROBADOS POR LA DIRECCIÓN FA-
CULTATIVA.
EL CONTRATISTA PREPARARÁ LOS PLANOS DE OBRA, AN-
TES DEL COMIENZO DE LOS MONTAJES DE LAS INSTALA-
CIONES. ESTOS PLANOS SERÁN LOS DEL PROYECTO CON
LAS MODIFICACIONES QUE SE PLANTÉEN EN LA FASE DE
REPLANTEO INICIAL Y QUE SERÁN MODIFICADAS O REFOR-
MADAS POR PARTE DE LA EMPRESA CONTRASTISTA EN
FUNCIÓN DE LAS NECESIDADES DE OBRA.
ACTUALIZACIÓN CONTINUADA EN OBRA DE LOS PLANOS,
INCLUYENDO LAS MODIFICACIONES AL PROYECTO Y DETA-
LLES NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN, SEGÚN SOLICITUD
DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA.
PREPARACIÓN DE FICHAS DE MATERIALES, CERTIFICADOS
DE HOMOLOGACIÓN, ACTAS DE PRUEBAS, GESTIONES Y
PREPARACIÓN DE DOCUMENTACIÓN NECESARIA (INFOR-
MES, CERTIFICADOS FINALES Y VISADOS DE DOCUMEN-
TOS).
LAS INSTALACIONES DEBERÁN CUMPLIMENTAR TODAS LAS
EXGENCIAS DE LA REGLAMENTACIÓN VIGENTE.

1 1,00

1,00 164,63 164,63

07.02 ML LÍNEA GENERAL DE ALIMENTACIÓN            

LÍNEA GENERAL DE ALIMENTACIÓN QUE ENLAZA LA CAJA
GENERAL DE PROTECCIÓN CON LA CENTRALIZACIÓN DE
CONTADORES, FORMADA POR CABLES UNIPOLARES CON
CONDUCTORES DE COBRE RZ1-K(AS) 4X150 MM2 DE SEC-
CIÓN, NO PROPAGADOR DE LA LLAMA Y CON EMISIÓN DE
HUMOS Y OPACIDAD REDUCIDAS, SIENDO SU TENSIÓN
ASIGNADA DE 0,6/1 KV, BAJO TUBO PROTECTOR PVC, DIÁ-
METRO 160 MM, NO PROPAGADOR DE LA LLAMA. TOTAL-
MENTE INSTALADA, CONEXIONADA Y PROBADA SEGÚN
R.E.B.T.  INCLUYE AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, REPLANTEO,
SUJECIÓN DE LA LÍNEA, PRUEBAS DE SERVICIO, MATERIAL
AUXILIAR, MANO DE OBRA DE COLOCACIÓN, TENDIDO Y
CONEXIONADO ELÉCTRICO.

10 10,00

10,00 30,18 301,80
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07.03 ML LÍNEA GENERAL DE ALIMENTACIÓN            

LÍNEA GENERAL DE ALIMENTACIÓN QUE ENLAZA LA CAJA
GENERAL DE PROTECCIÓN CON LA CENTRALIZACIÓN DE
CONTADORES, FORMADA POR CABLES UNIPOLARES CON
CONDUCTORES DE COBRE RZ1-K(AS) 4X50 MM2 DE SEC-
CIÓN, NO PROPAGADOR DE LA LLAMA Y CON EMISIÓN DE
HUMOS Y OPACIDAD REDUCIDAS, SIENDO SU TENSIÓN
ASIGNADA DE 0,6/1 KV, BAJO TUBO PROTECTOR PVC, DIÁ-
METRO 140 MM, NO PROPAGADOR DE LA LLAMA. TOTAL-
MENTE INSTALADA, CONEXIONADA Y PROBADA SEGÚN
R.E.B.T.  INCLUYE AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, REPLANTEO,
SUJECIÓN DE LA LÍNEA, PRUEBAS DE SERVICIO, MATERIAL
AUXILIAR, MANO DE OBRA DE COLOCACIÓN, TENDIDO Y
CONEXIONADO ELÉCTRICO.

10 10,00

10,00 20,32 203,20

07.04 ML DERIVACIÓN INDIVIDUAL SUMINISTRO
PRINCIPAL                      
M.L. DERIVACIÓN INDIVIDUAL TRIFÁSICA SUPERFICIAL DELI-
MITADA ENTRE CONTADOR DE ABONADO Y EL CUADRO DE
DISTRIBUCIÓN PRINCIPAL DE BAJA TENSIÓN, FORMADA
POR CABLES UNIPOLARES DE COBRE RZ1-K(AS) CLASE 5
4X150+95 MM2 DE SECCIÓN, NO PROPAGADOR DE LA LLA-
MA Y CON EMISIÓN DE HUMOS Y OPACIDAD REDUCIDAS,
SIENDO SU TENSIÓN ASIGNADA 0,6/1 KV, BAJO TUBO PRO-
TECTOR DE DIÁMETRO EXTERIOR 160.  TOTALMENTE INS-
TALADA, CONEXIONADA Y PROBADA, SEGÚN R.E.B.T.  IN-
CLUYE AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, REPLANTEO, SUJECIÓN
DE LA LÍNEA, PRUEBAS DE SERVICIO, MATERIAL AUXILIAR Y
MANO DE OBRA DE TENDIDO, COLOCACIÓN Y CONEXIONA-
DO ELÉCTRICO. TOTALMENTE INSTALADO Y EN FUNCIONA-
MIENTO.

10 10,00

10,00 39,53 395,30

07.05 ML DERIVACIÓN INDIVIDUAL SUMINISTRO
COMPLEMENTARIO                 
M.L. DERIVACIÓN INDIVIDUAL TRIFÁSICA SUPERFICIAL DELI-
MITADA ENTRE CONTADOR DE ABONADO Y EL CUADRO DE
DISTRIBUCIÓN PRINCIPAL DE BAJA TENSIÓN, FORMADA
POR CABLES UNIPOLARES DE COBRE RZ1-K(AS) CLASE 5
4X50+25 MM2 DE SECCIÓN, NO PROPAGADOR DE LA LLA-
MA Y CON EMISIÓN DE HUMOS Y OPACIDAD REDUCIDAS,
SIENDO SU TENSIÓN ASIGNADA 0,6/1 KV, BAJO TUBO PRO-
TECTOR DE DIÁMETRO EXTERIOR 160.  TOTALMENTE INS-
TALADA, CONEXIONADA Y PROBADA, SEGÚN R.E.B.T.  IN-
CLUYE AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, REPLANTEO, SUJECIÓN
DE LA LÍNEA, PRUEBAS DE SERVICIO, MATERIAL AUXILIAR Y
MANO DE OBRA DE TENDIDO, COLOCACIÓN Y CONEXIONA-
DO ELÉCTRICO. TOTALMENTE INSTALADO Y EN FUNCIONA-
MIENTO.

5 5,00

5,00 41,43 207,15
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07.06 UD CUADRO PRINCIPAL BAJA TENSION             

CUADRO PRINCIPAL DE MANDO Y PROTECCIÓN PARA AUDI-
TORIO PARA MONTAJE EN SUPERFICIE DE LA MARCA LE-
GRAND MODELO XL³ 800 O EQUIVALENTE, PARA UNA IN-
TENSIDAD DE CORTOCIRCUITO DE 20 KA, CON LOS ELE-
MENTOS SEGÚN ESQUEMAS PROYECTO. REALIZADAS LAS
CONEXIONES CON CONDUCTOR DE COBRE ES05Z1-K(AS)
NO PROPAGADOR DE LA LLAMA Y CON EMISIÓN DE HUMOS
Y OPACIDAD REDUCIDAS, UNIPOLAR, AISLADO, DE TEN-
SIÓN ASIGNADA 300/500 V, CON CONDUCTOR DE COBRE
CLASE 5 (-K) Y AISLAMIENTO DE COMPUESTO TERMOPLÁS-
TICO A BASE DE POLIOLEFINA (Z1), CON UNA RESERVA DE
ESPACIO DEL 30% PARA FUTURAS AMPLIACIONES, CON TA-
PA DE CIERRE Y CERRADURA CON LLAVE. SE IDENTIFICARÁ
A QUÉ CIRCUITO PERTENECE CADA MAGNETOTÉRMICO,
ASÍ COMO LA FECHA Y NOMBRE DEL INSTALADOR QUE LO
HA MONTADO E INTENSIDAD DEL INTERRUPTOR GENERAL.
INCLUYE MANO DE OBRA DE MONTAJE, COLOCACIÓN,
AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, REALIZACION DE BANCADA Y
REMATES Y CONEXIONADO ELÉCTRICO. TOTALMENTE INS-
TALADO Y EN FUNCIONAMIENTO.

1 1,00

1,00 6.950,94 6.950,94

07.07 UD CUADRO DE ENCENDIDOS                         

CUADRO DE ENCENDIDOS DE PLATEA, ACCESOS, FOYER Y
PALCO CON MECANISMOS MARCA SIMON SERIE 27 PLAY
O SIMILAR. REALIZADAS LAS CONEXIONES CON CONDUC-
TOR DE COBRE ES05Z1-K(AS) NO PROPAGADOR DE LA LLA-
MA Y CON EMISIÓN DE HUMOS Y OPACIDAD REDUCIDAS,
UNIPOLAR, AISLADO, DE TENSIÓN ASIGNADA 300/500 V,
CON CONDUCTOR DE COBRE CLASE 5 (-K) Y AISLAMIENTO
DE COMPUESTO TERMOPLÁSTICO A BASE DE POLIOLEFINA
(Z1), CON UNA RESERVA DE ESPACIO DEL 30% PARA FUTU-
RAS AMPLIACIONES, CON TAPA DE CIERRE Y CERRADURA
CON LLAVE. SE IDENTIFICARÁ A QUÉ CIRCUITO PERTENECE
CADA INTERRUPTOR, ASÍ COMO LA FECHA Y NOMBRE DEL
INSTALADOR QUE LO HA MONTADO. INCLUYE MANO DE
OBRA DE MONTAJE, COLOCACIÓN, AYUDAS DE ALBAÑILE-
RÍA Y REMATES Y CONEXIONADO ELÉCTRICO. TOTALMENTE
INSTALADO Y EN FUNCIONAMIENTO.

1 1,00

1,00 305,67 305,67
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07.08 UD LINEA ALIMENTACION CUADRO
CLIMATIZACION                         
LINEA DE DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTACION A CUADRO DE
CLIMATIZACIÓN. REALIZADO SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR Y
PLANOS DE INSTALACIÓN. CUMPLIENDO EL R.E.B.T., FOR-
MADO POR CIRCUITOS DE CABLE UNIPOLAR CON CONDUC-
TORES DE COBRE ESO7Z1-K(AS) 4X70+35 MM2 DE SEC-
CIÓN, NO PROPAGADOR DE LA LLAMA Y CON EMISIÓN DE
HUMOS Y OPACIDAD REDUCIDAS, SIENDO SU TENSIÓN
ASIGNADA 450/750 V, BAJO TUBO PROTECTOR RIGIDO, TIPO
4321 NO PROPAGADOR DE LA LLAMA, DE DIÁMETRO EXTE-
RIOR 63 MM, TOTALMENTE INSTALADA, CONEXIONADA Y
PROBADA SEGÚN EL R.E.B.T.  INCLUYE P.P. DE CAJAS DE
DERIVACIÓN Y DISTRIBUCIÓN, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA,
REPLANTEO, SUJECIÓN DE LA LÍNEA, PRUEBAS DE SERVI-
CIO, MATERIAL AUXILIAR Y MANO DE OBRA DE TENDIDO,
COLOCACIÓN, CONEXIONADO ELÉCTRICO Y RECORTES.

1 1,00

1,00 438,49 438,49

07.09 UD LINEA ALUMBRADO                                  

LINEA DE DISTRIBUCIÓN DE ALUMBRADO, REALIZADO SE-
GÚN DIAGRAMA UNIFILAR Y PLANOS DE INSTALACIÓN.
CUMPLIENDO EL R.E.B.T., FORMADO POR CIRCUITOS DE
CABLE UNIPOLAR CON CONDUCTORES DE COBRE
ESO7Z1-K(AS) 3X1,5 MM2 DE SECCIÓN, NO PROPAGADOR
DE LA LLAMA Y CON EMISIÓN DE HUMOS Y OPACIDAD RE-
DUCIDAS, SIENDO SU TENSIÓN ASIGNADA 450/750 V, BAJO
TUBO PROTECTOR CORRUGADO, TIPO 4321 NO PROPAGA-
DOR DE LA LLAMA, DE DIÁMETRO EXTERIOR 16 MM, TO-
TALMENTE INSTALADA, CONEXIONADA Y PROBADA SEGÚN
EL R.E.B.T.  INCLUYE P.P. DE CONEXIÓN DE LOS EQUIPOS
DE ILUMINACIÓN AL CIRCUITO CON LINEA DE LAS MISMAS
CARACTERISTICAS SEGUN REBT, CAJAS DE DERIVACIÓN Y
DISTRIBUCIÓN, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, REPLANTEO, SU-
JECIÓN DE LA LÍNEA, PRUEBAS DE SERVICIO, MATERIAL
AUXILIAR Y MANO DE OBRA DE TENDIDO, COLOCACIÓN,
CONEXIONADO ELÉCTRICO Y RECORTES.

15 15,00

15,00 36,13 541,95

07.10 UD LINEA ALUMBRADO EMERGENCIA               

LINEA DE DISTRIBUCIÓN DE ALUMBRADO DE EMERGENCIA,
REALIZADO SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR Y PLANOS DE INS-
TALACIÓN. CUMPLIENDO EL R.E.B.T., FORMADO POR CIR-
CUITOS DE CABLE UNIPOLAR CON CONDUCTORES DE CO-
BRE ESO7Z1-K(AS) 3X1,5 MM2 DE SECCIÓN, NO PROPAGA-
DOR DE LA LLAMA Y CON EMISIÓN DE HUMOS Y OPACIDAD
REDUCIDAS, SIENDO SU TENSIÓN ASIGNADA 450/750 V, BA-
JO TUBO PROTECTOR CORRUGADO, TIPO 4321 NO PROPA-
GADOR DE LA LLAMA, DE DIÁMETRO EXTERIOR 16 MM, TO-
TALMENTE INSTALADA, CONEXIONADA Y PROBADA SEGÚN
EL R.E.B.T.  INCLUYE P.P. DE CONEXIÓN DE LOS EQUIPOS
DE ILUMINACIÓN AL CIRCUITO CON LINEA DE LAS MISMAS
CARACTERISTICAS SEGUN REBT, CAJAS DE DERIVACIÓN Y
DISTRIBUCIÓN, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, REPLANTEO, SU-
JECIÓN DE LA LÍNEA, PRUEBAS DE SERVICIO, MATERIAL
AUXILIAR Y MANO DE OBRA DE TENDIDO, COLOCACIÓN,
CONEXIONADO ELÉCTRICO Y RECORTES.

9 9,00
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9,00 38,81 349,29

07.11 UD LINEA ALIMENTACION A CIRCUITOS DE
FUERZA                        
LINEA DE DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTACION A TOMAS DE
CORRIENTE REALIZADO SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR Y PLA-
NOS DE INSTALACIÓN. CUMPLIENDO EL R.E.B.T., FORMADO
POR CIRCUITOS DE CABLE UNIPOLAR CON CONDUCTORES
DE COBRE ESO7Z1-K(AS) 3X2,5 MM2 DE SECCIÓN, NO PRO-
PAGADOR DE LA LLAMA Y CON EMISIÓN DE HUMOS Y OPA-
CIDAD REDUCIDAS, SIENDO SU TENSIÓN ASIGNADA 450/750
V, BAJO TUBO PROTECTOR CORRUGADO, TIPO 4321 NO
PROPAGADOR DE LA LLAMA, DE DIÁMETRO EXTERIOR 20
MM, TOTALMENTE INSTALADA, CONEXIONADA Y PROBADA
SEGÚN EL R.E.B.T.  INCLUYE P.P. DE CAJAS DE DERIVA-
CIÓN Y DISTRIBUCIÓN, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, REPLAN-
TEO, SUJECIÓN DE LA LÍNEA, PRUEBAS DE SERVICIO, MA-
TERIAL AUXILIAR Y MANO DE OBRA DE TENDIDO, COLOCA-
CIÓN, CONEXIONADO ELÉCTRICO Y RECORTES.

4 4,00

4,00 106,59 426,36

07.12 UD LINEA ALIMENTACION A CENTRAL
INCENDIOS                          
LINEA DE DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTACION A CENTRAL DE
INCENDIOS REALIZADO SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR Y PLA-
NOS DE INSTALACIÓN. CUMPLIENDO EL R.E.B.T., FORMADO
POR CIRCUITOS DE CABLE UNIPOLAR CON CONDUCTORES
DE COBRE SZ1-K(AS+) 3X2,5 MM2 DE SECCIÓN RESISTEN-
TE AL FUEGO, NO PROPAGADOR DE LA LLAMA Y CON EMI-
SIÓN DE HUMOS Y OPACIDAD REDUCIDAS, SIENDO SU
TENSIÓN ASIGNADA 450/750 V, BAJO TUBO PROTECTOR CO-
RRUGADO, TIPO 4321 NO PROPAGADOR DE LA LLAMA, DE
DIÁMETRO EXTERIOR 20 MM, TOTALMENTE INSTALADA,
CONEXIONADA Y PROBADA SEGÚN EL R.E.B.T.  INCLUYE
P.P. DE CAJAS DE DERIVACIÓN Y DISTRIBUCIÓN, AYUDAS
DE ALBAÑILERÍA, REPLANTEO, SUJECIÓN DE LA LÍNEA,
PRUEBAS DE SERVICIO, MATERIAL AUXILIAR Y MANO DE
OBRA DE TENDIDO, COLOCACIÓN, CONEXIONADO ELÉCTRI-
CO Y RECORTES.

1 1,00

1,00 161,49 161,49

07.13 UD TOMA CORRIENTE 16 A                             

TOMA DE CORRIENTE FORMADA POR UNA BASE DE EN-
CHUFE BIPOLAR, DE 16 A 250 V, CON TOMA DE TIERRA LA-
TERAL, TIPO SCHUKO, SEGÚN UNE 20315, CAJA DE EMPO-
TRAR, BASTIDOR, PLACA Y MARCO, CON P.P. DE CAJA DE
DERIVACIÓN E INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN CABLE DE CO-
BRE UNIPOLAR ESO7Z1-K(AS) 3X2,5 MM2 NO PROPAGADOR
DE LA LLAMA Y CON EMISIÓN DE HUMOS Y OPACIDAD RE-
DUCIDAS, BAJO TUBO PROTECTOR NO PROPAGADOR DE LA
LLAMA, EMPOTRADO, TIPO 4321 Y NO PROPAGADOR DE LA
LLAMA, SEGÚN UNE EN 50086-2-2, DE DIÁMETRO EXTE-
RIOR 16 MM.  TOTALMENTE INSTALADO, CONEXIONADO Y
PROBADO, SEGÚN R.E.B.T.  INCLUYE AYUDAS DE ALBAÑI-
LERÍA, REPLANTEO, SUJECIÓN DE LA LÍNEA, PRUEBAS DE
SERVICIO, MATERIAL AUXILIAR Y MANO DE OBRA DE TENDI-
DO, COLOCACIÓN Y CONEXIONADO ELÉCTRICO, DE LA
MARCA SIMON, SERIE 27 PLAY BLANCO O SIMILAR.
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16 16,00

16,00 22,81 364,96

07.14 UD PUNTO LUZ INTERRUPTOR                         

PUNTO DE LUZ EMPOTRADO, FORMADO POR INTERRUP-
TOR, CAJA DE EMPOTRAR, BASTIDOR, PLACA, MARCO Y
TECLA, CON P.P. DE CAJA DE DERIVACIÓN E INSTALACIÓN
ELÉCTRICA EN CABLE DE COBRE UNIPOLAR ESO7Z1-K(AS)
3X1,5 MM2 NO PROPAGADOR DE LA LLAMA Y CON EMISIÓN
DE HUMOS Y OPACIDAD REDUCIDAS, BAJO TUBO PROTEC-
TOR NO PROPAGADOR DE LA LLAMA, EMPOTRADO, TIPO
4321 Y NO PROPAGADOR DE LA LLAMA, SEGÚN UNE EN
50086-2-2, DE DIÁMETRO EXTERIOR 16 MM.  TOTALMENTE
INSTALADO, CONEXIONADO Y PROBADO, SEGÚN R.E.B.T.
INCLUYE AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, REPLANTEO, SUJECIÓN
DE LA LÍNEA, PRUEBAS DE SERVICIO, MATERIAL AUXILIAR Y
MANO DE OBRA DE TENDIDO, COLOCACIÓN Y CONEXIONA-
DO ELÉCTRICO, DE LA MARCA SIMON, SERIE 27 PLAY
BLANCO O SIMILAR.

3 3,00

3,00 16,24 48,72

07.15 UD DETECTOR DE PRESENCIA                        

DETECTOR DE PRESENCIA MARCA LEGRAND DE INTERIOR
O SIMILAR CON SENSOR CREPUSCULAR, INCLUYENDO P.P.
DE CAJAS DE DERIVACIÓN, LÍNEA ELÉCTRICA FORMADA
POR CONDUCTORES DE COBRE ESO7Z1-K(AS), NO PROPA-
GADOR DE LA LLAMA Y CON EMISIÓN DE HUMOS Y OPACI-
DAD REDUCIDAS, BAJO TUBO PROTECTOR BLINDADO, TIPO
4321, NO PROPAGADOR DE LA LLAMA, TOTALMENTE INSTA-
LADA, CONEXIONADA Y PROBADA SEGÚN EL R.E.B.T.  IN-
CLUYE AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, REPLANTEO, SUJECIÓN
DE LA LÍNEA, PRUEBAS DE SERVICIO, MATERIAL AUXILIAR Y
MANO DE OBRA DE TENDIDO, COLOCACIÓN Y CONEXIONA-
DO ELÉCTRICO.

4 4,00

4,00 48,24 192,96

07.16 UD PICA TOMA DE TIERRA                              

PICA DE TOMA DE TIERRA DE 2,00 M DE LONGITUD DE BA-
RRA DE ACERO COBRIZADO DE 14 MM DE DIAMETRO, IN-
CLUSO P.P. DE CONEXIONES, GRAPAS, PIEZAS ESPECIA-
LES, ACCESORIOS, PEQUEÑO MATERIAL Y SEÑALIZACIÓN;
REALIZADA SEGÚN REBT. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.

2 2,00

2,00 26,52 53,04

07.17 ML RED DE TIERRA /ESTRUCTURA                   

RED DE TOMA DE TIERRA DE ESTRUCTURA, REALIZADA
CON CABLE DE COBRE DESNUDO DE 35 MM², INCLUSO
AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; CONSTRUIDA SEGÚN REBT. ME-
DIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

2 2,00

2,00 6,84 13,68

ERABERRITZE PROIEKTUA o PROYECTO DE REFORMA
ELIKAGAIEN BANKURAKO LOKALAREN EGOKITZEA  - HABILITACION DE LOCAL PARA BANCO DE ALIMENTOS
INGELAN 2000, S.L. - Andrés Eliseo Mañaricua 13 ext. 1º B - CP 48003 - Bilbao -  tel. 94 401 48 45 – www.ingelan2000.com



P PRESUPUESTO

CÓDIGO UDS LONG ANCH ALT PARC CANT PRECIO IMPORTEDESCRIPCIÓN

07.18 ML RED EQUIPOTENCIAL EDIFICIO                   

RED EQUIPOTENCIAL EDIFICIO REALIZADA CON CONDUC-
TOR DE 10 MM², COLOCADO BAJO TUBO DE PVC DE 25 MM
DE DIÁMETRO, LIBRE DE HALÓGENOS, CONECTANDO A TIE-
RRA TODAS LAS CANALIZACIONES METÁLICAS EXISTENTES
Y LOS ELEMENTOS CONDUCTORES ACCESIBLES, CONS-
TRUIDA SEGÚN REBT. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

35 35,00

35,00 5,84 204,40

07.19 UD INSTALACIÓN EQUIPOTENCIAL
SUPLEMENTARIA                         
RED EQUIPOTENCIAL EN BAÑOS Y ASEOS, REALIZADA CON
CONDUCTOR DE COBRE DE 2,5 MM2 DE SECCIÓN, CON
AISLAMIENTO DE COLOR AMARILLO-VERDE, EMPOTRADO
EN TUBO 2221 DE 16 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR. INCLU-
YE P.P. DE CAJAS DE DERIVACIÓN, INSTALACIÓN ELÉCTRI-
CA, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, REPLANTEO, SUJECIÓN DE
LA LÍNEA, PRUEBAS DE SERVICIO, MATERIAL AUXILIAR Y
MANO DE OBRA DE TENDIDO, COLOCACIÓN Y CONEXIONA-
DO ELÉCTRICO.TOTALMENTE INSTALADO, CONEXIONADO Y
PROBADO SEGÚN R.E.B.T.

1 1,00

1,00 107,82 107,82

07.20 m INSTALACIÓN ELECTRICA CCTV                  

INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA EL SISTEMA CCTV, FORMA-
DO POR CABLE  DE RG-59, LIBRE DE HALÓGENOS, PARA
TODOS LOS ELEMENTOS, BAJO TUBO DE PVC CORRUGADO
REFORZADO DE DOBLE CAPA, INCLUSO P.P. DE CAJAS DE
DERIVACIÓN, PEQUEÑO MATERIAL Y ACCESORIOS.

1 54,00 54,00

54,00 4,17 225,18

07.21 UD TRAMITACIÓN Y LEGALIZACIÓN DE LA
INSTALACIÓN                    
PREPARACIÓN DE DOCUMENTACIÓN, PROYECTOS DE LE-
GALIZACIÓN, CERTIFICADOS FINALES, OCA, REPLANTEO DE
INSTALACIONES, PLANOS DEFINITIVOS EN SOPORTE INFOR-
MÁTICO Y PAPEL, TRAMITACIONES EN ORGANISMOS OFI-
CIALES, PRUEBAS DE MEDICIÓN DE CONSUMOS, MEDICIÓN
DE AISLAMIENTO ELÉCTRICO, ACTAS DE PRUEBAS, PERMI-
SOS Y LEGALIZACIONES. INCLUIDOS TODOS LOS GASTOS
DERIVADOS DE TASAS, VISADOS, ETC.

1 1,00

1,00 530,20 530,20
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07.22 u  CENTRAL MULTIPLEXADA                          

CENTRAL DS7400V4XI-SPA CON POSIBILIDAD DE MÓDULOS
DE CONTROL DE ACCESO DACM Y MÓDULO DX4020 PARA
TRANSMISIÓN DE ALARMAS Y BIDIRECCIONAL POR IP.

-       EXPANDIBLE DE 8 Á 248 ZONAS EN MÓDULOS MULTI-
PLEXADOS DE ZONAS O POR MULTIPLEXORES/SENSORES
-       OCHO PARTICIONES.
-       HASTA 15 TECLADOS ALFANUMÉRICOS Y/O 8 MÓDU-
LOS DE CONTROL DE ACCESO (DACM)
-       RELOJ EN TIEMPO REAL.
-       3 SALIDAS EN PLACA EXPANDIBLES A 79.
-       8 LAZOS DE CLASE B EN PLACA QUE SOPORTA HAS-
TA 20 DETECTORES DE HUMO CADA UNO.
-       MÓDULOS DE CONTROL DE ACCESO (DACM) CON
TARJETAS DE USUARIO DE CENTRAL Y USUARIOS DE APER-
TURA DE PUERTA.
-       PARTICIÓN DE ÁREA COMÚN; COMÚN A 2-3-4-5-6-7-8
PARTICIONES
-       SENSORES MULTIPLEXADOS A 2 Y 4 HILOS
-       MÓDULO IP DX4020 PARA TRANSMISIÓN Y BIDIREC-
CIONAL.
-       MÓDULO PUERTO RS232 ADICIONAL (DX4010I)
-       VERIFICACIÓN DE ALARMA DEL DETECTOR DE HUMO.
-       PROGRAMABLE POR TECLADO O REMOTAMENTE POR
SOFTWARE.
-       CONFIGURACIÓN DE ARMADO DE CLIENTE.
-       MATRIZ DE CRUCE ENTRADAS/SALIDAS.

HASTA 60 SALIDAS POR BUS MULTIPLEXAD
1 1,00

1,00 254,62 254,62

07.23 u  TECLADO DE LED PARA CENTRAL               

TECLADO DE 16 ZONAS DE LEDS. PARA LA CENTRALES
DS7220V2-SPA, DS7240V2 SPA Y DS7400XI-SPA, PARA LA
GESTIÓN Y CONTROL DE HASTA 16 ZONAS.

2 2,00

2,00 80,78 161,56

07.24 u  PLACA DE MULTIPLEXADA                         

PLACA DE MULTIPLEXADO (1 POR SISTEMA) CON DOS BU-
SES. PROPORCIONA DOS BUSES MULTIPLEXADOS PARA LA
CONEXIÓN DE HASTA 240 PUNTOS REMOTOS. CADA BUS
SE ENCUENTRA AISLADO DEL OTRO. NO COMPATIBLE CON
DS7433E. SÓLO PARA LA CENTRAL DS7400XI.EL DS7436 ES
UN MÓDULO DE AMPLIACIÓN MÚLTIPLEX DE DOS BUCLES
PARA USO CON LA SERIE DE CONTROL/COMUNICADORES
DS7400XI. SE CONECTA DIRECTAMENTE A LA TARJETA
DS7400XI Y PROPORCIONA UN BUS MÚLTIPLEX DE DOS CA-
BLES PARA LA CONEXIÓN DE HASTA 120 PUNTOS REMO-
TOS CADA UNO. CADA BUS ESTÁ AISLADO PARA QUE UNA
AVERÍA EN UN BUS NO CAUSE UNA AVERÍA EN EL OTRO.

1 1,00

1,00 32,53 32,53
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07.25 u  MODULO EXPANSOR                                 

EL MÓDULO REMOTO DE 8 ENTRADAS DS7432 PROVEE
UNA MANERA DE DIRECCIONAR HASTA OCHO BUCLES DE
ENTRADA DE CONTACTOS CONVENCIONALES AL BUS MÚL-
TIPLEX DELCONTROL/COMUNICADOR.
 EL DS7432 SE HA DISEÑADO PARA FUNCIONAR CON LA
SERIE DE CONTROL/COMUNICADORES DS7400XI . EXPAN-
SOR DE OCHO ZONAS A CUATRO HILOS PARA EL BUS MUL-
TIPLEXADO, PUEDE IDENTIFICAR ALARMA Y TAMPER EN LA
MISMA ZONA 2XRFL. PERMITE CONECTAR CUALQUIER SEN-
SOR CON CONTACTO LIBRE DE TENSIÓN.

2 2,00

2,00 59,81 119,62

07.26 u  DETECTOR SERIE PROFESSIONAL               

DETECTOR SERIE PROFESSIONAL POR INFRARROJOS, MI-
CROONDAS Y PROCESAMIENTO POR MICROCONTROLADOR.
DISPONE DE 5 SENSORES EN EL PROPIO DETECTOR. AL-
CANCES AJUSTABLES DE (7,5M.X10M.)/(18M.X25M.).MODE-
LO ISC-PDL1-WA18G O SIMILAR.

-       CONTACTO DE SALIDA DE ENMASCARAMIENTO TIPO
NC
-       CUMPLE CON NORMATIVA EN 50131-2-4 GRADO 3 Y
VDS 2326. TESTADO POR LABORATORIO INDEPENDIENTE
HOMOLOGADO
-       DETECCIÓN DE ENMASCARAMIENTO POR LACAS O
PINTURAS APLICADAS POR SPRAY O POR BROCHA.
-       ANÁLISIS DE PROCESAMIENTO MANTIS (ANTIMASKING
MULTI-PUNTO CON
-       DETECCIÓN POR SPRAY INTEGRADA).
-       DISPOSITIVO ÓPTICO RETRO-REFLECTOR TIPO PRISMA
CON 3 INFRARROJOS ACTIVOS Y 4 FOTODETECTORES
-       5 SENSORES EN EL PROPIO DETECTOR
-       ALTURA DE MONTAJE ENTRE 2,10M. Y 2,80M. SIN
PÉRDIDA DE ALCANCE.
-       MONTAJE EN 2 PIEZAS Y CON REGLETERO DE CONE-
XIÓN.
-       FÁCIL Y RÁPIDO AJUSTE DE INSTALACIÓN Y MANTENI-
MIENTO.
-       TECNOLOGÍA CON ÓPTICA TRIFOCUS Y PROCESA-
MIENTO DATA FUSIÓN.
-       FUNCIÓN DE ANTIENMASCARAMIENTO POR MICROON-
DAS Y SALIDA POR RELÉ.
-       SUPRESIÓN ACTIVA DE LA LUZ BLANCA. INCLUYE
SENSOR DE LUZ EN PLACA.
-       COMPENSACIÓN DINÁMICA DE TEMPERATURA.
-       PRUEBA DE PASEO REMOTA Y MEMORIA DE ALARMA.
-       INMUNIDAD CONTRA CORRIENTES Y PEQUEÑOS ANI-
MALES.
-       SUPRESIÓN ACTIVA DE LA LUZ BLANCA Y CON HASTA
UN 35% MÁS DE SEÑAL INFRARROJO
86 ZONAS DE DETECCIÓN CREANDO 11 TUPIDAS CORTINAS
DE DETECCIÓN.

4 4,00

4,00 72,29 289,16

07.27 u  BASE SIRENA EXTERIOR                            

BASE SIRENA EXTERIOR COLOR BLANCO/AZUL
1 1,00

ERABERRITZE PROIEKTUA o PROYECTO DE REFORMA
ELIKAGAIEN BANKURAKO LOKALAREN EGOKITZEA  - HABILITACION DE LOCAL PARA BANCO DE ALIMENTOS
INGELAN 2000, S.L. - Andrés Eliseo Mañaricua 13 ext. 1º B - CP 48003 - Bilbao -  tel. 94 401 48 45 – www.ingelan2000.com



P PRESUPUESTO

CÓDIGO UDS LONG ANCH ALT PARC CANT PRECIO IMPORTEDESCRIPCIÓN

1,00 35,48 35,48

07.28 m INSTALACIÓN ELECTRICA                          

INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA EL SISTEMA ANTI-ROBO,
FORMADO POR CABLE  DE 6X0,22MM, LIBRE DE HALÓGE-
NOS, PARA TODOS LOS ELEMENTOS, BAJO TUBO DE PVC
CORRUGADO REFORZADO DE DOBLE CAPA, INCLUSO P.P.
DE CAJAS DE DERIVACIÓN, PEQUEÑO MATERIAL Y ACCE-
SORIOS.

1 95,00 95,00

95,00 3,84 364,80

TOTAL CAPÍTULO 07 ELECTRICICDAD Y TELECOMUNICACIONES...... 13.445,00
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CAPÍTULO 08 ILUMINACIÓN                                                     
08.01 UD LEDVANCE LUMINARIA MODELO VAL

UGR<19 600X600MM. (BLANCO)        
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE ILUMINACIÓN
LUMINARIA PARA TECHOS REGISTRABLES 600X600MM MO-
DELO VAL DE LEDVANCE UGR<19. 36W 3.600LM 4.000K. VI-
DA MEDIA 50.000H L70/B50.
CANON R.A.E.E. RD/208/2005

11 11,00

11,00 46,25 508,75

08.02 UD LEDVANCE DOWNLIGHT MODELO DL SLIM
DIAM. 205MM. (BLANCO).         
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE ILUMINACIÓN
DOWNLIGHT DL SLIM DE LEDVANCE DIAM. 205MM (BLAN-
CO). CON EQUIPO ELECTRONICO, 22W 1.920LM 4.000K CON
DIFUSOR DE PMMA. VIDA MEDIA 50.000H L70/B50.
CANON R.A.E.E. RD/208/2005

5 5,00

5,00 27,96 139,80

08.03 UD SYLVANIA LUMINARIA MODELO RESISTO
CON DIFUSOR DE POLICARBONATO, 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE ILUMINACIÓN
LUMINARIA MODELO RESISTO DE SYLVANIA DIFUSOR DE
POLICARBONATO, L=1.500MM. IP66 IK08. 61W 8.500LM
4.000K. VIDA MEDIA 69.000H L80/B20.
CANON R.A.E.E. RD/208/2005

10 10,00

10,00 92,30 923,00

TOTAL CAPÍTULO 08 ILUMINACIÓN ................................................... 1.571,55
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CAPÍTULO 09 CLIMATIZACIÓN                                                   
09.01     NOTA                                                     

LAS ESPECIFICACIONES QUE SE DESARROLLAN A CONTI-
NUACIÓN CONTEMPLAN EL SUMINISTRO DE TODOS LOS
MATERIALES, INSTALACIÓN, MONTAJE Y PUESTA EN MAR-
CHA DE TODO EL EQUIPAMIENTO DE LA INSTALACIÓN QUE
SE PRETENDE, INCLUIDOS ACCESORIOS.

LA EJECUCIÓN DE LA INSTALACIÓN DEBERÁ CUMPLIR CON
LAS EXIGENCIAS DE LA REGLAMENTACIÓN QUE LES AFEC-
TE EN SU ÚLTIMA REVISIÓN.

FORMAN PARTE DEL PROYECTO PARA SU VALORACIÓN,
TODOS LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO (MEMORIAS,
CÁLCULOS, PLIEGO DE CONDICIONES, ESPECIFICACIONES
Y PLANOS), DONDE SE DETALLA EL MODO DE FUNCIONA-
MIENTO DE LA INSTALACIÓN, TRAZADOS, UBICACIONES Y
CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA.

SE DEBEN CONTRASTAR LAS MEDICIONES QUE SE ADJUN-
TAN CON LOS PLANOS FACILITADOS, DE FORMA QUE NO
EXISTAN IMPREVISTOS EN LA ADJUDICACIÓN Y POSTERIOR
REALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN.

SE DEBEN TENER EN CUENTA TODAS LAS AYUDAS DE
OBRA CIVIL, EQUIPOS DE ELEVACIÓN, TRANSPORTE, ETC.

DENTRO DEL APARTADO DE EQUIPOS DE ELEVACIÓN SE
ENCUENTRAN INCLUIDOS ADEMÁS DE LOS DINÁMICOS,
LOS ESTÁTICOS, COMO SON LOS ANDAMIOS FIJOS.

0,00 0,00 0,00
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09.02 UD REPLANTEO, DOCUMENTACION DE OBRA Y
MEDIDAS DE SEG.  Y SALUD      
PREPARACIÓN DE DOCUMENTACIÓN DURANTE LA OBRA
(ESQUEMAS, PLANOS DE DETALLE...), SEGUIMIENTO, CON-
TROL Y ARCHIVO DE DOCUMENTACIÓN DE OBRA, NECESA-
RIA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES Y SI-
GUIENDO LAS INSTRUCCIONES DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA.
SE REALIZARÁN LOS PLANOS DE REPLANTEO DE LAS INS-
TALACIONES ANTES DE EJECUTAR Y SE APROBARÁN CON
LA DIRECCIÓN TÉCNICA. SE INCLUIRAN TODAS LAS MODIFI-
CACIONES INDEPENDIENTEMENTE DE LA CAUSA QUE LAS
PROVOQUE (PETICIONES DE LA PROPIEDAD O LA DF, NECE-
SIDADES DE OBRA...)
EL CONTRATISTA PREPARARA LOS PLANOS DE OBRA, AN-
TES DEL COMIENZO DE LOS MONTAJES DE LAS INSTALA-
CIONES. ESTOS PLANOS SERÁN LOS DEL PROYECTO CON
LAS MODIFICACIONES QUE SE PLANTEEN EN LA FASE DE
REPLANTEO INICIAL Y QUE SERÁN MODIFICADOS  O REFOR-
MADOS POR PARTE DE LA EMPRESA CONTRATISTA  EN
FUNCIÓN DE LAS NECESIDADES DE OBRA
ACTUALIZACIÓN CONTINUADA EN OBRA DE LOS PLANOS
INCLUYENDO LAS MODIFICACIONES AL PROYECTO Y DETA-
LLES NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN SEGÚN SOLICITUD
DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA.
PREPARACIÓN DE FICHAS DE MATERIALES, CERTIFICADOS
DE HOMOLOGACIÓN, ACTAS DE PRUEBAS, GESTIONES AN-
TE LAS COMPAÑÍAS SUMINISTRADORAS PARA EL SUMINIS-
TRO DE ENERGÍA, PREPARACIÓN DE DOCUMENTOS Y TRA-
MITACIONES.
LA INSTALACIÓN SE ENTREGARÁ DEBIDAMENTE LEGALIZA-
DA ANTE LOS ORGANISMOS OFICIALES, INCLUYENDO LAS
GESTIONES Y PREPARACIÓN DE DOCUMENTACIÓN NECE-
SARIA (INFORMES, PROYECTOS, CERTIFICADOS FINALES Y
VISADO DE DOCUMENTOS , ETC. LAS INSTALACIONES DE-
BERÁN CUMPLIMENTAR TODAS LAS EXIGENCIAS DE LA RE-
GLAMENTACIÓN VIGENTE.
PREPARACIÓN DE ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SA-
LUD, PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD Y ADOPCIÓN DE MEDI-
DAS EN OBRA SEGÚN INDICACIONES DEL COORDINADOR
DE SEGURIDAD Y SALUD. SE INCLUIRÁN TODAS LAS MEDI-
DAS DE SEGURIDAD REQUERIDAS Y SE ASUMIRÁ EL COSTO
DE DICHAS MEDIDAS. EN LA OBRA  SE DESTINARÁ UN ES-
PACIO PARA CASETA DE OBRA, ACOPIO DE MATERIALES,
VESTUARIUOS SI SON REQUERIDOS POR EL PLAN DE SE-
GURIDAD Y SALUD APROBADO POR EL COORDINADOR.

1 1,00

1,00 118,93 118,93
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09.03 UD UNIDAD EXTERIOR                                   

SUMINISTRO, CONEXIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UNI-
DAD EXTERIOR BOMBA DE CALOR PARA SISTEMA VRF CON
RECUPERACIÓN DE CALOR, DE LA MARCA SAMSUNG O
EQUIVALENTE, MODELO AJ100MCJ5EH/EU CON COMPRE-
SORES SCROLL DC INVERTER, CON UNA POTENCIA DE 33,6
KW DE POTENCIA CALORÍFICA Y DE 33,6 KW DE POTENCIA
FRIGORÍFICA, CON REFRIGERANTE R410A CON JUNTA DE
CONEXION. INCLUIDA P.P. DE COLOCACIÓN,  PASARELA
MODBUS PARA INTEGRACIÓN EN SISTEMA DE REGULA-
CIÓN, CONDUCTO DE CONEXIÓN DE SALIDA DE AIRE AL
EXTERIOR, EQUIPOS DE ELEVACIÓN, BANCADA FLOTANTE,
ANTIVIBRATORIOS DE MUELLE, CARGA DE REFRIGERANTE,
CONEXIÓN DE LAS TUBERIAS FRIGORIFICAS, INSTALACIÓN
ELÉCTRICA DE FUERZA Y CONTROL DESDE CUADRO DE
DISTRIBUCIÓN, SEGÚN R.E.B.T., PORTES, PRUEBAS Y MA-
NO DE OBRA DE MONTAJE E INSTALACIÓN Y PUESTA EN
MARCHA POR PARTE DE SAT DEL FABRICANTE. TOTALMEN-
TE INSTALADA, PROBADA Y EN FUNCIONAMIENTO. SE IN-
CLUIRÁ INTERRUPTOR PARA PUESTA EN MARCHA Y PARA-
DA DE EQUIPO PARA INTEMPERIE.

1 1,00

1,00 1.974,66 1.974,66

09.04 UD UNIDAD INTERIOR                                    

UNIDAD INTERIOR BOMBA DE CALOR, DE TIPO CASSETTE,
DE LA MARCA SAMSUNG O EQUIVALENTE, MODELO
AM056NNNDEH/EU DE 6,3 KW DE POTENCIA CALORÍFICA Y
5,6 KW DE POTENCIA FRIGORÍFICA CON PANEL FRONTAL,
CON REFRIGERANTE R410A.  INCLUYENDO P.P. DE INSTA-
LACIÓN ELÉCTRICA DE FUERZA Y CONTROL SEGÚN
R.E.B.T., BOMBA DE CONDENSADOS, ACCESORIOS, P.P.
CONDUCCIÓN DE CONDENSADOS A SANEAMIENTO DE DIÁ-
METRO 32 MM, ENTRADA DE AIRE PRIMARIO MEDIANTE
CONDUCTO FLEXIBLE INSONORIZADO TIPO ALUSON Y
COMPUERTA DE REGULACIÓN DE CAUDAL CONSTANT
MARCA TROX MODELO RN O SIMILAR, SOPORTACION ANTI-
VIBRATORIA, CONEXIÓN CON TUBERIAS DE REFRIGERANTE,
AYUDAS DE OBRA CIVIL, PORTES, SOPORTES Y MANO DE
OBRA DE MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA. TOTALMENTE
INSTALADA Y EN FUNCIONAMIENTO.

2 2,00

2,00 935,24 1.870,48

09.05 UD DISTRIBUIDOR Y                                      

DISTRIBUIDOR Y, MARCA SAMSUNG O SIMILAR, MODELO
MXJ-YA2500M Ó EQUIVALENTE PARA REFRIGERANTE R410A
Y POTENCIAS ENTRE 22,4 Y 70,3 KW SOLO HR.  INCLUIDA
SOPORTACIÓN, AISLAMIENTO TÉRMICO Y MANO DE OBRA
DE INSTALACIÓN Y MONTAJE.

1 1,00

1,00 152,98 152,98

09.06 UD DISTRIBUIDOR HEADER                             

DISTRIBUIDOR HEADER, MARCA SAMSUNG O SIMILAR, MO-
DELO MXJ-HA3819M PARA REFRIGERANTE R410A PARA PO-
TENCIAS SUPERIORES A 67,2 KW.  INCLUIDA SOPORTA-
CIÓN, AISLAMIENTO TÉRMICO Y MANO DE OBRA DE INSTA-
LACIÓN Y MONTAJE.
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1 1,00

1,00 230,21 230,21

09.07 UD DISTRIBUIDOR                                         

DISTRIBUIDOR, MARCA SAMSUNG O SIMILAR, MODELO
MXJ-YM1509M PARA REFRIGERANTE R410A.  INCLUIDA SO-
PORTACIÓN, AISLAMIENTO TÉRMICO Y MANO DE OBRA DE
INSTALACIÓN Y MONTAJE.

1 1,00

1,00 112,35 112,35

09.08 UD MANDO CABLEADO                                  

MANDO CABLEADO MULTIFUNCIÓN MARCA SAMSUNG O SI-
MILAR, MODELO MWR-SH11N. INCLUYENDO P.P. DE INSTA-
LACIÓN ELÉCTRICA SEGÚN R.E.B.T., ACCESORIOS, SOPOR-
TACIÓN Y MANO DE OBRA DE INSTALACIÓN Y MONTAJE.

1 1,00

1,00 121,81 121,81

09.09 ML TUBERÍA                                                 

M.L. APROX. DE TUBERÍA DE COBRE PARA TRANSPORTE DE
LÍQUIDO-GAS REFRIGERANTE 410A (IDA-RETORNO), DE DIÁ-
METROS COMPRENDIDOS ENTRE 3/4"-1 3/8"-1 1/8" Y 1/4"-1/2"
RECOMENDADOS POR EL FABRICANTE, AISLADA TÉRMICA-
MENTE CON K-FLEX TIPO ST Y ACABADO EXTERIOR DE
ALUMINIO EN TRAMOS EXTERIORES., INCLUIDOS ACCESO-
RIOS, PORTES, SOPORTACIÓN, MANO DE OBRA DE INSTA-
LACIÓN, PRUEBAS Y CARGA DE REFRIGERANTE R410A.  TO-
TALMENTE INSTALADA Y EN FUNCIONAMIENTO. SE ENCON-
TRARÁ INCLUIDA LA P.P. DE RECORTES, AYUDAS DE OBRA
CIVIL, PASOS DE MUROS Y FORJADOS. LOS M.L. CORRES-
PONDEN AL CONJUNTO DE LÍQUIDO Y GAS, CONTABILIZA-
DOS COMO 1 M.L. EL CONJUNTO.

33 33,00

33,00 18,98 626,34

09.10 UD RECUPERADOR DE CALOR                         

RECUPERADOR DE CALOR MARCA SOLER Y PALAU MODE-
LO CADB HE 12 PRO REG CON RECUPERADOR DE ALTA EFI-
CIENCIA, INTERCAMBIADOR DE PLACAS, AISLAMIENTO TER-
MOACUSTICO DE ESPUMA DE POLIURETANO, FLITRADO SE-
GÚN RITE Y BY-PASS MOTORIZADO. INCLUIDA P.P. DE CO-
LOCACIÓN, PASARELA MODBUS PARA INTEGRACIÓN EN
SISTEMA DE REGULACIÓN, CONEXIÓN DE CONDUCTOS,
EQUIPOS DE ELEVACIÓN, SOPORTACION, ANTIVIBRATORIOS
DE MUELLE, INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE FUERZA Y CON-
TROL DESDE CUADRO DE DISTRIBUCIÓN, SEGÚN REBT,
CUADRO ELÉCTRICO, VARIADORES DE VELOCIDAD, ELE-
MENTOS DE REGULACIÓN, PORTES, PRUEBAS Y MANO DE
OBRA DE MONTAJE INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA.
TOTALMENTE INSTALADA, PROBADA Y EN FUNCIONAMIEN-
TO.

1 1,00

1,00 5.670,50 5.670,50
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09.11 UD EXTRACTOR                                            

EXTRACTOR DE ASEOS MARCA SOLER Y PALAU MODELO
TD SILENT 350/125 ECOWATT O EQUIVALENTE INCLUYENDO
INTERRUPTOR SECCIONADOR INSTALADO AL LADO DEL
VENTILADOR, SOPORTACION ANTIVIBRATORIA DE MUELLE Y
ACCESORIOS DE UBICACION Y COLOCACIÓN, CONEXIONES
FLEXIBLES A CONDUCTOS, P.P. DE INSTALACION ELECTRI-
CA SEGÚN REBTDEDE CUADRO ELECTRICO, MANO DE
OBRA DE INSTALCION Y MONTAJE, COLOCACION, CONE-
XIONES ELECTRICAS, PUESTA EN MARCHA Y PRUEBAS. TO-
TALENTE INSTALADO Y EN FUNCIONAMIENTO.

1 1,00

1,00 260,42 260,42

09.12 M2 CONDUCTO CHAPA ACERO                        

M2 APROXIMADOS DE CONDUCTO DE CHAPA DE ACERO,
ESPESOR SEGÚN UNE 100-102-88, CONDUCTOS RECTAN-
GULARES CLASE B-3, CON AISLAMIENTO TERMICO INTE-
RIOR MARCA ISOVER SERIE CLIMLINER INCLUIDOS PERFI-
LES DE SOPORTACIÓN AL TECHO, VARILLA ROSCADA, RE-
FUERZOS, INCLUIDO DESARROLLO SEGÚN PLANOS, REGIS-
TROS DE LIMPIEZA SEGÚN UNE ENV 12097, PIEZAS DE
TRANSICIÓN, PORTES, ACCESORIOS, MANO OBRA CONFEC-
CIÓN, MONTAJE Y COLOCACIÓN. TOTALMENTE MONTADOS
POR SISTEMA METU, EN FUNCIONAMIENTO Y CUMPLIMEN-
TANDO LAS NORMAS DE EJECUCIÓN, NORMA UNE.  IN-
CLUIDA P.P. DE RECORTES. EN TODOS LOS PASOS DE
FORJADOS O TABIQUES SE FORRARÁ EL CONDUCTO DE
CHAPA CON PLANCHA DE ARMAFLEX DE 9 MM.

39,45 39,45

39,45 24,69 974,02

09.13 ML CONDUCTO CIRCULAR                              

CONDUCTO CIRCULAR DE CHAPA GALVANIZADA PARA EX-
TRACCIÓN DE ASEOS/CAMARA SANITARIA, DIÁMETRO 125
MM, INCLUYENDO SOPORTACIÓN, CODOS, TES, ACCESO-
RIOS Y MANO DE OBRA DE INSTALACIÓN Y MONTAJE. TO-
TALMENTE INSTALADO Y EN FUNCIONAMIENTO.

12,85 12,85

12,85 25,13 322,92

09.14 UD REJILLAS IMPULSIÓN/EXTRACCIÓN             

REJILLA DE IMPULSIÓN/EXTRACCIÓN EN ALUMINIO DE SIM-
PLE DEFLEXIÓN CON COMPUERTA DE REGULACIÓN, MAR-
CA TROX O SIMILAR, MODELO AT-AG/325X125, INCLUIDO
MARCO DE MONTAJE, PLENUM DE CONEXION, PORTES CO-
LOCACIÓN, CONEXIÓN A CONDUCTO DE DISTRIBUCIÓN GE-
NERAL Y MANO DE OBRA. TOTALMENTE INSTALADAS, RE-
GULADAS Y EN FUNCIONAMIENTO.

2 2,00

2,00 55,60 111,20
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09.15 UD COMPUERTA CORTAFUEGOS                      

COMPUERTA CORTAFUEGOS, MARCA TROX, MODELO FKA
O EQUIVALENTE, PARA CONDUCTO DE DIAMETRO 350 MM,
CLASIFICACIÓN EI-120, CON FUSIBLE TÉRMICO Y RELE FIN
DE CARRERA, INCLUYENDO CONEXIÓN A CONDUCTO, SU-
JECIÓN, P.P. DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA E INTEGRACIÓN
EN EL SISTEMA DE GESTIÓN Y MANO DE OBRA DE INSTA-
LACIÓN Y MONTAJE.

2 2,00

2,00 149,37 298,74

09.16 UD COMPUERTA CORTAFUEGOS                      

COMPUERTA CORTAFUEGOS, MARCA TROX, MODELO FKA
O EQUIVALENTE, PARA CONDUCTO DE DIAMETRO 125 MM,
CLASIFICACIÓN EI-120, CON FUSIBLE TÉRMICO Y RELE FIN
DE CARRERA, INCLUYENDO CONEXIÓN A CONDUCTO, SU-
JECIÓN, P.P. DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA E INTEGRACIÓN
EN EL SISTEMA DE GESTIÓN Y MANO DE OBRA DE INSTA-
LACIÓN Y MONTAJE.

1 1,00

1,00 135,47 135,47

09.17 UD CUADRO FUERZA Y MANIOBRA Y P.P.
INSTALACIÓN ELÉCTRICA           
CUADRO DE FUERZA, REALIZADO EN CHAPA DE ACERO
PINTADO EN EPOXI, DE DIMENSIONES GARANTIZANDO UN
20% DE RESERVA. COMPUESTO DE:
- INTERRUPTOR GENERAL.
- INTERRUPTORES DIFERENCIALES.
- INTERRUPTORES MAGNETOTÉRMICOS.
- MAGNETOTÉRMICOS.
- RELÉS.
- INTERRUPTOR HORARIO.
- CONTACTORES
- CONTADOR DE ENERGÍA ELÉCTRICA E INTEGRACION EN
EL SISTEMA DE GESTION
- ETC.
TOTALMENTE INSTALADO, P.P. DE INSTALACIÓN ELÉCTRI-
CA,ACOMETIDA Y CONEXIONES, CON CIRCUITOS REALIZA-
DOS BAJO TUBO DE ACERO, CAJAS DE REGISTRO ESTAN-
CAS CON PRENSAESTOPAS. INCLUIDOS LOS ELEMENTOS
NECESARIOS PARA CONTROL, MANDO, MANIOBRA Y PRO-
TECCIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LA SALA DE CALDERAS.
EL CUADRO GENERAL Y LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA SE
ENTIENDE SUMINISTRO, MONTAJE, COLOCACIÓN Y PUESTA
EN MARCHA. CUMPLIENDO EL R.E.B.T.

1 1,00

1,00 1.056,27 1.056,27

09.18 PA TRAMIT.Y LEGALIZACIÓN                           

PREPARACIÓN DE DOCUMENTACIÓN (PROYECTO DE CLI-
MATIZACION Y DE ELECTRICIDAD ESPECIFICO DE LA INSTA-
LACION, CERTIFICADOS FINALES, ETC.), GASTOS DE TASAS,
VISADOS, MANUALES DE INSTRUCCIÓN, PRUEBAS, PLANOS
DEFINITIVOS DE TODAS LAS INSTALACIONES EN SOPORTE
INFORMÁTICO Y PAPEL. LAS INSTALACIONES SE ENTREGA-
RÁN TOTALMENTE DOCUMENTADAS, TRAMITADAS Y LEGA-
LIZADAS.

1 1,00
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1,00 490,11 490,11

TOTAL CAPÍTULO 09 CLIMATIZACIÓN................................................ 14.527,41
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CAPÍTULO 10 FONTANERIA                                                      
10.01 m TUBERÍA DE COBRE DE 20/22 mm.             

TUBERÍA DE COBRE RÍGIDO, DE 22 MM DE DIÁMETRO NO-
MINAL, UNE-EN 1057:2007+A1:2010, EN INSTALACIONES
PARA AGUA FRÍA Y CALIENTE, CON P.P. DE PIEZAS ESPE-
CIALES DE COBRE, INSTALADA Y FUNCIONANDO, EN RAMA-
LES DE LONGITUD SUPERIOR A 3 METROS, INCLUSO CON
PROTECCIÓN DE TUBO CORRUGADO DE PVC. S/CTE-HS-4.

1 45,00 45,00

45,00 10,92 491,40

10.02 m TUBERÍA DE COBRE DE 26/28 mm.             

TUBERÍA DE COBRE RÍGIDO, DE 28 MM DE DIÁMETRO NO-
MINAL, UNE-EN 1057:2007+A1:2010, EN INSTALACIONES
PARA AGUA FRÍA Y CALIENTE, CON P.P. DE PIEZAS ESPE-
CIALES DE COBRE, INSTALADA Y FUNCIONANDO, EN RAMA-
LES DE LONGITUD SUPERIOR A 3 METROS, INCLUSO CON
PROTECCIÓN DE TUBO CORRUGADO DE PVC. S/CTE-HS-4.

1 23,00 23,00

23,00 12,95 297,85

10.03 m TUBERÍA DE COBRE DE 33/35 mm.             

TUBERÍA DE COBRE RÍGIDO, DE 35 MM DE DIÁMETRO NO-
MINAL, UNE-EN 1057:2007+A1:2010, EN INSTALACIONES
PARA AGUA FRÍA Y CALIENTE, CON P.P. DE PIEZAS ESPE-
CIALES DE COBRE, INSTALADA Y FUNCIONANDO, EN RAMA-
LES DE LONGITUD SUPERIOR A 3 METROS, INCLUSO CON
PROTECCIÓN DE TUBO CORRUGADO DE PVC. S/CTE-HS-4.

1 24,00 24,00

24,00 18,59 446,16

10.04 ud INST.  AGUA F.C.LAVABO                           

INSTALACIÓN DE FONTANERÍA PARA LAVABO CON TUBERÍ-
AS DE COBRE, UNE-EN-1 057, PARA LAS REDES DE AGUA
FRÍA Y CALIENTE, Y CON TUBERÍAS DE PVC SERIE B,
UNE-EN-1453, PARA LA RED DE DESAGÜES, CON LOS DIÁ-
METROS NECESARIOS, CON SIFÓN INDIVIDUAL DE PVC, IN-
CLUSO CON P.P. DE CONEXIÓN A LA RED GENERAL, TER-
MINADA, Y SIN APARATOS SANITARIOS. S/CTE-HS-4/5.

2 2,00

2,00 117,30 234,60

10.05 ud INST.  AGUA INODORO                               

INSTALACIÓN DE FONTANERÍA PARA INODORO, REALIZADA
CON TUBERÍAS DE COBRE, UNE-EN-1 057, PARA LAS RE-
DES DE AGUA FRÍA, Y CON TUBERÍAS DE PVC SERIE B,
UNE-EN-1453, PARA LA RED DE DESAGÜES, CON LOS DIÁ-
METROS NECESARIOS, INCLUSO CON P.P. DE CONEXIONES
A LA RED GENERAL Y MANGUETÓN PARA ENLACE AL INO-
DORO, TERMINADA, Y SIN APARATOS SANITARIOS.
S/CTE-HS-4/5.

2 2,00

2,00 95,26 190,52
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10.06 u  LAVABO 50x45 BLANCO GRIFO MONOBLOC   

LAVABO DE PORCELANA VITRIFICADA BLANCO, DE 50X45
CM, PARA COLOCAR SEMIEMPOTRADO EN MUEBLE O EN-
CIMERA (SIN INCLUIR), CON GRIFO MONOBLOC, CON ROM-
PECHORROS, INCLUSO VÁLVULA DE DESAGÜE DE 32 MM,
LLAVES DE ESCUADRA DE 1/2" CROMADAS, Y LATIGUILLOS
FLEXIBLES DE 20 CM Y DE 1/2", INSTALADO Y FUNCIONAN-
DO.

2 2,00

2,00 244,14 488,28

10.07 ud INODORO MINUSVÁLIDO TANQUE BAJO        

INODORO ESPECIAL PARA MINUSVÁLIDOS DE TANQUE BA-
JO Y DE PORCELANA VITRIFICADA BLANCA, FIJADO AL SUE-
LO MEDIANTE 4 PUNTOS DE ANCLAJE, DOTADO DE ASIEN-
TO ERGONÓMICO ABIERTO POR DELANTE Y TAPA BLAN-
COS, Y CISTERNA CON MANDO NEUMÁTICO, INSTALADO Y
FUNCIONANDO, INCLUSO P.P. DE LLAVE DE ESCUADRA
DE1/2" CROMADA Y LATIGUILLO FLEXIBLE DE 20 CM. DE1/2".

1 1,00

1,00 426,79 426,79

10.08 u  INODORO C/FLUXOR SERIE NORMAL
BLANCO                            
INODORO DE PORCELANA VITRIFICADA BLANCO SERIE NOR-
MAL, PARA FLUXOR, COLOCADO MEDIANTE TACOS Y TOR-
NILLOS AL SOLADO, INCLUSO SELLADO CON SILICONA, Y
COMPUESTO POR: TAZA, ASIENTO CON TAPA LACADOS,
CON BISAGRAS DE ACERO Y FLUXOR DE 3/4" CROMADO
CON EMBELLECEDOR Y LLAVE DE PASO, CON TUBO DE
DESCARGA CURVO DE D=28 MM, INSTALADO, INCLUSO RA-
COR DE UNIÓN Y BRIDA, INSTALADO.

1 1,00

1,00 211,47 211,47

10.09 ud BARRA APOYO ABAT.  ACERO INOX.  85 cm.    

BARRA DE APOYO DOBLE, ABATIBLE DE ACERO INOXIDABLE
18/10 (AISI-304) DE D=30 MM. Y LONGITUD 85 CM., CON
CUBRETORNILLOS DE FIJACIÓN.  INSTALADO CON TACOS
DE PLÁSTICO Y TORNILLOS A LA PARED.

1 1,00

1,00 53,45 53,45

10.10 ud ASIDERO FIJO ACERO INOX 85                   

ASIDERO FIJO ACERO INOXIDABLE, ESPECIAL PARA MINUS-
VÁLIDOS, DE 85 CM. DE MEDIDAS TOTALES, COMPUESTO
POR TUBOS DE NYLON/ALUMINIO, CON FIJACIONES EMPO-
TRADAS A LA PARED, INSTALADO, INCLUSO CON P.P. DE
ACCESORIOS Y REMATES.

1 1,00

1,00 186,22 186,22

TOTAL CAPÍTULO 10 FONTANERIA .................................................... 3.026,74
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CAPÍTULO 11 PINTURAS Y TRATAMIENTOS ESPECIALES                              
11.01 m2PINT.PLÁST.  B/COLOR INT-EXT BUENA

ADHER.                         
PINTURA PLÁSTICA BLANCA O PIGMENTADA, COLORES A
DEFINIR POR LA DIRECCIÓN FACULTATIVA, LISA MATE BUE-
NA ADHERENCIA EN INTERIOR O EXTERIOR CLIMAS BENÉ-
VOLOS, SOBRE PLACAS DE CARTÓN-YESO, YESO Y SUPER-
FICIES DE BAJA ADHERENCIA COMO ENFOSCADOS LISOS O
FIBROCEMENTO, DOS MANOS, INCLUSO MANO DE FONDO,
PLASTECIDO Y ACABADO, INCLUSO MEDIOS AUXILIARES
PARA ALCANZAR TODOS LOS PUNTOS DE TRABAJO.

1 27,45 27,45

1 14,05 14,05

1 10,40 10,40

1 27,90 27,90

1 79,30 79,30

1 22,25 22,25

181,35 6,54 1.186,03

TOTAL CAPÍTULO 11 PINTURAS Y TRATAMIENTOS ESPECIALES ........ 1.186,03
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CAPÍTULO 12 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS                                     
12.01 ud B. I .E .  25mmx20 m. ARM. ABATIBLE            

BOCA DE INCENDIO EQUIPADA (B.I.E.) ABATIBLE CON LA
PUERTA, COMPUESTA POR ARMARIO HORIZONTAL DE CHA-
PA DE ACERO 69X70X25 CM. PINTADO EN ROJO, CON
PUERTA DE ACERO INOXIDABLE Y CERRADURA DE CUA-
DRADILLO, VÁLVULA DE 1", LATIGUILLO DE ALIMENTACIÓN,
MANÓMETRO, LANZA DE TRES EFECTOS CONECTADA POR
MEDIO DE MACHÓN ROSCADO, DEVANADERA CIRCULAR
PINTADA, MANGUERA SEMIRRÍGIDA DE 25 MM DE DIÁME-
TRO Y 20 M DE LONGITUD, CON INSCRIPCIÓN SOBRE PUER-
TA INDICATIVO DE MANGUERA. MEDIDA LA UNIDAD INSTA-
LADA.

1 1,00

1,00 253,60 253,60

12.02 ud SEÑAL PVC 210x297mm.FOTOLUM.            

SEÑALIZACIÓN DE EQUIPOS CONTRA INCENDIOS FOTOLU-
MINISCENTE, DE RIESGO DIVERSO, ADVERTENCIA DE PELI-
GRO, PROHIBICIÓN, EVACUACIÓN Y SALVAMENTO, EN PVC
RÍGIDO DE 1 MM. FOTOLUMINISCENTE, DE DIMENSIONES
210X297 MM. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

12 12,00

9 9,00

21,00 5,93 124,53

12.03 u  PANEL ANALOG.FRA1200 1 LAZO AMPLA2    

CENTRAL DE INCENDIOS MODULAR. MARCA BOSCH, MO-
DELO FPA-1200. EQUIPADA CON UN LAZO ANALÓGICO CON
CAPACIDAD PARA 127 ELEMENTOS. AMPLIABLE A 2 LAZOS.
PUEDE ESTAR EQUIPADA HASTA CON TARJETAS SIM OP-
CIONALES CON 64, 128, 512 O 1024 DIRECCIONES POR
TARJETA. DISPONE DE CARCASA CON DISEÑO MODULAR
EXTENSIBLE PARA TODAS LAS APLICACIONES, PARA INSTA-
LACIÓN DIRECTA EN PARED Y ADAPTABLE A MARCOS DE
MONTAJE ESPECIALES. DISPLAY TIPO PANTALLA TÁCTIL DE
320 X 240 MM CON TECLAS Y MENÚS CONFIGURABLES.
MENÚ Y PANTALLAS CON FUNCIONAMIENTO ESTRUCTURA-
DO QUE PROPORCIONA UNA DESCRIPCIÓN RÁPIDA PARA LA
FÁCIL UBICACIÓN DEL PUNTO.  MÓDULOS  "ENCHUFABLES
EN CALIENTE" Y ALIMENTADOS AUTOMÁTICAMENTE UNA
VEZ QUE SE CONECTAN AL RAÍL. PERMITE LA CONEXIÓN
DE LOS SISTEMAS EVAC,(SISTEMAS DE MEGAFONÍA DE
EVACUACIÓN DIGITAL). TECLAS DE MEMBRANA CON 23 TE-
CLAS DE ICONOS. INCORPORA DE SERIE PROTOCOLO OPC
SERVER PARA CONEXIÓN A BMS Y RED ETHERNET SIN NE-
CESIDAD DE HARDWARE ADICIONAL. DISPONE DE INTERFA-
CE RS232  PARA CONEXIÓN DE ELEMENTOS EXTERNOS,
(PC DE CONTROL, IMPRESORAS,...), QUE PERMITE MANTE-
NIMIENTO REMOTO. PUERTOS USB, INFRARROJOS Y CAN
INCORPORADOS. INCLUSO  INSTALACIÓN DE DOS BATERÍAS
DE HASTA 12V/40AH. CUMPLE  NORMAS EN54.

1 1,00

1,00 715,06 715,06
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12.04 u  MODULO BUS 300 MAFRA                          

MÓDULO DE LÍNEA DIRECCIONABLE Y ANALÓGICO PARA
CENTRAL FPA-5000. MARCA BOSCH, MODELO LSN 0300 A,
(CARGA MÁX. 300 MA.), PERMITE LA INSTALACIÓN DE UN
BUS CON HASTA 254 DETECTORES Y DISPOSITIVOS DIREC-
CIONABLES. MEDIDA LA UNIDAD, COMPLETAMENTE INSTA-
LADA Y FUNCIONANDO.

1 1,00

1,00 164,24 164,24

12.05 u  TARJETA SIM CON 128 DIRECCIONES FRA    

TARJETA SIM CON 128 DIRECCIONES PARA CENTRAL
FPA-5000. MARCA BOSCH, MODELO ADC 0128 A. ENCHU-
FABLE EN CONTROLADOR PRINCIPAL DE CENTRAL MPC
0000 A.

1 1,00

1,00 194,85 194,85

12.06 u  DET.  OPTICO ALGOR. FAP-O420                 

DETECTOR ALGORÍTMICO ÓPTICO DE HUMOS. MARCA
BOSCH, MODELO FAP-O420. TRABAJA BAJO EL PRINCIPIO
DE DISPERSIÓN DE LA LUZ. DIRECCIONAMIENTO AUTOMÁ-
TICO O MANUAL SELECCIONABLE, AUTO CONTROL ACTIVO
DEL SENSOR, CON INDICACIÓN DE FALLO EN CASO DE
AVERÍA, ESTADO DE NIVEL DE CONTAMINACIÓN, FALLO PA-
RA CONTAMINACIONES ALTAS, AJUSTE ACTIVO DEL UM-
BRAL DE RESPUESTA, Y DESCONEXIÓN AUTOMÁTICA O
MANUAL. INCORPORA AISLADOR DE CORTOCIRCUITOS, CIE-
RRE MECÁNICO DESMONTABLE, SALIDA PARA INDICADOR
REMOTO Y CÁMARA ANTIPOLVO CON CAPERUZA PROTEC-
TORA. TENSIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE 20 VCC A 33
VCC, CONSUMO 0,5 MA, CABLEADO A 2 HILOS. FABRICADO
EN PLÁSTICO ABS BLANCO. FABRICADO Y DISEÑADO SE-
GÚN NORMAS EN54-7.

22 22,00

22,00 56,12 1.234,64

12.07 u  BASE DE SUPERF.MS400                           

BASE DE SUPERFICIE PARA DETECTORES ALGORÍTMICOS.
MARCA BOSCH, MODELO MS400. FABRICADA EN PLÁSTICO
ABS BLANCA RAL 9010 CON ACABADO MATE Y 7 TERMINA-
LES PARA LA CONEXIÓN DEL DETECTOR Y SUS ACCESO-
RIOS A LA CENTRAL DE DETECCIÓN. MEDIDAS Ø120 X 11,5
MM.

16 16,00

16,00 4,06 64,96

12.08 ML TUBERÍA UNE EN 10255-DIÁMETRO 1 1/2"
(RED DE BIEs)              
M.L. DE TUBERÍA DE DIÁMETRO 1 1/2", SEGÚN UNE EN
10255, DE ACERO ESTIRADO SIN SOLDADURA, GALVANIZA-
DA, PARA CONEXIÓN A BIES, INCLUYENDO PORTES, ACCE-
SORIOS, SOPORTACIÓN, DOS MANOS DE IMPRIMACIÓN Y
PINTURA DE ACABADO EN COLOR ROJO. TOTALMENTE INS-
TALADA, PROBADA Y EN FUNCIONAMIENTO. INCLUIDA P.P.
DE RECORTES Y MANO DE OBRA.

18,00 25,20 453,60
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12.09 u  SIRENA DIRECCIÓN ALIM.EXT.FNM-420-E    

SIRENA ANALÓGICA CON ALIMENTACIÓN EXTERNA. MARCA
BOSCH, MODELO FNM-420-E. DIRECCIONAMIENTO AUTO-
MÁTICO O MANUAL SELECCIONABLE, ALIMENTACIÓN EX-
TERNA DE 9 A 28VCC, CONFIGURACIÓN PROGRAMABLE
DESDE LA CENTRAL, TANTO EL TIPO DE SONIDO (11 TONOS
INCLUIDO DIN33404 DE ACUERDO A EN 457) COMO EL VO-
LUMEN DEL MISMO (MÁX. 95 DBA). INCORPORA AISLADOR
DE CORTOCIRCUITOS, COLOR ROJO.

2 2,00

2,00 65,19 130,38

12.10 u  PULSADOR DIRECC FMC-420-GSGRD          

PULSADOR MANUAL POR ROTURA DE CRISTAL CON DIREC-
CIONAMIENTO AUTOMÁTICO PARA MONTAJE EN SUPERFI-
CIE, COLOR ROJO. MARCA BOSCH, MODELO
FMC-420-GSGRD. IDENTIFICACIÓN INDIVIDUAL EN EL DIS-
PLAY DE LA CENTRAL CON DIRECCIÓN ASOCIADA, LED IN-
DICADOR DE ALARMA O INSPECCIÓN. INCORPORA AISLA-
DOR DE CORTOCIRCUITO. TENSIÓN DE FUNCIONAMIENTO
20 A 33 VCC, CONSUMO 0,40 MA. CABLEADO A 2 HILOS.

2 2,00

2,00 47,92 95,84

12.11 u  EXTINTOR MANUAL DE POLVO POLIVALENTE

EXTINTOR MANUAL DE POLVO POLIVALENTE DE 6 KG DE
CAPACIDAD CON MANÓMETRO Y DISPARO RÁPIDO, INCLU-
SO SOPORTE Y MONTAJE.

5 5,00

5,00 32,39 161,95

12.12 u  EXTINTOR PORTATIL DE CO2                      

EXTINTOR PORTÁTIL DE CO2 DE 5 KG DE CAPACIDAD CON
MANÓMETRO, INCLUSO SOPORTE Y MONTAJE.

1 1,00

1,00 75,59 75,59

12.13 m INST.ELECT.TUBO PVC CORR REF               

INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA EL SISTEMA DE DETECCIÓN
DE INCENDIOS FORMADO POR CABLE  TRENZADO Y APAN-
TALLADO DE DOS CONDUCTORES DE 0,8 MM DE DIÁME-
TRO, LIBRE DE HALÓGENOS, PARA LOS EQUIPOS INTELI-
GENTES Y P.P. DE CABLE DE COBRE DE 750 V DE DOS
CONDUCTORES DE 1,5 MM2 DE SECCIÓN PARA ALIMENTA-
CIÓN AUXILIAR, BAJO TUBO DE PVC CORRUGADO REFOR-
ZADO DE DOBLE CAPA, INCLUSO P.P. DE CAJAS DE DERI-
VACIÓN, PEQUEÑO MATERIAL Y ACCESORIOS.

1 75,00 75,00

75,00 5,32 399,00

TOTAL CAPÍTULO 12 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS................... 4.068,24
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CAPÍTULO 13 SEGURIDAD Y SALUD                                               
SUBCAPÍTULO 13.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                       

13.01.01 UD CASCO DE SEGURIDAD HOMOLOGADO C     

CASCO DE SEGURIDAD HOMOLOGADO CLASE N, INSTALA-
DO EN OBRA

1 3,00 3,00

3,00 10,46 31,38

13.01.02 UD GAFA ANTIPOLVO Y ANTI IMPACTO              

GAFA ANTIPOLVO Y ANTIIMPACTO
1 3,00 3,00

3,00 14,44 43,32

13.01.03 UD MASCARILLA DE RESPIRACION                   

MASCARILLA DE RESPIRACION ANTIPOLVO
1 3,00 3,00

3,00 0,53 1,59

13.01.04 UD MONO O BUZO DE TRABAJO                      

MONO O BUZO DE TRABAJO
1 3,00 3,00

3,00 31,13 93,39

13.01.05 UD PAR DE BOTAS DIELECTRICAS                   

PAR DE BOTAS DIELECTRICAS
1 3,00 3,00

3,00 23,44 70,32

13.01.06 UD PROTECTOR AUDITIVO (CASCOS)                

PROTECTOR AUDITIVO (CASCOS)
1 3,00 3,00

3,00 17,18 51,54

13.01.07 UD CINTURON DE SEGURIDAD ANTIVIBRAT        

CINTURON DE SEGURIDAD ANTIVIBRATORIO
1 3,00 3,00

3,00 10,46 31,38

13.01.08 UD IMPERMEABBLE (TRAJE DE AGUA)              

IMPERMEABBLE (TRAJE DE AGUA)
1 3,00 3,00

3,00 26,68 80,04

13.01.09 UD PAR DE GUANTES DE CUERO                     

PAR DE GUANTES DE CUERO
1 3,00 3,00

3,00 2,58 7,74

13.01.10 UD PAR DE GUANTES FINOS DE GOMA             

PAR DE GUANTES FINOS DE GOMA
1 3,00 3,00

3,00 1,48 4,44
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13.01.11 UD PAR DE BOTAS DE AGUA DE MEDIA C         

PAR DE BOTAS DE AGUA DE MEDIA CANA
1 3,00 3,00

3,00 10,19 30,57

13.01.12 UD CHALECO REFLECTANTE                           

CHALECO REFLECTANTE
1 3,00 3,00

3,00 12,34 37,02

13.01.13 UD CINTURON DE SEGURIDAD.                       

CINTURON DE SEGURIDAD.
1 3,000 3,000

3,00 16,26 48,78

TOTAL SUBCAPÍTULO 13.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES........ 531,51

SUBCAPÍTULO 13.02 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         
13.02.01 UD EXTINTOR DE POLVO POLIVALENTE D         

EXTINTOR DE POLVO POLIVALENTE DE 6 KG. DE CAPACI-
DAD INCLUSO SOPORTE Y COLOCACION

1 1,00 1,00

1,00 30,28 30,28

13.02.02 UD VALLA METALICA MOVIL NORMALIZAD        

VALLA METALICA MOVIL NORMALIZADA PARA CONTENCION
DE PEATONES Y ACOTAMIENTO DE ESPACIOS DE 2,50 M.
DE LARGA Y 1,10 M. DE ALTA, PREVISTA DE ENGANCHES
LATERALES

1 2,50 2,50

2,50 13,12 32,80

13.02.03 UD CORDON DE BALIZAMIENTO REFLECTAN      

CORDON DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE, INCLUIDO SO-
PORTE, COLOCACION Y DESMONTAJE

1 10,00 10,00

10,00 2,25 22,50

13.02.04 ML PASARELA PROTEGIDA PARA CRUCE D        

PASARELA PROTEGIDA PARA CRUCE DE ZANJA
2 2,00

2,00 9,51 19,02

13.02.05 UD SENAL NORMALIZADA DE TRAFICO             

SENAL NORMALIZADA DE TRAFICO DE 60 CM, SOPORTE DE
ACERO GALVANIZADO 80.40.2 MM, INCLUSO COLOCACION

5 5,00

5,00 26,81 134,05

13.02.06 UD HORA DE MANO DE OBRA DE BRIGADA        

HORA DE MANO DE OBRA DE BRIGADA DE SEGURIDAD EM-
PLEADA EN MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE PROTEC-
CIONES

ERABERRITZE PROIEKTUA o PROYECTO DE REFORMA
ELIKAGAIEN BANKURAKO LOKALAREN EGOKITZEA  - HABILITACION DE LOCAL PARA BANCO DE ALIMENTOS
INGELAN 2000, S.L. - Andrés Eliseo Mañaricua 13 ext. 1º B - CP 48003 - Bilbao -  tel. 94 401 48 45 – www.ingelan2000.com



P PRESUPUESTO

CÓDIGO UDS LONG ANCH ALT PARC CANT PRECIO IMPORTEDESCRIPCIÓN

5 5,00

5,00 33,26 166,30

TOTAL SUBCAPÍTULO 13.02 PROTECCIONES COLECTIVAS.......... 404,95

SUBCAPÍTULO 13.03 MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO                                       
13.03.01 UD BANCO DE MADERA PARA 5 PERSONAS       

BANCO DE MADERA PARA 5 PERSONAS
2 2,00

2,00 14,20 28,40

13.03.02 ud MESA DE MADERA CON CAPACIDAD PARA
10 PERSONAS.                   
MESA DE MADERA CON CAPACIDAD PARA 10 PERSONAS.

1 1,000

1,00 50,57 50,57

13.03.03 UD HORA MANO OBRA EMPLEADA LIMPIEZA     

HORA DE MANO DE OBRA EMPLEADA EN LIMPIEZA Y CON-
SERVACION DE LAS INSTALACIONES DE PERSONAL DE
OBRA

10 10,00

10,00 14,92 149,20

TOTAL SUBCAPÍTULO 13.03 MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO.......... 228,17

SUBCAPÍTULO 13.04 MEDICINA PREVENTIVA                                             
13.04.01 UD BOTIQUIN NORMALIZADO PARA 5 PERS       

BOTIQUIN NORMALIZADO PARA 5 PERSONAS INSTALADO EN
OBRA

1 1,00

1,00 57,23 57,23

TOTAL SUBCAPÍTULO 13.04 MEDICINA PREVENTIVA ................... 57,23

TOTAL CAPÍTULO 13 SEGURIDAD Y SALUD ....................................... 1.221,86
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CAPÍTULO 14 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
14.01 t   Gestión rsd mixtos dump 10m3 planta fija      

SEPARACIÓN PREVIA A PIE DE OBRA, ALMACENAMIENTO Y
TRATAMIENTO DE RESIDUOS MIXTOS MEDIANTE PLANTA FI-
JA DE RECICLAJE, INCLUIDO SU TRANSPORTE HASTA LAS
INSTALACIONES MEDIANTE DUMPER DE 10 M3 CON TOLDO
PARA EVITAR LA DISPERSIÓN DE POLVO.

15 15,00

15,00 45,38 680,70

14.02 t   Gestión rsd cerámicos dump 10m3 planta fija 

SEPARACIÓN PREVIA A PIE DE OBRA, ALMACENAMIENTO Y
TRATAMIENTO DE RESIDUOS CERÁMICOS MEDIANTE PLAN-
TA FIJA DE RECICLAJE, INCLUIDO SU TRANSPORTE HASTA
LAS INSTALACIONES MEDIANTE DUMPER DE 10 M3 CON
TOLDO PARA EVITAR LA DISPERSIÓN DE POLVO.

12 12,00

12,00 14,04 168,48

14.03 t   Gestión rsds papel-cartón vertedero dump
10m3                   
SEPARACIÓN PREVIA A PIE DE OBRA, ALMACENAMIENTO Y
GESTIÓN EXTERNA DE RESIDUOS DE PAPEL-CARTÓN ME-
DIANTE VERTEDERO, INCLUIDO SU TRANSPORTE HASTA
LAS INSTALACIONES MEDIANTE DUMPER DE 10 M3 CON
TOLDO PARA EVITAR LA DISPERSIÓN DE POLVO.

5 5,00

5,00 15,32 76,60

14.04 t   Gestión rsds vidrio vertedero conte 7m3        

SEPARACIÓN PREVIA A PIE DE OBRA, ALMACENAMIENTO Y
GESTIÓN EXTERNA DE RESIDUOS DE VIDRIO MEDIANTE
VERTEDERO, INCLUIDO SU TRANSPORTE HASTA LAS INSTA-
LACIONES MEDIANTE CONTENEDOR DE 7 M3 CON TOLDO
PARA EVITAR LA DISPERSIÓN DE POLVO.

1 1,00

1,00 57,24 57,24

14.05 t   Gestión rsds plásticos recic laje conte 5m3     

SEPARACIÓN PREVIA A PIE DE OBRA, ALMACENAMIENTO Y
GESTIÓN EXTERNA DE RESIDUOS DE PLÁSTICO MEDIANTE
PLANTA FIJA RECICLAJE, INCLUIDO SU TRANSPORTE HASTA
LAS INSTALACIONES MEDIANTE CONTENEDOR DE 5 M3
CON TOLDO PARA EVITAR LA DISPERSIÓN DE POLVO.

8 8,00

8,00 54,79 438,32

14.06 t   Gestión rsds no peligrosos contenedor 10m3  

SEPARACIÓN PREVIA A PIE DE OBRA, ALMACENAMIENTO Y
GESTIÓN EXTERNA DE OTROS RESIDUOS NO PELIGROSOS
MEDIANTE PLANTA FIJA DE RECICLAJE, INCLUIDO SU
TRANSPORTE HASTA LAS INSTALACIONES MEDIANTE CON-
TENEDOR DE 10 M3 CON TOLDO PARA EVITAR LA DISPER-
SIÓN DE POLVO.

4 4,00 4,00

4,00 51,53 206,12

ERABERRITZE PROIEKTUA o PROYECTO DE REFORMA
ELIKAGAIEN BANKURAKO LOKALAREN EGOKITZEA  - HABILITACION DE LOCAL PARA BANCO DE ALIMENTOS
INGELAN 2000, S.L. - Andrés Eliseo Mañaricua 13 ext. 1º B - CP 48003 - Bilbao -  tel. 94 401 48 45 – www.ingelan2000.com



P PRESUPUESTO

CÓDIGO UDS LONG ANCH ALT PARC CANT PRECIO IMPORTEDESCRIPCIÓN

TOTAL CAPÍTULO 14 GESTIÓN DE RESIDUOS .................................... 1.627,46

TOTAL ................................................................................................ 88.448,12
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