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1.- MEMORIA 

 
1.1.- INTRODUCCIÓN.- 
 

La presente memoria tiene por objeto describir en todas y cada una de sus 

partes la instalación para el suministro de calefacción y ACS mediante equipos 

individuales compactos para las 114 viviendas distribuidas en 10 portales y 13 

locales comerciales situados en los bajos de los edificios que conforman el 

PATRONATO de Sestao. 

 

La distribución de las viviendas es la siguiente: 

AUTONOMIA 22:  2 MANOS  5 ALTURAS  10 VECINOS 

AUTONOMIA,24:  2 MANOS  5 ALTURAS  10 VECINOS 

TXABARRI,23:  2 MANOS  5 ALTURAS  10 VECINOS 

TXABARRI,21:  2 MANOS  5 ALTURAS  10 VECINOS 

TXABARRI,19:  3 MANOS  5 ALTURAS  15 VECINOS 

J C.DE ARRIAGA,17 2 MANOS  5 ALTURAS  10 VECINOS 

J C.DE ARRIAGA,15 2 MANOS  5 ALTURAS  10 VECINOS 

LOS BAÑOS,63:  4 MANOS  5 ALTURAS  19 VECINOS 

LOS BAÑOS,61:  2 MANOS  5 ALTURAS  10 VECINOS 

LOS BAÑOS,59:  2 MANOS  5 ALTURAS  10 VECINOS 

 

El suministro de calefacción y ACS es muy variopinto. La calefacción se 

cubre mediante calderas a gas natural, radiadores eléctricos, estufas de butano, 

etc y el servicio de ACS mediante calderas a gas natural, calentadores y termos 

eléctricos de diferentes tamaños. 
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1.2.- NORMATIVA APLICABLE.- 

 Norma UNE 149201. Abastecimiento de agua. Dimensionado de 

instalaciones de agua para consumo humano dentro de los edificios. 

 Resolución de 22/04/99 del Director de Administración de Industria, 

Energía y Minas por la que se dictan Instrucciones Provisionales de  

 REAL DECRETO 865/2003 de 4 de julio por el que se establecen los 

criterios higiénicos sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. 

 Aplicación del Real Decreto 314/2006 por el que se aprueba el Código 

Técnico de la Edificación. 

Real Decreto 20 de Julio de 2007 núm. 1027/2007 por el que se aprueba el 

Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE), (BOE del 29 

de Agosto de 2007) 

 Orden Foral de 2 de Julio de 1.993 por la que se dictan las normas 

complementarias sobre instalaciones eléctricas en locales con riesgo de 

explosión por existencia de gases combustibles. 

 Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y sus instrucciones técnicas 

complementarias (R.E.B.T.) según Real Decreto 842/2002 de 2/08/2002. 

 Reglamento de aparatos a presión e instrucciones técnicas 

complementarias. 

 Resolución de 28 de julio de 1998 de la Directora de Administración de 

Industria sobre la aplicación en esta Comunidad Autónoma de la Orden de 

109 de marzo de 1998 del ministerio de Industria y Energía por la que se 

modifica la Instrucción Técnica Complementaria MIEAP5 del Reglamento 

de Aparatos a Presión sobre extintores de incendios. 
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 Real decreto 769/1999 de 07/05/99 por el que se dictan las disposiciones 

de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 

97/23/CE, relativa a los equipos de presión y se modifica el Real Decreto 

1244/1979 de 04/04/79 que aprobó el Reglamento de Aparatos a Presión. 

 Modificación de las Instrucciones Técnicas MI-IF 002, 004 y 009. 

 Real Decreto 833/1988 de 20 de julio por el que se aprueba el Reglamento 

para la ejecución de la Ley 20/1986 Básica de residuos Tóxicos y 

Peligrosos. 

 LEY 31/95, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos. 

 LEY 54/03 de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos 

laborales. 

 

1.3.- DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA REFORMA. 

El alcance del proyecto es el diseño de los siguientes elementos: 

 La sala hidráulica que se situará en un local destinados a usos 

comerciales del portal Nº 22 de la c/ Autonomía.  

 Las montantes de agua caliente que se encargarán de llevar la 

energía desde la sala hidráulica hasta los equipos compactos de 

producción de calefacción y ACS situados en el interior de las 

viviendas. 

 Selección de los equipos individuales de producción de calefacción y 

ACS. 
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Pasamos a describir cada una de ellas: 

 
1.3.1.- SALA HIDRAULICA 
 
 Se situará en un local de la planta baja de la comunidad autonomía 22. 

En la actualidad está tapiado y sin acondicionar por lo que será necesaria su 

rehabilitación para alojar los diferentes equipos. 

Tiene una superficie aproximada de 65 m2 y una altura de 2,5 m. Se realizará un 

acceso desde la calle autonomía.  

 

En las inmediaciones de la sala se situará una arqueta donde se estén  las llaves 

de corte general del district heating. Desde este punto y hasta entrar a la sala 

hidráulica la tubería discurrirá enterrada en zanja normalizada.   

 

La trasferencia de energía del district heating a la sala hidráulica se realizará 

mediante dos líneas de intercambiadores de placas conformadas cada una de  

ellas por un intercambiador de 550 Kw y una bomba de circulación simple  

que incorpora variador de frecuencia. 

 

El motivo de esta configuración es procurar no dejar sin servicio en ningún 

momento a la instalación.  

 

La regulación de la potencia suministrada desde el district heating a cada uno de 

los intercambiadores, se realizará mediante válvulas de dos vías motorizadas e 

independiente de la presión.  
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Se dispondrán un contador de energía general en la derivación del district heating 

a la sala hidráulica con el fin de contabilizar los consumos generales. 

 

Del colector donde se almacena la energía proveniente de los intercambiadores y 

por motivos administrativos se crean dos circuitos que darán servicio a las 

siguientes comunidades: 

 

CIRCUITO 1: Txabarri,23, Autonomía,22,24, Los Baños,59,61,63 y Juan   

                   Crisostomo de Arriaga,15. . En total son 79 vecinos y 8 locales     

                    comerciales 

 

CIRCUITO 2: Txabarri,19,21 y Juan Crisóstomo de Arriaga,17. En total son 35   

                       vecinos y 6 locales comerciales 

 

Las bombas encargadas de abastecer a cada uno de estos circuitos serán dobles, 

incorporando cada uno de los motores un variador de frecuencia que ajustar en 

cada momento el caudal desplazado a las necesidades de la instalación. A su vez 

cada circuito incorporará un contador de energía con el fin de determinar el 

consumo de cada una de las comunidades. 

 

Las tuberías que discurran enterradas serán de polietileno reticulado de alta 

densidad cumpliendo la norma ISO 15875 preasilada térmicamente con espuma 

de PE reticulado y protección mecánica con tubo envolvente corrugado PE-HD. 

Mientras que el resto serán de acero negro norma EN10255 e irán aisladas según 

especificaciones del RITE con terminación en chapa de aluminio. 
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En el interior de la sala hidráulica se dispondrá de un cuadro de maniobra y 

control, donde se alojarán los elementos de protección y maniobra de la 

instalación así como el sistema de control. Este sistema será trelegestionable y 

tendrá la posibilidad de comunicarse con el sistema de control del district heating. 

La instalación eléctrica para alimentar los diferentes equipos y la iluminación de la 

sala se realizará mediante cable libre de halógenos y cumpliendo en el resto con 

lo establecido por el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

 
1.3.2.- DISTRIBUCION DE TUBERIAS POR EL EXTERIOR 

Llevaran la energía desde la sala de calderas hasta cada uno de los equipos 

compactos existentes en cada vivienda. 

Una vez que se salga de la sala hidráulica con los dos circuitos, se ascenderá por 

la fachada interior hasta la cubierta del edificio. Las tuberías se desplazaran a lo 

largo de esta, realizando derivaciones en cada mano de viviendas y en cada local 

comercial. Cada derivación tendrá su llave de corte tanto en impulsión como 

retorno para su independizado en caso de avería. También se dispondrán llaves 

de corte a la entrada de cada una de las viviendas o local comercial. 

Todas las tuberías serán de acero negro UNE-EN 10255 irán pintadas con dos 

manos de imprimación antioxidante, aisladas según indicaciones del RITE, con 

terminación en chapa de aluminio y convenientemente soportadas a la estructura. 

Dispondrán de dilatadores según especificación de la dirección de obra con el fin 

de eliminar los esfuerzos producidos por las dilataciones 

 
. 

Para las tuberías de diámetro DN20 el aislamiento puede tener terminación en 

chapa de aluminio o en su defecto ser resistente a las radiaciones ultravioletas sin 

necesidad de recubrimiento de aluminio.. 
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1.3.3.- EQUIPOS DE PRODUCCION INDIVIDUALIZADA DE CALEFACCION Y 
AGUA CALIENTE SANITARIA. 

Se instalará en cada vivienda un armario compacto para la producción de 

calefacción y ACS las características de este equipo serán las siguientes: 

Potencia máxima en calefacción:   18 Kw. (Δt=20 ºC) 

Potencia máxima para ACS:   40 Kw (Δt=30 ºC 

Pérdida de carga del conjunto:   6 Kpa. 

Los equipos incorporaran:  

 Válvula de tres vías para determinar la producción de calefacción o ACS. 

 Electroválvula de corte en el circuito general de calefacción para vivienda 

accionada por el termostato de esta. 

 Contador de energía con alimentación a 220 V y con protocolo de 

comunicación Mbus. 

 Válvula de regulación de caudal dinámica con servomotor de corte 

accionada por el sistema prepago. (Este elemento se puede instalar en el 

exterior del equipo en caso de problemas de espacio). Tiene que ir 

asociada a un filtro para evitar en el futuro problemas de suciedad. 

 Envolvente mediante carcasa se polipropileno expandido (EPP) de 50 g/l 

 Los equipos a instalar pueden ser de la marca TIFELL, LEAKO o similar siempre 

que cumplan con las especificaciones indicadas y aprobadas por la dirección 

facultativa. 
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1.3.4.- SISTEMA PREPAGO . 

 

1.3.4.1. Descripción de la Instalación 

El sistema de gestión energética mediante sistema prepago persigue optimizar los 

recursos energéticos existentes, fomentando el ahorro energético y la eficiencia 

del mismo, permitiendo el control de consumos individuales de la energía 

consumida en agua caliente sanitaria y calefacción. La instalación incluye los 

siguientes elementos: 

 

- Sistema de control. 

- Red de visualización: pantallas. 

- Red de actuación: Electroválvulas y controladores. 

- Red de alimentación. 

- Red de contaje 

- Puesta en marcha y documento explicativo. 

El terminal, interface usuario-sistema, permite visualizar al menos los siguientes 
datos: 

Saldo económico existente  

- Consumo kWh Energético total acumulado.  

- Consumo de m3 de agua caliente sanitaria acumulado.  

- - Tarifas unitarias de agua caliente y calefacción  
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- Otra información genérica que pudiera ser necesaria. 

El terminal se comunica con los elementos de control, actuación, seguridad y 

medición situados en el exterior de la vivienda y con el sistema central de control 

y comunicación. 

El usuario dispondrá de un acceso gratuito a una APP móvil donde podrá 

interactuar de igual manera que con su display. 

 

1.3.4.2. Componentes de la Instalación 

La instalación consta de las siguientes unidades descritas genéricamente para 

que se adapten al sistema propio de cada instalación/proyecto: 

UD SISTEMA DE CONTROL. 

- Ud. de suministro e instalación de sistema centralizado de control del 

sistema prepagomediante CPU o similar, elementos de comunicación, 

accesorios y pequeño material.  

- - Sistemas de protección eléctrica del conjunto de la instalación.  

- - Sistemas de protección de datos frente a cortes eléctricos.  

- - Armarios para alojar los diferentes equipos, con sistemas de cierre.  

- - Sistema de conexión a Internet y su conexión con  la instalación de 

telecomunicaciones del edificio (router ADSL, cableado etc.), 

conexionado y funcionado, incluso contratación de línea con la 

suministradora que corresponda.  

- - Sistema de recogida de datos (switch o similar). Conexionado y 

funcionando. - Conexiones de los distintos elementos y comprobaciones 

necesarias.  
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- - Software necesario para su gestión, especifico de cada sistema. 

 

UD DE RED DE VISUALIZACIÓN. 

-  Suministro y colocación de sistema de interface usuario-sistema, para 

el control individual (por punto de suministro) de la instalación de 

calefacción de ACS y calefacción, tipo tablets o similar. Y red de 

conexionado con el sistema de control. Incluso p.p.:  

- - Conexiones de las interfaces, desde vivienda a patinillo central, con la 

red de visualización (inalámbrica o cableada). Conexionado y 

funcionando. 

- Unidades necesarias de dispositivos y switchs para la conexión de 

todos los equipos  individuales con la red de visualización. Conexionado 

y funcionando.  

- - Conexión (inalámbrica o cableada) de los dispositivos y switchs con el 

sistema de control. 

UD RED DE ACTUACIÓN.  

Ud. de suministro y colocación de red actuación en las instalaciones de ACS y 

Calefacción, incluso p.p.: 

- Módulos sensores y actuadores para la gestión de las distintas 

electroválvulas.  



Proyecto para la instalación de calefacción y ACS mediante equipos 
compactos en los 10 portales del Patronato de Sestao. 
. Página 13 

 

 

- Sistemas de conexión de los actuadores entre ellos y con el sistema de 

control (cableado o inalámbrico).  

- - Cajas estancas de PVC para alojar los distintos elementos.  

- - Uds. de  electroválvulas para control de sistema de calefacción  

- Suministro y colocación en instalación actual de electroválvulas de 2 

vías normalmente cerrada (NC), que soporte temperaturas de fluido de 

110ºC. Bobina reforzada para altas temperaturas. 

Cuerpo de latón UNE-EN-12165. Medida dependiendo de la instalación.  

 

UD RED DE ALIMENTACION.  

Ud. de suministro y colocación de alimentación de los distintos elementos 

característicos de cada sistema para su correcto funcionamiento, cumpliendo el 

Reglamento de Baja tensión vigente, incluyendo: 

- Alimentación a la red de actuadores, en voltaje e intensidades 

necesarios en función de la red propuesta. P.p. de protecciones de 

sobretensión.  

- - Alimentación a las interfaces, en voltajes e intensidades necesarios en 

función de la red propuesta. P.p. de protecciones de sobretensión.  

- - Alimentación a la red de visualización para su correcto funcionamiento, 

en voltajes e intensidades necesarios en función de la red propuesta. 

P.p. de protecciones de sobretensión - Alimentación del sistema de la 

red de actuación, sensores actuadores y válvulas de corte, en voltajes e 

int 
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- Alimentación de todos y cada uno de los componentes del sistema de 

control, en voltajes e intensidades necesarios en función del sistema 

propuesto,  independientemente de su ubicación. P.p. de protecciones 

de sobretensión. 

 

UD RED DE CONTAJE.  

Se contempla la integración en el sistema de los datos obtenidos por los 

contadores de energía térmica  almacenados o suministrados bajo su 

correspondiente concentrador. Los contadores debe permitir una lectura a tiempo 

real (máximo 1 pulso a la hora).   

 
 1.3.5.- EXIGENCIAS DE BIENESTAR TÉRMICO E HIGIENE.- 

Conforme con el artículo 16.3 (Real Decreto 20 de Julio de 2007 núm. 

1027/2007 por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 

Edificios (RITE)), se intentarán justificar en este apartado las exigencias del citado 

articulo que sean de aplicación en este proyecto, en concreto las exigencias de 

higiene (IT 1.1.4.3) y calidad de ambiente acústico (IT 1.1.4.4). 

 

1.3.5.1.-HIGIENE 

Dentro de este apartado, este proyecto se centrará en justificar las 

exigencias que tratan de la preparación de Agua Caliente Sanitaria, dado que son 

los apartados que de cumplimiento para este proyecto. 
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  .1.3.5.1.1-Preparación de A.C.S. 

De acuerdo con la IT 1.1.4.3.1 (Real Decreto 20 de Julio de 2007 núm. 

1027/2007 por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 

Edificios (RITE)), sobre la preparación del agua caliente para usos sanitarios, la 

instalación cumple con el Real Decreto RD 865/2006 del 4 de julio de 2003, todos 

los equipos y materiales que se emplearán en la instalación cumplirán con la 

citada legislación. 

 

1.3.5.1.2.-Calidad del ambiente acústico. 

La reforma a realizar cumplirá en todo momento con las exigencias 

contenidas en el Documento Básico HR (Protección contra el ruido), del Código 

Técnico de la Edificación, en su punto 3.3 Ruido y vibraciones en las 

instalaciones, en los aspectos que abarque este proyecto. 
 

1.3.6.- EXIGENCIAS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA. 

En esta apartado se acreditará el cumplimiento de la IT 1.2 (Real Decreto 20 

de Julio de 2007 núm. 1027/2007 por el que se aprueba el Reglamento de 

Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE)), sobre Eficiencia Energética, 

siguiendo el procedimiento simplificado, ya que al ser una reforma se cumplirán 

en la medida de lo posible los requerimientos dispuestos en la mencionada IT.,  

 
1.3.6.1.- RENDIMIENTO ENERGÉTICO. 

La reforma planteada es acorde con las exigencias del RITE en lo que 

respecta a la IT 1.2.4.1. (Real Decreto 20 de Julio de 2007 núm. 1027/2007 por el 

que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE)) 

en lo referente a la mejora del rendimiento energético. 
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Los nuevos equipos superan ampliamente los rendimientos de los existentes 

establecidos en un 85 %. Según se indica en el primer apartado de este capítulo, 

donde se exponen las características principales de los equipos a instalar.. 

 

1.3.6.2.- FRACCIONAMIENTO DE POTENCIA Y REGULACIÓN DE      
               QUEMADORES. 

La reforma planteada es acorde con las exigencias del RITE en lo que 

respecta a la IT 1.2.4.1.2.2. (Real Decreto 20 de Julio de 2007 núm. 1027/2007 

por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios 

(RITE)). 

 

1.3.6.3.- REDES DE TUBERÍAS Y CONDUCTOS 

Las tuberías y conductos afectados por la reforma estarán acordes con las 

exigencias del RITE en lo que respecta a la IT 1.2.4.2 (Real Decreto 20 de Julio 

de 2007 núm. 1027/2007 por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 

Térmicas en los Edificios (RITE)), sobre redes de tuberías y conductos. Así como 

en lo que se refiera a aislamientos térmicos y estanqueidad. Como se puede 

comprobar tanto en el listado de equipos y materiales, como en los planos que se 

adjuntan a este proyecto. 

 

1.3.6.4.- CONTROL 

La mejora de la instalación a la que se refiere este proyecto estará de 

acuerdo con lo expuesto en la IT 1.2.4.3 (Real Decreto 20 de Julio de 2007 núm. 

1027/2007 por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 

Edificios (RITE)), sobre control. En el primer apartado de este capítulo se pueden 

constatar los equipos de control que se utilizaran para mantener las condiciones 

de diseño y ajustar consumos y temperaturas a estas. 
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1.3.6.5.- CONTABILIZACIÓN DE CONSUMOS. 

Según lo expuesto en la IT 1.2.4.4 (Real Decreto 20 de Julio de 2007 núm. 

1027/2007 por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 

Edificios (RITE)), sobre contabilización de consumos, la instalación contará  con 

un contador para el consumo eléctrico de la central, como un contador para el 

consumo energético de la central térmica, un contador de energía para cada uno 

de los dos circuitos de distribución existentes y un contador de energía por 

usuario. 

 

1.3.6.6.- APROVECHAMIENTO DE ENERGIAS RENOVABLES. 

Tal y como dice la IT 1.2.4.6 (Real Decreto 20 de Julio de 2007 núm. 

1027/2007 por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 

Edificios (RITE)), sobre aprovechamiento de energías renovables, la instalación 

estará conectada a un district heating alimentado con calderas de biomasa.  

 
1.4- MANTENIMIENTO Y USO. 
 

En cumplimiento con el Real Decreto 1027/2007 de 20 julio “ Reglamento 

de Instalaciones Térmicas en Edificios”   pasamos a detallar los puntos que le 

afectan del capítulo 3  del mencionado reglamento. 

 
1.4.1.-  PROGRAMA DE MANTENIMEINTO PREVENTIVO. 
 
 Las instalaciones térmicas se mantendrán de acuerdo con las operaciones 

y periodicidades contenidas en el programa de mantenimiento preventivo 

establecido en el “Manual de Uso y Mantenimiento” que serán al menos las 

indicadas en la siguiente tabla. 
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Es responsabilidad del mantenedor autorizado o del director de 

mantenimiento, cuando la participación de este sea preceptiva, la actualización y 

adecuación permanente de las mismas a las características técnicas de la 

instalación. 

 

Instalación de calefacción y ACS. 
 
Operación. Periodicidad. 
Comprobación y limpieza circuito de humos. 2 por temporada. 
Limpieza quemadores. Mensual 
Revisión del vaso de expansión. Mensual. 
Comprobación material refractario. 2 por temporada. 
Comprobación estanqueidad caldera-quemador. Mensual. 
Revisión general caldera. 1 por temporada. 
  
Operación. Periodicidad. 
Comprobación de niveles de agua en circuitos Mensual. 
Comprobación de estanqueidad en tuberías. 1 por temporada. 
Comprobac. del tarado en elementos de seguridad. Mensual. 
Revisión y limpieza de filtros de agua. 2 por temporada 
Revisión de bombas y ventiladores. 1 por temporada. 
Revisión del estado del aislamiento térmico. 1 por temporada. 
Revisión del sistema de control automático.  Mensual. 
 
 

  

1.4.2.- EVALUACION PERIODICA DEL RENDIMIENTO DE LOS EQUIPOS  
        GENERADORES DE CALOR. 
 

La empresa mantenedora realizará un análisis y evaluación periódica del 

rendimiento de los equipos generadores de calor en función de su potencia 

térmica nominal instalada , midiendo y registrando los valores, de acuerdo con las 

operaciones y periodicidades indicadas en la siguiente tabla y que se deberán 

mantener dentro de los límites de lam IT 4.2.1.2 a. 
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Medidas de generadores de calor Periodicidad 

1. Temperatura o presión del fluido portador en entrada 

y salida del generador de calor 

Cada 3 meses. 

2. Temperatura ambiente del local o sala de máquinas Cada 3 meses. 

3. Temperatura de los gases de combustión. Cada 3 meses. 

4. Contenido de CO y CO2 en los productos de la 

combustión. 

Cada 3 meses. 

5. Tiro en la caja de humos de la caldera.  Cada 3 meses. 

  

Medidas de generadores de fríor Periodicidad 

1. Temperatura del fluido exterior en entrada y salida 

del evaporador. 

Cada 3 meses. 

2. Temperatura del fluido exterior en entrada y salida 

del condensador. 

Cada 3 meses. 

3. Temperatura y presión de evaporación. Cada 3 meses. 

4. Temperatura y presión de condensación. Cada 3 meses. 

5. Potencia eléctrica absorbida.  Cada 3 meses. 
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6. CEE o COP instantáneo. Cada 3 meses. 

7. Caudal de agua en el evaporador. Cada 3 meses. 
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2.- CÁLCULOS. 

2.1.- CENTRAL HIDRAULICA. 
 
2.1.1.- CALCULO DE LOS INTERCAMBIADORES GENERALES DE CALOR. 
 
 Para el dimensionamiento de estos equipos en primer lugar será necesario 

establecer la potencia que va a demandar la instalación. Como el planteamiento 

de la instalación es muy similar a la implantación de calderas mixtas individuales a 

gas, tomaremos como referencia la norma UNE 60670-4:2014. 

 

La tabla 2 de esta norma nos indica el coeficiente de simultaneidad en función del 

número de equipos a instalar. 

 
En nuestro caso para 127 usuarios el coeficiente de simultaneidad a utilizar sería 

0,35. 
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Consideramos como potencia de cálculo por vivienda 25 Kw. Consideramos que 

el servicio que mas energía va a demandar es el ACS, ya que en calefacción, 

teniendo en cuenta que por término medio cada vivienda ronda los 80 m2 

precisará del orden de unos 7 Kw para satisfacer este servicio.  Mientras que en 

ACS se solicita el 100% de la potencia. 

Cada vivienda por término medio dispone de los siguientes equipos que 

consumen ACS 

 2 baños (ducha+bañera). 

 1 fregadero. 

 2 lavabos. 

 1 bidé 

 

Con estos datos obtenemos un caudal simultáneo por vivienda de 0,24 l/s 

Si a este caudal le aplicamos un incremento de temperatura de 25ºC, la potencia 

necesaria por vivienda es de: 

 

Pot= 0,24 x3600x25/860= 25.116 w consideramos 25 Kw. 

 

La potencia en intercambiadores aplicando el coeficiente de simultaneidad 

anteriormente mencionado (35%) nos queda: 

 

P = Nxφxp 

P= Pot. a instalar en Kw. 

Φ= coeficiente de simultaneidad. 

P = Potencia unitaria por vivienda. 

Quedando: 

 

P= 127x0,35x25= 1.111 Kw. 
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Como se ha mencionado en la memoria dividimos esta potencia en dos 

intercambiadores con la finalidad de no dejar sin suministro a la instalación. 

Se eligen dos intercambiadores de placas con bastidor o electrosoldados de la 

marca SEDICAL o similarde con las siguientes características: 

 Potencia unitaria 550 Kw. 

 Temperaturas de trabajo:  65/45-40/60ºC. 

 Perdida de carga: primario< 20Kpa; secundario<20 Kpa. 

 Sobredimensionamiento mínimo 10% 

 

 



Proyecto para la instalación de calefacción y ACS mediante equipos 
compactos en los 10 portales del Patronato de Sestao. 
. Página 24 

 

2.1.2- CÁLCULO DE LAS VÁLVULA DE REGULACION. 
 
En el primario de cada intercambiador se instalará una válvula de dos vías 

motorizada independiente de la presión con regulación dinámica de caudal. Su 

finalidad será ajustar la temperatura de salida del agua del intercambiador en 

función de la demanda de potencia de la instalación. 

 

Estos equipos se calculan en función del caudal con el que van a trabajar. 

 

Q= Px860/Δt. 

Q= Caudal  l/h. 
P= Potencia en Kw. 
Δt= Salto térmico. 
 
Q= 550x860/20= 23.650 l/h 
 
En base a este valor elegimos una válvula de la marca DANFOSS modelo AB-QM 

DN80 con un rango de trabajo entre 11.200-28.000 l/h equipada con un 

servomotor modulante AME435 QM.  Se pueden instalar otras marcas (BELIMO, 

Siemens, etc) bajo la aprobación de la dirección facultativa. 

 
 
2.1.3- CÁLCULO DE LA VÁLVULA DE SEGURIDAD. 

 

Cada intercambiador dispondrá de una válvula de seguridad conducida al 

desagüe de la sala de las siguientes características. 

 

Potencia a disipar= 550 Kw. 

Presión de tarado= 7 bar. 

Presión de trabajo 3 bar.a caldera dispondrá de una válvula de seguridad. 

 

En base a los datos del fabricante, expuestos la siguiente tabla, se elige una 

válvula  K11/4”x11/2” H-H que para las condiciones señaladas disipa una potencia 

de 1216 Kw. 
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2.1.3.-BOMBA DE CARGA INTERCAMBIADORES. 
 

Tendrá que ser capaz de mover el caudal de agua necesario para 

transportar la carga térmica desde el intercambiador de placas hasta el colector 

general.  

 

Q= Px860xΔT 
 

Q= Caudal en l/h. 

Pot.= Potencia en Kw 

ΔT= salto térmico en ºC. 
 

Q= (550x860/20)= 23.650 l/h. 
 

Δp en tubería.( Δptub.) 
Δptotal  = L x µ x Δplineal. 

Δp = Perdida de carga en m.c.a. 

L= Longitud de la tubería en m. 

µ= Coeficiente de seguridad. Perdidas en curvas y accesorios (50%) 

Δplineal= 0,020 m.c.a./m 
Δptub  = 20x1,5x0,020= 0,6 m.c.a. 
 
Δp en intercambiador de placas: 2 m.c.a. 
 
Δp en valvularía) 
Δp= 2 m.c.a. 

 

Δptotal=0,6+2+2= 4,6 m.c.a. 
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Se instalará por cada intercambiador una bomba simple de rotor húmedo, con 

variador de frecuencia incorporado marca SEDICAL modelo AM80/8 o similar que 

para un caudal de 24 m3/h venza  una pérdida de carga de 5 m.c.a.  

 

2.1.4.-BOMBA CIRCUITO VIVIENDAS Nº1.. 
 

Tendrá que ser capaz de mover el caudal de agua necesario para 

transportar la carga térmica desde el  colector general hasta el último radiador.  

 

Este equipo abastecerá a las siguientes comunidades y locales comerciales: 

Txabarri,23, Autonomía,22,24, Los Baños,59,61,63 y Juan Crisostomo de 

Arriaga,15. . En total son 79 vecinos y 8 locales comerciales 

La potencia demanda por estos locales teniendo en cuenta las simultaneidades es 

de 883 Kw. 

 

Q= Px860xΔT 
 

Q= Caudal en l/h. 

Pot.= Potencia en Kw 

ΔT= salto térmico en ºC. 
 

Q= (880x860/20)= 37.840 l/h. 
 

Δp en tubería.( Δptub.) Se justifica en el apartado cálculo de tuberías 
Δptub  = = 12,572 m.c.a. 
 
Δp en equipo compacto.( Δpcomp.) 
Dado por el fabricante   
Δp= 10,00.m.c.a 

 
Δp en radiadores( Δprad.) 
Según fabricante radiador  
Δp= 1 m.c.a. 
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Δptotal=12,572+10+1= 23,572 m.c.a. 
 

Se instalará una bomba simple de rotor seco, con variador de frecuencia 

incorporado en cada motor marca SEDICAL modelo SDP 80/165.1-7,5K con 

rodete de 166 mm o similar que para un caudal de 38 m3/h venza  una pérdida de 

carga de 24 m.c.a.  

 
2.1.5.-BOMBA CIRCUITO VIVIENDAS Nº2. 
 

Tendrá que ser capaz de mover el caudal de agua necesario para 

transportar la carga térmica desde el  colector general hasta el último radiador.  

 

Este equipo abastecerá a las siguientes comunidades y locales comerciales: 

Txabarri,19,21 y Juan Crisóstomo de Arriaga,17. En total son 35 vecinos y 6 

locales comerciales 

La potencia demanda por estos locales teniendo en cuenta las simultaneidades es 

de 390 Kw. 

 

Q= Px860xΔT 
 

Q= Caudal en l/h. 

Pot.= Potencia en Kw 

ΔT= salto térmico en ºC. 
 

Q= (390x860/20)= 16.770 l/h. 
 

Δp en tubería.( Δptub.) Se justifica en el apartado cálculo de tuberías 
Δptub  =  9,590 m.c.a. 
 
Δp en equipo compacto.( Δpcomp.) 
Dado por el fabricante   
Δp= 10,00.m.c.a 
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Δp en radiadores( Δprad.) 
Según fabricante radiador  
Δp= 1 m.c.a. 

 

Δptotal=10,59+10+1= 21,59 m.c.a. 
 

Se instalará una bomba simple de rotor seco, con variador de frecuencia 

incorporado en cada motor marca SEDICAL modelo SDP 65/185.2-3K con rodete 

de 160 mm o similar que para un caudal de 17 m3/h venza  una pérdida de carga 

de 22 m.c.a.  

 
2.1.6.-EQUIPOS COMPACTOS PARA PARODUCCION DE CALEFACCION Y 
ACS. 
 

En cada vivienda se instalará un equipo compacto para la producción 

individual de calefacción y ACS los requisitos mínimos de cada equipo serán los 

siguientes: 

 Potencia en servicio de calefacción:  18 Kw. 

 Potencia en servicio de ACS:  25 Kw. 

 Máxima perdida de carga:   60 Kpa. 

 

Con estos requerimientos se cubren las necesidades de calefacción y ACS 

de cada vivienda, no obstante a continuación pasamos a justificarlo: 

 

Necesidades ACS: 

Caudal simultáneo por vivienda de 0,24 l/s 

Incremento de temperatura de 25ºC, la potencia necesaria por vivienda es de: 

Pot= 0,24 x3600x25/860= 25.116 w . 

Un caudal de 0,24 l/s corresponde a dos duchas en funcionamiento y un lavabo 

Es poco provable que en una vivienda de estas características se den estas  
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simultaneidades a no ser en momentos muy puntuales consideramos una 

potencia máxima de 25 Kw. 

 

Necesidades Calefacción: 

Consideramos una superficie media por vivienda de 85 m2 y un ratio una vez 

realizada la reforma de la envolvente de 80 w/m2. Por lo que la potencia media 

por vivienda es de 6.800 W. 

 

Se propone la instalación de equipos compactos de la marca TIFELL modelo 

DACC 2 SP ED PR, o similar aprobado por la dirección facultativa. Aparte cumplir  

las especificaciones anteriores deben incluir: 

 Válvula de tres vías para determinación del modo de funcionamiento. 

 Contador de energía a 220V con protocolo de comunicación Mbus.  

 Válvula de dos vías para el corte del suministro de calefacción a la vivienda 

en función de  la señal del termostato ambiente. 

 Válvula para el control de la temperatura de impulsión de ACS. Puede ser 

mecánica o proporcional. 

 Válvula de equilibrado dinámico independiente de la presión con actuador 

eléctrico. Su misión será el de estabilizar los caudales de la instalación 

hidráulica y ejecutar las órdenes del sistema prepago. Irá asociada a un 

filtro de malla situado aguas arriba. Estos dos equipos se pueden 

suministrar fuera del armario si hubiera problemas de espacio. 

 Todo el equipo irá envuelto en una carcasa de polipropileno expandido de 

50g/l de densidad 
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2.1.7.-VASO DE EXPANSION. 
 

Procedemos a calcular el vaso de general de la instalación de calefacción 

considerando que todas las viviendas tienen instalados los emisores de calor. 

Teniendo en cuenta las dimensiones de la instalación se piensa en un vaso 

de expansión con compresor con el fin de tener ajustadas las presiones de 

funcionamiento. 

 

Los datos de partida son: 

 

- Volumen de agua en la instalación:   9.000 l. 

- Coeficiente de dilatación     0,0227. 

- PM(ABSOLUTA)       7 Kg/cm2. 

- Pm (ABSOLUTA)       4,  Kg/cm2. 

 

Incremento del volumen del agua de la instalación: 

V = 0,027 x 500 = 243 l m3 

 

 

Se instalará un vaso de expansión con compresor de la marca SEDICAL 

modelo REFLEXOMAT COMPACT RC 400 de volumen 400 l o similar aprobado 

por la dirección facultativa. 
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2.1.8.- CALCULO MONTANTES DE CALEFACCION. 
 
 El cálculo de montantes se realiza teniendo en cuenta los siguientes 

condicionantes: 

 Máxima perdida de carga  40 mmm.c.a./ m tubería. 

 Máxima velocidad en tramos interiores 1,5 m/s. 

 Máxima velocidad en tramos exteriores 2,0 m/s. 

 

 

En la siguiente tabla se calculan los diferentes tramos: 
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2.1.9- CONTADOR DE ENERGIA GENERAL. 
 
Se dispondrá en el retorno del primario de calefacción (Zona district heating).  Su 

caudal nominal de medida será, 60 m3/h y una pérdida de carga máxima de 1,0 

m.c.a. Tipo SEDICAL SUPESTATIC 440 DN100con cabeza Supercal 531 o 

similar. Con alimentación a 220 V y protocolo de comunicación mod. bus 

 
2.1.10- CONTADOR DE ENERGIA CIRCUITO 1. 
 
Se dispondrá en el retorno del circuito Nº1.  Su caudal nominal de medida será, 

40 m3/h y una pérdida de carga máxima de 1,0 m.c.a. Tipo SEDICAL 

SUPESTATIC 440 DN80con cabeza Supercal 531 o similar. Con alimentación a 

220 V y protocolo de comunicación mod. bus 

 

2.1.11- CONTADOR DE ENERGIA CIRCUITO 2. 
 

Se dispondrá en el retorno del circuito Nº2.  Su caudal nominal de medida será, 

25 m3/h y una pérdida de carga máxima de 2,5 m.c.a. Tipo SEDICAL 

SUPESTATIC 440 DN65 con cabeza Supercal 531 o similar. Con alimentación a 

220 V y protocolo de comunicación mod. bus 
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3.- PLIEGO DE CONDICIONES 

 

3.1.- ESPECIFICACIÓN DE MATERIAL (VÁLVULAS, TUBERÍAS,      
        SOLDADURAS, MATERIAL DE AISLAMIENTO). 

 

TUBERÍA. 

 

Todas las tuberías estarán en consecuencia con la normativa vigente, 

serán de acero negro con calidad UNE-EN 10255 y las de cobre se adaptaran a la 

norma UNE-EN 1057. 

 

VÁLVULAS. 

 

Las válvulas estarán en consecuencia con la normativa siendo de esfera de 

¼” de vuelta PN 16. 

 

La conexión entre válvulas y tubería se realizará bien por media de bridas o 

bien roscadas. 

 

Las válvulas de seguridad serán del tipo “presión - acción” sin que por ello 

pierdan su tarado. 

 

La presión nominal será PN 16, excepto las antirretorno que serán PN-10. 

 

SOLDADURA. 

 

Las uniones por soldadura se realizarán según lo indicado en la normativa 

vigente dependiendo la tubería a soladar. 
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En los tramos horizontales los tubos se enrasarán por la generatriz superior 

para evitar la formación de bolsas de aire. 

 

UNIONES DE ACCESORIOS. 

 

Se utilizarán accesorios de fundición maleable. 

 

UNIONES DE BRIDAS. 

 

En las uniones con bridas se interpondrá entre las bridas y el elemento a 

unir juntas acordes con la normativa vigente. 

 

MATERIAL DE AISLAMIENTO. 

 

El material de aislamiento cumplirá en todo momento con lo especificado 

por el RITE en el punto  1.2.4.2.1 Aislamiento térmico de redes de tuberías. 
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3.2.- SUJECIÓN DE TUBERÍAS, PASO DE MUROS, DILATACIÓN, PINTURA Y  
         SEÑALIZACIÓN. 
 

SUJECIÓN DE TUBERÍAS             

 

Seguirá en todo momento lo indicado por la norma UNE 100-152-88. 

El anclaje y guiado de tuberías será incombustible y robusto. Los 

elementos para soportar tuberías, resistirán colocados en forma similar a como 

van situados en obra las cargas indicadas según normativa. Estas cargas se 

aplicarán en el centro de la superficie de apoyo que teóricamente va ha estar en 

contacto con la tubería. 

 

PASO DE MUROS. 

 

Cuando las tuberías atraviesen muros, tabiques, forjados, etc, se 

dispondrán manguitos protectores que dejen espacio libre alrededor de la tubería, 

debiéndose rellenar este espacio de una materia plástica. Si la tubería va aislada, 

no se interrumpirá el aislamiento en el manguito. 

 

DILATACIONES. 

 

Para absorber las dilataciones  se utilizarán dilatadores que estén de 

acuerdo con la normativa vigente. 

 

PINTURA Y SEÑALIZACIÓN. 

 

La tubería de la sala de calderas se pintará de acuerdo con las normas 

UNE 100-100-87 al respecto, indicándose el sentido del flujo del fluido. 
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3.3.- PRUEBAS Y ENSAYOS.  MÉTODO PARA COMPROBAR LOS          
         RESULTADOS. 
 

Sea ajustaran a lo indicado en la norma UNE 100151:1988 Colatizacion. 

Pruebas de estanqueidad redes de tuberías. 

 Es condición previa para la realización de las pruebas finales, que la instalación 

se encuentre terminada de acuerdo con las especificaciones de este proyecto, así 

como que haya sido previamente equilibrada y puesta a punto. 

 

Como mínimo deberán realizarse las pruebas específicas referentes a las 

exigencias de seguridad y uso racional de la energía, a continuación se realizarán 

las pruebas globales del conjunto de la instalación. 

 

 
PRUEBAS ESPECÍFICAS. 

 

RENDIMIENTO DE LA CALDERA. 

 

Se realizarán las pruebas térmicas de calderas de combustión 

comprobando el gasto de combustible, temperatura, contenido de CO2 e índice de 

BACHARACH de los humos, porcentaje de CO, y pérdida de calor por chimenea. 

 

 

MOTORES ELECTRICOS. 

 

Se realizará una comprobación del funcionamiento de cada motor eléctrico 

y de su consumo de energía en las condiciones reales de trabajo. 

 

SEGURIDAD. 

 

Se comprobará el tarado de todos los elementos de seguridad. 
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PRUEBAS GLOBALES. 
 

COMPROBACION DE MATERIALES, EQUIPOS Y EJECUCION. 

 

Se comprobará que los materiales y equipos instalados, corresponden a los 

especificados en el proyecto y contratados con la empresa instaladora, así como 

la correcta ejecución del montaje. 

 

Se comprobará en general la limpieza y cuidado en el buen acabado de la 

instalación. 

 

 

PRUEBAS HIDRÁULICAS. 
 
Se efectuará una prueba de estanqueidad en frío a una presión mínima de 

400 KPa ó vez y media la presión de trabajo. El tiempo de duración de esta 

prueba será como mínimo 24 horas. Posteriormente se realizarán pruebas de 

circulación de agua en circuitos, poniendo en marcha las bombas, comprobación 

de limpieza y medida de presión. 

 

Por último se realizará la comprobación de la estanqueidad del circuito con 

el  agua a temperatura de régimen. 
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PRUEBAS DE LIBRE DILATACIÓN. 

 

Una vez que la pruebas anteriores hayan sido satisfactorias se deberá 

enfriar bruscamente la instalación hasta una temperatura de 60º de salida de 

calderas, manteniendo la regulación anulada y las bombas en funcionamiento. A 

continuación se volverá a calentar hasta la temperatura de régimen de salida de 

calderas. 

 

PRUEBAS DE PRESIÓN TÉRMICA. 

 

Cuando la temperatura media de los locales sea igual o superior a la 

contractual corregida en función de las condiciones meteorológicas exteriores, se 

dará como satisfactoria la eficacia térmica de la instalación. 

 

Según las condiciones climatológicas exteriores, la mínima del día 

registrada no será inferior en 2 ºC, o superior en 10 ºC a la contractual exterior. 

 

La temperatura de los locales se corregirá de la siguiente forma:   

 

 Se disminuirá en 0,5 ºC por cada ºC que la temperatura mínima del día 

haya  sido inferior a la exterior contractual. 

 

 Se aumentará en 0,15 ºC por cada ºC, que la temperatura mínima del 

día haya sido superior a la exterior contractual. 
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OTRAS PRUEBAS. 

 

Por último se comprobará que la instalación cumple con las exigencias de 

calidad, confortabilidad, seguridad y ahorro de energía que se indican en la 

normativa vigente. Particularmente se comprobará el buen funcionamiento de la 

regulación automática del sistema. 
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4- PRESUPUESTO. 
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5.- PLANOS. 

 

 Nº 1  SITUACION. 

 Nº 2  UBICACIÓN +PLANTA SALA HIDRAULICA. 

     Nº 3   ESQUEMA DE PRINCIPIO SALA HIDRAULICA .. 

   Nº 4  DISTRIBUCION EN ARBOL. 

   Nº 5  DISTRIBUCION POR CUBIERTA. 

   Nº 5  CUADRO ELECTRICO DE FUERZA. 
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6.-ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD. 

 
INDICE 
 
1. - ANTECEDENTES Y DATOS GENERALES. 
 1.1. - Objeto y autor del Plan de Seguridad y Salud. 
 1.2. - Proyecto al que se refiere. 
 1.3. - Descripción del emplazamiento y la obra. 
 1.4. - Instalaciones provisionales y asistencia sanitaria. 
 1.5. - Maquinaria de obra. 
 1.6. - Medios auxiliares. 
 
2. - RIESGOS LABORALES EVITABLES COMPLETAMENTE. 
 Identificación de los riesgos laborales que van a ser totalmente evitados. 
 Medidas técnicas que deben adoptarse para evitar tales riesgos. 
 
3. - RIESGOS LABORALES NO ELIMINABLES COMPLETAMENTE. 
 Relación de los riesgos laborales que van a estar presentes en la obra. 
 Medidas preventivas y protecciones técnicas que deben adoptarse para su 
control y reducción. 
 Medidas alternativas y su evaluación. 
 
4. - RIESGOS LABORALES ESPECIALES. 
 Trabajos que entrañan riesgos especiales. 
 Medidas específicas que deben adoptarse para controlar y reducir estos 
riesgos. 
 
5. - PREVISIONES PARA TRABAJOS FUTUROS. 
 5.1. - Elementos previstos para la seguridad de los trabajos de 
mantenimiento. 
 5.2. - Otras informaciones útiles para trabajos posteriores. 
 
6. - NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD APLICABLES A LA OBRA. 
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1. - ANTECEDENTES  Y  DATOS  GENERALES. 
 
 
1.1. - OBJETO  Y  AUTOR  DEL ESTUDIO BÁSICO DE  SEGURIDAD  Y  
SALUD. 
 
El presente estudio Básico de Seguridad y Salud está redactado para dar 
cumplimiento al Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se 
establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 
construcción, en el marco de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de 
Riesgos Laborales. 
 
De acuerdo con el artículo 3 del R.D. 1627/1997, si en la obra interviene más de 
una empresa, o una empresa y trabajadores autónomos, o más de un trabajador 
autónomo, el Promotor deberá designar un Coordinador en materia de Seguridad 
y Salud durante la ejecución de la obra. Esta designación deberá ser objeto de un 
contrato expreso. 
 
De acuerdo con el artículo 7 del citado R. D., en aplicación del Estudio de 
Seguridad y Salud o, en su caso, del Estudio Básico, cada contratista elaborará 
un Plan de Seguridad y Salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, 
desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el Estudio o Estudio 
Básico, en función de su propio sistema de ejecución de la obra. 
 
 
1.2. - PROYECTO  AL  QUE  SE  REFIERE. 
 
El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud se refiere al Proyecto cuyos 
datos generales son: 
 

PROYECTO  DE  REFERENCIA 
Proyecto de Ejecución de INSTALACION DE CALEFACCION Y ACS  
Autor del proyecto MANUEL INFANTE GONZALEZ 
Titularidad del encargo SESTAOBERRI 
Emplazamiento TXABARRI,19,21,23-AUTONOMIA,22,24-

BAÑOS59,61,63-JUAN.C.ARRIAGA15,17A,2- 48910-
SESTAO- 

Plazo de ejecución previsto 11 MESES 
Número máximo de operarios 10 
Total aproximado de horas 7000 
OBSERVACIONES: 
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Las actividades de obra descritas, se complementan con el trabajo de los 
siguientes oficios: 
 
Canalización de gas 
Albañilería 
Carpintería metálica 
Entubadores 
 
MEDIOS AUXILIARES: 
 
Andamios en general 
Andamios metálicos tubulares 
Andamio sobre borriquetas 
Escaleras de mano 
Puntales metálicos 
Torretas o andamios metálicos sobre ruedas 
 
MAQUINARIA: 
 
Camión de transporte de materiales 
Camión grúa 
Hormigonera eléctrica (pastelera) 
Máquinas herramienta en general (radiales – cizallas – cortadoras y asimilables, 
maquinaria neumáti1.3. - DESCRIPCION  DEL  EMPLAZAMIENTO  Y  LA  
OBRA. 
 
En la tabla siguiente se indican las principales características y condicionantes del 
emplazamiento donde se realizará la obra: 
 

DATOS  DEL  EMPLAZAMIENTO 
Accesos a la obra TOTALMENTE ACCESIBLE 
Topografía del terreno  
Edificaciones colindantes  
Suministro de energía 
eléctrica 

EN EL EDIFICIO 

Suministro de agua EN EL EDIFICIO 
Sistema de saneamiento EN EL EDIFICIO 
Servidumbres y 
condicionantes 

 

  
OBSERVACIONES: 
 
 
En la tabla siguiente se indican las características generales de la obra a que se 
refiere el presente Plan de Seguridad y Salud, y se describen brevemente las 
fases de que consta: 
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DESCRIPCION  DE LA  OBRA  Y  SUS  FASES 

Demoliciones Rotura de paramentos para psao de canalizaciones y realización 
de vcentilaciones 

Movimiento de tierras  
Apertura de Zanjas 
para Canalización de 
gas 

 

Cimentación y 
estructuras 

 

Cubiertas  
Albañilería y 
cerramientos 

Ayudas de albañilería. 

Instalaciones 
Eléctricas 

Instalación eléctrica para los nuevos equipos. 

Acabados  
Instalaciones  Instalacion de calefacción y ACS 
Instalación de 
conductos  

 

Puesta en marcha Trabajos de puesta en marcha. 
OBSERVACIONES: 
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1.4. - INSTALACIONES  PROVISIONALES  Y  ASISTENCIA  SANITARIA. 
 
De acuerdo con el apartado 15 del Anexo 4 del R.D.1627/97, la obra dispondrá de 
los servicios higiénicos que se indican en la tabla siguiente: 
 

SERVICIOS  HIGIENICOS 
 Vestuarios con asientos y taquillas individuales, provistas de llave. 
X Lavabos con agua fría, agua caliente, y espejo. 
X Duchas con agua fría y caliente. 
X Retretes. 
  
OBSERVACIONES: 
 
 
 
De acuerdo con el apartado A 3 del Anexo VI del R.D. 486/97, la obra dispondrá 
del material de primeros auxilios que se indica en la tabla siguiente, en la que se 
incluye además la identificación y las distancias a los centros de asistencia 
sanitaria más cercanos: 
 

PRIMEROS  AUXILIOS  Y  ASISTENCIA  SANITARIA 
NIVEL DE ASISTENCIA NOMBRE Y UBICACION DISTANCIA APROX. 

(Km.) 
Primeros auxilios Botiquín portátil En la obra 
Asistencia Primaria 
(Urgencias) 

Centro de Salud Kueto 1 

Asistencia Especializada 
(Hospital) 

HOSPITAL DE CRUCES 6 

   
OBSERVACIONES: 
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1.5. - MAQUINARIA  DE  OBRA. 
 
La maquinaria que se prevé emplear en la ejecución de la obra se indica en la 
relación (no exhaustiva) de tabla adjunta: 
 

MAQUINARIA  PREVISTA 
X Grúa y/o Elevadores, Plataforma X Soldadura eléctrica 
X Plataformas X Amoladora 
X Camiones X Herramientas 
X Sopletes  y soldadura de corte X Martillo neumático 
X Hormigonera pastelera  Prensadora manual 
X Corta aceras   
    

OBSERVACIONES: 
 
 
 
 
 
1.6. - MEDIOS  AUXILIARES. 
 
En la tabla siguiente se relacionan los medios auxiliares que van a ser empleados 
en la obra y sus características más importantes:  
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MEDIOS  AUXILIARES 

MEDIOS CARACTERISTICAS 
 Andamios colgados Deben someterse a una prueba de carga previa. 

 móviles Correcta colocación de los pestillos de seguridad de los 
ganchos. 

  Los pescantes serán preferiblemente metálicos. 
  Los cabrestantes se revisarán trimestralmente. 
  Correcta disposición de barandilla de segur., barra intermedia 

y rodapié. 
  Obligatoriedad permanente del uso de cinturón de seguridad. 

X Andamios tubulares Deberán montarse bajo la supervisión de persona 
competente. 

 apoyados Se apoyarán sobre una base sólida y preparada 
adecuadamente. 

  Se dispondrán anclajes adecuados a las fachadas. 
  Las cruces de San Andrés se colocarán por ambos lados. 
  Correcta disposición de las plataformas de trabajo. 
  Correcta disposición de barandilla de segur., barra intermedia 

y rodapié. 
  Correcta disposición de los accesos a los distintos niveles de 

trabajo. 
  Uso de cinturón de seguridad de sujeción  Clase A, Tipo I   

durante el 
  Montaje y el desmontaje. 

 Andamios sobre 
borriquetas 

La distancia entre apoyos no debe sobrepasar los 3,5 m. 

X Escaleras de mano Zapatas antideslizantes. Deben sobrepasar en 1 m la altura a 
salvar. 

  Separación de la pared en la base = ¼ de la altura total. 
X Instalación eléctrica Cuadro general en caja estanca de doble aislamiento, situado 

a  h>1m: 
  I. diferenciales de 0,3A en líneas de máquinas y fuerza. 
  I. diferenciales de 0,03A  en líneas de alumbrado a tensión > 

24V. 
  I. Magnetotérmico general omnipolar accesible desde el 

exterior. 
  I. Magnetotérmicos en líneas de máquinas, tomas de cte. y 

alumbrado. 
  La instalación de cables será aérea desde la salida del 

cuadro. 
  La puesta a tierra (caso de no utilizar la del edificio) será  80 

. 
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2. - RIESGOS  LABORALES  EVITABLES  COMPLETAMENTE. 
 
La tabla siguiente contiene la relación de los riesgos laborables que pudiendo 
presentarse en la obra, van a ser totalmente evitados mediante la adopción de las 
medidas técnicas que también se incluyen: 
 

RIESGOS  EVITABLES MEDIDAS  TECNICAS  ADOPTADAS 
X Derivados de la rotura de instalaciones 

existentes 
X Neutralización de las instalaciones 

existentes 
 Presencia de líneas eléctricas de alta 

tensión 
 Corte del fluido, puesta a tierra y 

cortocircuito 
 aéreas o subterráneas  de los cables 
    
    

OBSERVACIONES: 
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3. - RIESGOS  LABORALES  NO  ELIMINABLES  COMPLETAMENTE. 
 
 
Este apartado contiene la identificación de los riesgos laborales que no pueden 
ser completamente eliminados, y las medidas preventivas y protecciones técnicas 
que deberán adoptarse para el control y la reducción de este tipo de riesgos. La 
primera tabla se refiere a aspectos generales afectan a la totalidad de la obra, y 
las restantes a los aspectos específicos de cada una de las fases en las que ésta 
puede dividirse. 
 

TODA  LA  OBRA 
RIESGOS 
X Caídas de operarios al mismo nivel 
X Caídas de operarios a distinto nivel 
X Caídas de objetos sobre operarios 
X Caídas de objetos sobre terceros 
X Choques o  golpes contra  objetos 
 Fuertes vientos 
 Trabajos en condiciones de humedad 

X Contactos eléctricos directos e indirectos 
X Cuerpos extraños en los ojos 
X Sobreesfuerzos 
  

MEDIDAS  PREVENTIVAS  Y  PROTECCIONES  COLECTIVAS GRADO  DE  
ADOPCION 

X Orden y limpieza de las vías de circulación de la obra permanente 
X Orden y limpieza de los lugares de trabajo permanente 
 Recubrimiento, o distancia de seguridad (1m) a líneas 

eléctricas de B.T.  
permanente 

X Iluminación adecuada y suficiente (alumbrado de obra) permanente 
X No permanecer en el radio de acción de las máquinas permanente 
X Puesta a tierra en cuadros, masas y máquinas sin doble 

aislamiento 
permanente 

X Señalización de la obra (señales y carteles) permanente 
 Cintas de señalización y balizamiento a 10 m de distancia  alternativa al vallado 
 Vallado del perímetro completo de la obra, resistente y de 

altura  2m 
permanente 

 Marquesinas rígidas sobre accesos a la obra permanente 
 Pantalla inclinada rígida sobre aceras, vías de circulación o ed. 

colindantes 
permanente 

X Extintor de polvo seco, de eficacia  21A - 113B permanente 
X Evacuación de escombros frecuente 
X Escaleras auxiliares ocasional 
X Información específica para riesgos 

concretos 
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X Cursos y charlas de formación frecuente 
 Grúa parada y  en posición veleta con viento fuerte 
 Grúa parada y  en posición veleta final de cada jornada 
   

EQUIPOS  DE  PROTECCION  INDIVIDUAL  (EPIs) EMPLEO 
X Cascos de seguridad permanente 
X Calzado protector permanente 
X Ropa de trabajo permanente 
X Ropa impermeable o de protección con mal tiempo 
X Gafas de seguridad frecuente 
X Cinturones de protección del tronco ocasional 
   

MEDIDAS  ALTERNATIVAS  DE  PREVENCION  Y  
PROTECCION 

GRADO  DE  
EFICACIA 

  
OBSERVACIONES: 
 
 

FASE:  DEMOLICIONES 
RIESGOS 
 Desplomes en edificios colindantes 

X Caídas de materiales transportados 
X Desplome de andamios 
X Atrapamientos y aplastamientos 
X Atropellos, colisiones y vuelcos 
X Contagios por lugares insalubres 
X Ruidos 
X Vibraciones 
X Ambiente pulvígeno 
X Electrocuciones 
  
  
  
  

MEDIDAS  PREVENTIVAS  Y  PROTECCIONES  COLECTIVAS GRADO  DE  
ADOPCION 

 Observación y vigilancia de los edificios colindantes diaria 
X Apuntalamientos y apeos frecuente 
 Pasos o pasarelas frecuente 
 Cabinas o pórticos de seguridad en máquinas permanente 
 Redes verticales permanente 
 Barandillas de seguridad permanente 

X Arriostramiento cuidadoso de los andamios permanente 
X Riegos con agua frecuente 
X Andamios de protección permanente 
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X Conductos de desescombro permanente 
X Anulación de instalaciones antiguas definitivo 
   
   
   

EQUIPOS  DE  PROTECCION  INDIVIDUAL  (EPIs) EMPLEO 
X Botas de seguridad permanente 
X Guantes contra agresiones mecánicas frecuente 
X Gafas de seguridad frecuente 
X Mascarilla filtrante ocasional 
X Protectores auditivos ocasional 
 Cinturones y arneses de seguridad permanente 
 Mástiles y cables fiadores permanente 
   
   
   

MEDIDAS  ALTERNATIVAS  DE  PREVENCION  Y  
PROTECCION 

GRADO  DE  
EFICACIA 

  
  
  
OBSERVACIONES: 
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FASE: APERTURA DE ZANJAS PARA CANALIZACIÓN DE GAS 

RIESGOS 
X Derrumbamiento 
X Interferencia de conducciones subterráneas 
X Caídas de personal a distinto nivel 
X Caídas de materiales a distinto nivel 
X Caídas al mismo nivel 
X Atropellos 
X Atrapamiento por vuelco 
X  
  
  
  

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS GRADO DE 
ADOPCION 

X Chequeo de terreno y estudio de planos de canalizaciones 
preexistentes 

Permanente 

X Acopio de escombros a uno de los lados de la zanja a distancia 
prudente 

Permanente 

X Comprobación diaria de situación de la zanja (libre de agua) Ocasional 
X Uno o varios trabajadores permanecerán fuera de la zanja para 

emergencia 
Ocasional 

X No utilización de maquinaria activada por combustión o 
explosión 

Permanente 

X En caso de cableado subterráneo revestimiento de la zanja o 
canalización y de las masas con las que el operario pueda 
entrar en contacto a la vez que el conductor 

Permanente 

X En presencia de conducciones o servicios subterráneos 
imprevistos se paralizarán los trabajos de inmediato, con aviso 
Urgente a la Dirección Facultativa 

Permanente 

X Barandillas de 90 cm min. altura para evitar caídas de personal 
ajeno a obra 

Permanente 

X Topes para evitar caída de vehículos Ocasional 
X Señalización nocturna mediante luces rojas cada 10 m Ocasional 
X Pasarela > 60 cm de ancho con barandillas Ocasional 
X Obligatoria la entibación de la zanja si profundidad es > 1,3 m 

(según normativa) 
Ocasional 

   
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL  (EPIs) EMPLEO 
X Botas de goma Ocasional 
X Botas de seguridad Permanente 
X Casco de seguridad Permanente 
 Arnés de seguridad Ocasional 

X Gafas Permanente 
X Guantes de cuero Ocasional 
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X Protectores antirruido auditivos Ocasional 
X Mascarilla antipolvo de filtro mecánico recambiable Ocasional 
X Ropa de trabajo Permanente 
X Ropa impermeable Ocasional 
MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCION Y PROTECCION GRADO DE 

EFICACIA 
  
  
OBSERVACIONES: 
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FASE:  ALBAÑILERIA  Y  CERRAMIENTOS 

RIESGOS 
 Caídas de operarios al vacío 

X Caídas de materiales transportados, a nivel y a niveles inferiores 
X Atrapamientos y aplastamientos en manos durante el montaje de andamios 
X Atrapamientos por los medios de elevación y transporte 
X Lesiones y cortes en manos 
X Lesiones, pinchazos y cortes en pies 
X Dermatosis por contacto con hormigones, morteros y otros materiales 
X Incendios por almacenamiento de productos combustibles 
X Golpes o cortes con herramientas 
X Electrocuciones 
X Proyecciones de partículas al cortar materiales 
  
  
  
  
  
  

MEDIDAS  PREVENTIVAS  Y  PROTECCIONES  COLECTIVAS GRADO  DE  
ADOPCION 

 Apuntalamientos y apeos permanente 
 Pasos o pasarelas permanente 
 Redes verticales permanente 
 Redes horizontales frecuente 

X Andamios (constitución, arriostramiento y accesos correctos) permanente 
 Plataformas de carga y descarga de material en cada planta permanente 
 Barandillas rígidas (0,9 m de altura, con listón intermedio y 

rodapié) 
permanente 

 Tableros o planchas rígidas en huecos horizontales permanente 
 Escaleras peldañeadas y protegidas permanente 

X Evitar trabajos superpuestos permanente 
X Bajante de escombros adecuadamente sujetas permanente 
 Protección de huecos de entrada de material en plantas permanente 
   
   
   

EQUIPOS  DE  PROTECCION  INDIVIDUAL  (EPIs) EMPLEO 
X Gafas de seguridad frecuente 
X Guantes de cuero o goma frecuente 
X Botas de seguridad permanente 
 Cinturones y arneses de seguridad frecuente 
 Mástiles y cables fiadores frecuente 
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MEDIDAS  ALTERNATIVAS  DE  PREVENCION  Y  
PROTECCION 

GRADO  DE  
EFICACIA 

  
  
OBSERVACIONES: 
 
 FASE: INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
RIESGOS 
X Caídas a distinto nivel  
X Caídas a un mismo nivel 
X Lesiones y cortes en manos y brazos 
X Dermatosis por contacto con materiales 
X Inhalación de sustancias tóxicas 
X Quemaduras 
X Golpes y aplastamientos de pies 
X Arco eléctrico 
X Electrocuciones 
X Contactos eléctricos directos e indirectos 
  
  
  
  
  
  
  

MEDIDAS PREVENTIVAS  Y PROTECCIONES  COLECTIVAS GRADO DE 
ADOPCION 

X Formación específica (Instrucción MI-BT-021) Permanente 
X Escalera portátil de tijera con calzos de goma y tirantes frecuente 
X Realizar las conexiones eléctricas sin tensión Permanente 
X Cintas de señalización  Ocasional 
X Letreros informativos de personal trabajando Ocasional 
X Andamiaje homologado Permanente 
   
   
   
   

EQUIPOS  DE  PROTECCION  INDIVIDUAL  (EPIs) EMPLEO 
X Gafas de seguridad ocasional 
X Guantes de cuero o goma (aislantes eléctricos) frecuente 
X Botas de seguridad Permanente 
X Cinturones y arneses de seguridad ocasional 
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X Mascarilla filtrante ocasional 
   
   
   
   

MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCION Y PROTECCION GRADO DE 
EFICACIA 

  
  
OBSERVACIONES: 
 
 

FASE:  ACABADOS 
RIESGOS 
 Caídas de operarios al vacío 

X Caídas de materiales transportados 
X Ambiente pulvígeno 
X Lesiones y cortes en manos 
X Lesiones, pinchazos y cortes en pies 
X Dermatosis por contacto con materiales 
X Incendio por almacenamiento de productos combustibles 
X Inhalación de sustancias tóxicas 
X Quemaduras 
X Electrocución 
X Atrapamientos con o entre objetos o herramientas 
 Deflagraciones, explosiones e incendios 
  
  

MEDIDAS  PREVENTIVAS  Y  PROTECCIONES  COLECTIVAS GRADO  DE  
ADOPCION 

X Ventilación adecuada y suficiente (natural o forzada) permanente 
X Andamios permanente 
 Plataformas de carga y descarga de material permanente 
 Barandillas permanente 
 Escaleras peldañeadas y protegidas permanente 
 Evitar focos de inflamación permanente 
 Equipos autónomos de ventilación permanente 

X Almacenamiento correcto de los productos permanente 
   
   
   
   

EQUIPOS  DE  PROTECCION  INDIVIDUAL  (EPIs) EMPLEO 
X Gafas de seguridad ocasional 
X Guantes de cuero o goma frecuente 
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X Botas de seguridad frecuente 
X Cinturones y arneses de seguridad ocasional 
 Mástiles y cables fiadores ocasional 

X Mascarilla filtrante ocasional 
 Equipos autónomos de respiración ocasional 
   
   
   

MEDIDAS  ALTERNATIVAS  DE  PREVENCION  Y  
PROTECCION 

GRADO  DE  
EFICACIA 

  
  
OBSERVACIONES: 
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FASE:  INSTALACIONES 

RIESGOS 
 Caídas a distinto nivel por el hueco del ascensor 

X Lesiones y cortes en manos y brazos 
X Dermatosis por contacto con materiales 
X Inhalación de sustancias tóxicas 
X Quemaduras 
X Golpes y aplastamientos de pies 
X Incendio por almacenamiento de productos combustibles 
X Electrocuciones 
X Contactos eléctricos directos e indirectos 
X Ambiente pulvígeno 
  
  
  

MEDIDAS  PREVENTIVAS  Y  PROTECCIONES  COLECTIVAS GRADO  DE  
ADOPCION 

X Ventilación adecuada y suficiente (natural o forzada) permanente 
X Escalera portátil de tijera con calzos de goma y tirantes frecuente 
 Protección del hueco del ascensor permanente 
 Plataforma provisional para ascensoristas permanente 

X Realizar las conexiones eléctricas sin tensión permanente 
   
   
   

EQUIPOS  DE  PROTECCION  INDIVIDUAL  (EPIs) EMPLEO 
X Gafas de seguridad ocasional 
X Guantes de cuero o goma frecuente 
X Botas de seguridad frecuente 
X Cinturones y arneses de seguridad ocasional 
X Mástiles y cables fiadores ocasional 
X Mascarilla filtrante ocasional 
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FASE: INSTALACIÓN DE QUEMADORES 

RIESGOS 
X Caídas a distinto nivel 
 Caídas al vacío 

X Lesiones y cortes en manos y brazos 
X Dermatosis por contacto con materiales 
X Inhalación de sustancias tóxicas 
X Quemaduras 
X Golpes y aplastamientos de pies 
X Incendio por almacenamiento de productos combustibles 
X Electrocuciones 
X Contactos eléctricos directos e indirectos 
X Ambiente pulvígeno 
X Electrocuciones 
X Quemaduras 
X Incendio y explosión (soldadura y corte) 
 Incendio y explosión (trabajos con antiguos conductos de gasóleo) 
  

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS GRADO DE 
ADOPCION 

X Ventilación adecuada y suficiente (natural o forzada) Permanente 
X Escalera portátil de tijera con calzos de goma y tirantes Frecuente 
X Realizar las conexiones eléctricas sin tensión Permanente 
X Andamiaje homologado Permanente 
X Medidas contra incendios. Extintores de polvo seco (tipos BC o 

ABC) 
ocasional 

   
   
   

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs) EMPLEO 
X Gafas de seguridad ocasional 
X Guantes de cuero o goma frecuente 
X Botas de seguridad frecuente 
 Cinturones y arneses de seguridad ocasional 
 Mástiles y cables fiadores ocasional 
 Mascarilla filtrante ocasional 

X Pantallas faciales, guantes, manguitos, mandiles y polainas 
para soldar 

ocasional 

 Cinturones de protección del tronco ocasional 
   
   

MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCION Y PROTECCION GRADO DE 
EFICACIA 

Pantallas ignífugas, lonas incombustibles (soldadura y corte) ocasional 
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OBSERVACIONES: 
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FASE: PUESTA EN MARCHA 

RIESGOS 
X Quemaduras 
X Electrocuciones 
X Contactos eléctricos directos e indirectos 
  
  
  
  
  
  
  

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES  COLECTIVAS GRADO DE 
ADOPCION 

X Realizar las conexiones eléctricas sin tensión Permanente 
X Letreros informativos de personal trabajando Ocasional 
   
   
   
   
   
   

EQUIPOS  DE  PROTECCION  INDIVIDUAL  (EPIs) EMPLEO 
X Gafas de seguridad ocasional 
X Botas de seguridad frecuente 
X Guantes protecciones térmicas frecuente 
X Guantes protecciones eléctricas Frecuente 
   
   
   
   
   

MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCION Y PROTECCION GRADO DE 
EFICACIA 

  
  
OBSERVACIONES: 
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4. - RIESGOS  LABORALES  ESPECIALES. 
 
En la siguiente tabla se relacionan aquellos trabajos que siendo necesarios para 
el desarrollo de la obra definida en el Proyecto de referencia, implican riesgos 
especiales para la seguridad y la salud de los trabajadores, y están por ello 
incluidos en el Anexo II del R.D. 1627/97. 
También se indican las medidas específicas que deben adoptarse para controlar y 
reducir los riesgos derivados de este tipo de trabajos. 
 

TRABAJOS  CON  RIESGOS  
ESPECIALES 

MEDIDAS  ESPECIFICAS  PREVISTAS 

  
  
  
  
  
 
 

 

OBSERVACIONES: 
 
 
 
 
 
5. - PREVISIONES  PARA  TRABAJOS  FUTUROS. 
 
 
5.1. - ELEMENTOS PREVISTOS PARA LA SEGURIDAD DE LOS TRABAJOS 
DE MANTENIMIENTO. 
 
En el Proyecto de Ejecución a que se refiere el presente Estudio Básico de 
Seguridad y Salud se han especificado una serie de elementos que han sido 
previstos para facilitar las futuras labores de mantenimiento y reparación del 
edificio en condiciones de seguridad y salud, y que una vez colocados, también 
servirán para la seguridad durante el desarrollo de las obras. 
Estos elementos son los que se relacionan en la tabla siguiente:  
 
UBICACION  ELEMENTOS PREVISION 
Cubiertas Ganchos de servicio  
 Elementos de acceso a cubierta (puertas, trampillas)  
 Barandillas en cubiertas planas  
 Grúas desplazables para limpieza de fachadas  
Fachadas Ganchos en ménsula (pescantes)  
 Pasarelas de limpieza  
   
OBSERVACIONES: 
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6. - NORMAS DE SEGURIDAD APLICABLES A LA OBRA. 
 
GENERAL 
[
] 

Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Ley 31/95 08-11-95 J. Estado 10-11-95 

[
] 

Reglamento de los Servicios de Prevención. RD 39/97 17-01-97 M.Trab. 31-01-97 

[
] 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de 
construcción. 
(transposición Directiva 92/57/CEE) 

RD 1627/97 24-10-97 Varios 25-10-97 

[
] 

Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad 
y salud. 

RD 485/97 14-04-97 M.Trab. 23-04-97 

[
] 

Modelo de libro de incidencias. 
Corrección de errores. 

Orden 
-- 

20-09-86 
-- 

M.Trab. 
-- 

13-10-86 
31-10-86 

[
] 

Modelo de notificación de accidentes de trabajo. Orden 16-12-87  29-12-87 

[
] 

Reglamento Seguridad e Higiene en el Trabajo de la 
Construcción. 
Modificación. 
Complementario. 

Orden 
Orden 
Orden 

20-05-52 
19-12-53 
02-09-66 

M.Trab. 
M.Trab. 
M.Trab. 

15-06-52 
22-12-53 
01-10-66 

[
] 

Cuadro de enfermedades profesionales. RD 1995/78 -- -- 25-08-78 

[
] 

Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. 
Corrección de errores. 
(derogados Títulos I y III. Titulo II: cap: I a V, VII, XIII) 

Orden 
-- 

 

09-03-71 
-- 

 

M.Trab. 
-- 

 

16-03-71 
06-04-71 

[
] 

Ordenanza trabajo industrias construcción, vidrio y cerámica. Orden 28-08-79 M.Trab. -- 

 Anterior no derogada. 
Corrección de errores. 
Modificación (no derogada), Orden 28-08-70. 
Interpretación de varios artículos. 
Interpretación de varios artículos. 

Orden 
-- 

Orden 
Orden 

Resolución 

28-08-70 
-- 

27-07-73 
21-11-70 
24-11-70 

M.Trab. 
-- 

M.Trab. 
M.Trab. 

DGT 

0509-09-7
0 

17-10-70 
 

28-11-70 
05-12-70 

[
] 

Señalización y otras medidas en obras fijas en vías fuera de 
poblaciones. 

Orden 31-08-87 M.Trab. -- 

[
] 

Protección de riesgos derivados de exposición a ruidos. RD 1316/89 27-10-89 -- 02-11-89 

[
] 

Disposiciones mín. seg. y salud sobre manipulación manual de 
cargas 
(Directiva 90/269/CEE) 

RD 487/97 23-04-97 M.Trab. 23-04-97 

[
] 

Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. 
Corrección de errores. 

Orden 
-- 

31-10-84 
-- 

M.Trab. 
-- 

07-11-84 
22-11-84 

 Normas complementarias. Orden 07-01-87 M.Trab. 15-01-87 
 Modelo libro de registro. Orden 22-12-87 M.Trab. 29-12-87 
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[
] 

Estatuto de los trabajadores. Ley 8/80 01-03-80 M-Trab. -- -- 80 

 Regulación de la jornada laboral. RD 2001/83 28-07-83 -- 03-08-83 
 Formación de comités de seguridad. D. 423/71 11-03-71 M.Trab. 16-03-71 

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPI) 
[] Condiciones comerciales. y libre circulación de EPI (Directiva 

89/686/CEE). 
Modificación: Marcado "CE" de conformidad y año de colocación. 
Modificación RD 159/95. 

RD 1407/92 
RD 159/95 

Orden 

20-11-92 
03-02-95 
20-03-97 

MRCor. 
 
 

28-12-92 
08-03-95 
06-03-97 

[] Disp. mínimas de seg. y salud de equipos de protección individual. 
(transposición Directiva 89/656/CEE). 

RD 773/97 30-05-97 M.Presid. 12-06-97 

[] EPI contra caída de altura. Disp. de descenso. UNEEN341 22-05-97 AENOR 23-06-97 
[] Requisitos y métodos de ensayo: calzado 

seguridad/protección/trabajo. 
UNEEN344/

A1 
20-10-97 AENOR 07-11-97 

[] Especificaciones calzado seguridad uso profesional. UNEEN345/
A1 

20-10-97 AENOR 07-11-97 

[] Especificaciones calzado protección uso profesional. UNEEN346/
A1 

20-10-97 AENOR 07-11-97 

[] Especificaciones calzado trabajo uso profesional. UNEEN347/
A1 

20-10-97 AENOR 07-11-97 

INSTALACIONES Y EQUIPOS DE OBRA 
[] Disp. min. de seg. y salud para utilización de los equipos de trabajo 

(transposición Directiva 89/656/CEE). 
RD 1215/97 18-07-97 M.Trab. 18-07-97 

[] MIE-BT-028 del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión Orden 31-10-73 MI 2731-12-73 
[] ITC MIE-AEM 3 Carretillas automotoras de manutención. Orden 26-05-89 MIE 09-06-89 
[] Reglamento de aparatos elevadores para obras. 

Corrección de errores. 
Modificación. 
Modificación. 

Orden 
-- 

Orden 
Orden 

23-05-77 
-- 

07-03-81 
16-11-81 

MI 
-- 

MIE 
-- 

14-06-77 
18-07-77 
14-03-81 

-- 
 Reglamento Seguridad en las Máquinas. 
Corrección de errores. 
Modificación. 
Modificaciones en la ITC MSG-SM-1. 
Modificación (Adaptación a directivas de la CEE). 
Regulación potencia acústica de maquinarias. (Directiva 
84/532/CEE). 
Ampliación y nuevas especificaciones. 

 

RD 1495/86 
-- 

RD  590/89 
Orden 

RD  830/91 
RD  245/89 
RD   71/92 

23-05-86 
-- 

19-05-89 
08-04-91 
24-05-91 
27-02-89 
31-01-92 

P.Gob. 
-- 

M.R.Cor. 
M.R.Cor. 
M.R.Cor. 

MIE 
MIE 

21-07-86 
04-10-86 
19-05-89 
11-04-91 
31-05-91 
11-03-89 
06-02-92 

[] Requisitos de seguridad y salud en máquinas. (Directiva 
89/392/CEE). 

RD 1435/92 27-11-92 MRCor. 11-12-92 

[] ITC-MIE-AEM2. Grúas-Torre desmontables para obra. 
Corrección de errores, Orden 28-06-88 

Orden 
-- 

28-06-88 
-- 

MIE 
-- 

07-07-88 
05-10-88 

[] ITC-MIE-AEM4. Grúas móviles autopropulsadas usadas RD 2370/96 18-11-96 MIE 24-12-96 
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ANEXOI:  DOCUMENTACION TECNICA. 

- Intercambiadores de placas. 

- Electroválvulas de dos vías independientes de la presión. 

- Bombas de carga intercambiadores. 

- Bomba circuito Nº1. 

- Bomba circuito Nº2. 

- Contadores de energía. 

- Vaso de expansión. 

- Equipos compactos de producción de ACS y calefacción. 





















DN 40/50 - 100

DH-SMT/SI	 VD.A2.W8.05  ©  Danfoss  01/2008	�	

Especificación técnica	 Válvula de control y equilibrado independiente de la presión AB-QM

Servicio DN 10 - 32
La válvula contiene una función que permite 
cambiar el “prensaestopas” (código 065F0006) 
bajo presión del agua. Las válvulas están 
equipadas con un mando de plástico que puede 
ser utilizado para cerrar la válvula hasta 1 bar de 
presión diferencial.
Si debe cerrar contra una  presión diferencial 
más alta utilice el accesorio – cierre y protección 
- (003Z0230) o ponga el valor 0%. Cambios no 
deseados del ajuste pueden ser bloqueados 
colocando el anillo de cierre (código 003Z0236) 
que se introduce en la ranura debajo de la escala. 
El anillo de cierre no permitirá levantar el plástico 
gris impidiendo cambios de ajuste.

Instalación AB-QM es una válvula mono-direccional, su 
funcionamiento es correcto cuando la flecha 
en el cuerpo de la válvula es alineada con la 
dirección del caudal. Si su instalación es inversa, 
los elementos como el orificio variable causan 
golpes de ariete y ruidos repentinos cuando la 
presión aumenta  o el valor varía. 

En caso de que  las condiciones del sistema 
produzcan retornos de caudal se recomienda 
usar válvulas anti-retorno para evitar golpes 
de ariete que puedan dañar la válvula así como 
otros componentes del sistema.

Ajuste (continuación)

DN 40/50 - 100
Las válvulas están equipadas con un mando 
manual de cierre con funcionamiento hasta 16 
bares.
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Especificación técnica	 Válvula de control y equilibrado independiente de la presión AB-QM

La válvula de control y equilibrado 
independiente de presión debe comprenderse 
como una válvula de control lineal y un 
controlador de presión con membrana 
incorporada. La válvula puede usarse como un 
limitador de caudal automático.

La válvula debe tener un mecanismo para ajustar 
de 100% a 0% (cerrado) del caudal máximo. 
El ajuste deber ser realizado sin instrumentos 
de dimensionamiento hasta DN 32 o con 
instrumento Standard para válvulas de tamaño 
superior a DN 32. La posición del ajuste, que 
puede ser bloqueado, debe ser visible en las 
válvulas, independientemente del tamaño de la 
válvula.

El prensaestopas de la válvula de control debe 
poder ser recambiado bajo presión para válvulas 
hasta DN 32.
Las válvulas deben tener una función de cierre, 
separado del mecanismo de ajuste, para válvulas  
de tamaño superior a DN 32.
La proporción de pérdida de fugas a válvula 
cerrada debe ser: máx. 0.01 % del valor Kv a 250N 
para válvulas hasta DN 32, y para válvulas hasta 
DN 100 0,05 % a 500 N (IEV 543)
La autoridad de la válvula de control 
independiente de la presión debe ser de 1. 

Ya que la válvula de control debe tener una 
característica linear, acorde a la norma Standard 
IEC 534, la proporción del control ira a la 
infinidad.

El caudal máximo para cada válvula debe 
corresponder  con las recomendaciones de VDI 
2073 (el óptimo entre el consumo de bomba, 
emisión de ruidos y la inversión en tuberías)

La presión diferencial mínima (presión necesaria 
para la limitación del caudal) debe ser 16 kPa 
para válvulas hasta DN 20, 20 kPa para válvulas 
DN 32 y 30 kPa para válvulas hasta DN 100.

Rango de presión nominal de 16 bar, la presión 
máxima de la prueba es de 25 bar.

Las tomas de medida para la optimización 
de bomba y comprobación del caudal deben 
estar disponibles como opción para DN 10-32 y 
estándar para DN 40/50 - 100.

Diámetro nominal:	                 
Conexión:	                 
Rango de ajuste desde-hasta	                  m3/h
Fabricante: 	 Danfoss
Modelo: 	 AB-QM 
Código.: 	 003Z02    

Texto de descripción



TWA-Z + AB-QM AMV 110 NL / AME 110 NL + AB-QM

AB-QM DN 10 - 32

AB-QM DN 40/50

AME 15QM + AB-QM
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Especificación técnica	 Válvula de control y equilibrado independiente de la presión AB-QM

Dimensiones

Tipo L1
mm

L2
mm

L3
mm

H1
mm

H2
mm

H3
mm

H4
mm

H5
mm

b
ISO 228/1

Peso
kg

AB-QM DN 10 53 36 79 20 73 105 140 - G ½ A 0.38

AB-QM DN 15 65 45 79 25 75 110 145 - G ¾A 0.48

AB-QM DN 20 82 56 79 33 77 115 150 - G 1 A 0.65

AB-QM DN 25 104 71 79 42 88 130 165 - G 1¼ A 1.45

AB-QM DN 32 130 90 79 50 102 145 180 - G 1½ A 2.21

AB-QM DN 40/50 130 - - 174 192 - - 315 G 2½ A 6,87



AB-QM DN 65 - 100

AME 15QM + AB-QM
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Especificación técnica	 Válvula de control y equilibrado independiente de la presión AB-QM

Tipo L1
mm

H1
mm

H2
mm

H5
mm

b
(EN 1092-2)

AB-QM DN 65 290 233 172 373 185

AB-QM DN 80 310 236 177 376 200

AB-QM DN 100 350 249 187 389 220

Dimensiones (continuación)



Fecha
Oferta
Proyecto
Referencia

03/05/2018
1

Empresa
A la atención de
Dirección
Localidad

:
:
:
: :

:
:
:

 SEDICAL - HOJA TÉCNICA DE LA BOMBA AM 80/8-B

Descripción del producto

Bomba de rotor húmedo de alta eficiencia para calefacción y climatización, con motor síncrono de imán permanente, y
variación de frecuencia y de presión incorporada.

Calidad del agua: Libre de sustancias sólidas abrasivas o no, cristalizadas o mezclas químicas y químicamente neutras.

Modelo
Caudal     
Pérdida de carga
Presión de aspiración

Presión sonora 
Construcción

Datos requeridos                                               
 
                                                                             

Datos obtenidos
Bomba

AM 80/8-B
24,0 m3/h
5,0 mca
14,5 Hmín (m)

 ----- dB(A) (a 1 metro)
 In-line

Uso          
Fluido       
Rotor        
Tipo
Caudal    
Pérdida de carga 
Temperatura de trabajo
Posición

Calefacción
Agua
Húmedo
Simple
24,0 m3/h
5,0 mca
90,0 ºC

Tensión de alimentación
Potencia consumida
(P1)Protección

Revoluciones

Intensidad

Grafica de la bomba        Motor

Aislamiento

2.850 rpm

IP 44

Monofásica
0,47 kW

Clase H
0,70 A

Los motores monofásicos, de consumo superior a 3 amperios y los motores trifásicos, tienen que ser protegidos
exteriormente contra sobrecargas de intensidad, sobretensiones mínimas y caídas de fase.

Dimensiones y pesos  

Presión de trabajo

Características técnicas

Temperaturas
6 Bar
Máxima 110ºC (30 minutos)
Mínima 2ºC

Conexiones DN 80

Camisa de embutición monobloc en aleación
cromo-níquel con doble junta, que garantiza el perfecto
alineado de los casquillos y la estanqueidad total del
motor, con el consiguiente aumento del rendimiento,
menor nivel sonoro y mayor duración.

Peso kg

29,1
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Sistemas de expansión sin transferencia 

de masa para calefacción y clima

Modelos
"reflex NG y N": 8 - 1.000 litros, 6 bar
"reflex S": 8 - 600 litros, 10 bar
"reflex G": 400 - 5.000 litros 6 y  
 10 bar

Sistemas de expansión por transferencia 

de masa para calefacción y clima

Modelos
"reflexomat compact": (transferencia de aire)
"reflexomat": (transferencia de aire)
"variomat": (transferencia de agua)
"gigamat": (transferencia de agua)

Sistemas de expansión sin transferencia 

de masa para ACS

Modelos
"refix DC": 25 - 600 litros, 10 bar
"refix DE":  8 - 5000 litros, 10 bar
 8 - 5000 litros, 16 bar
 8 - 1000 litros, 25 bar
"refix DD":  8 - 33 litros, 10 bar
 8 - 25 bar
"refix DT": 60 - 3000 litros, 10 bar
 60 - 3000 litros, 16 bar
 

Accesorios

Modelos
"V": 12 - 5.000 litros, 10 bar
 500 - 5.000 litros, 6 bar
"EB": 30 - 100 litros, 10 bar
 180 - 750 litros, 6 bar
"LA":  32 - 200 litros, 10 bar
"T": 170 - 550 litros 

Sistemas de expansión



Para una selección óptima, consulte nuestro software de cálculo 7  

Válvula de
seguridad (vs)

Pmín
Presión
mínima

N2

Ve

Pmín

Po

Pf

Pe

Pvseg

Pmáx

ON

Válvula de
seguridad (vs)

Pmáx
Presión
máxima

N2

Ve+Vv

Pmín

Po

Pf

Pe

Pvseg

Pmáx

ON

Pf
Presión

de fábrica
N2

Válvula de
seguridad (vs)

Pmín

Po

Pf

Pe

Pvseg

Pmáx

OFF

Presión de fábrica (Pf), es la presión de N2 
cuando se recibe el vaso.

Presión inicial (P0) es la presión de N2 que 
deberá tener el vaso antes de su conexión a 
la instalación y deberá reflejarse en la placa 
de caracteristicas.

Presión inicial
P0 > presión estática  (Pe)+ 0,2 bar
 
P0 > 1 bar (recomendada)

Presión mínima (Pmín)
Pmín > P0 + 0,3 bar

Presión final
Pmáx  <  Pvs -0,5 bar; si Pvs < 5 bar
Pmáx  <  0,9 x Pvs;   si Pvs > 5 bar

Presión mínima (Pmín) es la presión de 
N2, que deberá tener el vaso conectado a la 
instalación y con el agua fría.

Presión máxima (Pmax)

Presión máx (Pmax) es la presión que 
alcanza el sistema a la máxima temperatura 
con la instalación en funcionamiento.
Vv = volumen de agua de expansión a la 
máxima temperatura.

Sistemas de expansión 
Vasos de expansión en circuitos 
cerrados. Conceptos



Para una selección óptima, consulte nuestro software de cálculo 9  

Membranas fabricadas según DIN 4807, temperatura máxima de trabajo continuo 70 ºC para instalaciones hasta 120 ºC.

En instalaciones con temperaturas <0 ºC y >90 ºC, prever la utilización de un vaso amortiguador de temperatura de un 25% de 
capacidad del vaso de expansión, ver Capítulo 8, página 25.

t > 70 °C Calor Fríot ≤ 0 °C

t ≤ 70 °C

t > 0 °C

Sistemas de expansión con 

compresor
Modelo “reflexomat compact”

H

ØD

h

A

Sistema de expansión con 

compresor para instalaciones de 

calefacción y clima hasta 120 ºC

 • Conexiones roscadas

 • Membrana no recambiable según 
DIN 4807. 

 • Tª máxima hasta 70 ºC

 • Homologado según directiva  97/23/
CE de aparatos a presión

 • Controlado por microprocesador con 
pantalla de texto

 • Indicador de presión y nivel

 • Conexión eléctrica para sistemas de 
rellenado

 • Contacto de avería libre de potencial

 • Tensión 1 x 220 V (50 Hz)

 • Color gris

Modelo
litros

A
R = roscada
DN = embridada

Dimensiones Presión/Tª máx. de 
trabajo

Referencia

Ø D H h

RC 200

RC 300

RC 400

RC 500

R 1”
R 1”
R 1”
R 1”

634
634
740
740

1320
1620
1620
1845

135
135
135
135

6 bar/120 ºC 8806405
8801705
8802805
8803705












