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PROYECTO DE REURBANIZACIÓN   

DEL ENTORNO DEL GRUPO DE VIVIENDAS VISTA ALEGRE – SESTAO.   MEDICIONES Y PRESUPUESTO 2             

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE REURBANIZACIÓN 

DEL ENTORNO DEL GRUPO DE VIVIENDAS 

VISTA ALEGRE - SESTAO 
 

RESUMEN DE PRESUPUESTO 
 

CAPITULO TOTAL

Cap.1 DEMOLICIÓN Y MOVIMIENTO DE TIERRAS 96.567,18 €

Cap.2 PAVIMENTOS 199.177,87 €

Cap.3 AMUEBLAMIENTO Y FÁBRICAS 69.492,19 €

Cap.4 REMATES E IMPERMEABILIZACIÓN 20.333,95 €

Cap.5 INSTALACIONES 200.608,62 €

5.1 Abastecimiento 16.685,38

5.2 Alumbrado y Teleco. Ayuntamiento 96.310,24

5.3 Drenajes 65.560,45

5.4 Electricidad 22.052,55

Cap.6 JARDINERÍA 87.342,46 €

6.1 Preparación del Terreno 49.562,64

6.1.1.- Aporte de Tierras y Sustratos 49.562,64

6.2 Suministro de Especies 15.745,77

6.2.1.- Suministro de Especies Arbóreas 4.722,53

6.2.2.- Suministro de Plantación de Herbáceas y Arbustiv as 11.023,24

6.3 Plantación y Siembra 2.792,14

6.3.1.- Plantación 2.792,14

6.4 Riego y Otros 19.241,91

Cap.7 GESTIÓN DE RESIDUOS 24.746,40 €

Cap.8 CONTROL DE CALIDAD 1.575,00 €

Cap.9 SEGURIDAD Y SALUD 14.406,56 €

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 714.250,23 €

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 714.250,23 €

GASTOS GENERALES (13% s/ P.E.M.) 92.852,53 €

BENEFICIO INDUSTRIAL (6% s/ P.E.M.) 42.855,01 €

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN CONTRATA 849.957,77 €

I.V.A. 21% s/ P.C. 178.491,13 €

SUMA 1.028.448,91 €  

 

 

Bilbao a Octubre de 2025 

 
Fdo.: José Carlos Anasagasti Ormaechea 

 e.r.: ANASA ESTUDIO S.L.P. 
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1.1 DTM050B Ud CATA PARA LA LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS, ESTRUCTURAS E INSTALACIONES EXISTENTES, EN CUALQUIER
ZONA DE LA OBRA, HASTA UNA PROFUNDIDAD MENOR DE 3M POR MEDIOS MECÁNICOS Y MANUALES
CUANDO FUERA NECEARIO, INCLUIDO POSTERIOR RELLENO Y COMPACTADO.

Total Ud  ......: 190,28 3,00 570,84

1.2 PZJM10B Ud TALA CONTROLADA EN SECCIONES DE FRONDOSAS MARCADAS EN EL PLANO, DE CIRCUMFERENCIA DE
TRONCO INFERIOR A 1 METRO. INCLUYE SISTEMA RADICULAR Y POSTERIOR TRITURADO, CARGA SOBRE CAMIÓN
Y TRANSPORTE DE LOS TRONCOS Y OTROS RESTOS VEGETALES AL VERTEDERO AUTORIZADO MÁS PRÓXIMO.

Total Ud  ......: 234,07 1,00 234,07

1.3 DMX070B M² DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO EXTERIOR DE BALDOSAS GRANÍTICAS Y ENCINTADO DE TIPO CLINKER, CON
MARTILLO NEUMÁTICO, Y CARGA MANUAL SOBRE CAMIÓN O CONTENEDOR.  I/ P.P. DE RECORTES CON
RADIAL EN ACUERDOS DE PERÍMETRO. S/ PLANOS.
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA: EL PRECIO INCLUYE EL PICADO DEL MATERIAL DE AGARRE. I/P.P. DE
BALDOSA PODODACTIL Y LA BASE SOPORTE DE SOLERA DE HORMIGÓN ARMADO 10-15CM DE ESPESOR.
INCLUYE: DEMOLICIÓN DEL ELEMENTO. FRAGMENTACIÓN DE LOS ESCOMBROS EN PIEZAS MANEJABLES. I/ P.P.
DE CORTES DE RADIAL PARA DESLINDE CON PAVIMENTACIÓN A MANTENER. RETIRADA Y ACOPIO DE
ESCOMBROS. LIMPIEZA DE LOS RESTOS DE OBRA. CARGA MANUAL DE ESCOMBROS SOBRE CAMIÓN O
CONTENEDOR.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: SUPERFICIE MEDIDA EN PROYECCIÓN HORIZONTAL SEGÚN
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTO.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ LA SUPERFICIE REALMENTE DEMOLIDA SEGÚN ESPECIFICACIONES
DE PROYECTO.

Total m²  ......: 24,75 285,50 7.066,13

1.4 DMX070 M² DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO EXTERIOR DE BALDOSAS DE PIEDRA NATURAL, CON MARTILLO NEUMÁTICO, Y
CARGA MANUAL SOBRE CAMIÓN O CONTENEDOR. I/ P.P. DE RECORTES CON RADIAL EN ACUERDOS DE
PERÍMETRO. S/ PLANOS.
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA: EL PRECIO INCLUYE EL PICADO DEL MATERIAL DE AGARRE. I/P.P. DE
LA BASE SOPORTE DE SOLERA DE HORMIGÓN ARMADO 10-15CM DE ESPESOR.
INCLUYE: DEMOLICIÓN DEL ELEMENTO. FRAGMENTACIÓN DE LOS ESCOMBROS EN PIEZAS MANEJABLES. I/ P.P.
DE CORTES DE RADIAL PARA DESLINDE CON PAVIMENTACIÓN A MANTENER. RETIRADA Y ACOPIO DE
ESCOMBROS. LIMPIEZA DE LOS RESTOS DE OBRA. CARGA MANUAL DE ESCOMBROS SOBRE CAMIÓN O
CONTENEDOR.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: SUPERFICIE MEDIDA EN PROYECCIÓN HORIZONTAL SEGÚN
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTO.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ LA SUPERFICIE REALMENTE DEMOLIDA SEGÚN ESPECIFICACIONES
DE PROYECTO.

Total m²  ......: 26,86 951,00 25.543,86

1.5 DMX020 M² DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO EXTERIOR DE HORMIGÓN EN MASA DE ESPESOR 10-15CM, MEDIANTE
RETROEXCAVADORA CON MARTILLO ROMPEDOR, Y CARGA MECÁNICA SOBRE CAMIÓN O CONTENEDOR.
INCLUYE: DEMOLICIÓN DEL ELEMENTO. FRAGMENTACIÓN DE LOS ESCOMBROS EN PIEZAS MANEJABLES.
RETIRADA Y ACOPIO DE ESCOMBROS. LIMPIEZA DE LOS RESTOS DE OBRA. CARGA MECÁNICA DE ESCOMBROS
SOBRE CAMIÓN O CONTENEDOR.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: SUPERFICIE MEDIDA EN PROYECCIÓN HORIZONTAL SEGÚN
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTO.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ LA SUPERFICIE REALMENTE DEMOLIDA SEGÚN ESPECIFICACIONES
DE PROYECTO.

Total m²  ......: 29,00 670,00 19.430,00

1.6 DMF020 M² DEMOLICIÓN DE SECCIÓN DE FIRME DE AGLOMERADO ASFÁLTICO DE 25 CM DE ESPESOR MEDIO, CON
MARTILLO NEUMÁTICO, Y CARGA MANUAL SOBRE CAMIÓN O CONTENEDOR.
INCLUYE: REPLANTEO DE LA SUPERFICIE A DEMOLER. DEMOLICIÓN DEL ELEMENTO. FRAGMENTACIÓN DE LOS
ESCOMBROS EN PIEZAS MANEJABLES. RETIRADA Y ACOPIO DE ESCOMBROS. LIMPIEZA DE LOS RESTOS DE OBRA.
CARGA MANUAL DE ESCOMBROS SOBRE CAMIÓN O CONTENEDOR.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: SUPERFICIE MEDIDA EN PROYECCIÓN HORIZONTAL SEGÚN
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTO.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ LA SUPERFICIE REALMENTE DEMOLIDA SEGÚN ESPECIFICACIONES
DE PROYECTO.

Total m²  ......: 10,17 50,00 508,50
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1.7 DMX021 M² DEMOLICIÓN DE SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA DE 15 A 25 CM DE ESPESOR, CON MARTILLO NEUMÁTICO, Y
CARGA MANUAL SOBRE CAMIÓN O CONTENEDOR.
INCLUYE: DEMOLICIÓN DEL ELEMENTO, . FRAGMENTACIÓN DE LOS ESCOMBROS EN PIEZAS MANEJABLES.
RETIRADA Y ACOPIO DE ESCOMBROS. LIMPIEZA DE LOS RESTOS DE OBRA. CARGA MANUAL DE ESCOMBROS
SOBRE CAMIÓN O CONTENEDOR.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: SUPERFICIE MEDIDA EN PROYECCIÓN HORIZONTAL SEGÚN
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTO.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ LA SUPERFICIE REALMENTE DEMOLIDA SEGÚN ESPECIFICACIONES
DE PROYECTO.

Total m²  ......: 24,42 378,10 9.233,20

1.8 PZJM09B Ml DESMANTELAMIENTO DE BASES Y SUBASES DE MATERIAL GRANULAR HASTA LLEGAR A LA EXPLANADA. I.P.P. DE
RETIRADA Y ACOPIO DE ESCOMBROS. LIMPIEZA DE LOS RESTOS DE OBRA. CARGA MANUAL DE ESCOMBROS
SOBRE CAMIÓN O CONTENEDOR.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: SUPERFICIE MEDIDA EN PROYECCIÓN HORIZONTAL SEGÚN
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTO.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ LA SUPERFICIE REALMENTE DEMOLIDA SEGÚN ESPECIFICACIONES
DE PROYECTO.

Total ml  ......: 8,08 378,10 3.055,05

1.9 PZJM09 Ml DESMANTELAMIENTO DE BALAUSTRADA EXISTENTES DE HORMIGON PREFABRICADO Y ARRANQUE, SIN
DETERIORAR LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS CONTIGUOS, I/ P.P. DE RECORTES CON RADIAL EN CABEZA DE
MURO Y REACODICIONAMIENTO DE LA ESTRUCTURA A MANTENER PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE REMATE.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: CRITERIO DE MEDICIÓN, LONDITUD EN PROYECCIÓN HORIZONTAL
SEGÚN DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTO.

Total ml  ......: 12,10 54,50 659,45

1.10 DMX090B M² LEVANTADO DE ESCALONES DE PELDAÑOS DE GRANITO MACIZO, SOBRE BASE DE HORMIGÓN, CON MEDIOS
MANUALES Y RECUPERACIÓN DEL 80% DEL MATERIAL PARA SU POSTERIOR REUTILIZACIÓN, SIN DETERIORAR LOS
ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS CONTIGUOS, Y CARGA MANUAL SOBRE CAMIÓN O CONTENEDOR. I.P.P. DE LOS
DESCANSILLOS.
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA: EL PRECIO INCLUYE EL PICADO DEL MATERIAL DE AGARRE ADHERIDO
A SU SUPERFICIE Y AL SOPORTE.
INCLUYE: LEVANTADO DEL ELEMENTO. CLASIFICACIÓN Y ETIQUETADO. LIMPIEZA DEL REVERSO DE LAS PIEZAS.
ACOPIO DE LOS MATERIALES A REUTILIZAR. CARGA MANUAL DEL MATERIAL A REUTILIZAR SOBRE CAMIÓN.
RETIRADA Y ACOPIO DE LOS RESTOS DE OBRA. LIMPIEZA DE LOS RESTOS DE OBRA. CARGA MANUAL DE
ESCOMBROS SOBRE CAMIÓN O CONTENEDOR. 
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: SUPERFICIE MEDIDA EN PROYECCIÓN HORIZONTAL SEGÚN
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTO.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ LA SUPERFICIE REALMENTE DEMOLIDA SEGÚN ESPECIFICACIONES
DE PROYECTO.

Total m²  ......: 26,95 11,00 296,45

1.11 DMX090 M LEVANTADO DE BORDILLO SOBRE BASE DE HORMIGÓN, CON MEDIOS MANUALES Y RECUPERACIÓN DEL 80%
DEL MATERIAL PARA SU POSTERIOR REUTILIZACIÓN, SIN DETERIORAR LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS
CONTIGUOS, Y CARGA MANUAL SOBRE CAMIÓN O CONTENEDOR.
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA: EL PRECIO INCLUYE EL PICADO DEL MATERIAL DE AGARRE ADHERIDO
A SU SUPERFICIE Y AL SOPORTE.
INCLUYE: LEVANTADO DEL ELEMENTO. CLASIFICACIÓN Y ETIQUETADO. LIMPIEZA DEL REVERSO DE LAS
BALDOSAS. ACOPIO DE LOS MATERIALES A REUTILIZAR. CARGA MANUAL DEL MATERIAL A REUTILIZAR SOBRE
CAMIÓN. RETIRADA Y ACOPIO DE LOS RESTOS DE OBRA. LIMPIEZA DE LOS RESTOS DE OBRA. CARGA MANUAL
DE ESCOMBROS SOBRE CAMIÓN O CONTENEDOR.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: LONGITUD MEDIDA EN PROYECCIÓN HORIZONTAL SEGÚN
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTO.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ LA LONGITUD REALMENTE DEMOLIDA SEGÚN ESPECIFICACIONES
DE PROYECTO.

Total m  ......: 7,47 63,70 475,84

1.12 PZJM11BB M DESMANTELAMIENTO Y DEMOLICIÓN DE CANALETA Y/O CANALETA CON SUMIDEROS DE PLUVIALES EXISTENTE Y
LA BASE SOPORTE. I/ P.P. DE CARGA, TRANSPORTES Y GESTIÓN DE RESIDUOS.

Total m  ......: 4,01 50,50 202,51
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1.13 PZJM11B Ud DESMANTELAMIENTO Y DEMOLICIÓN DE ARQUETA Y SUMIDERO DE PLUVIALES EXISTENTE. I/ P.P. DE CARGA,
TRANSPORTES Y GESTIÓN DE RESIDUOS.

Total Ud  ......: 24,19 25,00 604,75

1.14 PZJM11 Ud DESMANTELAMIENTO Y DEMOLICIÓN DE ARQUETA DE ALUMBRADO EXISTENTE. I/ P.P. DE CARGA, TRANSPORTES
Y GESTIÓN DE RESIDUOS.

Total Ud  ......: 24,19 22,00 532,18

1.15 DEH040 M³ DEMOLICIÓN PARCIAL DE MURO DE HORMIGÓN ARMADO DE 30CM DE ESPESOR, HASTA LA COTA INDICADA
EN PROYECTO, CON MEDIOS MANUALES, MARTILLO NEUMÁTICO Y EQUIPO DE OXICORTE, Y CARGA MANUAL
SOBRE CAMIÓN O CONTENEDOR, SIN DETERIORAR LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS CONTIGUOS O LA
ESTRUCTURA RESTANTE A MANTENER. I.P.P. EL PRECIO INCLUYE LA REPARACIÓN DE DESPERFECTOS SOBRE EL
ELEMENTO A MANTENER
INCLUYE: DEMOLICIÓN DEL ELEMENTO. CORTE DE LAS ARMADURAS. FRAGMENTACIÓN DE LOS ESCOMBROS EN
PIEZAS MANEJABLES. RETIRADA Y ACOPIO DE ESCOMBROS. LIMPIEZA DE LOS RESTOS DE OBRA. CARGA
MANUAL DE ESCOMBROS SOBRE CAMIÓN O CONTENEDOR.
I.P.P. DEL REACODICIONAMIENTO DE LA ESTRUCTURA A MANTENER Y LOS ENCUENTROS CON LA MISMA, ENTRE
OTROS PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE REMATE.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: CRITERIO DE MEDICIÓN SEGÚN DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE
PROYECTO.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ EL VOLUMEN REALMENTE DEMOLIDO SEGÚN ESPECIFICACIONES
DE PROYECTO.

Total m³  ......: 223,29 12,64 2.822,39

1.16 DTM040B Ud DESMONTAJE DE BANCO DE MADERA, DE 490 KG DE PESO MÁXIMO, CON MEDIOS MANUALES, Y
RECUPERACIÓN DEL MATERIAL PARA SU POSTERIOR UBICACIÓN EN OTRO EMPLAZAMIENTO, SEGÚN
ESPECIFICACIONES DE LA DF, Y CARGA MANUAL SOBRE CAMIÓN O CONTENEDOR.
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA: EL PRECIO INCLUYE LA REPARACIÓN DE DESPERFECTOS EN LA
SUPERFICIE DE APOYO.
INCLUYE: DESMONTAJE DEL ELEMENTO. REPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO. CLASIFICACIÓN Y
ETIQUETADO. ACOPIO DE LOS MATERIALES A REUTILIZAR. CARGA MANUAL DEL MATERIAL A REUTILIZAR SOBRE
CAMIÓN. RETIRADA Y ACOPIO DE LOS RESTOS DE OBRA. LIMPIEZA DE LOS RESTOS DE OBRA. CARGA MANUAL
DE LOS RESTOS DE OBRA SOBRE CAMIÓN O CONTENEDOR.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: NÚMERO DE UNIDADES PREVISTAS, SEGÚN DOCUMENTACIÓN GRÁFICA
DE PROYECTO.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ EL NÚMERO DE UNIDADES REALMENTE DESMONTADAS SEGÚN
ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.

Total Ud  ......: 7,14 4,00 28,56

1.17 DTM040 Ud DESMONTAJE DE MOBILIARIO URBANO, DE 500 KG DE PESO MÁXIMO, CON MEDIOS MANUALES, Y
RECUPERACIÓN DEL MATERIAL PARA SU POSTERIOR RECOLOCACIÓN, Y CARGA MANUAL SOBRE CAMIÓN O
CONTENEDOR.
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA: EL PRECIO INCLUYE LA REPARACIÓN DE DESPERFECTOS EN LA
SUPERFICIE DE APOYO.
INCLUYE: DESMONTAJE DEL ELEMENTO. REPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO. CLASIFICACIÓN Y
ETIQUETADO. ACOPIO DE LOS MATERIALES A REUTILIZAR. CARGA MANUAL DEL MATERIAL A REUTILIZAR SOBRE
CAMIÓN. RETIRADA Y ACOPIO DE LOS RESTOS DE OBRA. LIMPIEZA DE LOS RESTOS DE OBRA. CARGA MANUAL
DE LOS RESTOS DE OBRA SOBRE CAMIÓN O CONTENEDOR.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: NÚMERO DE UNIDADES PREVISTAS, SEGÚN DOCUMENTACIÓN GRÁFICA
DE PROYECTO.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ EL NÚMERO DE UNIDADES REALMENTE DESMONTADAS SEGÚN
ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.

Total Ud  ......: 7,03 1,00 7,03

1.18 DTM030CB Ud DESMONTAJE DE LUMINARIA Y COLUMNA, CON MEDIOS MANUALES, Y CARGA MANUAL SOBRE CAMIÓN O
CONTENEDOR.
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA: EL PRECIO INCLUYE LA REPARACIÓN DE DESPERFECTOS EN LA
SUPERFICIE DE APOYO Y EL DESMONTAJE DE LOS ELEMENTOS DE SUJECIÓN.
INCLUYE: DESMONTAJE DEL ELEMENTO. REPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO. RETIRADA Y ACOPIO DEL
MATERIAL DESMONTADO. LIMPIEZA DE LOS RESTOS DE OBRA. CARGA MANUAL DEL MATERIAL DESMONTADO Y
RESTOS DE OBRA SOBRE CAMIÓN O CONTENEDOR.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: NÚMERO DE UNIDADES PREVISTAS, SEGÚN DOCUMENTACIÓN GRÁFICA
DE PROYECTO.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ EL NÚMERO DE UNIDADES REALMENTE DESMONTADAS SEGÚN
ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.
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Total Ud  ......: 34,67 11,00 381,37

1.19 DTM030C Ud DESMONTAJE DE LUMINARIA EN FACHADA, CON MEDIOS MANUALES, Y CARGA MANUAL SOBRE CAMIÓN O
CONTENEDOR.
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA: EL PRECIO INCLUYE LA REPARACIÓN DE DESPERFECTOS EN LA
SUPERFICIE DE APOYO Y EL DESMONTAJE DE LOS ELEMENTOS DE SUJECIÓN, ASÍ COMO LA RETIRADA DEL
TENDIDO.
INCLUYE: DESMONTAJE DEL ELEMENTO. REPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO. RETIRADA Y ACOPIO DEL
MATERIAL DESMONTADO. LIMPIEZA DE LOS RESTOS DE OBRA. CARGA MANUAL DEL MATERIAL DESMONTADO Y
RESTOS DE OBRA SOBRE CAMIÓN O CONTENEDOR.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: NÚMERO DE UNIDADES PREVISTAS, SEGÚN DOCUMENTACIÓN GRÁFICA
DE PROYECTO.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ EL NÚMERO DE UNIDADES REALMENTE DESMONTADAS SEGÚN
ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.

Total Ud  ......: 49,56 10,00 495,60

1.20 DTM030B Ud DESMONTAJE DE BARANDILLA DE ACERO, CON MEDIOS MANUALES, Y RECUPERACIÓN, ACOPIO Y MONTAJE
DEL MATERIAL EN EL MISMO EMPLAZAMIENTO, Y CARGA MANUAL SOBRE CAMIÓN O CONTENEDOR.
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA: EL PRECIO INCLUYE LA REPARACIÓN DE DESPERFECTOS EN LA
SUPERFICIE DE APOYO Y EL DESMONTAJE DE LOS ELEMENTOS DE SUJECIÓN, EL REACODICIONAMIENTO, E
INCLUSO 
INCLUYE: DESMONTAJE DEL ELEMENTO. REPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO. CLASIFICACIÓN Y
ETIQUETADO. ACOPIO DE LOS MATERIALES A REUTILIZAR. REPOSICIÓN DEL ELEMENTO. RETIRADA Y ACOPIO DE
LOS RESTOS DE OBRA. LIMPIEZA DE LOS RESTOS DE OBRA. CARGA MANUAL DE LOS RESTOS DE OBRA SOBRE
CAMIÓN O CONTENEDOR.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: NÚMERO DE UNIDADES PREVISTAS, SEGÚN DOCUMENTACIÓN GRÁFICA
DE PROYECTO.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ EL NÚMERO DE UNIDADES REALMENTE DESMONTADAS SEGÚN
ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.

Total Ud  ......: 18,72 4,00 74,88

1.21 DTM030 M DESMONTAJE DE BARANDILLA DE ACERO, CON MEDIOS MANUALES, Y RECUPERACIÓN, ACOPIO Y MONTAJE
DEL MATERIAL EN EL MISMO EMPLAZAMIENTO, Y CARGA MANUAL SOBRE CAMIÓN O CONTENEDOR.
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA: EL PRECIO INCLUYE LA REPARACIÓN DE DESPERFECTOS EN LA
SUPERFICIE DE APOYO Y EL DESMONTAJE DE LOS ELEMENTOS DE SUJECIÓN.
INCLUYE: DESMONTAJE DEL ELEMENTO. REPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO. CLASIFICACIÓN Y
ETIQUETADO. ACOPIO DE LOS MATERIALES A REUTILIZAR. REPOSICIÓN, REACODICIONAMIENTO Y REMATE DEL
ELEMENTO . RETIRADA Y ACOPIO DE LOS RESTOS DE OBRA. LIMPIEZA DE LOS RESTOS DE OBRA. CARGA MANUAL
DE LOS RESTOS DE OBRA SOBRE CAMIÓN O CONTENEDOR.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: LONDITUD EN PROYECCIÓN HORIZONTAL SEGÚN DOCUMENTACIÓN
GRÁFICA DE PROYECTO.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ LA LONGITUD DE TRAMO REALMENTE DESMONTADA SEGÚN
ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.

Total m  ......: 18,73 44,00 824,12

1.22 DTM020 Ud DESMONTAJE DE PAPELERA, CON MEDIOS MANUALES, Y RECUPERACIÓN DEL MATERIAL PARA SU POSTERIOR
UBICACIÓN EN OTRO EMPLAZAMIENTO O EN EL MISMO, SEGÚN ESPECIFICACIONES DE LA DF, Y CARGA
MANUAL SOBRE CAMIÓN O CONTENEDOR.
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA: EL PRECIO INCLUYE LA REPARACIÓN DE DESPERFECTOS EN LA
SUPERFICIE DE APOYO.
INCLUYE: DESMONTAJE DEL ELEMENTO. REPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO. CLASIFICACIÓN Y
ETIQUETADO. ACOPIO DE LOS MATERIALES A REUTILIZAR. CARGA MANUAL DEL MATERIAL A REUTILIZAR SOBRE
CAMIÓN. RETIRADA Y ACOPIO DE LOS RESTOS DE OBRA. LIMPIEZA DE LOS RESTOS DE OBRA. CARGA MANUAL
DE LOS RESTOS DE OBRA SOBRE CAMIÓN O CONTENEDOR.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: NÚMERO DE UNIDADES PREVISTAS, SEGÚN DOCUMENTACIÓN GRÁFICA
DE PROYECTO.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ EL NÚMERO DE UNIDADES REALMENTE DESMONTADAS SEGÚN
ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.

Total Ud  ......: 3,72 5,00 18,60
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1.23 DTM050 Ud DESMONTAJE DE CARTEL MURAL, DE ENTRE 68 M² DE SUPERFICIE, CON MEDIOS MANUALES Y RECUPERACIÓN
DEL MATERIAL PARA SU POSTERIOR UBICACIÓN EN OTRO EMPLAZAMIENTO, Y CARGA MANUAL SOBRE CAMIÓN
O CONTENEDOR.
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA: EL PRECIO INCLUYE LA REPARACIÓN DE DESPERFECTOS EN LA
SUPERFICIE DE APOYO.
INCLUYE: DESMONTAJE DEL ELEMENTO. REPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO. CLASIFICACIÓN Y
ETIQUETADO. ACOPIO DE LOS MATERIALES A REUTILIZAR. CARGA MANUAL DEL MATERIAL A REUTILIZAR SOBRE
CAMIÓN. RETIRADA Y ACOPIO DE LOS RESTOS DE OBRA. LIMPIEZA DE LOS RESTOS DE OBRA. CARGA MANUAL
DE LOS RESTOS DE OBRA SOBRE CAMIÓN O CONTENEDOR.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: NÚMERO DE UNIDADES PREVISTAS, SEGÚN DOCUMENTACIÓN GRÁFICA
DE PROYECTO.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ EL NÚMERO DE UNIDADES REALMENTE DESMONTADAS SEGÚN
ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.

Total Ud  ......: 66,02 1,00 66,02

1.24 DTM010 Ud DESMONTAJE DE HITO O BOLARDO, CON MEDIOS MANUALES, Y RECUPERACIÓN DEL MATERIAL PARA SU
POSTERIOR UBICACIÓN EN OTRO EMPLAZAMIENTO O EN EL MISMO SEGÚN ESPECIFICACIONES DE LA D.F., Y
CARGA MANUAL SOBRE CAMIÓN O CONTENEDOR.
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA: EL PRECIO INCLUYE LA REPARACIÓN DE DESPERFECTOS EN LA
SUPERFICIE DE APOYO.
INCLUYE: DESMONTAJE DEL ELEMENTO. REPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO. CLASIFICACIÓN Y
ETIQUETADO. ACOPIO DE LOS MATERIALES A REUTILIZAR. CARGA MANUAL DEL MATERIAL A REUTILIZAR SOBRE
CAMIÓN. RETIRADA Y ACOPIO DE LOS RESTOS DE OBRA. LIMPIEZA DE LOS RESTOS DE OBRA. CARGA MANUAL
DE LOS RESTOS DE OBRA SOBRE CAMIÓN O CONTENEDOR.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: NÚMERO DE UNIDADES PREVISTAS, SEGÚN DOCUMENTACIÓN GRÁFICA
DE PROYECTO.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ EL NÚMERO DE UNIDADES REALMENTE DESMONTADAS SEGÚN
ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.

Total Ud  ......: 4,23 4,00 16,92

1.25 DTM050CB M DEMOLICIÓN DE CONDUCCIONES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN SERVICIO DESDE 150MM HASTA
400MM DE DIAMETRO INTERIOR, PERPENDICULAR Y OBLICUO AL TRAZADO, INCLUSO CARGA, TRANSPORTER
HASTA PUNTO LIMPIO DE LA OBRA Y CLASIFICACIÓN.

Total m  ......: 89,77 8,45 758,56

1.26 DTM050C M³ DEMOLICIÓN DE OBRA DE FÁBRICA DE HORMIGÓN ARMADO O EN MASA POR MEDIOS MANUALES, EN
ALZADOS, LOSAS, PLACAS ETC.
INCLUSO CARGA, TRANSPORTE HASTA PUNTO LIMPIO DE LA OBRA Y CLASIFICACIÓN

Total m³  ......: 193,99 2,00 387,98

1.27 DTM050CC M³ DEMOLICIÓN PARCIAL DE OBRA DE FÁBRICA DE HORMIGÓN ARMADO  POR MEDIOS MANUALES, EN MUROS.
INCLUSO CARGA, TRANSPORTE HASTA PUNTO LIMPIO DE LA OBRA Y CLASIFICACIÓN

Total m³  ......: 194,00 3,98 772,12

1.28 DTM050BB Ud APEO PROVISIONAL DE CONDUCCIONES DE SERVICIOS AFECTADOS EXISTENTES INCLUIDOS TODOS LOS
MATERIALES Y MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS PARA SU ADECUADA EJECUCIÓN.

Total Ud  ......: 28,56 5,00 142,80

1.29 PZJM10 M³ CARGA DE CAMION CON MEDIOS MECANICOS, TRANSPORTES Y CANON DE VERTIDO.

Total m³  ......: 18,90 602,25 11.382,53

1.30 ADE002X M³ EXCAVACIÓN DE TIERRAS A CIELO ABIERTO, EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CON MEDIOS MECÁNICOS,
HASTA ALCANZAR LA COTA DE PROFUNDIDAD INDICADA EN EL PROYECTO. INCLUSO REFINADO DE
PARAMENTOS Y FONDO DE EXCAVACIÓN, EXTRACCIÓN DE TIERRAS FUERA DE LA EXCAVACIÓN, RETIRADA DE
LOS MATERIALES EXCAVADOS Y CARGA A CAMIÓN.

Total m³  ......: 11,53 147,50 1.700,68
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1.31 RELL050 M³ SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RELLENO CON BLOQUE DE GRANDES DIMENSIONES DE POLIESTIRENO
EXPANDIDO CON DENSIDAD MAYOR QUE 20 KG/M3, TIPO GEOFOAM O SIMILAR, EN RELLENO SOBRE EDIFICIO
EXISTENTE. INCLUSO REPLANTEO, CORTE Y SOLAPES, SEGÚN DOCUMENTACIÓN GRÁFICA.

Total m³  ......: 63,60 128,60 8.178,96

1.32 ADR030 M³ FORMACIÓN DE RELLENO A CIELO ABIERTO CON TIERRA SELECCIONADA PROCEDENTE DE LA PROPIA
EXCAVACIÓN; Y COMPACTACIÓN EN TONGADAS SUCESIVAS DE 30 CM DE ESPESOR MÁXIMO MEDIANTE
EQUIPO MANUAL FORMADO POR BANDEJA VIBRANTE, HASTA ALCANZAR UN GRADO DE COMPACTACIÓN NO
INFERIOR AL 95% DE LA MÁXIMA OBTENIDA EN EL ENSAYO PROCTOR NORMAL, REALIZADO SEGÚN NLT-107 (NO
INCLUIDO EN ESTE PRECIO). INCLUSO CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA A PIE DE TAJO DE LOS ÁRIDOS A
UTILIZAR EN LOS TRABAJOS DE RELLENO Y HUMECTACIÓN DE LOS MISMOS. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN.
EJECUCIÓN: CTE. DB SE-C SEGURIDAD ESTRUCTURAL: CIMIENTOS. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.
VOLUMEN MEDIDO SOBRE LOS PLANOS DE PERFILES TRANSVERSALES DEL PROYECTO, QUE DEFINEN EL
MOVIMIENTO DE TIERRAS A REALIZAR EN OBRA.

Total m³  ......: 7,16 13,30 95,23

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 1 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIER… 96.567,180
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2.1 MPA030B M² PAVIMENTO DE ADOQUINES DE PIEDRA NATURAL DE GRANITO, EN EXTERIORES, REALIZADO SOBRE FIRME CON
TRÁFICO DE CATEGORÍA C3 (CALLES COMERCIALES DE ESCASA ACTIVIDAD, MENOS DE 15 VEHÍCULOS
PESADOS POR DÍA) Y CATEGORÍA DE EXPLANADA E3 (CBR >= 20, Y COMPACTADO AL 98% DEL PROCTOR
MODIFICADO. INCLUSO SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA (HM-20/P/20/X0), DE 15 CM DE ESPESOR, VERTIDO
DESDE CAMIÓN CON EXTENDIDO Y VIBRADO MANUAL CON REGLA VIBRANTE DE 3 M, CON ACABADO
MAESTREADO EJECUTADA SEGÚN PENDIENTES DEL PROYECTO, JUNTAS ESTRUCTURALES Y DE DILATACIÓN, CON
EXTENDIDO, MEDIANTE LA COLOCACIÓN A MATA JUNTA, CON PIEZAS ESPECIALES DE REMATE EN BORDES
PARA EVITAR PIEZAS PEQUEÑAS EN TRIANGULO, CON UN GRADO DE COMPLEJIDAD DEL APAREJO BAJO, DE
ADOQUINES DE GRANITO GRIS DE 8X8X5CM, CON ACABADO CORTE NATURAL EN LA CARA VISTA Y
ASERRADO EN LAS OTRAS CARAS, SOBRE UNA CAPA DE ARENA DE GRANULOMETRÍA COMPRENDIDA ENTRE 0,5
Y 5 MM, DEJANDO ENTRE ELLOS UNA JUNTA DE SEPARACIÓN DE 6-10MM, PARA SU POSTERIOR REJUNTADO
CON ARENA NATURAL, FINA Y SECA, DE 0/4 MM DE TAMAÑO MÁXIMO; Y VIBRADO DEL PAVIMENTO CON
BANDEJA VIBRANTE DE GUIADO MANUAL. S/ DETALLES.
INCLUYE: REPLANTEO DE MAESTRAS Y NIVELES. CORTE DE LAS PIEZAS. PREPARACIÓN DE LA EXPLANADA.
VERTIDO Y COMPACTACIÓN DE LA SOLERA DE HORMIGÓN. EXTENDIDO DE LA CAPA DE MORTERO.
HUMECTACIÓN DE LAS PIEZAS A COLOCAR. EJECUCIÓN DEL ENCUENTRO CON LOS BORDES DE
CONFINAMIENTO. COLOCACIÓN DE LOS ADOQUINES. LIMPIEZA. FORMACIÓN DE JUNTAS Y ENCUENTROS.
LIMPIEZA DEL PAVIMENTO Y LAS JUNTAS. PREPARACIÓN Y EXTENDIDO DEL MORTERO PARA RELLENO DE JUNTAS
Y ENCUENTROS. LIMPIEZA FINAL CON AGUA, SIN ELIMINAR EL MATERIAL DE REJUNTADO.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: SUPERFICIE MEDIDA EN PROYECCIÓN HORIZONTAL, SEGÚN
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTO. NO SE HAN TENIDO EN CUENTA LOS RETACEOS COMO FACTOR DE
INFLUENCIA PARA INCREMENTAR LA MEDICIÓN, TODA VEZ QUE EN LA DESCOMPOSICIÓN SE HA
CONSIDERADO EL TANTO POR CIEN DE ROTURAS GENERAL.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ, EN PROYECCIÓN HORIZONTAL, LA SUPERFICIE REALMENTE
EJECUTADA SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.

Total m²  ......: 131,18 292,00 38.304,56

2.2 MPH010BB M² SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PAVIMENTO PARA USO PÚBLICO EN ZONA DE ACERAS Y PASEOS, BALDOSA
GRANÍTICA ABUJARDADA MECÁNICAMENTE Y RECTIFICADA. CON UN MÍNIMO DE 30 % DE ÁRIDO RECICLADO.
MEDIDAS: 58 × 38 × 5,7 CM. EN SU CARA VISTA ESTÁN ADITIVADAS CON SELLANTES DE TONO E
IMPERMEABILIZANTES EN PROFUNDIDAD PARA USO EXTERIOR TIPO GRANIBLOCK DE PVT O SIMILAR, COLOR A
DECIDIR POR LA DF, COLOCADAS SOBRE UN LECHO DE 5CM DE GRAVILLÍN DE 3-6MM O 4CM DE MORTERO
AMASADO, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE Y LA DF, COLOCADAS A MATA JUNTA, EVITANDO
PIEZAS PEQUEÑAS EN LOS ENCUENTROS Y DEJANDO ENTRE ELLAS UNA JUNTA DE SEPARACIÓN DE ENTRE 1,5 Y 3
MM. INCLUSO SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA (HM-20/P/20/X0), DE 15 CM DE ESPESOR, VERTIDO DESDE
CAMIÓN CON EXTENDIDO Y VIBRADO MANUAL CON REGLA VIBRANTE DE 3 M, CON ACABADO MAESTREADO
EJECUTADA SEGÚN PENDIENTES DEL PROYECTO, JUNTAS ESTRUCTURALES Y DE DILATACIÓN, CORTES A REALIZAR
PARA AJUSTARLAS A LOS BORDES DEL CONFINAMIENTO O A LAS INTRUSIONES EXISTENTES EN EL PAVIMENTO Y
DOBLE RELLENO DE JUNTAS CON ARENA CALIZA DE TAMAÑO 0/2 MM, PASO DE BANDEJA VIBRATORIA Y
BARRIDO FINAL EN VARIAS DIRECCIONES HASTA COLMATAR TOTALMENTE LAS JUNTAS.
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA: EL PRECIO NO INCLUYE LA BASE DE APOYO.
INCLUYE: REPLANTEO DE MAESTRAS Y NIVELES. VERTIDO Y COMPACTACIÓN DE LA SOLERA DE HORMIGÓN.
COLOCACIÓN DE PAVIMENTO Y ASENTAMIENTO CON BANDEJA VIBRATORIA. HUMECTACIÓN DE LAS PIEZAS A
COLOCAR. COLOCACIÓN INDIVIDUAL, A PIQUE DE MACETA, DE LAS PIEZAS. FORMACIÓN DE JUNTAS Y
ENCUENTROS. LIMPIEZA DEL PAVIMENTO Y LAS JUNTAS. RECEBADO CON ARENA CALIZA Y PASO DE BANDEJA
VIBRATORIA SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE. A REPETIR 2 VECES. BARRIDO FINAL EN VARIAS
DIRECCIONES HASTA COLMATAR TOTALMENTE LAS JUSTA. LIMPIEZA FINAL CON AGUA, SIN ELIMINAR EL
MATERIAL DE REJUNTADO.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: SUPERFICIE MEDIDA EN PROYECCIÓN HORIZONTAL, SEGÚN
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTO, DEDUCIENDO LOS HUECOS DE SUPERFICIE MAYOR DE 1,5 M². NO
SE HAN TENIDO EN CUENTA LOS RETACEOS COMO FACTOR DE INFLUENCIA PARA INCREMENTAR LA MEDICIÓN,
TODA VEZ QUE EN LA DESCOMPOSICIÓN SE HA CONSIDERADO EL TANTO POR CIEN DE ROTURAS GENERAL.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ, EN PROYECCIÓN HORIZONTAL, LA SUPERFICIE REALMENTE
EJECUTADA SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO, DEDUCIENDO LOS HUECOS DE SUPERFICIE MAYOR DE 1,5
M².

Total m²  ......: 76,69 844,22 64.743,23
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2.3 MPH010 M² SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PAVIMENTO PARA USO PÚBLICO EN ZONA DE ACERAS, DE BALDOSAS DE
HORMIGÓN PREFABRICADO PODODACTIL PARA USO EXTERIOR SIMILAR A LO EXISTENTE, DE 4 PASTILLAS
FORMATO NOMINAL 30X30X5 CM, SEGÚN UNE-EN 1339, COLOCADAS A PIQUE DE MACETA CON MORTERO DE
CEMENTO M-5 DE 3 CM DE ESPESOR, DEJANDO ENTRE ELLAS UNA JUNTA DE SEPARACIÓN DE ENTRE 1,5 Y 3 MM,
COLOR A DECIDIR EN OBRA POR LA DF. INCLUSO SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA (HM-20/P/20/X0), DE 15
CM DE ESPESOR, VERTIDO DESDE CAMIÓN CON EXTENDIDO Y VIBRADO MANUAL CON REGLA VIBRANTE DE 3
M, CON ACABADO MAESTREADO EJECUTADA SEGÚN PENDIENTES DEL PROYECTO, JUNTAS ESTRUCTURALES Y DE
DILATACIÓN, CORTES A REALIZAR PARA AJUSTARLAS A LOS BORDES DEL CONFINAMIENTO O A LAS
INTRUSIONES EXISTENTES EN EL PAVIMENTO Y RELLENO DE JUNTAS CON LECHADA DE CEMENTO 1/2 CEM II/B-P
32,5 R, COLOREADA CON LA MISMA TONALIDAD DE LAS PIEZAS. 
INCLUYE: REPLANTEO DE MAESTRAS Y NIVELES. EXTENDIDO DE LA CAPA DE MORTERO. HUMECTACIÓN DE LAS
PIEZAS A COLOCAR. COLOCACIÓN INDIVIDUAL, A PIQUE DE MACETA, DE LAS PIEZAS. FORMACIÓN DE JUNTAS
Y ENCUENTROS. LIMPIEZA DEL PAVIMENTO Y LAS JUNTAS. PREPARACIÓN Y EXTENDIDO DE LA LECHADA LÍQUIDA
PARA RELLENO DE JUNTAS. LIMPIEZA FINAL CON AGUA, SIN ELIMINAR EL MATERIAL DE REJUNTADO.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: SUPERFICIE MEDIDA EN PROYECCIÓN HORIZONTAL, SEGÚN
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTO, DEDUCIENDO LOS HUECOS DE SUPERFICIE MAYOR DE 1,5 M². NO
SE HAN TENIDO EN CUENTA LOS RETACEOS COMO FACTOR DE INFLUENCIA PARA INCREMENTAR LA MEDICIÓN,
TODA VEZ QUE EN LA DESCOMPOSICIÓN SE HA CONSIDERADO EL TANTO POR CIEN DE ROTURAS GENERAL.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ, EN PROYECCIÓN HORIZONTAL, LA SUPERFICIE REALMENTE
EJECUTADA SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO, DEDUCIENDO LOS HUECOS DE SUPERFICIE MAYOR DE 1,5
M².

Total m²  ......: 77,71 47,40 3.683,45

2.4 MLB020BB Ml ENCINTADO DE 30CM DE ANCHO FORMADO CON ADOQUÍN KLINKER TIPO MALPESA O SIMILAR EN
CONTINUACIÓN CON EL EXISTENTE, FORMADO POR PIEZAS PIEZAS DE 10X20X5 CM, S/ DETALLE, CON ARISTAS
BISELADAS, COLOR A DEFINIR POR LA DF EN OBRA, RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO, INDUSTRIAL, M-5 DE
CONSISTENCIA SECA Y POSTERIOR REJUNTADO DE ANCHURA MÁXIMA 1 CM CON MORTERO DE CEMENTO,
INDUSTRIAL, M-5, PARA COLOCACIÓN EN ACERAS, CONFORMANDO CUNETA PARA LA RECOGIDA DE AGUA S/
DETALLES, SOBRE BASE DE HORMIGÓN EN MASA HM-20/P/20/X0 DE 15 CM DE ESPESOR, VERTIDO DESDE
CAMIÓN, EXTENDIDO Y VIBRADO, CON ACABADO MAESTREADO, SEGÚN PENDIENTES DEL PROYECTO Y
COLOCADO SOBRE EXPLANADA CON ÍNDICE CBR > 5 (CALIFORNIA BEARING RATIO), INCLUIDA EN ESTE
PRECIO. INCLUSO LIMPIEZA. 
INCLUYE: REPLANTEO DE ALINEACIONES Y NIVELES. VERTIDO Y EXTENDIDO DEL HORMIGÓN EN CAMA DE
APOYO. COLOCACIÓN, RECIBIDO Y NIVELACIÓN DE LAS PIEZAS. RELLENO DE JUNTAS CON MORTERO DE
CEMENTO.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: LONGITUD MEDIDA EN PROYECCIÓN HORIZONTAL SEGÚN
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTO.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ LA LONGITUD REALMENTE EJECUTADA SEGÚN ESPECIFICACIONES
DE PROYECTO.

Total ml  ......: 83,28 329,00 27.399,12

2.5 MLB020B Ml ENCINTADO DE 20CM DE ANCHO FORMADO CON ADOQUÍN KLINKER TIPO MALPESA O SIMILAR EN
CONTINUIDAD CON EL EXISTENTE, FORMADO POR PIEZAS PIEZAS DE 10X20X5 CM, S/ DETALLE, CON ARISTAS
BISELADAS, RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO, INDUSTRIAL, M-5 DE CONSISTENCIA SECA Y POSTERIOR
REJUNTADO DE ANCHURA MÁXIMA 1 CM CON MORTERO DE CEMENTO, INDUSTRIAL, M-5, PARA COLOCACIÓN
EN ACERAS, SOBRE BASE DE HORMIGÓN EN MASA HM-20/P/20/X0 DE 15 CM DE ESPESOR, VERTIDO DESDE
CAMIÓN, EXTENDIDO Y VIBRADO, CON ACABADO MAESTREADO, SEGÚN PENDIENTES DEL PROYECTO Y
COLOCADO SOBRE EXPLANADA CON ÍNDICE CBR > 5 (CALIFORNIA BEARING RATIO), INCLUIDA EN ESTE
PRECIO. INCLUSO LIMPIEZA. 
INCLUYE: REPLANTEO DE ALINEACIONES Y NIVELES. VERTIDO Y EXTENDIDO DEL HORMIGÓN EN CAMA DE
APOYO. COLOCACIÓN, RECIBIDO Y NIVELACIÓN DE LAS PIEZAS. RELLENO DE JUNTAS CON MORTERO DE
CEMENTO.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: LONGITUD MEDIDA EN PROYECCIÓN HORIZONTAL SEGÚN
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTO.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ LA LONGITUD REALMENTE EJECUTADA SEGÚN ESPECIFICACIONES
DE PROYECTO.

Total ml  ......: 83,28 292,00 24.317,76
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2.6 MLB020C Ml BORDILLO DE GRANITO GRIS SIMILAR AL EXISTENTE ACABADO FLAMEADO, FORMADO POR PIEZAS DE 20X35CM
DE SECCIÓN, LONGITUD LIBRE ENTRE 50 Y 100 CM, EN RECTO O INCLUSO CON RADIO 5M DE CURVATURA PARA
SOLUCIÓN DE ESQUINAS Y CAMBIOS DE RASANTE PARA PASOS DE PEATONES, ARISTAS MATADAS DE 3 MM,
CARAS VISTAS Y CANTOS ASERRADOS, RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO, INDUSTRIAL, M-5 DE
CONSISTENCIA SECA Y POSTERIOR REJUNTADO DE ANCHURA MÁXIMA 1 CM CON MORTERO DE CEMENTO,
INDUSTRIAL, M-5, PARA COLOCACIÓN EN VIALES, SOBRE BASE DE HORMIGÓN EN MASA HM-20/P/20/X0 DE 20
CM DE ESPESOR Y 10 CM DE ANCHURA A CADA LADO DEL BORDILLO, VERTIDO DESDE CAMIÓN, EXTENDIDO Y
VIBRADO, CON ACABADO MAESTREADO, SEGÚN PENDIENTES DEL PROYECTO Y COLOCADO SOBRE
EXPLANADA CON ÍNDICE CBR > 5 (CALIFORNIA BEARING RATIO), INCLUIDA EN ESTE PRECIO. INCLUSO
LIMPIEZA.S/ DETALLE.
INCLUYE: REPLANTEO DE ALINEACIONES Y NIVELES. VERTIDO Y EXTENDIDO DEL HORMIGÓN EN CAMA DE
APOYO. COLOCACIÓN, RECIBIDO Y NIVELACIÓN DE LAS PIEZAS. RELLENO DE JUNTAS CON MORTERO DE
CEMENTO.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: LONGITUD MEDIDA EN PROYECCIÓN HORIZONTAL SEGÚN
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTO.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ LA LONGITUD REALMENTE EJECUTADA SEGÚN ESPECIFICACIONES
DE PROYECTO.

Total ml  ......: 80,99 35,65 2.887,29

2.7 MLB020 Ml BORDILLO DE GRANITO GRIS SIMILAR AL EXISTENTE ACABADO FLAMEADO, FORMADO POR PIEZAS DE 15X35CM
DE SECCIÓN, LONGITUD LIBRE ENTRE 50 Y 100 CM, ARISTAS MATADAS DE 3 MM, CARAS VISTAS Y CANTOS
ASERRADOS, RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO, INDUSTRIAL, M-5 DE CONSISTENCIA SECA Y POSTERIOR
REJUNTADO DE ANCHURA MÁXIMA 1 CM CON MORTERO DE CEMENTO, INDUSTRIAL, M-5, PARA COLOCACIÓN
EN VIALES, SOBRE BASE DE HORMIGÓN EN MASA HM-20/P/20/X0 DE 20 CM DE ESPESOR Y 10 CM DE ANCHURA
A CADA LADO DEL BORDILLO, VERTIDO DESDE CAMIÓN, EXTENDIDO Y VIBRADO, CON ACABADO
MAESTREADO, SEGÚN PENDIENTES DEL PROYECTO Y COLOCADO SOBRE EXPLANADA CON ÍNDICE CBR > 5
(CALIFORNIA BEARING RATIO), INCLUIDA EN ESTE PRECIO. INCLUSO LIMPIEZA.S/ DETALLE.
INCLUYE: REPLANTEO DE ALINEACIONES Y NIVELES. VERTIDO Y EXTENDIDO DEL HORMIGÓN EN CAMA DE
APOYO. COLOCACIÓN, RECIBIDO Y NIVELACIÓN DE LAS PIEZAS. RELLENO DE JUNTAS CON MORTERO DE
CEMENTO.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: LONGITUD MEDIDA EN PROYECCIÓN HORIZONTAL SEGÚN
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTO.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ LA LONGITUD REALMENTE EJECUTADA SEGÚN ESPECIFICACIONES
DE PROYECTO.

Total ml  ......: 80,97 31,60 2.558,65

2.8 MBG021 M³ SUBBASE GRANULAR CON ZAHORRA RECICLADA DE HORMIGÓN, 0/40 MM, Y COMPACTACIÓN AL 95% DEL
PROCTOR MODIFICADO CON MEDIOS MECÁNICOS, EN TONGADAS DE 30 CM DE ESPESOR, HASTA ALCANZAR
UNA DENSIDAD SECA NO INFERIOR AL AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO DE LA MÁXIMA OBTENIDA EN EL
ENSAYO PROCTOR MODIFICADO, REALIZADO SEGÚN UNE 103501, PARA MEJORA DE LAS PROPIEDADES
RESISTENTES DEL TERRENO.
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA: EL PRECIO NO INCLUYE LA REALIZACIÓN DEL ENSAYO PROCTOR
MODIFICADO.
INCLUYE: TRANSPORTE Y DESCARGA DEL MATERIAL A PIE DE TAJO. EXTENDIDO DEL MATERIAL EN TONGADAS DE
ESPESOR UNIFORME. HUMECTACIÓN O DESECACIÓN DE CADA TONGADA. COMPACTACIÓN.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: VOLUMEN MEDIDO SOBRE LOS PLANOS DE PERFILES TRANSVERSALES DEL
PROYECTO, QUE DEFINEN EL MOVIMIENTO DE TIERRAS A REALIZAR EN OBRA.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ, EN PERFIL COMPACTADO, EL VOLUMEN REALMENTE EJECUTADO
SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO, SIN INCLUIR LOS INCREMENTOS POR EXCESOS DE EXCAVACIÓN NO
AUTORIZADOS.

Total m³  ......: 35,22 188,34 6.633,33

2.9 BAL054B M SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESCALONADO MEDIANTE PELDAÑEADO CON GRANITO GRIS DE 37 X 15 CM.
RESBALADICIDAD CLASE 3 RD>45, CON ESQUINA BISELADA, RECIBIDO CON MORTERO M10 DE 2 CM. SOBRE
FORMACIÓN DE SOLERA DE E=15 CM (HM-20/P/20/X0) EN HORMIGON TAMBIEN INCLUIDA EN LA PARTIDA.
INCLUSO EXCAVACIÓN Y SUBASE GRANULAR DE ZAHORRAS Z/40 DE 15CM DE ESPESOR. EJECUTADO S/
DETALLES.

Total m  ......: 100,06 125,27 12.534,52

2.10 BAL054 M SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESCALONADO MEDIANTE PELDAÑEADO CON PIEZAS ESPECIALES DE GRANITO
GRIS DE 42 X 15 CM Y LARGOS VARIABLES. RESBALADICIDAD CLASE 3 RD>45, CON ESQUINA BISELADA,
RECIBIDO CON MORTERO M10 DE 2 CM. SOBRE FORMACIÓN DE SOLERA DE E=15 CM (HM-20/P/20/X0). EN
HORMIGON TAMBIEN INCLUIDA EN LA PARTIDA. INCLUSO EXCAVACIÓN Y SUBASE GRANULAR DE ZAHORRAS
Z/40 DE 15CM DE ESPESOR. EJECUTADO S/ DETALLES.

Total m  ......: 113,47 9,35 1.060,94
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2.11 COLXBBB… Ud SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS MACIZA DE GRANITO A MODO DE ESCALON-GRADA SEGÚN DETALLE
DE PROYECTO D4. I/ P.P. DE RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO, SOBRE BASE DE HORMIGÓN O CONJUNTO
DE BASE Y SUBBASE GRANULAR COMPACTADA Y TERRENO A SU VEZ COMPACTADO AL 95%PN. EJECUTADO S/
DETALLES Y PERFECTAMENTE NIVELADO Y REPLANTEADO. TIPO DE GRANITO Y ACABADO, QUE CUMPLA
EXIGENCIAS DE RESBALADICIDAD (CLASE 3), A SELECCIONAR POR LA D.F. DURANTE LA OBRA UNA VEZ VISTAS
LAS MUESTRAS.

Total UD  ......: 179,44 1,00 179,44

2.12 TXUU007 M² SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PAVIMENTO CONTINUO DE HORMIGON EN MASA DE 10-15 CM. DE ESPESOR,
SEGÚN COTAS, CON JUNTAS Y CORTES S/ DETALLES, REALIZADO CON HORMIGON HM.20/B/20/I FABRICADO
EN CENTRAL Y VERTIDO DESDE CAMION, EXTENDIDO Y VIBRADO MANUAL, TRATADO SUPERFICIALMENTE CON
CAPA DE RODADURA DE MORTERO DECORATIVO CON 3 KG/M2 CON ACABADO ABUJARDADO MECÁNICO,
LIMPIEZA Y APLICACIÓN DE RESINA INCOLORA PTR DE TIPO SEALCEM® DSV S70 DE TOPCIMENT® O SIMILAR,
COLOR A DEFINIR EN OBRA POR LA DF. S/ DESCRIPCIÓN DE DETALLES. I/ P.P. DE REMATES EN BORDES,
NIVELACIONES, REPLANTEOS, ETC...
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: SUPERFICIE MEDIDA EN PROYECCIÓN HORIZONTAL, SEGÚN
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTO. 
CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ, EN PROYECCIÓN HORIZONTAL, LA SUPERFICIE REALMENTE
EJECUTADA SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.

Total m²  ......: 38,53 227,45 8.763,65

2.13 ANS010 M² SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO FORMADO POR: SUBBASE GRANULAR CON ZAHORRA
NATURAL CALIZA, Y COMPACTACIÓN AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO CON MEDIOS MECÁNICOS; RIEGO
DE IMPRIMACIÓN; CAPA INFERIOR G-20 DE AGLOMERADO DE CALIZA DE 7 CM; RIEGO DE ADHERENCIA; CAPA
SUPERIOR DE RODADURA S-12 DE AGLOMERADO OFÍTICO DE 5 CM DE ESPESOR.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: SUPERFICIE MEDIDA EN PROYECCIÓN HORIZONTAL, SEGÚN
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTO.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ LA SUPERFICIE REALMENTE EJECUTADA SEGÚN ESPECIFICACIONES
DE PROYECTO.

Total m²  ......: 36,39 25,00 909,75

2.14 ANS010B M² SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PAVIMENTO  DE BALDOSA GRANÍTICA, BALDOSA HIDRULICA, CLINKER Y
PODOTACTIL  FORMADO POR: SUBBASE GRANULAR CON ZAHORRA NATURAL CALIZA, Y COMPACTACIÓN AL
95% DEL PROCTOR MODIFICADO CON MEDIOS MECÁNICOS; BASE DE REFUERZO DE HORMIGÓN EN MASA;
MORTERO DE AGARRE Y BALDOSA EN ACERA. INCLUSP PARTE PROPORCIONAL DE BORDILLOS Y RIGOLAS.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: SUPERFICIE MEDIDA EN PROYECCIÓN HORIZONTAL, SEGÚN
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTO.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ LA SUPERFICIE REALMENTE EJECUTADA SEGÚN ESPECIFICACIONES
DE PROYECTO.

Total m²  ......: 79,31 40,00 3.172,40

2.15 MBH010 M² BASE DE HORMIGÓN EN MASA DE 15 CM DE ESPESOR, CON JUNTAS, REALIZADA CON HORMIGÓN
HM-20/B/20/X0 FABRICADO EN CENTRAL Y VERTIDO DESDE CAMIÓN, EXTENDIDO Y VIBRADO MANUAL,
MEDIANTE REGLA VIBRANTE, CON ACABADO MAESTREADO, PARA SU POSTERIOR USO COMO SOPORTE DE
PAVIMENTO; APOYADA SOBRE CAPA BASE EXISTENTE.
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA: EL PRECIO NO INCLUYE LA CAPA BASE.
INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO DEL HORMIGÓN. REPLANTEO DE LAS JUNTAS DE
CONSTRUCCIÓN Y DE DILATACIÓN. TENDIDO DE NIVELES MEDIANTE TOQUES, MAESTRAS DE HORMIGÓN O
REGLAS. RIEGO DE LA SUPERFICIE BASE. FORMACIÓN DE JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN Y DE JUNTAS DE
DILATACIÓN. VERTIDO, EXTENDIDO Y VIBRADO DEL HORMIGÓN. CURADO DEL HORMIGÓN.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: SUPERFICIE MEDIDA EN PROYECCIÓN HORIZONTAL SEGÚN
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTO.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ LA SUPERFICIE REALMENTE EJECUTADA SEGÚN ESPECIFICACIONES
DE PROYECTO.

Total m²  ......: 27,92 72,70 2.029,78

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 2 PAVIMENTOS : 199.177,870
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3.1 PZJM01 M² SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACABADO EN BAMBÚ PARA AMUEBLAMIENTO EJECUTADO SEGÚN DETALLES
MEDIANTE TARIMA EXTERIOR DE FIBRA DE BAMBÚ TERMO TRATADA: MOSO.BAMBOO X-TREME,
MACHIEMBRADO, BISEL EN TESTA, DE DIMENSIONES 1850X137X20 MM., CON CERTIFICACIÓN FSC Y
TRATAMIENTO VINTAGE. I/ P.P. DE GRAPA Y TORNILLO EN ACERO INOXIDABLE PARA CORRECTA INSTALACIÓN
SEGÚN PRESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PRODUCTO. I/ P.P. DE LISTONES DE BORDE EN BAMBÚ Y TACOS DE APOYO
Y ENRASTRELADO. I/ TRAS INSTALACIÓN Y LIMPIEZA DE SUPERFICIE APLICAR SELLADOR EN LOS CORTES O
BISELADOS DEL BAMBÚ. I/P.P. REPLANTEADO, NIVELADO EJECUTADO S/ DETALLES.

Total m²  ......: 255,69 57,41 14.679,16

3.2 PZJM02B Kg SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CIERRES PARA FORMACIÓN DE AMUEBLAMIENTO EJECUTADO MEDIANTE
CHAPA DE ACERO GALVANIZADO DE 5 MM. EJECUTADO SEGÚN DETALLES DE DOCUMENTACIÓN GRÁFICA,
ANCLADO A SOPORTE ESTRUCTURAL MEDIANTE TORNILLERÍA DE ACERO INOXIDABLE. I/ FORMACIÓN DE
ESQUINAS, SOLAPES, SOLDADURAS EN OBRA GALVANIZADAS EN FRÍO, PIEZAS DE CAMBIO DE COTAS Y
ENCUENTROS CON LOS LÍMITES METÁLICOS O MUROS EXISTENTES Y REMATES MATADOS. TOTALMENTE
ACABADO, REPLANTEADO Y NIVELADO.

Total KG  ......: 28,80 9,90 285,12

3.3 PZJM02 Kg SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SISTEMA ESTRUCTURAL PARA FORMACIÓN DE AMUEBLAMIENTO EJECUTADO
MEDIANTE TUBO ACERO GALVANIZADO 40X40X1,5 MM. I/ FORMACIÓN DE PATAS Y SU SISTEMA DE ANCLAJE
MEDIANTE LLANTA DE 70X100X5 MM. SOBRE MURO EXISTENTE ACONDICIONADO O PAVIMENTO/SOLERA CON
TORNILLERÍA DE ACERO INOXIDABLE CON TORNILLERÍA DE ACERO INOXIDABLE. EJECUTADO SEGÚN DETALLES
DE DOCUMENTACIÓN GRÁFICA. TOTALMENTE ACABADO, REPLANTEADO Y NIVELADO PARA POSTERIOR
AMARRE DE TARIMA.

Total KG  ......: 28,83 27,78 800,90

3.4 PZJM22BB Ml SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARANDILLA EJECUTADA CON LLANTA SUPERIOR E INFERIOR DE 50X10 MM. DE
ACERO GALVANIZADO Y BARROTERA DE REDONDOS DE 10MM CADA 10CM DE CENTRO A CENTRO, DE 90CM
DE ALTURA SEGÚN DETALLES I/ P.P. DE SOLDADURA, ANCLADO A SUELO/REMATE DE MURO Y GALVANIZADO EN
FRÍO, SEGUN DETALLES. INCLUSO DOS PASAMANOS A 95 Y 75 CM. DE TUBO REDONDO DE ACERO
GALVANIZADO DE 40MM DE DIAMETRO Y 1,5MM DE ESPESOR SOLDADA EN FRÍO A BARROTERA O PLETINA
SUPERIOR SEGÚN NORMATIVA. 
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: LONGITUD MEDIDA EN PROYECCIÓN HORIZONTAL SEGÚN
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTO.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ LA LONGITUD REALMENTE DEMOLIDA SEGÚN ESPECIFICACIONES
DE PROYECTO.

Total ml  ......: 208,22 14,20 2.956,72

3.5 PZJM22B Ml SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARANDILLA EJECUTADA CON LLANTA SUPERIOR E INFERIOR DE 50X10 MM. DE
ACERO GALVANIZADO Y BARROTERA DE REDONDOS DE 10MM CADA 10CM DE CENTRO A CENTRO, DE 90CM
DE ALTURA SEGÚN DETALLES I/ P.P. DE SOLDADURA,  ANCLADO A SUELO/REMATE DE MURO Y GALVANIZADO
EN FRÍO, SEGUN DETALLES. 

CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: LONGITUD MEDIDA EN PROYECCIÓN HORIZONTAL SEGÚN
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTO.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ LA LONGITUD REALMENTE DEMOLIDA SEGÚN ESPECIFICACIONES
DE PROYECTO.

Total ml  ......: 155,36 66,70 10.362,51

3.6 PZJM22 Ml SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PASAMANOS EJECUTADO CON TUBO SUPERIOR DE D50-1.5 ; TUBO INFERIOR
DE D40-1.5 ; MONTANTES VERTICALES CON DOBLE PLETINA 50.10; SOLDADAS A CHAPÓN DE ANCLAJE
150-150-10. CONSTRUÍDO CON ACERO GALVANIZADO. I/ P.P. DE SOLDADURA,  ANCLADO A SUELO, REMATE
DE MURO Y GALVANIZADO EN FRÍO, SEGUN DETALLES. 
CRITERIO DE MEDICIÓN: LONGITUD MEDIDA EN PROYECCIÓN HORIZONTAL SEGÚN DOCUMENTACIÓN
GRÁFICA DE PROYECTO.

Total ml  ......: 299,43 21,50 6.437,75

3.7 PZJM22C Ml SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PASAMANOS EJECUTADO CON TUBO SUPERIOR DE D50-1.5 ; TUBO INFERIOR
DE D40-1.5 ; ANCLADO A MURO DE HORMIGÓN LATERAL MEDIANTE REDONDOS DE 10 MM DE DIÁMETRO.
CONSTRUÍDO CON ACERO GALVANIZADO. I/ P.P. DE SOLDADURA, REMATE DE MURO Y GALVANIZADO EN
FRÍO, SEGUN DETALLES. 
CRITERIO DE MEDICIÓN: LONGITUD MEDIDA EN PROYECCIÓN HORIZONTAL SEGÚN DOCUMENTACIÓN
GRÁFICA DE PROYECTO.
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Total ml  ......: 113,16 8,00 905,28

3.8 MLD110C M FORMACIÓN DE BORDE Y LÍMITE DE PAVIMENTO-ZONA PLANTACIÓN MEDIANTE LA COLOCACIÓN SOBRE BASE
DE HORMIGÓN HM-20/B/20/X0 DE PLETINAS DE ACERO GALVANIZADO DE 305 MM DE ALTURA Y 8,0 MM DE
ESPESOR SEGÚN DETALLES, UNIDAS ENTRE SÍ MEDIANTE ELEMENTOS METÁLICOS DE ANCLAJE SOLDADOS A LAS
PLETINAS, SOLDADURAS EN FRÍO. INCLUSO TRATAMIENTO DE REMATE PARA EVITAR BORDES VIVOS, REPLANTEO,
EXCAVACIÓN MANUAL DEL TERRENO, PUESTA EN OBRA DEL HORMIGÓN, CORTES, ELEMENTOS METÁLICOS DE
ANCLAJE SOLDADOS A LAS PLETINAS, RESOLUCIÓN DE UNIONES ENTRE PIEZAS, RESOLUCIÓN DE ESQUINAS,
RELLENO Y COMPACTACIÓN DEL TERRENO CONTIGUO AL BORDE YA COLOCADO, LIMPIEZA Y ELIMINACIÓN
DEL MATERIAL SOBRANTE.
INCLUYE: PREPARACIÓN DEL TERRENO. EXCAVACIÓN DE LA ZANJA O ACONDICIONAMIENTO DE LA BASE
EXISTENTE. EJECUCIÓN DE LA BASE DE HORMIGÓN O ANCLAJE A ELEMENTO ESTRUCTURAL EXISTENTE.
COLOCACIÓN DE LAS PLETINAS. UNIÓN ENTRE PLETINAS. RESOLUCIÓN DE ESQUINAS. RELLENO DE LA ZANJA Y
COMPACTACIÓN DEL TERRENO. LIMPIEZA Y ELIMINACIÓN DEL MATERIAL SOBRANTE. BIEN ACABADO.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: LONGITUD MEDIDA EN PROYECCIÓN HORIZONTAL SEGÚN
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTO.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ LA LONGITUD REALMENTE EJECUTADA SEGÚN ESPECIFICACIONES
DE PROYECTO.

Total m  ......: 86,74 97,50 8.457,15

3.9 MLD110 M FORMACIÓN DE BORDE Y LÍMITE DE PAVIMENTO-ZONA PLANTACIÓN MEDIANTE LA COLOCACIÓN SOBRE BASE
DE HORMIGÓN HM-20/B/20/X0 DE PLETINAS DE ACERO GALVANIZADO DE 205 MM DE ALTURA Y 8,0 MM DE
ESPESOR SEGÚN DETALLES, UNIDAS ENTRE SÍ MEDIANTE ELEMENTOS METÁLICOS DE ANCLAJE SOLDADOS A LAS
PLETINAS, SOLDADURAS EN FRÍO. INCLUSO TRATAMIENTO DE REMATE PARA EVITAR BORDES VIVOS, REPLANTEO,
EXCAVACIÓN MANUAL DEL TERRENO, PUESTA EN OBRA DEL HORMIGÓN, CORTES, ELEMENTOS METÁLICOS DE
ANCLAJE SOLDADOS A LAS PLETINAS, RESOLUCIÓN DE UNIONES ENTRE PIEZAS, RESOLUCIÓN DE ESQUINAS,
RELLENO Y COMPACTACIÓN DEL TERRENO CONTIGUO AL BORDE YA COLOCADO, LIMPIEZA Y ELIMINACIÓN
DEL MATERIAL SOBRANTE.
INCLUYE: PREPARACIÓN DEL TERRENO. EXCAVACIÓN DE LA ZANJA O ACONDICIONAMIENTO DE LA BASE
EXISTENTE. EJECUCIÓN DE LA BASE DE HORMIGÓN O ANCLAJE A ELEMENTO ESTRUCTURAL EXISTENTE.
COLOCACIÓN DE LAS PLETINAS. UNIÓN ENTRE PLETINAS. RESOLUCIÓN DE ESQUINAS. RELLENO DE LA ZANJA Y
COMPACTACIÓN DEL TERRENO. LIMPIEZA Y ELIMINACIÓN DEL MATERIAL SOBRANTE. BIEN ACABADO.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: LONGITUD MEDIDA EN PROYECCIÓN HORIZONTAL SEGÚN
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTO.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ LA LONGITUD REALMENTE EJECUTADA SEGÚN ESPECIFICACIONES
DE PROYECTO.

Total m  ......: 65,16 80,70 5.258,41

3.10 MLD110B M FORMACIÓN DE BORDE Y LÍMITE DE PAVIMENTO MEDIANTE LA COLOCACIÓN SOBRE BASE DE HORMIGÓN
HM-20/B/20/X0 DE PLETINA DE ACERO GALVANIZADO DE 150 MM DE ALTURA Y 8,0 MM DE ESPESOR SEGÚN
DETALLES, UNIDAS ENTRE SÍ MEDIANTE ELEMENTOS METÁLICOS DE ANCLAJE SOLDADOS A LAS PLETINAS.
INCLUSO REPLANTEO, EXCAVACIÓN MANUAL DEL TERRENO, PUESTA EN OBRA DEL HORMIGÓN, CORTES,
ELEMENTOS METÁLICOS DE ANCLAJE SOLDADOS A LAS PLETINAS, RESOLUCIÓN DE UNIONES ENTRE PIEZAS,
RESOLUCIÓN DE ESQUINAS, RELLENO Y COMPACTACIÓN DEL TERRENO CONTIGUO AL BORDE YA COLOCADO,
LIMPIEZA Y ELIMINACIÓN DEL MATERIAL SOBRANTE.
INCLUYE: PREPARACIÓN DEL TERRENO. EXCAVACIÓN DE LA ZANJA O ACONDICIONAMIENTO DE LA BASE
EXISTENTE. EJECUCIÓN DE LA BASE DE HORMIGÓN. COLOCACIÓN DE LAS PLETINAS. UNIÓN ENTRE PLETINAS.
RESOLUCIÓN DE ESQUINAS. RELLENO DE LA ZANJA Y COMPACTACIÓN DEL TERRENO. LIMPIEZA Y ELIMINACIÓN
DEL MATERIAL SOBRANTE.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: LONGITUD MEDIDA EN PROYECCIÓN HORIZONTAL SEGÚN
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTO.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ LA LONGITUD REALMENTE EJECUTADA SEGÚN ESPECIFICACIONES
DE PROYECTO.

Total m  ......: 55,61 14,43 802,45

3.11 MLD110BB M FORMACIÓN DE BORDE Y REMATE DE MURO MEDIANTE LA COLOCACIÓN Y ANCLAJE SOBRE MURO DE
HORMIGÓN DE PERFIL EN L DE ACERO GALVANIZADO 100X100X6 SEGÚN DETALLES, ACABADO NATURAL,
DISPUESTAS LINEALMENTE CON SOLDADURAS EN ENCUENTROS, FIJADAS AL MURO. INCLUSO REPLANTEO,
ACONDICIONAMIENTO DEL ARRANQUE DE MURO, CORTES, ELEMENTOS METÁLICOS DE ANCLAJE SOLDADOS A
LAS PLETINAS, RESOLUCIÓN DE UNIONES ENTRE PIEZAS, RESOLUCIÓN DE ESQUINAS, RELLENO Y
COMPACTACIÓN DEL TERRENO CONTIGUO AL BORDE YA COLOCADO, LIMPIEZA Y ELIMINACIÓN DEL MATERIAL
SOBRANTE.

CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: LONGITUD MEDIDA EN PROYECCIÓN HORIZONTAL SEGÚN
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTO.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ LA LONGITUD REALMENTE EJECUTADA SEGÚN ESPECIFICACIONES
DE PROYECTO.

Total m  ......: 56,57 80,90 4.576,51

PRESUPUESTO PARCIAL Nº 3 AMUEBLAMIENTO Y FABRICAS

Nº Código Ud Descripción Precio Medición Importe

Reurbanización Página 12



3.12 MLD110BBB M FORMACIÓN DE BORDE Y REMATE DE SUPERFICIE DE ACCESO A PORTALES, CONFORMANDO RAMPA-ESCALÓN
SEGÚN DETALLES, MEDIANTE LA COLOCACIÓN SOBRE BASE DE HORMIGÓN HM-20/B/20/X0 DE PLETINAS DE
ACERO GALVANIZADO DE ALTURA VARIABLE HASTA MÁXIMO 205 MM Y 8,0 MM DE ESPESOR SEGÚN DETALLES,
UNIDAS ENTRE SÍ MEDIANTE ELEMENTOS METÁLICOS DE ANCLAJE SOLDADOS A LAS PLETINAS, SOLDADURAS EN
FRÍO. INCLUSO TRATAMIENTO DE REMATE PARA EVITAR BORDES VIVOS, REPLANTEO, EXCAVACIÓN MANUAL DEL
TERRENO, PUESTA EN OBRA DEL HORMIGÓN, CORTES, ELEMENTOS METÁLICOS DE ANCLAJE SOLDADOS A LAS
PLETINAS, RESOLUCIÓN DE UNIONES ENTRE PIEZAS, RESOLUCIÓN DE ESQUINAS, RELLENO Y COMPACTACIÓN
DEL TERRENO CONTIGUO AL BORDE YA COLOCADO, LIMPIEZA Y ELIMINACIÓN DEL MATERIAL SOBRANTE.
INCLUYE: PREPARACIÓN DEL TERRENO. EXCAVACIÓN DE LA ZANJA O ACONDICIONAMIENTO DE LA BASE
EXISTENTE. EJECUCIÓN DE LA BASE DE HORMIGÓN O ANCLAJE A ELEMENTO ESTRUCTURAL EXISTENTE.
COLOCACIÓN DE LAS PLETINAS. UNIÓN ENTRE PLETINAS. RESOLUCIÓN DE ESQUINAS. RELLENO DE LA ZANJA Y
COMPACTACIÓN DEL TERRENO. LIMPIEZA Y ELIMINACIÓN DEL MATERIAL SOBRANTE. BIEN ACABADO.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: LONGITUD MEDIDA EN PROYECCIÓN HORIZONTAL SEGÚN
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTO.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ LA LONGITUD REALMENTE EJECUTADA SEGÚN ESPECIFICACIONES
DE PROYECTO.

Total m  ......: 65,11 5,70 371,13

3.13 BAL056B M3 HORMIGÓN ARMADO HA-25/F/20/XC2 EN MUROS DE CONTENCIÓN  DE ALTURA HASTA 125CM PARA QUEDAR
VISTO POR LA CARA EXTERIOR, INCLUSO ZAPATA CORRIDA, FORMADO POR ENCOFRADO METÁLICO A DOS
CARAS Y POSTERIOR DESENCOFRADO, INCLUSO LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE Y
P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS, CON HORMIGÓN DE RESISTENCIA CARACTERÍSTICA 25 N/MM2,
CONSISTENCIA BLANDA, TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 MM, CEMENTO II/A-V 42,5R EN UNA CANTIDAD
APROXIMADA DE 300 KG/M3, CON UNA RELACIÓN AGUA/CEMENTO MENOR DE 0,60, ELABORADO EN
CENTRAL, TRANSPORTADO, PUESTO EN OBRA VIBRADO Y CURADO, INCLUSO PASOS DE TUBERÍAS, RESERVAS
NECESARIAS Y EJECUCIÓN DE JUNTAS, ARMADO CON BARRAS DE ACERO CORRUGADO B-500S, ATADAS Y
COLOCADAS CON SEPARADORES. CONSTRUIDO SEGÚN LA INSTRUCCIÓN EHE. ESTÁN INCLUIDOS EN EL PRECIO
DE LA PARTIDA, LOS ADITIVOS QUE SE CONSIDEREN OPORTUNOS PARA LA PUESTA EN OBRA, COMO
FLUIDIFICANTES, ANTICONGELANTES,..., CON LA AUTORIZACIÓN PREVIA DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA.
ESPECIAL CUIDADO PARA LOGRAR ACABADO VISTO. SEGUN DETALLES. EL ACERO ESTARÁ EN POSESIÓN DEL
SELLO AENOR. MEDIDO EL VOLUMEN EJECUTADO.

Total m3  ......: 509,19 17,90 9.114,50

3.14 EHMA25 M3 HORMIGÓN ARMADO HA-25/B/20/IIA EN REMATES LATERALES DE RAMPAS,PARA QUEDAR VISTO, FORMADO
POR ENCOFRADO METÁLICO A UNA CARA Y POSTERIOR DESENCOFRADO, INCLUSO LIMPIEZA, APLICACIÓN DE
DESENCOFRANTE Y P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN,
CON HORMIGÓN DE RESISTENCIA CARACTERÍSTICA 25 N/MM2, CONSISTENCIA BLANDA, TAMAÑO MÁXIMO
DEL ÁRIDO 20 MM, CEMENTO II/A-V 42,5R EN UNA CANTIDAD APROXIMADA DE 300 KG/M3, CON UNA
RELACIÓN AGUA/CEMENTO DE 0,50, ELABORADO, TRANSPORTADO Y PUESTO EN OBRA, INCLUSO P.P. DE
LIMPIEZA DE FONDOS, VIBRADO, CURADO, CON ARMADURAS LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL DE ACERO
CORRUGADO EN BARRAS B-500S, CORTADO, DOBLADO, COLOCADO Y ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y
SEPARADORES; ESTÁN INCLUIDOS EN EL PRECIO DE LA PARTIDA, LOS ADITIVOS QUE SE CONSIDEREN
OPORTUNOS PARA LA PUESTA EN OBRA, COMO FLUIDIFICANTES, ANTICONGELANTES,..., CON LA
AUTORIZACIÓN PREVIA DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. EL ACERO ESTARÁ EN POSESIÓN DEL SELLO AENOR.
TODO ELLO CONSTRUIDO SEGÚN INSTRUCCIÓN EHE. MEDIDO EL VOLUMEN EJECUTADO.

Total m3  ......: 340,00 13,19 4.484,60

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 3 AMUEBLAMIENTO Y FABRICAS : 69.492,190

PRESUPUESTO PARCIAL Nº 3 AMUEBLAMIENTO Y FABRICAS
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4.1 RME020 M FORMACIÓN DE CAPA DE ESMALTE SINTÉTICO, COLOR Y ACABADO A ELEGIR POR LA D.O., SOBRE SUPERFICIE
DE BARANDILLA, MEDIANTE APLICACIÓN DE UNA MANO DE FONDO CON IMPRIMACIÓN SELLADORA, A BASE
DE RESINAS ALCÍDICAS Y PIGMENTOS SELECCIONADOS, (RENDIMIENTO: 0,111 L/M²), COMO FIJADOR DE
SUPERFICIE Y DOS MANOS DE ACABADO CON ESMALTE SINTÉTICO A BASE DE RESINAS ALCÍDICAS,
(RENDIMIENTO: 0,091 L/M² CADA MANO). PREPARACIÓN DEL SOPORTE MEDIANTE LIJADO DE SU SUPERFICIE Y
POSTERIOR LIMPIEZA, ANTES DE COMENZAR LA APLICACIÓN DE LA MANO DE IMPRIMACIÓN, ENCINTADO Y
TRATAMIENTO DE JUNTAS.
INCLUYE: PREPARACIÓN Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE SOPORTE. APLICACIÓN DE LA MANO DE FONDO.
APLICACIÓN SUCESIVA, CON INTERVALOS DE SECADO, DE LAS MANOS DE ACABADO.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: SUPERFICIE MEDIDA SEGÚN DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTO,
SIN DESCONTAR HUECOS, A DOS CARAS, DE FUERA A FUERA DEL TAPAJUNTAS.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ LA SUPERFICIE REALMENTE EJECUTADA SEGÚN ESPECIFICACIONES
DE PROYECTO, POR AMBAS CARAS, INCLUYENDO LOS TAPAJUNTAS.

Total m  ......: 13,73 24,50 336,39

4.2 MSH010B M APLICACIÓN MANUAL DE PINTURA PLÁSTICA PARA EXTERIOR, A BASE DE RESINAS ACRÍLICAS, COLOR Y
GEOMETRÍA SEGÚN AYUNTAMIENTO, ACABADO SATINADO, TEXTURA LISA, PARA MARCA VIAL. INCLUSO
MICROESFERAS DE VIDRIO, PARA CONSEGUIR EFECTO RETRORREFLECTANTE EN SECO Y CON HUMEDAD O
LLUVIA.
INCLUYE: BARRIDO MEDIANTE BARREDORA MECÁNICA. PREMARCAJE. APLICACIÓN MANUAL DE LA MEZCLA.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: LONGITUD MEDIDA SEGÚN DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTO.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ, A CINTA CORRIDA, LA LONGITUD REALMENTE EJECUTADA SEGÚN
ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.

Total m  ......: 1,78 43,50 77,43

4.3 MSH010 M SANEO Y ACONDICIONAMIENTO DE MURO EXISTENTE DE MAMPOSTERÍA, I.P.P. DE REPOSICIÓN CON PIEZAS
NUEVAS Y RETACADO PARA LOGRAR UNA CABEZA DE MURO NIVELADA.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: LONGITUD MEDIDA EN PROYECCIÓN HORIZONTAL, SEGÚN
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTO.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ, A CINTA CORRIDA, LA LONGITUD REALMENTE EJECUTADA SEGÚN
ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.

Total m  ......: 69,21 156,25 10.814,06

4.4 GUE001 M² SANEO, RASEADO  Y APLICACIÓN MANUAL DE PINTURA PARA EXTERIOR EN MUROS EXISTENTES, A BASE DE DOS
MANOS DE PINTURA NATURAL DE ORIGEN MINERAL AL SILICATO, CON MUY BAJO CONTENIDO DE SUSTANCIAS
ORGÁNICAS VOLÁTILES (VOC), COLOR Y ACABADO, TEXTURA Y GEOMETRÍA A DEFINIR POR LA DF, DILUIDAS
CON UN 25% DE IMPREGNACIÓN CONSOLIDANTE NATURAL, (RENDIMIENTO: 0,1 L/M² CADA MANO); PREVIA
APLICACIÓN DE UNA MANO DE IMPRIMACIÓN NATURAL, SOBRE PARAMENTO EXTERIOR DE MORTERO DE
CEMENTO. INCLUSO, IMPREGNACIÓN CONSOLIDANTE NATURAL, PARA REGULARIZAR LA POROSIDAD Y
MEJORAR LA ADHERENCIA DE LOS SOPORTES ABSORBENTES.
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA: EL PRECIO INCLUYE LA PROTECCIÓN DE LOS ELEMENTOS DEL
ENTORNO QUE PUEDAN VERSE AFECTADOS DURANTE LOS TRABAJOS Y LA RESOLUCIÓN DE PUNTOS
SINGULARES.
INCLUYE: SANEO, RASEADO Y PREPARACIÓN, LIMPIEZA Y LIJADO PREVIO DEL SOPORTE. APLICACIÓN DE LA
MANO DE IMPREGNACIÓN INCOLORA CONSOLIDANTE. PREPARACIÓN DE LA MEZCLA. APLICACIÓN DE UNA
MANO DE FONDO. APLICACIÓN DE DOS MANOS DE ACABADO.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: SUPERFICIE MEDIDA SEGÚN DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTO.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ LA SUPERFICIE REALMENTE EJECUTADA SEGÚN ESPECIFICACIONES
DE PROYECTO.

Total m²  ......: 19,73 64,50 1.272,59

4.5 GUE105 M² SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE IMPRIMACIÓN DE ESTANQUEIDAD SOBRE MUROS DE HORMIGÓN VISTO CON
IMPREGNACIÓN HIDROFUGA INCOLORA APLICADA HASTA SATURACIÓN DEL ELEMENTO (0,255 L/M2)

Total m²  ......: 7,84 10,00 78,40

PRESUPUESTO PARCIAL Nº 4 REMATES E IMPERMEABILIZACIONES
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4.6 NIM0101 M SANEO Y FORMACIÓN DE DRENAJE E IMPERMEABILIZACIÓN DE UNA ALTURA ENTRE 60-100CM DE MURO DE
FACHADA EXISTENTE EN CONTACTO CON EL TERRENO POR SU CARA EXTERNA POR MEDIO DE: MEMBRANA
IMPERMEABILIZANTE: FORMADA POR UNA LÁMINA DE OXIASFALTO LBM-30/FP NO PROTEGIDA SOBRE CAPA DE
IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA, RENDIMIENTO 0,50 KG/M2, TOTALMENTE ADHERIDA AL MURO CON SOPLETE,
COLOCADA CON SOLAPES; SOBRE UNA CAPA DE REGULARIZACIÓN DE MORTERO DE CEMENTO, INDUSTRIAL,
CON ADITIVO HIDRÓFUGO, M-7,5, DE 2 CM DE ESPESOR, ACABADO FRATASADO.; CAPA DRENANTE: FORMADA
POR UNA LÁMINA DRENANTE DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD TIPO "DELTA" PROTEGIDA MEDIANTE PAQUETE
DE GRAVA Y FIELTRO GEOTEXTIL. I/ CHAPA DE ACERO GALVANIZADO DE E:2 MM. PARA REMATE DE TELAS EN
CORONACIÓN DE MURO. SEGÚN DETALLES CONSTRUCTIVOS.

INCLUYE: EL TRANSPORTE Y MOVIMIENTO VERTICAL Y HORIZONTAL DE LOS MATERIALES EN OBRA, INCLUSO
CARGA Y DESCARGA DE LOS CAMIONES. REALIZACIÓN DE TRABAJOS AUXILIARES EN LA SUPERFICIE SOPORTE
(CONFORMADO DE ÁNGULOS, PASO DE TUBOS, ETC.). LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE EN LA QUE
HA DE APLICARSE LA IMPERMEABILIZACIÓN. APLICACIÓN DE LA CAPA DE IMPRIMACIÓN. EJECUCIÓN DE LA
MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE. COLOCACIÓN DE LA LÁMINA DRENANTE. TRATAMIENTO DE LOS ELEMENTOS
SINGULARES (ÁNGULOS, ARISTAS, ETC.). SELLADO DE JUNTAS. PROTECCIÓN PROVISIONAL HASTA LA
EJECUCIÓN DE LA CAPA DE PROTECCIÓN, PARTICULARMENTE FRENTE A ACCIONES MECÁNICAS. ELIMINACIÓN
DE RESTOS, LIMPIEZA FINAL Y RETIRADA DE ESCOMBROS A VERTEDERO. PARTE PROPORCIONAL DE ANDAMIAJES
Y MEDIOS AUXILIARES.

CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: SUPERFICIE MEDIDA SEGÚN DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTO.

Total m  ......: 43,54 89,83 3.911,20

4.7 NGU010 M² CAPA SEPARADORA EN CUBIERTA PLANA: GEOTEXTIL NO TEJIDO SINTÉTICO, TERMOSOLDADO, DE
POLIPROPILENO-POLIETILENO, DE 200 G/M², COLOCACIÓN EN OBRA: CON SOLAPES, DIRECTAMENTE BAJO LA
RAMPA EN CONTACTO CON LA CAPA DE MORTERO DE REFUERZO.
INCLUYE: COLOCACIÓN DE LA CAPA SEPARADORA.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: SUPERFICIE MEDIDA SEGÚN DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTO.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ LA SUPERFICIE REALMENTE EJECUTADA SEGÚN ESPECIFICACIONES
DE PROYECTO, INCLUYENDO LAS ENTREGAS Y LOS SOLAPES.

Total m²  ......: 2,90 209,00 606,10

4.8 NIM010 M² FORMACIÓN DE DRENAJE E IMPERMEABILIZACIÓN DE MURO DE HORMIGÓN EXISTENTE POR SU CARA EXTERNA
POR MEDIO DE: MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE: FORMADA POR UNA LÁMINA DE OXIASFALTO LBM-30/FP NO
PROTEGIDA SOBRE CAPA DE IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA, RENDIMIENTO 0,50 KG/M2, TOTALMENTE ADHERIDA AL
MURO CON SOPLETE; CAPA DRENANTE: FORMADA POR UNA LÁMINA DRENANTE DE POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD TIPO "DELTA" PROTEGIDA MEDIANTE FIELTRO GEOTEXTIL. I/ CHAPA DE ACERO GALVANIZADO DE E:2
MM. PARA REMATE DE TELAS EN CORONACIÓN DE MURO. SEGÚN DETALLES CONSTRUCTIVOS.

INCLUYE: EL TRANSPORTE Y MOVIMIENTO VERTICAL Y HORIZONTAL DE LOS MATERIALES EN OBRA, INCLUSO
CARGA Y DESCARGA DE LOS CAMIONES. REALIZACIÓN DE TRABAJOS AUXILIARES EN LA SUPERFICIE SOPORTE
(CONFORMADO DE ÁNGULOS, PASO DE TUBOS, ETC.). LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE EN LA QUE
HA DE APLICARSE LA IMPERMEABILIZACIÓN. APLICACIÓN DE LA CAPA DE IMPRIMACIÓN. EJECUCIÓN DE LA
MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE. COLOCACIÓN DE LA LÁMINA DRENANTE. TRATAMIENTO DE LOS ELEMENTOS
SINGULARES (ÁNGULOS, ARISTAS, ETC.). SELLADO DE JUNTAS. PROTECCIÓN PROVISIONAL HASTA LA
EJECUCIÓN DE LA CAPA DE PROTECCIÓN, PARTICULARMENTE FRENTE A ACCIONES MECÁNICAS. ELIMINACIÓN
DE RESTOS, LIMPIEZA FINAL Y RETIRADA DE ESCOMBROS A VERTEDERO. PARTE PROPORCIONAL DE ANDAMIAJES
Y MEDIOS AUXILIARES.

CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: SUPERFICIE MEDIDA SEGÚN DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTO.

Total m²  ......: 35,58 91,00 3.237,78

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 4 REMATES E IMPERMEABILIZACIONES : 20.333,950

PRESUPUESTO PARCIAL Nº 4 REMATES E IMPERMEABILIZACIONES

Nº Código Ud Descripción Precio Medición Importe

Reurbanización Página 15



5.1.- ABASTECIMIENTO

5.1.1 IFAT36B Ud SEGÚN DOCUMENTO ADJUNTO, ANEXO II DE LA MEMORIA, PROYECTO DEL CONSORCIO DE AGUAS PARA LA
REPOSICIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO EN LA PABLO SOROZABAL DE SESTAO

Total UD  ......: 24.481,93 1,00 24.481,93

5.1.2 IFAT36BB Ud SEGÚN DOCUMENTO ADJUNTO, ANEXO II DE LA MEMORIA, PROYECTO DEL CONSORCIO DE AGUAS PARA LA
REPOSICIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO EN LA PABLO SOROZABAL DE SESTAO, ELIMINANDO EL CAPÍTULO
DE SEGURIDAD Y SALUD

Total UD  ......: 3.517,74 -1,00 -3.517,74

5.1.3 IFAT36BBB Ud SEGÚN DOCUMENTO ADJUNTO, ANEXO II DE LA MEMORIA, PROYECTO DEL CONSORCIO DE AGUAS PARA LA
REPOSICIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO EN LA PABLO SOROZABAL DE SESTAO, ELIMINANDO EL CAPÍTULO
DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS

Total UD  ......: 2.954,81 -1,00 -2.954,81

5.1.4 IFAT36BBBB Ud SEGÚN DOCUMENTO ADJUNTO, ANEXO II DE LA MEMORIA, PROYECTO DEL CONSORCIO DE AGUAS PARA LA
REPOSICIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO EN LA PABLO SOROZABAL DE SESTAO, ELIMINANDO EL CAPÍTULO
DE PROTECCIÓN E INTEGRACIÓN AMBIENTAL

Total UD  ......: 1.324,00 -1,00 -1.324,00

Total Subcapítulo 5.1.- ABASTECIMIENTO: 16.685,380

5.2.- ALUMBRADO Y TELECO AYUNT

5.2.1 PZJM05C Ud SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONJUNTO FLIT 4M SIMPLE: LUMINARIA FLIT S1 M60 1X7WV HE 4000K OPTICA
F2M2 VDR SPUW P024, AC. GRIS PLATA G2 P: 20W (INCLUYE: COLOR, PROTECTOR SOBRETENSIONES 10KV,
REGULACIÓN DRIVER Y GARANTÍA 5 AÑOS)
+ COLUMNA FLIT S AL (200X100X4) 4M PARA 1L LAT M60 FABRICADA EN ALUMINIO GRIS PLATA G2. GARANTÍA
5 AÑOS CANON RAEE RD/208/2005
I/ CAJA DE FUSIBLES, CABLEADO, DADO DE CIMENTACIÓN Y EXACAVACIÓN, MEDIOS AUXILIARES Y
MATERIALES NECESARIOS PARA SU PUESTA EN MARCHA.

Total UD  ......: 2.307,85 19,00 43.849,15

5.2.2 PZJM05 Ud SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONJUNTO FLIT 4M SIMPLE: LUMINARIA FLIT S1 M60 1X7WV HE 4000K OPTICA
F5M1 VDR SPUW P024, AC. GRIS PLATA G2 P: 10W (INCLUYE: COLOR, PROTECTOR SOBRETENSIONES 10KV,
REGULACIÓN DRIVER Y GARANTÍA 5 AÑOS)
+ COLUMNA FLIT S AL (200X100X4) 4M PARA 1L LAT M60 FABRICADA EN ALUMINIO GRIS PLATA G2. GARANTÍA
5 AÑOS CANON RAEE RD/208/2005
I/ CAJA DE FUSIBLES, CABLEADO, DADO DE CIMENTACIÓN Y EXACAVACIÓN, MEDIOS AUXILIARES Y
MATERIALES NECESARIOS PARA SU PUESTA EN MARCHA.

Total UD  ......: 2.307,84 3,00 6.923,52

5.2.3 PZJM05BB Ud SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONJUNTO FLIT 4M DOBLE: 2 LUMINARIAS FLIT S1 M60 1X7WV HE 4000K
OPTICA F2M2 VDR SPUW P024, AC. GRIS PLATA G2 P: 20W (INCLUYE: COLOR, PROTECTOR SOBRETENSIONES
10KV, REGULACIÓN DRIVER Y GARANTÍA 5 AÑOS)
+ COLUMNA FLIT S AL (200X100X4) 4M PARA 2L DUO M60 FABRICADA EN ALUMINIO GRIS PLATA G2. GARANTÍA
5 AÑOS CANON RAEE RD/208/2005/ CAJA DE FUSIBLES, CABLEADO, DADO DE CIMENTACIÓN Y
EXACAVACIÓN, MEDIOS AUXILIARES Y MATERIALES NECESARIOS PARA SU PUESTA EN MARCHA.

Total UD  ......: 3.112,96 3,00 9.338,88

5.2.4 PZJM05B Ud SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONJUNTO FLIT 4M DOBLE: 1 LUMINARIAS FLIT S1 M60 1X7WV HE 4000K
OPTICA F2M2 VDR SPUW P024 + 1 LUMINARIA FLIT S1 M60 1X7WV HE 4000K OPTICA F4M2 VDR SPUW P024. AC.
GRIS PLATA G2 P: 20W (INCLUYE: COLOR, PROTECTOR SOBRETENSIONES 10KV, REGULACIÓN DRIVER Y
GARANTÍA 5 AÑOS)
+ COLUMNA FLIT S AL (200X100X4) 4M PARA 2L DUO M60 FABRICADA EN ALUMINIO GRIS PLATA G2. GARANTÍA
5 AÑOS CANON RAEE RD/208/2005/ CAJA DE FUSIBLES, CABLEADO, DADO DE CIMENTACIÓN Y
EXACAVACIÓN, MEDIOS AUXILIARES Y MATERIALES NECESARIOS PARA SU PUESTA EN MARCHA.

PRESUPUESTO PARCIAL Nº 5 INSTALACIONES
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Total UD  ......: 3.112,98 1,00 3.112,98

5.2.5 U10BCP0… Ml SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA DE PROTECCIÓN DEL CABLEADO DE
ALUMBRADO PÚBLICO BAJO 2 TUBOS DE PVC CORRUGADO Y PARED INTERIOR LISA DE D=110 MM EN MONTAJE
ENTERRADO EN ZANJA EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, DE DIMENSIONES 0,40 CM. DE ANCHO POR 0,60 CM.
DE PROFUNDIDAD, INCLUSO EXCAVACIÓN EN CUALQUIER TERRENO, RELLENO CON MATERIALES SOBRANTES,
SIN REPOSICIÓN DE ACERA O CALZADA, RETIRADA Y TRANSPORTE A VERTEDERO DE LOS PRODUCTOS
SOBRANTES DE LA EXCAVACIÓN, INSTALADA, TRANSPORTE, MONTAJE Y CONEXIONADO.  INCLUSO PLACA DE
PROTECCIÓN Y CINTA DE SEÑALIZACIÓN.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: LONGITUD MEDIDA EN PROYECCIÓN HORIZONTAL SEGÚN
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTO.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ LA LONGITUD REALMENTE EJECUTADA SEGÚN ESPECIFICACIONES
DE PROYECTO.

Total ml  ......: 36,15 148,00 5.350,20

5.2.6 U10BCP010 Ml SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA DE PROTECCIÓN DEL CABLEADO DE
ALUMBRADO PÚBLICO BAJO 3 TUBOS DE PVC CORRUGADO Y PARED INTERIOR LISA DE D=110 MM (1 DE ELLOS
PARA LA RED DE TELECOMUNICACIONES DEL AYUNTAMIENTO) EN MONTAJE ENTERRADO EN ZANJA EN
CUALQUIER TIPO DE TERRENO, DE DIMENSIONES 0,40 CM. DE ANCHO POR 0,60 CM. DE PROFUNDIDAD, INCLUSO
EXCAVACIÓN EN CUALQUIER TERRENO, RELLENO CON MATERIALES SOBRANTES, SIN REPOSICIÓN DE ACERA O
CALZADA, RETIRADA Y TRANSPORTE A VERTEDERO DE LOS PRODUCTOS SOBRANTES DE LA EXCAVACIÓN,
INSTALADA, TRANSPORTE, MONTAJE Y CONEXIONADO. INCLUSO PLACA DE PROTECCIÓN Y CINTA DE
SEÑALIZACIÓN.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: LONGITUD MEDIDA EN PROYECCIÓN HORIZONTAL SEGÚN
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTO.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ LA LONGITUD REALMENTE EJECUTADA SEGÚN ESPECIFICACIONES
DE PROYECTO.

Total ml  ......: 40,64 282,00 11.460,48

5.2.7 U10BCP0… Ml SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA DE PROTECCIÓN DEL CABLEADO DE
ALUMBRADO PÚBLICO EN CRUCE DE CALZADA BAJO 4 TUBOS DE PVC CORRUGADO Y PARED INTERIOR LISA DE
D=110 MM  (2 DE ELLOS PARA LA RED DE TELECOMUNICACIONES DEL AYUNTAMIENTO) EN MONTAJE
ENTERRADO EN ZANJA EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, DE DIMENSIONES 0,40 CM. DE ANCHO POR 0,60 CM.
DE PROFUNDIDAD, INCLUSO EXCAVACIÓN EN CUALQUIER TERRENO, RELLENO CON MATERIALES SOBRANTES,
SIN REPOSICIÓN DE ACERA O CALZADA, RETIRADA Y TRANSPORTE A VERTEDERO DE LOS PRODUCTOS
SOBRANTES DE LA EXCAVACIÓN, INSTALADA, TRANSPORTE, MONTAJE Y CONEXIONADO.  INCLUSO PLACA DE
PROTECCIÓN Y CINTA DE SEÑALIZACIÓN.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: LONGITUD MEDIDA EN PROYECCIÓN HORIZONTAL SEGÚN
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTO.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ LA LONGITUD REALMENTE EJECUTADA SEGÚN ESPECIFICACIONES
DE PROYECTO.

Total ml  ......: 47,51 8,80 418,09

5.2.8 IEE120.1 M CANALIZACIÓN POR MURO PROTEGIDA, INCLUYE CAJEADO O RECUBRIMIENTO DE FUNDICIÓN Y ENTUBADO,
CONEXIONADO SEGÚN INDICACIONES DEL REBT Y ACONDICIONADO POSTERIOR DEL MURO.

Total m  ......: 66,00 3,00 198,00

5.2.9 IEE100.1 Ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARQUETA DE REGISTRO DE ALUMBRADO PUBLICO DE 40 X 40 CM Y HASTA
100CM DE PROFUNDIDAD, FORMADA POR SOLERA DE HORMIGON EN MASA HM-15 DE 15 CM DE ESPESOR CON
FORMACION DE PENDIENTES Y DESAGÜE CENTRAL, PAREDES DE HORMIGON EN MASA H-200 DE 12.5 CM DE
ESPESOR Y FORMACION DE MEDIAS CAÑAS EN ARISTAS, I.P.P. DE EXCAVACIÓN, RELLENO DE TRASDÓS CON
MATERIAL SOBRANTE, EMBOCADURAS Y RECIBIDO DE CANALIZACIONES; REALIZADA SEGUN NORMAS DE LA
COMPAÑIA SUMINISTRADORA Y RBT. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.

Total UD  ......: 79,44 28,00 2.224,32

5.2.10 IEE120.1BB Ud REGISTRO FORMADO POR CERCO Y TAPA DE FUNDICION NODULAR DE 40 X 40 CM, COLOCADO CON
MORTERO DE CEMENTO EN ARQUETA. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA. I/ TAPA ADAPTADA PARA DAR
CONTINUIDAD A LA PAVIMENTACIÓN DEL ENTORNO.

Total UD  ......: 70,33 28,00 1.969,24
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5.2.11 IEE100.1C Ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARQUETA DE REGISTRO DE ALUMBRADO PUBLICO DE 54 X 54 CM Y HASTA 100
CM DE PROFUNDIDAD, FORMADA POR SOLERA DE HORMIGON EN MASA HM-15 DE 15 CM DE ESPESOR CON
FORMACION DE PENDIENTES Y DESAGÜE CENTRAL, PAREDES DE HORMIGON EN MASA H-200 DE 12.5 CM DE
ESPESOR Y FORMACION DE MEDIAS CAÑAS EN ARISTAS, I.P.P. DE EXCAVACIÓN, RELLENO DE TRASDÓS CON
MATERIAL SOBRANTE, EMBOCADURAS Y RECIBIDO DE CANALIZACIONES; REALIZADA SEGUN NORMAS DE LA
COMPAÑIA SUMINISTRADORA Y RBT. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.

Total UD  ......: 128,42 10,00 1.284,20

5.2.12 IEE120.1B Ud REGISTRO FORMADO POR CERCO Y TAPA DE FUNDICION NODULAR DE 54 X 54 CM, COLOCADO CON
MORTERO DE CEMENTO EN ARQUETA. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA. I/ TAPA ADAPTADA PARA DAR
CONTINUIDAD A LA PAVIMENTACIÓN DEL ENTORNO.

Total UD  ......: 74,89 10,00 748,90

5.2.13 UAL_100 M CABLEADO PARA RED SUBTERRÁNEA DE ALUMBRADO PÚBLICO FORMADO POR 4 CABLES UNIPOLARES RZ1-K
(AS) REACCIÓN AL FUEGO CLASE CCA-S1B,D1,A1, CON CONDUCTORES DE COBRE DE 6 MM² DE SECCIÓN,
SIENDO SU TENSIÓN ASIGNADA DE 0,6/1 KV. TOTALMENTE MONTADO, CONEXIONADO Y PROBADO. I/ P.P. DE
CONEXIONES CON RED DE ALUMBRADO EXISTENTE. MONTADO SEGÚN REBT.

Total m  ......: 9,91 365,00 3.617,15

5.2.14 UAL_110 M SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTOR DESNUDO DE TIERRA DE ALUMBRADO PÚBLICO FORMADO POR
CABLE RÍGIDO DESNUDO DE COBRE TRENZADO, DE 35 MM² DE SECCIÓN.. INCLUSO UNIONES REALIZADAS CON
SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA, GRAPAS Y BORNES DE UNIÓN. TOTALMENTE MONTADO, CONEXIONADO Y
PROBADO.

Total m  ......: 6,39 365,00 2.332,35

5.2.15 IET017 Ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PICA DE TOMA DE TIERRA DE 2,00 M DE LONGITUD DE BARRA DE ACERO
COBRIZADO DE 14 MM DE DIAMETRO, INCLUSO P.P. DE CONEXIONES, GRAPAS, PIEZAS ESPECIALES,
ACCESORIOS, PEQUEÑO MATERIAL Y SEÑALIZACION; REALIZADA SEGUN REBT. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

Total UD  ......: 29,96 6,00 179,76

5.2.16 U10BCP0… Ml SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TIRADA DE FIBRA MONOMODO OS1 DE 12 FIBRAS PARA EXTERIOR CON
ARMADURA METÁLICA PARA LA RED DE TELECOMUNICACIONES DEL AYUNTAMIENTO, A INTRODUCIR EN TUBO
DESTINADO A TELECOMUNICIONES EN LA CANALIZACIÓN REALIZADA DE ALUMBRADO. INCLUYE INSTALACIÓN,
TRANSPORTE, MONTAJE, CONEXIONADO Y GESTIÓN DEL RESIDUO SOBRANTE. I/ P.P. DE CONEXIONES CON RED
EXISTENTE Y CAJEADO, CANALIZACIÓN Y PROTECCIÓN EN MURO DE LA CALLE BAÑOS Y LOS CONECTORES
NECESARIOS.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: LONGITUD MEDIDA EN PROYECCIÓN HORIZONTAL SEGÚN
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTO.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ LA LONGITUD REALMENTE EJECUTADA SEGÚN ESPECIFICACIONES
DE PROYECTO.

Total ml  ......: 2,55 168,00 428,40

5.2.17 U10BCP0… Ml SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE RED RJ45 PARA LA RED DE TELECOMUNICACIONES DEL
AYUNTAMIENTO, A INTRODUCIR EN TUBO DESTINADO A TELECOMUNICIONES EN LA CANALIZACIÓN REALIZADA
DE ALUMBRADO.
INCLUYE INSTALACIÓN, TRANSPORTE, MONTAJE, CONEXIONADO Y GESTIÓN DEL RESIDUO SOBRANTE. I/ P.P. DE
CONEXIONES CON RED EXISTENTE Y CAJEADO, CANALIZACIÓN Y PROTECCIÓN EN MURO DE LA CALLE BAÑOS.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: LONGITUD MEDIDA EN PROYECCIÓN HORIZONTAL SEGÚN
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTO.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ LA LONGITUD REALMENTE EJECUTADA SEGÚN ESPECIFICACIONES
DE PROYECTO.

Total ml  ......: 3,87 130,00 503,10

5.2.18 U10BCP0… Ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARMARIO CON SWITCH USW-PRO-8-POE (UNIFI PRO 8 POE) PARA LA RED DE
TELECOMUNICACIONES DEL AYUNTAMIENTO, A COLOCAR EN EL POSTE DE LA LUMINARIA, CON POSIBILIDAD DE
CIERRE ANTIVANDALICO. INCLUYE INSTALACIÓN, TRANSPORTE, MONTAJE, CONEXIONADO Y GESTIÓN DEL
RESIDUO SOBRANTE. I/ P.P. DE CONEXIONES CON RED EXISTENTE.

Total UD  ......: 411,06 2,00 822,12
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5.2.19 U10BCP0… Ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE ACCESO WIFI U7-PRO-OUTDOOR-US PARA LA RED DE
TELECOMUNICACIONES DEL AYUNTAMIENTO, A COLOCAR EN EL POSTE DE LA LUMINARIA, CON POSIBILIDAD DE
CIERRE ANTIVANDALICO. INCLUYE INSTALACIÓN, TRANSPORTE, MONTAJE, CONEXIONADO Y GESTIÓN DEL
RESIDUO SOBRANTE. I/ P.P. DE CONEXIONES CON RED EXISTENTE.

Total UD  ......: 309,88 5,00 1.549,40

Total Subcapítulo 5.2.- ALUMBRADO Y TELECO AYUNT: 96.310,240

5.3.- DRENAJES

5.3.1 PZJM07 Ml SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANALETA LINEAL CON DRENAJE DE RANURA TIPO BRICKSLOT DE ASO
CARGA B125, CON MULTIDRAIN EN HORMIGON POLIMERO O SIMILAR. I/ P.P. DE ARQUETAS DE REGISTRO Y
MANTENIMIENTO. EJECUTADO S/ DETALLES. I/ CONEXIONADO A RED DE COLECTORES.

Total ML  ......: 174,65 12,30 2.148,20

5.3.2 ASD010B M SUMINISTRO Y MONTAJE DE TUBERÍA ENTERRADA DE DRENAJE, CON UNA PENDIENTE MÍNIMA DEL 0,50%, PARA
CAPTACIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS, DE TUBO DE PVC RANURADO CORRUGADO CIRCULAR DE SIMPLE
PARED PARA DRENAJE, ENTERRADO HASTA UNA PROFUNDIDAD MÁXIMA DE 2 M, SERIE SN-2, RIGIDEZ ANULAR
NOMINAL 2 KN/M² SEGÚN UNE-EN 1401-1 Y UNE 53994-EX, UNIÓN CON JUNTA ELÁSTICA, DE 160 MM DE
DIÁMETRO, COLOCADA SOBRE CAMA DE HORMIGÓN EN MASA HM-20/B/20/I EN FORMA DE CUNA PARA
RECIBIR EL TUBO Y FORMAR LAS PENDIENTES. INCLUSO P/P DE JUNTAS Y PIEZAS COMPLEMENTARIAS; RELLENO
LATERAL Y SUPERIOR HASTA 25 CM POR ENCIMA DE LA GENERATRIZ SUPERIOR DEL TUBO CON GRAVA FILTRANTE
SIN CLASIFICAR, TODO ELLO ENVUELTO DE UN GEOTEXTIL NO TEJIDO COMPUESTO POR FIBRAS DE POLIÉSTER
UNIDAS POR AGUJETEADO, CON UN GRAMAJE DE 200 G/M² Y UNA APERTURA DE CONO AL ENSAYO DE
PERFORACIÓN DINÁMICA SEGÚN UNE-EN 918 INFERIOR A 25 MM, SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN NI EL
POSTERIOR RELLENO PRINCIPAL DE LAS ZANJAS POR ENCIMA DE LA GRAVA FILTRANTE. TOTALMENTE
COLOCADA, CONEXIONADA A LA RED DE SANEAMIENTO Y PROBADA. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN.
ELABORACIÓN, TRANSPORTE Y PUESTA EN OBRA DEL HORMIGÓN:
INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE. 
EJECUCIÓN:
CTE. DB SE-C SEGURIDAD ESTRUCTURAL: CIMIENTOS. 
CTE. DB HS SALUBRIDAD. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.
LONGITUD MEDIDA EN PROYECCIÓN HORIZONTAL, SEGÚN DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTO.

Total m  ......: 43,40 267,78 11.621,65

5.3.3 BILU002 Ml SUMINISTRO Y MONTAJE DE COLECTOR ENTERRADO DE RED HORIZONTAL DE SANEAMIENTO, PARA LA
EVACUACIÓN DE AGUAS RESIDUALES Y/O PLUVIALES, FORMADO POR TUBO DE PVC RÍGIDO LISO DE 200
DIÁMETRO EXTERIOR, Y DE ESPESOR MÍNIMO DE 4,9 MM (UNE
53332), PEGADO MEDIANTE ADHESIVO, COLOCADO SOBRE CAMA O LECHO DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR,
DEBIDAMENTE COMPACTADA Y NIVELADA MEDIANTE EQUIPO MANUAL CON PISÓN VIBRANTE, RELLENO
LATERAL COMPACTANDO HASTA LOS RIÑONES Y POSTERIOR RELLENO CON LA MISMA ARENA HASTA 30 CM
POR ENCIMA DE LA GENERATRIZ SUPERIOR DE LA TUBERÍA. INCLUSO LÍQUIDO LIMPIADOR Y ADHESIVO, INCLUYE
LA EXCAVACIÓN EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO Y EL POSTERIOR RELLENO PRINCIPAL DE LAS ZANJAS CON EL
MATERIAL SOBRANTE HASTA ALCANZAR LA CAPA DE FIRMES. TOTALMENTE COLOCADA Y PROBADA. INCLUSO
CINTA DE SEÑALIZACIÓN. INCLUSO CONEXIONES CON RED EXISTENTE.
INSTALACIÓN: CTE. DB HS SALUBRIDAD.
CONDICIONES PREVIAS DEL SOPORTE: ANTES DE INICIARSE LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL PROCESO
DE EJECUCIÓN, SE REALIZARÁN LAS SIGUIENTES COMPROBACIONES: EL TERRENO DEL INTERIOR DE LA ZANJA,
ADEMÁS DE LIBRE DE AGUA, DEBERÁ ESTAR LIMPIO DE RESIDUOS, TIERRAS SUELTAS O DISGREGADAS Y
VEGETACIÓN.
INCLUYE: EXCAVACIÓN DE LA ZANJA EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, REPLANTEO Y TRAZADO DEL
CONDUCTO EN PLANTA Y PENDIENTES. ELIMINACIÓN DE LAS TIERRAS SUELTAS DEL FONDO DE LA EXCAVACIÓN.
PRESENTACIÓN EN SECO DE TUBOS Y PIEZAS ESPECIALES. VERTIDO DE LA ARENA EN EL FONDO DE LA ZANJA.
DESCENSO Y COLOCACIÓN DE LOS COLECTORES EN EL FONDO DE LA ZANJA. MONTAJE DE LA INSTALACIÓN
EMPEZANDO POR EL EXTREMO DE CABECERA. LIMPIEZA DE LA ZONA A UNIR CON EL LÍQUIDO LIMPIADOR,
APLICACIÓN DEL ADHESIVO Y ENCAJE DE PIEZAS. EJECUCIÓN DEL RELLENO ENVOLVENTE Y EL RELLENO
PRINCIPAL CON MATERIAL SOBRANTE. PRUEBAS DE SERVICIO.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN: ENUMERACIÓN DE LAS CONDICIONES EN QUE DEBE QUEDAR LA UNIDAD DE
OBRA PARA PODER PROSEGUIR LA EJECUCIÓN DEL RESTO DE UNIDADES: LA RED PERMANECERÁ CERRADA
HASTA SU PUESTA EN SERVICIO, NO PRESENTARÁ PROBLEMAS EN LA CIRCULACIÓN Y TENDRÁ UNA
EVACUACIÓN RÁPIDA.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: LONGITUD MEDIDA EN PROYECCIÓN HORIZONTAL, SEGÚN
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTO.

Total ML  ......: 72,68 458,65 33.334,68
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5.3.4 ISAA09.2B Ud ARQUETA DE 60 X 60 CM Y 2,00 M DE PROFUNDIDAD MEDIA, FORMADA POR SOLERA Y MUROS DE HORMIGON
EN MASA HM-15 DE 15 CM DE ESPESOR, ENCOFRADO, VERTIDO, VIBRADO Y DESENCOFRADO, INCLUSO
FORMACION DE PENDIENTES Y MEDIAS CAÑAS EN ARISTAS, P.P. DE EMBOCADURA Y RECIBIDO DE
CANALIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA. I/REGISTRO DE DIMENSIONES 60 X 60 CM, CON CIERRE DE
MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN CLASE D-400 SEGÚN UNE-EN 124, CARGA DE ROTURA 400 KN, INSTALADO EN
CALZADAS DE CALLES, INCLUYENDO LAS PEATONALES, O ZONAS DE APARCAMIENTO PARA TODO TIPO DE
VEHÍCULOS, COLOCADO CON MORTERO DE CEMENTO EN ARQUETA EXISTENTE. MEDIDA LA UNIDAD
TERMINADA.

Total UD  ......: 365,38 23,00 8.403,74

5.3.5 ISAA09.2 Ud ARQUETA SIFÓNICA DE 60 X 60 CM Y 2,00 M DE PROFUNDIDAD MEDIA, FORMADA POR SOLERA Y MUROS DE
HORMIGON EN MASA HM-15 DE 15 CM DE ESPESOR, ENCOFRADO, VERTIDO, VIBRADO Y DESENCOFRADO,
INCLUSO FORMACION DE PENDIENTES Y MEDIAS CAÑAS EN ARISTAS, P.P. DE EMBOCADURA Y RECIBIDO DE
CANALIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA. I/REGISTRO DE DIMENSIONES 60 X 60 CM, CON CIERRE DE
MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN CLASE D-400 SEGÚN UNE-EN 124, CARGA DE ROTURA 400 KN, INSTALADO EN
CALZADAS DE CALLES, INCLUYENDO LAS PEATONALES, O ZONAS DE APARCAMIENTO PARA TODO TIPO DE
VEHÍCULOS, COLOCADO CON MORTERO DE CEMENTO EN ARQUETA EXISTENTE. MEDIDA LA UNIDAD
TERMINADA.

Total UD  ......: 320,04 8,00 2.560,32

5.3.6 UAI020 Ud SUMINISTRO Y MONTAJE DE IMBORNAL DE POLIPROPILENO SEGÚN DETALLES, DE 745X650X310MM DE MEDIDAS
EXTERIORES, CONFORMADO CON HORMIGÓN EN MASA "IN SITU" HM-20/P/20/X0, PARA RECOGIDA DE AGUAS
PLUVIALES, COLOCADO SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA HM-20/P/20/X0 DE 10 CM DE ESPESOR Y
REJILLA DE FUNDICIÓN DÚCTIL NORMALIZADA, CLASE C-250 SEGÚN UNE-EN 124, COMPATIBLE CON
SUPERFICIES DE ADOQUÍN, HORMIGÓN O ASFALTO EN CALIENTE, ABATIBLE Y ANTIRROBO, CON MARCO DE
FUNDICIÓN DEL MISMO TIPO, ENRASADA AL PAVIMENTO. TOTALMENTE INSTALADO Y CONEXIONADO A LA RED
GENERAL DE DESAGÜE.
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA: EL PRECIO INCLUYE EL RELLENO DEL TRASDÓS CON MATERIAL
GRANULAR Y LA EXCAVACIÓN.
INCLUYE: REPLANTEO Y TRAZADO DEL IMBORNAL EN PLANTA Y ALZADO. EXCAVACIÓN. ELIMINACIÓN DE LAS
TIERRAS SUELTAS DEL FONDO DE LA EXCAVACIÓN. VERTIDO Y COMPACTACIÓN DEL HORMIGÓN EN
FORMACIÓN DE SOLERA. COLOCACIÓN DEL IMBORNAL PREFABRICADO. EMPALME Y REJUNTADO DEL
IMBORNAL AL COLECTOR. RELLENO DEL TRASDÓS. COLOCACIÓN DEL MARCO Y LA REJILLA.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: NÚMERO DE UNIDADES PREVISTAS, SEGÚN DOCUMENTACIÓN GRÁFICA
DE PROYECTO.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ EL NÚMERO DE UNIDADES REALMENTE EJECUTADAS SEGÚN
ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.

Total UD  ......: 145,94 27,00 3.940,38

5.3.7 UAI_040 Ud SUMINISTRO Y MONTAJE DE IMBORNAL PREFABRICADO DE HORMIGÓN FCK=25 MPA, SEGÚN DETALLES, DE
745X650X310MM DE MEDIDAS EXTERIORES,  PARA RECOGIDA DE AGUAS PLUVIALES, COLOCADO SOBRE
SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA HM-20/P/20/X0 DE 10 CM DE ESPESOR Y REJILLA DE FUNDICIÓN DÚCTIL
NORMALIZADA, CLASE C-250 SEGÚN UNE-EN 124, COMPATIBLE CON SUPERFICIES DE ADOQUÍN, HORMIGÓN O
ASFALTO EN CALIENTE, ABATIBLE Y ANTIRROBO, CON MARCO DE FUNDICIÓN DEL MISMO TIPO, ENRASADA AL
PAVIMENTO. TOTALMENTE INSTALADO Y CONEXIONADO A LA RED GENERAL DE DESAGÜE.
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA: EL PRECIO INCLUYE EL RELLENO DEL TRASDÓS CON MATERIAL
GRANULAR Y LA EXCAVACIÓN.
INCLUYE: REPLANTEO Y TRAZADO DEL IMBORNAL EN PLANTA Y ALZADO. EXCAVACIÓN. ELIMINACIÓN DE LAS
TIERRAS SUELTAS DEL FONDO DE LA EXCAVACIÓN. VERTIDO Y COMPACTACIÓN DEL HORMIGÓN EN
FORMACIÓN DE SOLERA. COLOCACIÓN DEL IMBORNAL PREFABRICADO. EMPALME Y REJUNTADO DEL
IMBORNAL AL COLECTOR. RELLENO DEL TRASDÓS. COLOCACIÓN DEL MARCO Y LA REJILLA.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: NÚMERO DE UNIDADES PREVISTAS, SEGÚN DOCUMENTACIÓN GRÁFICA
DE PROYECTO.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ EL NÚMERO DE UNIDADES REALMENTE EJECUTADAS SEGÚN
ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.

Total UD  ......: 186,92 19,00 3.551,48

Total Subcapítulo 5.3.- DRENAJES: 65.560,450

5.4.- ELECTRICIDAD
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5.4.1 IUB005B Ud ARQUETA PREFABRICADA DE HORMIGÓN, SIN FONDO, DE 81,5X90,5X80 CM DE MEDIDAS INTERIORES Y 8 CM DE
ESPESOR DE PARED, BOCA DE ACCESO DE 53,5X62,5 CM, CON PAREDES REBAJADAS PARA LA ENTRADA DE
TUBOS, CAPAZ DE SOPORTAR UNA CARGA DE 400 KN, CON MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN DÚCTIL, DE
62X72X7,5 CM, CLASE D-400 SEGÚN UNE-EN 124, PARA LÍNEAS SUBTERRÁNEAS DE BAJA TENSIÓN.
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA: EL PRECIO INCLUYE LA EXCAVACIÓN Y EL RELLENO DEL TRASDÓS
CON MATERIAL SOBRANTE.
INCLUYE: REPLANTEO. COLOCACIÓN DE LA ARQUETA PREFABRICADA. EJECUCIÓN DE TALADROS PARA
CONEXIONADO DE TUBOS. CONEXIONADO DE LOS TUBOS A LA ARQUETA. COLOCACIÓN DEL MARCO Y LA
TAPA.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: NÚMERO DE UNIDADES PREVISTAS, SEGÚN DOCUMENTACIÓN GRÁFICA
DE PROYECTO.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ EL NÚMERO DE UNIDADES REALMENTE EJECUTADAS SEGÚN
ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.

Total Ud  ......: 244,79 11,00 2.692,69

5.4.2 IUB005 Ud ARQUETA PREFABRICADA DE HORMIGÓN, SIN FONDO, DE 81,5X90,5X120 CM DE MEDIDAS INTERIORES Y 8 CM
DE ESPESOR DE PARED, BOCA DE ACCESO DE 53,5X62,5 CM, CON PAREDES REBAJADAS PARA LA ENTRADA DE
TUBOS, CAPAZ DE SOPORTAR UNA CARGA DE 400 KN, CON MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN DÚCTIL, DE
62X72X7,5 CM, CLASE D-400 SEGÚN UNE-EN 124, PARA LÍNEAS SUBTERRÁNEAS DE BAJA TENSIÓN.
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA: EL PRECIO INCLUYE LA EXCAVACIÓN Y EL RELLENO DEL TRASDÓS
CON MATERIAL SOBRANTE.
INCLUYE: REPLANTEO. COLOCACIÓN DE LA ARQUETA PREFABRICADA. EJECUCIÓN DE TALADROS PARA
CONEXIONADO DE TUBOS. CONEXIONADO DE LOS TUBOS A LA ARQUETA. COLOCACIÓN DEL MARCO Y LA
TAPA.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: NÚMERO DE UNIDADES PREVISTAS, SEGÚN DOCUMENTACIÓN GRÁFICA
DE PROYECTO.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ EL NÚMERO DE UNIDADES REALMENTE EJECUTADAS SEGÚN
ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.

Total Ud  ......: 328,84 2,00 657,68

5.4.3 IUM005 Ud ADAPTACIÓN MEDIANTE RECRECIDO DE ARQUETA DE MEDIA TENSIÓN EXISTENTE A LA NUEVA COTA DE
ACABADO.
INCLUYE: REPLANTEO. ACONDICIONAMIENTO DE LA ARQUETA. EJECUCIÓN DE TALADROS PARA
CONEXIONADO DE TUBOS. CONEXIONADO DE LOS TUBOS A LA ARQUETA. COLOCACIÓN DEL MARCO Y LA
TAPA.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: NÚMERO DE UNIDADES PREVISTAS, SEGÚN DOCUMENTACIÓN GRÁFICA
DE PROYECTO.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ EL NÚMERO DE UNIDADES REALMENTE EJECUTADAS SEGÚN
ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.

Total Ud  ......: 112,54 1,00 112,54

5.4.4 IEE120.1 M CANALIZACIÓN POR MURO PROTEGIDA, INCLUYE CAJEADO O RECUBRIMIENTO DE FUNDICIÓN Y ENTUBADO,
CONEXIONADO SEGÚN INDICACIONES DEL REBT Y ACONDICIONADO POSTERIOR DEL MURO.

Total m  ......: 66,00 10,00 660,00

5.4.5 IUB025 M LÍNEA SUBTERRÁNEA DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN EN CANALIZACIÓN ENTUBADA BAJO ACERA,
FORMADA POR DOS TUBOS PROTECTORES DE POLIETILENO DE DOBLE PARED, DE 160 MM DE DIÁMETRO SEGÚN
DETALLES E INDICACIONES DE LA COMPAÑIA SUMINISTRADORA, RESISTENCIA A COMPRESIÓN MAYOR DE 250
N, SUMINISTRADO EN ROLLO, COLOCADO SOBRE LECHO DE ARENA DE 5 CM DE ESPESOR, DEBIDAMENTE
COMPACTADA Y NIVELADA CON PISÓN VIBRANTE DE GUIADO MANUAL, RELLENO LATERAL COMPACTANDO
HASTA LOS RIÑONES Y POSTERIOR RELLENO CON LA MISMA ARENA HASTA 10 CM POR ENCIMA DE LA
GENERATRIZ SUPERIOR DE LA TUBERÍA; Y CANALIZACIÓN PARA TELECOMUNICACIONES COMPUESTA DE
TETRATUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD/HDPE) LIBRE DE HALÓGENOS, COLOR VERDE, DE 4X40
MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 3 MM DE ESPESOR FORMADO POR CUATRO TUBOS IGUALES, UNIDOS ENTRE SÍ,
CON LA PARED INTERIOR ESTRIADA LONGITUDINALMENTE Y RECUBIERTA CON SILICONA. INCLUSO HILO GUÍA Y
CINTA DE SEÑALIZACIÓN.
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA: EL PRECIO INCLUYE LA EXCAVACIÓN EN CUALQUIER TERRENO Y EL
RELLENO PRINCIPAL CON MATERIALES SOBRANTES, SIN REPOSICIÓN DE ACERA O CALZADA O BASE, RETIRADA
Y TRANSPORTE A VERTEDERO DE LOS PRODUCTOS SOBRANTES DE LA EXCAVACIÓN.
INCLUYE: EXCAVACIÓN, REPLANTEO DEL RECORRIDO DE LA LÍNEA. VERTIDO DE LA ARENA EN EL FONDO DE LA
ZANJA. COLOCACIÓN DE LOS TUBOS EN LA ZANJA. COLOCACIÓN DE LA CINTA DE SEÑALIZACIÓN.
EJECUCIÓN DEL RELLENO HASTA LA COTA DE FIRMES. NO INCLUYE EL CABLEADO, EL TENSIONADO,
CONEXIONADO Y COMPROBACIÓN DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO QUE CORRE A CARGO DE LA
COMPAÑÍA SUMINISTRADORA.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: LONGITUD MEDIDA EN PROYECCIÓN HORIZONTAL SEGÚN
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTO.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ LA LONGITUD REALMENTE EJECUTADA SEGÚN ESPECIFICACIONES
DE PROYECTO.
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Total m  ......: 47,20 88,65 4.184,28

5.4.6 IUB025BB M LÍNEA SUBTERRÁNEA DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN EN CANALIZACIÓN ENTUBADA BAJO ACERA,
FORMADA POR CUATRO TUBOS PROTECTORES DE POLIETILENO DE DOBLE PARED, DE 160 MM DE DIÁMETRO
SEGÚN DETALLES E INDICACIONES DE LA COMPAÑIA SUMINISTRADORA, RESISTENCIA A COMPRESIÓN MAYOR
DE 250 N, SUMINISTRADO EN ROLLO, COLOCADO SOBRE LECHO DE ARENA DE 5 CM DE ESPESOR, DEBIDAMENTE
COMPACTADA Y NIVELADA CON PISÓN VIBRANTE DE GUIADO MANUAL, RELLENO LATERAL COMPACTANDO
HASTA LOS RIÑONES Y POSTERIOR RELLENO CON LA MISMA ARENA HASTA 10 CM POR ENCIMA DE LA
GENERATRIZ SUPERIOR DE LA TUBERÍA; Y CANALIZACIÓN PARA TELECOMUNICACIONES COMPUESTA DE
TETRATUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD/HDPE) LIBRE DE HALÓGENOS, COLOR VERDE, DE 4X40
MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 3 MM DE ESPESOR FORMADO POR CUATRO TUBOS IGUALES, UNIDOS ENTRE SÍ,
CON LA PARED INTERIOR ESTRIADA LONGITUDINALMENTE Y RECUBIERTA CON SILICONA. INCLUSO HILO GUÍA Y
CINTA DE SEÑALIZACIÓN.
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA: EL PRECIO INCLUYE LA EXCAVACIÓN EN CUALQUIER TERRENO Y EL
RELLENO PRINCIPAL CON MATERIALES SOBRANTES, SIN REPOSICIÓN DE ACERA O CALZADA O BASE, RETIRADA
Y TRANSPORTE A VERTEDERO DE LOS PRODUCTOS SOBRANTES DE LA EXCAVACIÓN.
INCLUYE: EXCAVACIÓN, REPLANTEO DEL RECORRIDO DE LA LÍNEA. VERTIDO DE LA ARENA EN EL FONDO DE LA
ZANJA. COLOCACIÓN DE LOS TUBOS EN LA ZANJA. COLOCACIÓN DE LA CINTA DE SEÑALIZACIÓN.
EJECUCIÓN DEL RELLENO HASTA LA COTA DE FIRMES. NO INCLUYE EL CABLEADO, EL TENSIONADO,
CONEXIONADO Y COMPROBACIÓN DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO QUE CORRE A CARGO DE LA
COMPAÑÍA SUMINISTRADORA.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: LONGITUD MEDIDA EN PROYECCIÓN HORIZONTAL SEGÚN
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTO.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ LA LONGITUD REALMENTE EJECUTADA SEGÚN ESPECIFICACIONES
DE PROYECTO.

Total m  ......: 52,65 118,00 6.212,70

5.4.7 IUB025B M LÍNEA SUBTERRÁNEA DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN EN CANALIZACIÓN ENTUBADA BAJO ACERA,
FORMADA POR SEIS TUBOS PROTECTORES DE POLIETILENO DE DOBLE PARED, DE 160 MM DE DIÁMETRO SEGÚN
DETALLES E INDICACIONES DE LA COMPAÑIA SUMINISTRADORA, RESISTENCIA A COMPRESIÓN MAYOR DE 250
N, SUMINISTRADO EN ROLLO, COLOCADO SOBRE LECHO DE ARENA DE 5 CM DE ESPESOR, DEBIDAMENTE
COMPACTADA Y NIVELADA CON PISÓN VIBRANTE DE GUIADO MANUAL, RELLENO LATERAL COMPACTANDO
HASTA LOS RIÑONES Y POSTERIOR RELLENO CON LA MISMA ARENA HASTA 10 CM POR ENCIMA DE LA
GENERATRIZ SUPERIOR DE LA TUBERÍA; Y CANALIZACIÓN PARA TELECOMUNICACIONES COMPUESTA DE
TETRATUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD/HDPE) LIBRE DE HALÓGENOS, COLOR VERDE, DE 4X40
MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 3 MM DE ESPESOR FORMADO POR CUATRO TUBOS IGUALES, UNIDOS ENTRE SÍ,
CON LA PARED INTERIOR ESTRIADA LONGITUDINALMENTE Y RECUBIERTA CON SILICONA. INCLUSO HILO GUÍA Y
CINTA DE SEÑALIZACIÓN.
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA: EL PRECIO INCLUYE LA EXCAVACIÓN EN CUALQUIER TERRENO Y EL
RELLENO PRINCIPAL CON MATERIALES SOBRANTES, SIN REPOSICIÓN DE ACERA O CALZADA O BASE, RETIRADA
Y TRANSPORTE A VERTEDERO DE LOS PRODUCTOS SOBRANTES DE LA EXCAVACIÓN.
INCLUYE: EXCAVACIÓN, REPLANTEO DEL RECORRIDO DE LA LÍNEA. VERTIDO DE LA ARENA EN EL FONDO DE LA
ZANJA. COLOCACIÓN DE LOS TUBOS EN LA ZANJA. COLOCACIÓN DE LA CINTA DE SEÑALIZACIÓN.
EJECUCIÓN DEL RELLENO HASTA LA COTA DE FIRMES. NO INCLUYE EL CABLEADO, EL TENSIONADO,
CONEXIONADO Y COMPROBACIÓN DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO QUE CORRE A CARGO DE LA
COMPAÑÍA SUMINISTRADORA.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: LONGITUD MEDIDA EN PROYECCIÓN HORIZONTAL SEGÚN
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTO.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ LA LONGITUD REALMENTE EJECUTADA SEGÚN ESPECIFICACIONES
DE PROYECTO.

Total m  ......: 55,57 118,00 6.557,26

PRESUPUESTO PARCIAL Nº 5 INSTALACIONES

Nº Código Ud Descripción Precio Medición Importe

Reurbanización Página 22



5.4.8 IUB025BC M LÍNEA SUBTERRÁNEA DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN EN CANALIZACIÓN ENTUBADA BAJO ACERA,
FORMADA POR NUEVE TUBOS PROTECTORES DE POLIETILENO DE DOBLE PARED, DE 160 MM DE DIÁMETRO SEGÚN
DETALLES E INDICACIONES DE LA COMPAÑIA SUMINISTRADORA, RESISTENCIA A COMPRESIÓN MAYOR DE 250
N, SUMINISTRADO EN ROLLO, COLOCADO SOBRE LECHO DE ARENA DE 5 CM DE ESPESOR, DEBIDAMENTE
COMPACTADA Y NIVELADA CON PISÓN VIBRANTE DE GUIADO MANUAL, RELLENO LATERAL COMPACTANDO
HASTA LOS RIÑONES Y POSTERIOR RELLENO CON LA MISMA ARENA HASTA 10 CM POR ENCIMA DE LA
GENERATRIZ SUPERIOR DE LA TUBERÍA; Y CANALIZACIÓN PARA TELECOMUNICACIONES COMPUESTA DE
TETRATUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD/HDPE) LIBRE DE HALÓGENOS, COLOR VERDE, DE 4X40
MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 3 MM DE ESPESOR FORMADO POR CUATRO TUBOS IGUALES, UNIDOS ENTRE SÍ,
CON LA PARED INTERIOR ESTRIADA LONGITUDINALMENTE Y RECUBIERTA CON SILICONA. INCLUSO HILO GUÍA Y
CINTA DE SEÑALIZACIÓN.
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA: EL PRECIO INCLUYE LA EXCAVACIÓN EN CUALQUIER TERRENO Y EL
RELLENO PRINCIPAL CON MATERIALES SOBRANTES, SIN REPOSICIÓN DE ACERA O CALZADA O BASE, RETIRADA
Y TRANSPORTE A VERTEDERO DE LOS PRODUCTOS SOBRANTES DE LA EXCAVACIÓN.
INCLUYE: EXCAVACIÓN, REPLANTEO DEL RECORRIDO DE LA LÍNEA. VERTIDO DE LA ARENA EN EL FONDO DE LA
ZANJA. COLOCACIÓN DE LOS TUBOS EN LA ZANJA. COLOCACIÓN DE LA CINTA DE SEÑALIZACIÓN.
EJECUCIÓN DEL RELLENO HASTA LA COTA DE FIRMES. NO INCLUYE EL CABLEADO, EL TENSIONADO,
CONEXIONADO Y COMPROBACIÓN DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO QUE CORRE A CARGO DE LA
COMPAÑÍA SUMINISTRADORA.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: LONGITUD MEDIDA EN PROYECCIÓN HORIZONTAL SEGÚN
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTO.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ LA LONGITUD REALMENTE EJECUTADA SEGÚN ESPECIFICACIONES
DE PROYECTO.

Total m  ......: 60,21 16,20 975,40

Total Subcapítulo 5.4.- ELECTRICIDAD: 22.052,550

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 5 INSTALACIONES : 200.608,620
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6.1.- PREPARACION DEL TERRENO

6.1.1.- APORTE DE TIERRAS Y SUSTRATOS

6.1.1.1 COLXD M³ SUMINISTRO Y EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL FRANCA O FRANCA ARENOSA, SEGÚN ESPECIFICACIONES DE
PROYECTO, LIMPIA Y CRIBADA, EN EL PERFIL DEL SUELO, EXTENDIDO CON MEDIOS MECÁNICOS Y PERFILADO,
EN ZONAS SEGÚN LA DF. TEXTURA: FRANCA O FRANCA ARENOSA; EXENTA DE MATERIALES CON UNA
GRANULOMETRÍA SUPERIOR A 14MM; PH ENTRE 6,5-7,5; CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA CON UN MÁXIMO DE
2DS/M (EXTRACTO DE PASTA SATURADA; CARBONATO DE CALCIO INFERIOR AL 10% DEL PESO SECO; MATERIA
ORGÁNICA OXIDABLE ENTRE EL 3% Y EL 15% DEL PESO SECO; LIBRE DE IMPUREZAS CON EXTREMOS PUNZANTES
O CORTANTES DE DIMENSIÓN SUPERIOR A 2MM, EL PORCENTAJE TOTAL DE IMPUREZAS SUPERIORES A 10MM
DEBE SER DE <3% DEL PESO SOBRE MATERIA SECA; EXENTA DE PATÓGENOS, CONTAMINANTES Y MALAS
HIERBAS.

Total m³  ......: 64,50 390,02 25.156,29

6.1.1.2 COLXECCB M³ SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SUSTRATO FORMADO POR 1/3 DE TIERRA FRANCO-ARENOSA (23% DE
FRACCIÓN> 2MM.), EXENTA DE PARTÍCULAS DE Ø>25MM.,  60-75% DE ARENA (CARBONATOS MÁXIMOS 8%),
MATERIA ORGÁNICA MÍNIMA>2%, CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA EN EXTRACTO DE SATURACIÓN
<2MM.HOS/CM. (A 25º) Y PH EN AGUA DEL 6’5-7’5. 1/3 DE TURBA ROSA FIBROSA DE SPHAGNUM, 1/3 DE ARENA
SÍLICEA O PERLITA DE 3-5 MM. DE DIÁMETRO Y ABONO DE FONDO TIPO OSMOCOTE PLUS
10+11+12+2MGO+MICROS CON UNA DOSIS DE 4 KG/M³. I/P.P. DE COLOCACIÓN EN JARDINERA CON MEDIOS
MANUALES.

Total m³  ......: 115,07 10,58 1.217,44

6.1.1.3 BAL085 M² SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAPA DE GRAVA FILTRANTE LAVADA DE 5-10 CM. DE ESPESOR PARA
FILTRACIÓN EN ZONAS AJARDINADAS. I/ P.P. DE LAMINA GEOTEXTIL PARA NO CONTAMINACIÓN DEL DRENAJE.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: SUPERFICIE MEDIDA EN PROYECCIÓN HORIZONTAL SEGÚN
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTO.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ LA SUPERFICIE REALMENTE DEMOLIDA SEGÚN ESPECIFICACIONES
DE PROYECTO.

Total m²  ......: 53,60 429,53 23.022,81

6.1.1.4 COLXEC… M² CAVADO A 0.25 M DE PROFUNDIDAD , FRESADO Y PERFILADO DE LAS TIERRAS Y ELIMINACIÓN DE PIEDRAS DE
DIÁMETRO SUPERIOR A 25 MM, CON MEDIOS MECÁNICOS Y MANUALES.

Total m²  ......: 1,16 110,00 127,60

6.1.1.5 COLXEB M² APORTACIÓN Y EXTENSIÓN DE ABONADO QUÍMICO, 40G/ M2 12.12.24, Y 150G/M2 DE SUPERFOSFATO DE
CALCIO, EN LAS ZONAS DE PLANTACIÓN.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: SUPERFICIE MEDIDA EN PROYECCIÓN HORIZONTAL SEGÚN
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTO.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ LA SUPERFICIE REALMENTE DEMOLIDA SEGÚN ESPECIFICACIONES
DE PROYECTO.

Total m²  ......: 0,35 110,00 38,50

Total Subcapítulo 6.1.1.- APORTE DE TIERRAS Y SUSTRATOS: 49.562,640

Total Subcapítulo 6.1.- PREPARACION DEL TERRENO: 49.562,640

6.2.- SUMINISTRO DE ESPECIES

6.2.1.- SUMINISTRO DE ESPECIES ARBÓREAS

6.2.1.1 COLBCBB Ud SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE TILIA CORDATA DE 20/25CM DE PERÍMETRO DE TRONCO A 1M DEL SUELO, BIEN
FORMADO, PROPORCIONADO AL VOLUMEN DE LA PLANTA Y EN PAN DE TIERRA CON TELA METÁLICA O
CONTENEDOR, CON UNA ALTURA LIBRE DE RAMAS DE MÍNIMO 2,20M.

Total UD  ......: 431,30 1,00 431,30

6.2.1.2 COLBCB Ud SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MAGNOLIA GRANDIFLORA DE 20/25CM DE PERÍMETRO DE TRONCO A 1M DEL
SUELO, BIEN FORMADO, PROPORCIONADO AL VOLUMEN DE LA PLANTA Y EN PAN DE TIERRA CON TELA
METÁLICA O CONTENEDOR, CON UNA ALTURA LIBRE DE RAMAS DE MÍNIMO 2,20M.
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Total UD  ......: 629,11 1,00 629,11

6.2.1.3 COLBBDB Ud SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE CARPINUS BETULUS DE 20/25CM DE PERÍMETRO DE TRONCO A 1M DEL SUELO,
BIEN FORMADO, PROPORCIONADO AL VOLUMEN DE LA PLANTA Y EN PAN DE TIERRA CON TELA METÁLICA O
CONTENEDOR, CON UNA ALTURA LIBRE DE RAMAS DE MÍNIMO 2,20M.

Total UD  ......: 328,12 1,00 328,12

6.2.1.4 COLBBD Ud SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE BETULA UTILIS JACQUEMONTII MULTITRONCO, CON UN MÍNIMO DE 3 PIES, DE
16/18CM DE PERÍMETRO DE TRONCO A 1M DEL SUELO, BIEN FORMADO, PROPORCIONADO AL VOLUMEN DE LA
PLANTA Y EN PAN DE TIERRA CON TELA METÁLICA O CONTENEDOR.

Total UD  ......: 307,99 2,00 615,98

6.2.1.5 COLBBBBC Ud SUMINISTRO Y TRANSPORTE ACER PALMATUM ARBUSTIVO, BIEN FORMADO, PROPORCIONADO AL VOLUMEN DE
LA PLANTA, CON UN MÍNIMO DE 3 PIES, DE UNA ALTURA DE 180-200CM, EN CONTENEDOR.

Total UD  ......: 356,05 2,00 712,10

6.2.1.6 COLBBBBB Ud SUMINISTRO Y TRANSPORTE CORNUS KOUSA ARBUSTIVO, BIEN FORMADO, PROPORCIONADO AL VOLUMEN DE
LA PLANTA, CON UN MÍNIMO DE 3 PIES, DE UNA ALTURA DE 180-200CM, EN CONTENEDOR.

Total UD  ......: 323,94 1,00 323,94

6.2.1.7 COLBBBB Ud SUMINISTRO Y TRANSPORTE ARBUTUS UNEDO ARBUSTIVO, BIEN FORMADO, PROPORCIONADO AL VOLUMEN DE
LA PLANTA, CON UN MÍNIMO DE 3 PIES, DE UNA ALTURA DE 180-200CM, EN CONTENEDOR.

Total UD  ......: 280,33 6,00 1.681,98

Total Subcapítulo 6.2.1.- SUMINISTRO DE ESPECIES ARBÓREAS: 4.722,530

6.2.2.- SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE HERBÁCEAS Y ARB…

6.2.2.1 COLECC… Ud SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MAHONIA JAPONICA DE UNA ALTURA 120/150CM, PRESENTADA EN C-14L. A
RAZÓN DE 0,5U/M2.

Total UD  ......: 24,69 2,00 49,38

6.2.2.2 COLEC Ud SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE SKIMMIA JAPONICA 'OLYMPIC FIRE' DE UNA ALTURA 40/60CM, PRESENTADA EN
C-8L. A RAZÓN DE 2U/M2, UNA POR SEXO.

Total UD  ......: 6,68 4,00 26,72

6.2.2.3 COLECDB Ud SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE BERBERIS THUNBERGII 'FIREBALL' DE UNA ALTURA 60/80CM, PRESENTADA EN
C-14L. A RAZÓN DE 1-2U/M2.

Total Ud  ......: 7,16 2,00 14,32

6.2.2.4 COLECDC Ud SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE BERBERIS THUNBERGII ATROPURPUREA DE UNA ALTURA 60/80CM, PRESENTADA EN
C-14L. A RAZÓN DE 1-2U/M2.

Total Ud  ......: 5,89 2,00 11,78

6.2.2.5 COLECDD Ud SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE BERBERIS X STENOPHYLLA 'CORALLINA COMPACTA' DE UNA ALTURA 60/80CM,
PRESENTADA EN C-14L. A RAZÓN DE 1-2U/M2.

Total Ud  ......: 6,47 4,00 25,88

6.2.2.6 COLDB Ud SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE ROSA 'BALLERINA' DE UNA ALTURA 40/60CM, PRESENTADA EN C-8L. A RAZÓN DE
1-2U/M2.
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Total UD  ......: 6,93 3,00 20,79

6.2.2.7 COLECD Ud SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE COTONEASTER HORIZONTALIS DE UNA ALTURA 40/60CM, PRESENTADA EN C-8L.
A RAZÓN DE 1-2U/M2.

Total Ud  ......: 6,02 2,00 12,04

6.2.2.8 COLECE Ud SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE LONICERA NITIDA DE UNA ALTURA 40/60CM, PRESENTADA EN C-8L. A RAZÓN DE
4-6U/M2.

Total Ud  ......: 5,89 49,00 288,61

6.2.2.9 COLECCBB Ud SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE VIBURNUM PLICATUM DE UNA ALTURA 120/150CM, PRESENTADA EN C-14L. A
RAZÓN DE 1U/M2.

Total UD  ......: 29,77 29,00 863,33

6.2.2.10 COLDBBF… Ud SUMINISTRO Y TRANSPORTE DEVIBURNUM MACROCEPHALUM 'STERILE' DE UNA ALTURA 120/150CM,
PRESENTADA EN C-14L. A RAZÓN DE 0,5U/M2.

Total UD  ......: 34,05 11,00 374,55

6.2.2.11 COLD Ud SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE CORNUS  ALBA 'SIBIRICA' DE UNA ALTURA 40/60CM, PRESENTADA EN C-8L. A
RAZÓN DE 2U/M2.

Total UD  ......: 8,99 187,00 1.681,13

6.2.2.12 COLECDDB Ud SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE HYDRANGEA QUERCIFOLIA DE UNA ALTURA 60/80CM, PRESENTADA EN C-8L. A
RAZÓN DE 1U/M2.

Total Ud  ......: 10,65 14,00 149,10

6.2.2.13 COLECC Ud SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE ACANTHUS MOLLIS DE UNA ALTURA 40/60CM, PRESENTADA EN C-3L. A RAZÓN
DE 4U/M2.

Total UD  ......: 2,89 90,00 260,10

6.2.2.14 COLDBBF… Ud SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE DRYOPTERIS AFFINIS DE UNA ALTURA 30/40CM, PRESENTADA EN C-2L. A RAZÓN
DE 3-4U/M2.

Total UD  ......: 3,79 33,00 125,07

6.2.2.15 COLDBBFC Ud SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE POLISTICHUM SETIFERUM DE UNA ALTURA 30/40CM, PRESENTADA EN C-2L. A
RAZÓN DE 3-4U/M2.

Total UD  ......: 3,35 14,00 46,90

6.2.2.16 COLECCB Ud SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE LIRIOPE MUSCARI DE UNA ALTURA 30/40CM, PRESENTADA EN C-2L. A RAZÓN DE
6U/M2.

Total UD  ......: 3,23 96,00 310,08

6.2.2.17 COLECCBC Ud SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE IRIS FORMOSANA DE UNA ALTURA 30/40CM, PRESENTADA EN C-2L. A RAZÓN DE
6U/M2.

Total UD  ......: 3,71 24,00 89,04

6.2.2.18 COLDBBF Ud SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE GERANIUM MACRORRHIZUM, DE 20/30CM DE ALTURA PRESENTADA EN C-1L. A
RAZÓN DE 6U/M2.
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Total UD  ......: 3,10 134,00 415,40

6.2.2.19 COLDBBFBB Ud SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE GERANIUM X CANTABRIGIENSE 'BIOKOVO', DE 20/30CM DE ALTURA
PRESENTADA EN C-1L. A RAZÓN DE 6-8U/M2.

Total UD  ......: 3,10 373,00 1.156,30

6.2.2.20 COLDBBF… Ud SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE GERANIUM 'ROZANNE', DE 20/30CM DE ALTURA PRESENTADA EN C-1L. A RAZÓN
DE 6-8U/M2.

Total UD  ......: 3,10 365,00 1.131,50

6.2.2.21 COLDBBF… Ud SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE GERANIUM NODOSUM, DE 20/30CM DE ALTURA PRESENTADA EN C-1L. A RAZÓN
DE 6-8U/M2.

Total UD  ......: 3,10 26,00 80,60

6.2.2.22 COLDBBF… Ud SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE GERANIUM MICRORHIZON, DE 20/30CM DE ALTURA PRESENTADA EN C-1L. A
RAZÓN DE 6-8U/M2.

Total UD  ......: 3,10 17,00 52,70

6.2.2.23 COLDBBF… Ud SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE HEUCHERA 'FROSTED VIOLET DREAM' DE 20/30CM DE ALTURA, PRESENTADA EN
C-2L. A RAZÓN DE 6U/M2.

Total UD  ......: 3,82 103,00 393,46

6.2.2.24 COLDBBFBF Ud SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE HEUCHERA 'MARMALADE' DE 20/30CM DE ALTURA, PRESENTADA EN C-2L. A
RAZÓN DE 6U/M2.

Total UD  ......: 3,82 31,00 118,42

6.2.2.25 COLDBBF… Ud SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE HEDERA HELIX DE 20/30CM DE ALTURA, PRESENTADA EN C-1L. A RAZÓN DE
6U/M2.

Total UD  ......: 1,77 227,00 401,79

6.2.2.26 COLDBBFB Ud SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MUEHLENBECKIA COMPLEXA DE 20/30CM DE ALTURA, PRESENTADA EN C-2L. A
RAZÓN DE 6-8U/M2.

Total UD  ......: 3,39 17,00 57,63

6.2.2.27 COLDBBF… Ud SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE HELLEBORUS LIVIDUS, PRESENTADA EN C-2L. A RAZÓN DE 6U/M2.

Total UD  ......: 4,58 24,00 109,92

6.2.2.28 COLDBBFBE Ud SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE PACHYSANDRA TERMINALIS, PRESENTADA EN C-2L. A RAZÓN DE 6U/M2.

Total UD  ......: 4,04 24,00 96,96

6.2.2.29 COLDBBF… Ud SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE HAKONECHLOA MACRA, PRESENTADA EN C-2L. A RAZÓN DE 6U/M2.

Total UD  ......: 3,82 37,00 141,34

6.2.2.30 COLDBBF… Ud SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE 'ALL GOLD', PRESENTADA EN C-2L. A RAZÓN DE 6U/M2.

Total UD  ......: 3,82 37,00 141,34
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6.2.2.31 COLDBBF… Ud SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE VINCA MINOR 'ALBA' X 20/30CM DE ALTURA, PRESENTADA EN C-1L. A RAZÓN DE
6U/M2.

Total UD  ......: 1,96 411,00 805,56

6.2.2.32 COLDBCBB Ud SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE DESCHAMPSIA CESPITOSA 'GOLDTAU', PRESENTADA EN C-2L. A RAZÓN DE
6U/M2.

Total Ud  ......: 3,58 90,00 322,20

6.2.2.33 COLDBCBC Ud SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MISCANTHUS NEPALENSIS, PRESENTADA EN C-2L. A RAZÓN DE 6U/M2.

Total Ud  ......: 3,79 36,00 136,44

6.2.2.34 COLDBCBD Ud SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE SEDUM SPECTABILE, PRESENTADA EN C-2L. A RAZÓN DE 6U/M2.

Total Ud  ......: 3,48 27,00 93,96

6.2.2.35 COLDBCB Ud SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE PHLOMIS RUSSELIANA, PRESENTADA EN C-2L. A RAZÓN DE 4U/M2.

Total Ud  ......: 3,92 19,00 74,48

6.2.2.36 COLFBBCB Ud SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE CENTRANTHUS RUBER, PRESENTADA EN C-2L. A RAZÓN DE 6U/M2.

Total Ud  ......: 4,04 19,00 76,76

6.2.2.37 COLFBBC Ud SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE GAURA LINDHEIMERI, PRESENTADA EN C-2L. A RAZÓN DE 6U/M2.

Total Ud  ......: 4,12 19,00 78,28

6.2.2.38 COLFBB Ud SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE ACHILLEA MILLEFOLIUM, PRESENTADA EN C-2L. A RAZÓN DE 6U/M2.

Total Ud  ......: 3,93 9,00 35,37

6.2.2.39 COLFBBB Ud SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE VERBENA BONARIENSIS, PRESENTADA EN C-2L. A RAZÓN DE 6-9U/M2.

Total Ud  ......: 3,70 23,00 85,10

6.2.2.40 COLDBBF… Ud SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE ERIGERON KARVINSKIANUS, PRESENTADA EN C-1L. A RAZÓN DE 6-8U/M2.

Total Ud  ......: 3,38 97,00 327,86

6.2.2.41 COLDBBF… Ud SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE ERIGERON GLAUCUS, PRESENTADA EN C-1L. A RAZÓN DE 6-8U/M2.

Total Ud  ......: 3,42 34,00 116,28

6.2.2.42 COLDBBFD Ud SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE PAPAVER ORIENTALE, PRESENTADA EN C-2L. A RAZÓN DE 6-8U/M2.

Total Ud  ......: 3,71 11,00 40,81

6.2.2.43 COLDBDB Ud SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE PARTHENOCISSUS TRICUSPIDATA, DE UNA ALTURA DE 125/150CM, PRESENTADA
EN C-3L. A RAZÓN DE 1U/ML.

Total Ud  ......: 4,35 21,00 91,35

6.2.2.44 COLDBD Ud SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE HEDERA HELIX 'GOLDEN CURL', DE UNA ALTURA DE 125/150CM, PRESENTADA EN
C-3L. A RAZÓN DE 1U/ML.
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Total Ud  ......: 4,41 21,00 92,61

Total Subcapítulo 6.2.2.- SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE HERBÁCEAS Y AR… 11.023,240

Total Subcapítulo 6.2.- SUMINISTRO DE ESPECIES: 15.745,770

6.3.- PLANTACIÓN Y SIEMBRA

6.3.1.- PLANTACIÓN

6.3.1.1 COLECB Ud APERTURA DE HOYO DE 1X1X1M. PLANTACIÓN DE ÁRBOL CON CEPELLÓN O MOTA ESCAYOLADA. INCLUYE
ABONADO ORGANICO-MINERAL, A RAZÓN DE 250G DE ABONO QUÍMICO COMPLETO 12-12-17-2MG, 30L DE
ESTIÉRCOL BIEN COMPUESTO, SUBSTITUCIÓN DEL 50% DE LA TIERRA EXTRAÍDA POR SAULÓ, FORMACIÓN DE
HOYA DE PLANTACIÓN Y PRIMER RIEGO.

Total UD  ......: 60,36 3,00 181,08

6.3.1.2 COLECBB Ud APERTURA DE HOYO DE 0,4X0,4X0,4M. PLANTACIÓN DE ARBUSTO O MATA EN CONTENEDOR. INCLUYE ABONO
ORGÁNICO MINERAL Y RIEGO, SUBSTITUCIÓN DEL 50% DE LA TIERRA EXTRAÍDA POR SAULÓ DE LA PLANTACIÓN.

Total UD  ......: 11,03 11,00 121,33

6.3.1.3 COLGDB Ud APERTURA DE HOYO DE 0,25X0,25X0,25M. PLANTACIÓN DE ARBUSTO O MATA EN CONTENEDOR. INCLUYE
ABONO ORGÁNICO MINERAL Y RIEGO, SUBSTITUCIÓN DEL 50% DE LA TIERRA EXTRAÍDA POR SAULÓ DE LA
PLANTACIÓN.

Total UD  ......: 2,17 50,00 108,50

6.3.1.4 COLECBB… Ud APERTURA DE HOYO DE 0,2X0,2X0,2M. PLANTACIÓN DE ARBUSTO O MATA EN CONTENEDOR. INCLUYE ABONO
ORGÁNICO MINERAL Y RIEGO, SUBSTITUCIÓN DEL 50% DE LA TIERRA EXTRAÍDA POR SAULÓ DE LA PLANTACIÓN.

Total UD  ......: 1,32 259,00 341,88

6.3.1.5 COLG Ud APERTURA DE HOYO DE 0,15X0,15X0,15M. PLANTACIÓN DE ARBUSTO O MATA EN CONTENEDOR. INCLUYE
ABONO ORGÁNICO MINERAL Y RIEGO, SUBSTITUCIÓN DEL 50% DE LA TIERRA EXTRAÍDA POR SAULÓ DE LA
PLANTACIÓN.

Total UD  ......: 0,93 825,00 767,25

6.3.1.6 COLGD Ud APERTURA DE HOYO DE 0,1X0,1X0,1M. PLANTACIÓN DE ARBUSTO O MATA EN CONTENEDOR. INCLUYE ABONO
ORGÁNICO MINERAL Y RIEGO, SUBSTITUCIÓN DEL 50% DE LA TIERRA EXTRAÍDA POR SAULÓ DE LA PLANTACIÓN.

Total UD  ......: 0,73 1.684,00 1.229,32

6.3.1.7 COLGBB M² SIEMBRA MANUAL DE PRADERA SEGÚN LO ESPECIFICADO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES, INCLUYE
APORTACIÓN Y EXTENDIDA DE UNA CAPA DE CEBADO DE 1CM DE GRUESO PARA CUBRIR LA SEMILLA Y
PASADA DE RULO Y RIEGO. CON SEMILLAS DEL TIPO: 65% FESTUCA ARUNDINACEA, 23% LOLIUM PERENNE, 5%
POA TRIVIALIS, 2% TRIFOLIUM REPENS, 5% CYNODON DACTYLON. DOSIS DE 40GR/M2
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: SUPERFICIE MEDIDA EN PROYECCIÓN HORIZONTAL SEGÚN
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTO.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ LA SUPERFICIE REALMENTE DEMOLIDA SEGÚN ESPECIFICACIONES
DE PROYECTO.

Total m²  ......: 1,45 29,50 42,78

Total Subcapítulo 6.3.1.- PLANTACIÓN: 2.792,140

Total Subcapítulo 6.3.- PLANTACIÓN Y SIEMBRA: 2.792,140

6.4.- RIEGO Y OTROS
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6.4.1 COLGBBB… Ud SISTEMA DE SUJECIÓN Y ENTUTORADO FORMADO POR TRES ESTACAS DE MADERA TRATADA AL AUTOCLAVE, DE
8CM DE DIÁMETRO Y 3 METROS DE LONGITUD CLAVADOS VERTICALMENTE AL FONDO DEL HOYO DE
PLANTACIÓN, ATADOS ENTRE SI MEDIANTE UN MARCO DE MADERA COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR DE LAS
ESTACAS Y LIGADO CON CINTA DE TUTORAJE AL TRONCO DEL ÁRBOL CON FIJACIÓN REGULABLE DE GOMA O
CAUCHO. INCLUYE LA PARTE PROPORCIONAL DEL MATERIAL, MONTAJE Y COLOCACIÓN PARA DEJAR EL
ÁRBOL COMPLETAMENTE Y CORRECTAMENTE APUNTALADO.

Total Ud  ......: 25,04 3,00 75,12

6.4.2 COLGCB M² SUMINISTRO DE MULCH A BASE DE CORTEZA DE PINO (DIÁMETRO DE 4 A 6 CM DE GRUESO DE 1 A 2 CM)
HIGIENIZADO SEGÚN NTJ 05, EXTENDIDO CON MEDIOS MANUALES HASTA FORMAR UNA CAPA UNIFORME DE
5CM. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN. PREVIA APROBACIÓN DEL MATERIAL POR PARTE DE
LA DIRECCIÓN FACULTATIVA ANTES DE SU SUMINISTRO.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: SUPERFICIE MEDIDA EN PROYECCIÓN HORIZONTAL SEGÚN
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTO.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ LA SUPERFICIE REALMENTE DEMOLIDA SEGÚN ESPECIFICACIONES
DE PROYECTO.

Total m²  ......: 5,39 539,13 2.905,91

6.4.3 IUR020 M TUBERÍA DE ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA DE RIEGO, FORMADA POR TUBO DE POLIETILENO PE 40
DE COLOR NEGRO CON BANDAS DE COLOR AZUL, DE 32 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR Y 4,4 MM DE ESPESOR,
PN=10 ATM, ENTERRADA, COLOCADA SOBRE LECHO DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR, DEBIDAMENTE
COMPACTADA Y NIVELADA CON PISÓN VIBRANTE DE GUIADO MANUAL, RELLENO LATERAL COMPACTANDO
HASTA LOS RIÑONES Y POSTERIOR RELLENO CON LA MISMA ARENA HASTA 10 CM POR ENCIMA DE LA
GENERATRIZ SUPERIOR DE LA TUBERÍA. INCLUSO EXCAVACIÓN Y RELLENO CON MATERIAL SOBRANTES Y
ACCESORIOS DE CONEXIÓN. TOTALMENTE MONTADA, CONEXIONADA Y PROBADA.
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA: EL PRECIO NO INCLUYE LA EXCAVACIÓN NI EL RELLENO PRINCIPAL.
INCLUYE: EXCAVACIÓN, REPLANTEO Y TRAZADO. ELIMINACIÓN DE LAS TIERRAS SUELTAS DEL FONDO DE LA
EXCAVACIÓN. VERTIDO DE LA ARENA EN EL FONDO DE LA ZANJA. COLOCACIÓN DE LA TUBERÍA. EJECUCIÓN
DEL RELLENO CON MATERIAL SOBRANTE HASTA LLEGAR A LAS COTAS DEL FIRME.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: LONGITUD MEDIDA EN PROYECCIÓN HORIZONTAL SEGÚN
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTO.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ LA LONGITUD REALMENTE EJECUTADA SEGÚN ESPECIFICACIONES
DE PROYECTO.

Total m  ......: 34,73 97,00 3.368,81

6.4.4 IUR020C M TUBERÍA DE ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA DE RIEGO, FORMADA POR TUBO DE POLIETILENO PE 40
DE COLOR NEGRO CON BANDAS DE COLOR AZUL, DE 63MM DE DIÁMETRO EXTERIOR Y 8,6 MM DE ESPESOR,
PN=10 ATM, ENTERRADA, COLOCADA SOBRE LECHO DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR, DEBIDAMENTE
COMPACTADA Y NIVELADA CON PISÓN VIBRANTE DE GUIADO MANUAL, RELLENO LATERAL COMPACTANDO
HASTA LOS RIÑONES Y POSTERIOR RELLENO CON LA MISMA ARENA HASTA 10 CM POR ENCIMA DE LA
GENERATRIZ SUPERIOR DE LA TUBERÍA. INCLUSO EXCAVACIÓN Y RELLENO CON MATERIAL SOBRANTES Y
ACCESORIOS DE CONEXIÓN. TOTALMENTE MONTADA, CONEXIONADA Y PROBADA.
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA: EL PRECIO NO INCLUYE LA EXCAVACIÓN NI EL RELLENO PRINCIPAL.
INCLUYE: EXCAVACIÓN, REPLANTEO Y TRAZADO. ELIMINACIÓN DE LAS TIERRAS SUELTAS DEL FONDO DE LA
EXCAVACIÓN. VERTIDO DE LA ARENA EN EL FONDO DE LA ZANJA. COLOCACIÓN DE LA TUBERÍA. EJECUCIÓN
DEL RELLENO CON MATERIAL SOBRANTE HASTA LLEGAR A LAS COTAS DEL FIRME.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: LONGITUD MEDIDA EN PROYECCIÓN HORIZONTAL SEGÚN
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTO.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ LA LONGITUD REALMENTE EJECUTADA SEGÚN ESPECIFICACIONES
DE PROYECTO.

Total m  ......: 50,22 117,00 5.875,74

6.4.5 IUR080 Ud SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ELECTROVÁLVULA PARA RIEGO POR GOTEO, CUERPO DE PLÁSTICO,
CONEXIONES ROSCADAS, DE 1/4" DE DIÁMETRO, ALIMENTACIÓN DEL SOLENOIDE A 24 VCA, PRESIÓN MÁXIMA
DE 8 BAR, CON ARQUETA DE PLASTICO RECTANGULAR MODELO HOPE O EQUIVALENTE, DE DIMENSIONES
67X50X31 CM. PARA ALOJAMIENTO DE VALVULAS O ACCESORIO DE RIEGO, CON TAPA DE PEAD, I/ ARREGLO
DE TIERRAS, COMPLETAMENTE INSTALADA. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA EN OBRA. INCLUSO ACCESORIOS
DE CONEXIÓN A LA TUBERÍA DE ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN, EXCAVACIÓN Y RELLENO POSTERIOR.
TOTALMENTE MONTADA Y CONEXIONADA.
INCLUYE: REPLANTEO DE LA ARQUETA. EXCAVACIÓN CON MEDIOS MANUALES. COLOCACIÓN DE LA ARQUETA
PREFABRICADA. ALOJAMIENTO DE LA ELECTROVÁLVULA. REALIZACIÓN DE CONEXIONES HIDRÁULICAS DE LA
ELECTROVÁLVULA A LA TUBERÍA DE ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN. CONEXIÓN ELÉCTRICA CON EL CABLE
DE ALIMENTACIÓN.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: NÚMERO DE UNIDADES PREVISTAS, SEGÚN DOCUMENTACIÓN GRÁFICA
DE PROYECTO.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ EL NÚMERO DE UNIDADES REALMENTE EJECUTADAS SEGÚN
ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.
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Total Ud  ......: 170,21 6,00 1.021,26

6.4.6 RIEG04 Ud INSTALACIÓN DE LLAVE DE BOLA 1".

Total UD  ......: 37,23 6,00 223,38

6.4.7 RIEG06 Ud SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROGRAMADOR ESP LXME2, 230V.12 DE RAIN BIRD E INCLUSO GSP-
SOLUCIÓN DE CONEXIÓN IQ-NCC-EN+ROUTER, INCORPORANDO UN CUADRO ELÉCTRICO EN ARMARIO
REGISTRABLE EN MUEBLE M6.

Total UD  ......: 280,22 1,00 280,22

6.4.8 IUR030 M TUBERÍA DE RIEGO POR GOTEO, FORMADA POR TUBO DE POLIETILENO COLOCADAS CADA 50CM, COLOR
MARRÓN, DE 16 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR, CON GOTEROS AUTOCOMPENSABLES Y AUTOLIMPIABLES
INTEGRADOS, SITUADOS CADA 50 CM. INCLUSO ACCESORIOS DE CONEXIÓN. TOTALMENTE MONTADA,
CONEXIONADA Y PROBADA.
INCLUYE: REPLANTEO Y TRAZADO. COLOCACIÓN DE LA TUBERÍA.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: LONGITUD MEDIDA EN PROYECCIÓN HORIZONTAL SEGÚN
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTO.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ LA LONGITUD REALMENTE EJECUTADA SEGÚN ESPECIFICACIONES
DE PROYECTO.

Total m  ......: 4,17 971,00 4.049,07

6.4.9 IUR110 M LÍNEA ELÉCTRICA MONOFÁSICA ENTERRADA PARA ALIMENTACIÓN DE ELECTROVÁLVULAS Y AUTOMATISMOS
DE RIEGO, FORMADA POR CABLE MULTICONDUCTOR RAIN BIRD 13/150 0.8MM², BAJO TUBO PROTECTOR DE
POLIETILENO DE DOBLE PARED, DE 40 MM DE DIÁMETRO, RESISTENCIA A COMPRESIÓN MAYOR DE 250 N,
SUMINISTRADO EN ROLLO, COLOCADO SOBRE LECHO DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR, DEBIDAMENTE
COMPACTADA Y NIVELADA CON PISÓN VIBRANTE DE GUIADO MANUAL, RELLENO LATERAL COMPACTANDO
HASTA LOS RIÑONES Y POSTERIOR RELLENO CON LA MISMA ARENA HASTA 10 CM POR ENCIMA DE LA
GENERATRIZ SUPERIOR DE LA TUBERÍA, SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN NI EL POSTERIOR RELLENO PRINCIPAL DE
LAS ZANJAS. TOTALMENTE MONTADA Y CONEXIONADA.
INCLUYE: REPLANTEO Y TRAZADO DE LA LÍNEA. ELIMINACIÓN DE LAS TIERRAS SUELTAS DEL FONDO DE LA
EXCAVACIÓN. VERTIDO DE ARENA EN EL FONDO DE LA EXCAVACIÓN. COLOCACIÓN DEL TUBO EN LA ZANJA.
TENDIDO DE CABLES. CONEXIONADO. EJECUCIÓN DEL RELLENO ENVOLVENTE.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: LONGITUD MEDIDA EN PROYECCIÓN HORIZONTAL SEGÚN
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTO.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ LA LONGITUD REALMENTE EJECUTADA SEGÚN ESPECIFICACIONES
DE PROYECTO.

Total m  ......: 9,91 105,00 1.040,55

6.4.10 IUR010 Ud ACOMETIDA ENTERRADA A LA RED DE RIEGO DE 2 M DE LONGITUD, QUE UNE LA RED GENERAL DE DISTRIBUCIÓN
DE AGUA DE RIEGO DE LA EMPRESA SUMINISTRADORA CON LA RED DE ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN
INTERIOR, FORMADA POR TUBO DE POLIETILENO PE 40, DE 32 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR, PN=10 ATM Y 4,4 MM
DE ESPESOR, COLOCADA SOBRE LECHO DE ARENA DE 15 CM DE ESPESOR, EN EL FONDO DE LA ZANJA
PREVIAMENTE EXCAVADA, DEBIDAMENTE COMPACTADA Y NIVELADA CON PISÓN VIBRANTE DE GUIADO
MANUAL, RELLENO LATERAL COMPACTANDO HASTA LOS RIÑONES Y POSTERIOR RELLENO CON LA MISMA
ARENA HASTA 10 CM POR ENCIMA DE LA GENERATRIZ SUPERIOR DE LA TUBERÍA; DISPOSITIVO DE TOMA EN
CARGA COLOCADO SOBRE LA RED GENERAL DE DISTRIBUCIÓN QUE SIRVE DE ENLACE ENTRE LA ACOMETIDA Y
LA RED; LLAVE DE CORTE DE 1" DE DIÁMETRO, SITUADA FUERA DE LOS LÍMITES DE LA PROPIEDAD, ALOJADA EN
ARQUETA PREFABRICADA DE POLIPROPILENO DE 30X30X30 CM, COLOCADA SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN EN
MASA HM-20/P/20/X0 DE 15 CM DE ESPESOR. INCLUSO ACCESORIOS, Y CONEXIÓN A LA RED. SIN INCLUIR LA
ROTURA Y RESTAURACIÓN DEL FIRME EXISTENTE, LA EXCAVACIÓN NI EL POSTERIOR RELLENO PRINCIPAL.
TOTALMENTE MONTADA, CONEXIONADA Y PROBADA.
INCLUYE: REPLANTEO Y TRAZADO DE LA ACOMETIDA, COORDINADO CON EL RESTO DE INSTALACIONES O
ELEMENTOS QUE PUEDAN TENER INTERFERENCIAS. ELIMINACIÓN DE LAS TIERRAS SUELTAS DEL FONDO DE LA
EXCAVACIÓN. VERTIDO Y COMPACTACIÓN DEL HORMIGÓN EN FORMACIÓN DE SOLERA. COLOCACIÓN DE
LA ARQUETA PREFABRICADA. VERTIDO DE LA ARENA EN EL FONDO DE LA ZANJA. COLOCACIÓN DE LA TUBERÍA.
MONTAJE DE LA LLAVE DE CORTE SOBRE LA ACOMETIDA. COLOCACIÓN DE LA TAPA. EJECUCIÓN DEL RELLENO
ENVOLVENTE. EMPALME DE LA ACOMETIDA CON LA RED GENERAL DEL MUNICIPIO.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: NÚMERO DE UNIDADES PREVISTAS, SEGÚN DOCUMENTACIÓN GRÁFICA
DE PROYECTO.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ EL NÚMERO DE UNIDADES REALMENTE EJECUTADAS SEGÚN
ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.

Total Ud  ......: 401,85 1,00 401,85
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6.4.11 IUR020B M TUBERÍA DE ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA DE RIEGO, FORMADA POR TUBO DE POLIETILENO PE 40
DE COLOR NEGRO CON BANDAS DE COLOR AZUL, DE 63 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR Y 8,6 MM DE ESPESOR,
PN=10 ATM, ENTERRADA, COLOCADA SOBRE LECHO DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR, DEBIDAMENTE
COMPACTADA Y NIVELADA CON PISÓN VIBRANTE DE GUIADO MANUAL, RELLENO LATERAL COMPACTANDO
HASTA LOS RIÑONES Y POSTERIOR RELLENO CON LA MISMA ARENA HASTA 10 CM POR ENCIMA DE LA
GENERATRIZ SUPERIOR DE LA TUBERÍA. INCLUSO ACCESORIOS DE CONEXIÓN Y. TOTALMENTE MONTADA,
CONEXIONADA Y PROBADA.
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA: EL PRECIO NO INCLUYE LA EXCAVACIÓN NI EL RELLENO PRINCIPAL.
INCLUYE: REPLANTEO Y TRAZADO. ELIMINACIÓN DE LAS TIERRAS SUELTAS DEL FONDO DE LA EXCAVACIÓN.
VERTIDO DE LA ARENA EN EL FONDO DE LA ZANJA. COLOCACIÓN DE LA TUBERÍA. EJECUCIÓN DEL RELLENO
ENVOLVENTE.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: LONGITUD MEDIDA SEGÚN DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTO.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ LA LONGITUD REALMENTE EJECUTADA SEGÚN ESPECIFICACIONES
DE PROYECTO.

Total m  ......: 18,81 0,00 0,00

Total Subcapítulo 6.4.- RIEGO Y OTROS: 19.241,910

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 6 JARDINERIA : 87.342,460
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Nº Código Ud Descripción Precio Medición Importe
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7.1 GESRES Ud SEGUN DOCUMENTO "ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS" ADJUNTO EN PROYECTO.

Total UD  ......: 24.746,40 1,00 24.746,40

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 7 GESTIÓN DE RESIDUOS : 24.746,400

PRESUPUESTO PARCIAL Nº 7 GESTIÓN DE RESIDUOS

Nº Código Ud Descripción Precio Medición Importe
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8.1 CONCAL Ud SEGÚN DOCUMENTO "PLAN DE CONTROL DE CALIDAD" ADJUNTO.

Total UD  ......: 1.575,00 1,00 1.575,00

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 8 CONTROL DE CALIDAD : 1.575,000

PRESUPUESTO PARCIAL Nº 8 CONTROL DE CALIDAD

Nº Código Ud Descripción Precio Medición Importe
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9.1 SEGSAL Ud SEGUN DOCUMENTO ADJUNTO "ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD" EN PROYECTO.

Total UD  ......: 14.406,56 1,00 14.406,56

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 9 SEGURIDAD Y SALUD : 14.406,560

PRESUPUESTO PARCIAL Nº 9 SEGURIDAD Y SALUD

Nº Código Ud Descripción Precio Medición Importe

Reurbanización Página 35




